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PROJEKTOWANY STROPODACH

- WARSTWA WIERZCHNIA: papa wierzchniego krycia na welonie szklanym, fermozgrzewalna z posypka
- WARSTWA PODKtADOWA: papa podktadowa mocowana mechanicznie lub klejona

- |ZOLACJA TERMICZNA: wetna mineralna lub styropian gr.20cm, wsp. A=0,036 W/mK, mocowana
mechanicznie lub klejona

WARSTWA SPADKOWA min. 3%

PAROIZOLACJA: folia PE gr.0,2mm klejona na zaktad lub powtoka grunfujaca

STROP: wg projektu konstrukcyjnego

PUSTKA POWIETRZNA

- TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY: ptyta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju
pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym lub sufit systemowy modutowy - wg opisu pomieszczenh

B

PROJEKTOWANY TARAS NA STROPODACHU

- WARSTWA WYKONCZENIOWA: deski kompozytowe gr. min. 2cm

- PODKONSTRUKCJA: deski mocowane do profili aluminiowych /kompozyfowych systemowych, uktadanych
na wspornikach requlowanych z tworzywa

- WARSTWA DOCISKOWA: min. 5cm zwiru ptukanego 16/32mm

- |ZOLACJA TERMICZNA: polistyren ekstrudowany XPS, gr.20cm, wsp. A=0,034 W/mK

IZOLACJA WODNA: membrana dachowa / papa - stosowal rozwigzania systemowe

STROP: wg proj. konstrukcyjnego, z warstwa spadkowa 1%

TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY: ptyta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju

C

PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- WARSTWA WYKONCZENIOWA: wyktadzina obiektowa / ptytki gresowe

- POSADZKA BETONOWA gr. 7cm, zbrojona siatkg stalowg 150x150x4, dylatowat obwodowo i w polach
min. 6,0x6,0m - zgodnie z opisem konstrukcyjnym

- Ix FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

- |ZOL. TERMICZNA: styropian EPS 200-036 gr. #cm

2 x FOLIA IZOLACYJINA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

STROP: wg projektu konstrukcyjnego

- TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY: ptyta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju
pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym lub sufit systemowy modutowy - wg opisu pomieszczen
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PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

- WARSTWA WYKONCZENIOWA: wyktadzina obiektowa / ptytki gresowe

- POSADZKA BETONOWA gr. 7cm, zbrojona siatkg stalowg 150x150x4, dylatowac obwodowo i w polach
min. 6,0x6,0m - zgodnie z opisem konstrukcyjnym

- Ix FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

IZOL. TERMICZNA: styropian EPS 200-036 gr. 10cm

2 x FOLIA IZOLACYJINA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

PODKtAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm, zagruntowany emulsjg asfaltowg na bazie dyspersji wodnej
PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ: uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa

E

PROJEKTOWANY TARAS ZIEMNY

WARSTWA WYKONCZENIOWA: deski kompozytowe gr. min. 2cm

PODKONSTRUKCJA: belki + legary / stopki - rozwigzanie sytemowe

- BETON

PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ: uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa

E1

PROJEKTOWANY TARAS - PIETRO

- WARSTWA WYKONCZENIOWA: deski kompozytowe gr. min. 2cm
PODKONSTRUKCJA: belki / legary / stopki - rozwigzanie sytemowe
IZOLACJA WODNA: membrana / papa - stosowal rozwigzania systemowe
PLYTA TARASU: wg proj. konsfrukcyjnego, z warstwa spadkowa 1%

F
ISTNIEJACA POSADZKA
- WYMIANA WARSTWY WYKONCZENIOWEJ: wyktadzina obiektowa / ptytki gresowe / parkiet

G
ISTNIEJACY STROPODACH
- uszczelnienie przejsc instalacji przez stropodach

0ZNACZENIA NA RYSUNKU

S1

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY
- BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 12, 24cm
- BLOCZKI SILIKATOWE gr. 12, 24cm

[ZOLACJA TERMICZNA

- WELNA MINERALNA

- STYROPIAN

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY

WYBURZENIA

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

0D SRODKA:

- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY MASZYNOWY Z GtADZIA GIPSOWA WYKONCZENIOWA

- SCIANA KONSTRUKCYJINA MUROWANA Z BLOCZKOW 15MPa gr. 2kcm

- TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - W SYSTEMIE BSO (ETICS)
- PLYTY HPL

S2

PROJEKTOWANA SCIANA FUNDAMENTOWA

- MONOLITYCZNE ZELBETOWE GRUBOSCI 25cm lub MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH,

wg projektu konstrukcyjnego
- DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOWYCH - ptytami ze styropianu ekstrudowanego
gr. 12cm / 16cm, A=0,036W/mK - do gtebokosSci minimum 1,0m ponizej poziomu terenu
- (OKOtY BUDYNKU, bedace w wigkszosci przedtuzeniem Scian fundamentowych ocieplone i wykonczone
zewnefrznie tynkiem mozaikowym

S3

ISTNIEJACA SCIANA

IZOLACJA TERMICZNA: styropian / wetna mineralna, gr. 16cm A=0,038W/mK
WARSTWA ZEWNETRZNA WYKONCZENIOWA:

ORIENTACJA
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