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O0ZNACZENIA NA RYSUNKU

SCIANY ISTNIEJACE

N PROJEKTOWANE SCIANY
- BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 12, 24cm

- BLOCZKI SILIKATOWE gr. 12, 24cm

OO X

[ZOLACJA TERMICZNA
- WELNA MINERALNA

- STYROPIAN
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY

: WYBURZENIA

WYMIARY OKIEN NA RZUTACH PODANO W SWIETLE OTWOROW W MURZE.

NALEZY WYKONAC min. 2cm WEGARKI Z WARSTWY OCIEPLENIA OD ZEWNATRZ.

N

134 |Pom. gosp.

N

3,13

135 |[Magazyn

N

3,55

136 |Pom. fechniczne

N

8,53

UWAGI:

10.

1

12.

13.
14.

100 |Wiatrotap 120 m
101 |Hol 42,62 m*
102 |Winda 3,28 m?
103 | Schody 12,94 m?
104  |Korytarz 23,62 m*
105 |Szatnia 9,84 m?
106 |Sala 66,54 m?
107 |tazienka 11,76 m?
108 |Pom. pomocnicze 7,80 m?
109 |Sala 66,54 m?
110 |tazienka 11,76 m?
1M |Szatnia 9,84 m?
12 |Toaleta N 5,18 m?
113 |Komunikacja 17,82 m?
14 |Pom. gosp. 2,82 m*
115 |Pom. ftechniczne 3,94 m?
116 |Sekretariat 22,26 m*
1* |Gabinet dyrektora 11,81 m?
118 |Korytarz 36,96 m’
19 |Sala 66,40 m?
120 |tazienka 11,58 m?
121 |Pom. pomocnicze 5,46 m?
122 |Sala rytmiki 33,48 m?
123 |Szatnia 8,27 m*
124 |Gabinet 10,49 m?
125 | Gabinet 10,48 m?
126 | Archiwum 6,64 m?
127 | Toaleta 5,08 m*
128  |Komunikacja 8,76 m*
129  |Przygotowalnia 10,84 m?
130 |Kuchnia 19,33 m?
131 |Wydawanie 7,89 m?
132 |Zmywalnia 6,79 m?
133  |Magazyn 6,25 m*

m

m

m

m

N

607,23

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Poziom
posadzki budynku istniejagcego przyjeto jako poziom parteru dla catego budynku
Wykonawcy s3 zobowiazani do sprawdzenia projektu, a w szczgdlnosci wymiarow

przed przystapieniem do prac budowlanych.
Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiat
oraz wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otworéw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych
niz okresSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm.
Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna
dla unikniecia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistoSci.
Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac

i opierajac sig o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach
i stropach weryfikowac ich rozmiary projektowanym asortymentem lub
realizowat po weryfikacji

wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii Scian
opracowah branzowych (przebiegi instalacji)
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one

cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich informacji
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika

opisowych i zasad sztuki budowlanej.

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z inwesforem a takze projektantem i za jego zgoda.

Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem z projektami

branzowymi.

Nalezy stosowal rozwigzania systemowe przy wymaganych zabezpieczeniach ppoz.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie
z projektantem. Ze wzgledu na charakter obiekfu wszystkie wymiary i rzedne nalezy

sprawdzit na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem a stanem

istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z projektantem.
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