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ZESTAWIENIE STAL

Liczba Dtugos¢ 1qczna
Nr Dtugosé
¢ Stal retéw . retéw A-IlIN

preta preta :% 1 poz.| Pozyel Fﬁ:._a #8 #10 [ 812 #16
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]

DY 8 A—IIIN 0,85 170 1 170 144,50

K1 10 A—IIIN 0,97 185 1 185 179,45

N1 10 A-IIIN 1,20 16 1 16 19,20

W1 12 A—IIIN 31,00 4 1 4 124,00

w2 12 A—IIIN 1,00 36 1 36 36,00
DOZBROJENIA

100 10 A-IIIN 2,00 6 1 6 12,00

101 16 A—IIIN 3,60 13 1 13 46,80
102 16 A—IIIN 3,00 17 1 17 51,00
103 10 A—IIIN 2,50 18 1 18 45,00

104 12 A—IIIN 2,50 10 1 10 25,00

150 10 A-IIIN 2,60 12 1 12 31,20

151 10 A—IIIN 2,20 16 1 16 35,20
Razem dtugo$€ pretdw [mb 144,50 322,05 185,00 97,80
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,617 0,888 1,578
Masa pretow dla danej $rednicy kg 57,1 198,7 164,3 154,3
Masa tgcznie kg 574,4

WIENIEC W1

JAKO PRETY WIENCA STOSOWAC 4812 A-IIIN:

PRETY LACZYC NA ZAKLAD

NRWT 212 A-IlIN
L=3100 szt.4

NRW2 #12  A-IIIN
L=100 szt.36

PRETY WIENCOWE NAROZNE

50

50

DYSTANSE ZBROJENIA PEYTY GR.24cm

NRDY ¢8 A—lIN o2
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ZASADA DOZBRAJANIA OTWOROW

N 1| NRK1 910
N 4 co 20cm
/NN
\\\ ///
e N
N N/
\\// \Vﬂ// prety opisane
47 NIna rzucie stropu
N A
N\ V.
AV
N R s10
; co 20cm

PRETY KRAWEDZIOWE

ROZMIESZCZONE NA OBRZEZACH STROPU, PRZY DZWIGACH,

JESLI NA RZUCIE NIE OPISANO INACZEJ,
DLA DOZBRAJANIA OTWOROW STOSOWAC
PRETY KRAWEDZIOWE NRK1

(DOTYCZY OTWOROW O BOKU >25cm)

PRETY NAROZNE

STOSOWAC PRZY NAROZACH OTWOROW,
W MIEUSCACH POKAZANYCH NA STROPIE

NRNT 610 A-IINN,

L=120 szt.16

co Hem

OTWORACH INSTALACYINYCH — W MIEJSCACH, GDZIE NIE WYSTEPUJE

ZBROJENIE GORNE ODGINANE

NRK1 ¢10 A-IIN

=97 szt.185
CO 20cm

40

O

40

2

LEGENDA:

SCIANY NOSNE POD STROPEM

PODCIAGI, NADPROZA

SCIANY MUROWANE NA STROPIE

SCIANY ZELBETOWE NA STROPIE

RDZENIE NA STROPIE

RDZENIE POD STROPEM

OTULINA: 2,5 cm

BETON C25/30 (B30)

KLASA EKSPOZYCJI: XC1
MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA

STAL ZBROJENIOWA  A—IIIN

16 mm

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI

BRANZOWYMI.

2. WYMIARY PRETOW GIETYCH POKAZANYCH NA RYSUNKU

DOTYCZA ICH ZEWNETRZNYCH KRAWEDZI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

4. WYCIAC PRETY W MIEJSCACH OTWORGW.

POZIOM ODNIESIENIA:

0,00 = 89.15 m n.p.m.

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE NR 121
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65

dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

61—501 Poznan, ul.Dgbréwki 2/4

E MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

tel /fax 61—6497394 msa.net.pl

WYDANIE
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PROJEKTOWAL

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

mgr inz. Joanna Klinga

UPRAWNIENIA NR WKP/0264/P00K/13

inz. Aleksandra Pietruszynska

mgr inz. Jan Drzewiecki

UPRAWNIENIA NR 83/Pw/94

DATA | PODPIS

01.2019
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TRESE RYSUNKU

STROP NAD +2 - DOZBROJENIE

BRANZA
konstrukcyjna

STADIUM
proj. wykonawczy
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RYSUNEK NR
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