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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czeS¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego budynku
przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupiriska 65, dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
21.  Wytyczne Inwestora

2.2.  Projekt architektoniczny

23.  Projekty branzowe.

24.  Badania geotechniczne

25.  Wizje lokalne

26.  Polskie normy, przepisy i instrukcje
2.7.  Obliczenia statyczne

3. OGOLNA CHARAKTERSTYKA BUDYNKU

Dobudowana cze$é budynku przedszkola zostata zaprojektowana jako dwukondygnacyjna. Sciany
budynku zasadniczo wykonane zostang jako murowane z blokéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cementowo — wapiennej. Stropy projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne.

Nadproza w Scianach projektuje si¢ jako prefabrykowane, strunobetonowe oraz zelbetowe monolityczne
w miejscach, gdzie jest to niezbedne.
Budynek posadowiony bedzie na jest na gruncie w sposéb bezposredni na fawach i stopach

fundamentowych, zelbetowych.
Konstrukcja czesci dobudowanej oddylatowana zostanie od konstrukcji budynku istniejacego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

41.  Warunki gruntowo - wodne

Potozenie terenu:

Teren badan znajduje sie w pdtnocno-zachodniej czesci Poznania przy ul. Biskupinskiej 65. Zajmuje
dziatke o nr ew. 4/624, obreb Strzeszyn. Fizjograficznie teren nalezy do makroregionu Pojezierze
Wielkopolskie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny sandrowej (sandr
strzeszynski) w ramach Wysoczyzny Poznanskiej. Powierzchnia terenu jest ptaska, zawiera si¢ w
granicach rzednych (w miejscu wiercen) 88,7 — 90,1 m npm. wykazujac pochylenie w kierunku
zachodnim. Hydrograficznie teren jest odwadniany przez Bogdanke ptynaca w odlegtosci ok. 1,2 km.

Warunki geologiczno - gruntowe
Budowe geologiczng rozpoznano do gtebokosci 4,0 m. Stwierdzono  wystepowanie

utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
+ plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski



PRZEDSZKOLE NR 121; 60-463 Poznan, ul. Biskupifiska 65
dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany o migzszosci 0,3 — 1,2 m ztozony z luznych
piaskow prochnicznych. Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan
terenowych i prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020. Cechu fizyczno-mechaniczne gruntu
ustalono metodg ,B” zgodnie z powyzsza normg i podano w tabeli. Stopief zageszczenia dla gruntow
niespoistych okreslono na podstawie sondowania udarowego wykonanego ,in situ”. Wsréd gruntow
rodzimych zalegajacych w podiozu wydzielono jedng grupe geotechniczng obejmujacq grunty
piaszczyste, $Srednio-zageszczone o uogoinionym stopniu zageszczenia 1D=0,5. W grupie tej
w zalezno$ci od uziarnienia wydzielono warstwy:

warstwa a — piaski drobne, wilgotne i nawodnione

warstwa b — piaski $rednie i grube, wilgotne i nawodnione

Warunki wodne

Badane podtoze budujg wytacznie osady przepuszczalne - piaski.

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach.
Wystepowata ona w postaci zwierciadta swobodnego i ciagtego na gtebokosci 2,10 — 2,40 m ppt tj. miedzy
rzednymi 86,3 — 87,9 m npm. Zwierciadto wody wykazywato wyrazne pochylenie w kierunku potudniowo -
zachodnim do doliny Bogdanki.

Poziom wody gruntowej podlega okresowym wahaniom uzaleznionym od wielkosci opadow
atmosferycznych. W czasie prac terenowych (wrzesien 2018 r) wystepowaty niskie stany wod gruntowych.
W okresach ze stanami wysokimi (wiosenne roztopy, dtugotrwate opady) nalezy sie spodziewaé
podniesienia zwierciadta wody o ok. 0,8 m w stosunku do zmierzonego podczas prac terenowych.

Whioski

¢+ Przeprowadzone badania wykazaty, ze w badanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne. Pod warstwg nasypow zalegajq grunty rodzime piaszczyste charakteryzujace sie
wystarczajacymi parametrami wytrzymato$ciowymi do posadowienia bezpo$redniego projektowanych
budynkéw. Grunty nasypowe jako nieno$ne, nie nadajg sie do posadowienia fundamentow.
W przypadku stwierdzenia ich obecnosci w wykopie nalezy dokona¢ ich wymiany na grunt piaszczysty
odpowiednio zageszczony.

+  Warunki wodne sg korzystne, woda gruntowa wystepowata na gtebokosci 2,1 — 2,4 m ppt. tj. ponize;

gtebokos$ci posadowienia fundamentéw projektowanego budynku

4.2 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
Dla projektowanej inwestycji ustala sie Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych.
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5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

Szerokosci taw fundamentowych i wielkosci stop sg zrdéznicowane w zaleznosci od przekazywanych
obcigzen.

Poziom posadowienia przyjmuije sie na rzednej okoto 88 m n.p.m. — w poblizu budynku istniejacego
nalezy poziom fundamentéw dopasowac do rzednej istniejacych fundamentdow.

Fundamenty projektuje sie jako zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg klasy A-llIN, grubo$¢
taw fundamentowych wynosi 40cm, stdép fundamentowych 50cm. Pod wszystkimi fundamentami
wykonana bedzie warstwa chudego betonu grubosci minimum 10 c¢cm z betonu klasy C8/10.
Fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym o podobnej charakterystyce jak znajdujace sie
w podtozu.

Sciany nosne czesci nowoprojektowanej

Sciany nosne zaprojektowano jako murowane z blokéw silikatowych grubosci 24cm na zaprawie
cementowo — wapiennej 5 MPa lub klejowej. Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe
ocieplane styropianem i tynkowane. Dla prawidtowej pracy statycznej konstrukcji budynku projektuje sie
rdzenie i wience zelbetowe. Elementy Zelbetowe wykonane bedg z betonu klasy C25/30 zbrojonego
stalg klasy A-IIIN.

Rdzenie wykonywac na strzepia w $cianach murowanych — lokalizacja i szczegdty zbrojenia

wg rysunkow technicznych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne istniejace

W scianach istniejacych projektuje sie wykonanie szeregu przeku¢ i zamurowan dostosowujgcych
budynek do nowoprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych. Przed wykonaniem przeku¢ konieczne jest
skucie tynku po obu stronach $ciany.

Zamurowania wykonane zostang z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa.

Na rysunkach podano lokalizacje oraz opisano nowoprojektowane belki, nadproza i stupy. Szczegdly
konstrukcyjne rozwigzan konstrukcji stalowych (nadprozy, belek, stupdéw) pokazano szczegdtowo
na rysunkach projektu wykonawczego.

Nowoprojektowane podciagi i nadproza projektuje sie jako stalowe z profili walcowanych. Konstrukcje
stalowe zabezpieczane sg do wymaganej odpornosci pozarowej poprzez obudowe lub malowanie.
Wymagania dotyczace wykonania konstrukcji (klasa konstrukcji), zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
pozarowego opisano na rysunkach. W miejscach, gdzie belki stalowe opierajg sie na $cianach kominéw
pokazano na rysunkach, ktére kominy wymagajg zabetonowania. Betonowanie przewodéw kominowych
wykonywac etapowo, warstwami po 50 cm. Kolejng warstwe betonu uktada¢ po zawigzaniu warstwy
poprzednie;j.

Stropy i wience

Stropy zaprojektowano jako ptyty Zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone oparte na $cianach
murowanych za posrednictwem wiericy oraz na belkach zelbetowych. Stropy wykonane bedg z betonu
klasy C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN. Grubo$¢ stropu wynosi 24 cm.
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Klatki schodowe

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy nie nizszej niz
C20/25 zbrojonego stalg A-llIN. Dopuszcza sie mozliwo$¢ catkowitej lub czeSciowej prefabrykacii
biegow i spocznikow klatek schodowych.

Wykonczenie powierzchni klatek schodowych — wg projektu architektonicznego.

Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

Szyb dzwigowy

Szyb dzwigowy zaprojektowany jako monolityczny zelbetowy wykonywany w deskowaniu
inwentaryzowanym. Wszystkie elementy monolityczne zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy
nie nizszej C25/30 zbrojonego stalg A-llIN. Przyjeta klasa ekspozycji XC1.
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6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Konstrukcja zelbetowa zostanie zabezpieczona do wymaganej odpornoSci ogniowej poprzez
zastosowanie wtasciwej dla klasy odporno$ci ogniowej wielko$ci elementow (grubo$¢, przekrdj) oraz
otuliny zbrojenia. Elementy stalowe zabezpieczone bedg poprzez malowanie lub tez oktadziny
ogniochronne.

1. TECHNOLOGIA ROBOT MONOLITYCZNYCH

Mieszanka betonowa uzyta do konstrukcji budynku powinna charakteryzowac sie takim doborem
skfadnikow, aby przy wymaganiach wtasciwo$ciach stwardniatego betonu uzyskac jednocze$nie wolne
wydzielanie ciepta twardnienia, mozliwe duze odksztatcenie oraz niski wspdtczynnik rozszerzalno$ci
termicznej i mozliwie duza przewodno$¢ betonu.

W tego rodzaju konstrukcjach (duze odlegtosci miedzy dylatacjami oraz elementy o znacznej grubosci
60, 80 cm) istotnym jest stosowanie cementéw o niskim cieple twardnienia, ktore nie powinno
przekraczac granicy 250 — 280 J/q po 7 dniach twardnienia.

Do mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ kruszywo o ograniczonej do niezbednego minimum ilo$¢
drobnych frakciji.

Zaleca sie rowniez stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki uplastyczniajgce a w
okresie letnim dodatki przedtuzajace czas wigzania cementu. Przy produkcji masy betonowej nalezy
dazy¢ do obnizenia temperatury poczatkowej mieszanki.

Przed przystapieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania konstrukcji,
ktory powinien uwzgledni¢ posiadanie przez wykonawce zdolno$ci przerobowe oraz zasady
betonowania konstrukcji.

W projekcie roboczym nalezy uwzgledni¢ takie elementy jak :

. wydajno$¢ eksploatacyjng wytwérni betonu

. minimalng wydajnos¢ produkcji betonu zwigzana z przyjetym sposobem uktadania betonu

. sposob uktadania betonu

. podziat catosci na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi i roboczymi

. podziat konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo

. sposob uktadania mieszanki

. sposdb pielegnacji betonu

. dostosowanie zatozonych technologii do pory roku w ktérej bedzie wykonywania konstrukcja z

uwzglednieniem temperatur wystepujacych w tym okresie.

Przy realizacji elementow ptytowych (stropy, ptyta fundamentowa) niezbedne jest ponadto betonowanie
odcinkami o dtugosci nie przekraczajacej 15 m z pozostawieniem przerw do pozniejszego
zabetonowania.

8. UWAGI KONCOWE

+ Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na
podstawie niniejszego projektu budowlanego.

+  Wszelkie niejasno$ci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadnia¢ z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.
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Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyskac¢ pisemng aprobate autorowprojektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac zgodnie

z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonymkonstrukcjom).
Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobow posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ dla catego przedsiewziecia budowlanego zostata zamieszczona w czesci
dokumentaciji ,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Ponizej za tym opracowaniem powtérzono
podstawowe informacje dotyczace branzy konstrukcyjno-budowlane;.

9.1.

9.2.

Zakres robét dla catego przedsiewzigcia budowlanego:
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Roboty ziemne (wykopy, zasypki i nasypy budowlane)
Odwodnienie wykopu oraz wywoz ziemi z wykopu
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Roboty fundamentowe

Rusztowania

Roboty murarskie

Roboty ciesielskie

Roboty zbrojarskie

Roboty betoniarskie

Roboty montazowe elementow stalowych

Roboty montazowe elementéw zelbetowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi.

9.3.

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)

miejsca sktadowania materiatow na placu budowy

drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatdw budowlanych oraz ziemi
z wykopu

sie¢ kablowa podziemna.

instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociggowa.

skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych

wykopy utworzone podczas prowadzenia robot ziemnych

prace demontazowe elementéw istniejgcego budynku

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
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94.

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i

materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy;

zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi - zagrozenie o duzej skali w czasie wykonywania

wykopu;

zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot montazowych — zagrozenie o duzej skali w trakcie

prowadzenia montazu elementdw prefabrykowanych;

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy ijego

bezposrednim sasiedztwie;

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiorkowychii

budowlanych;

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi w czasie prowadzenia pracrozbidrkowych

i budowlanych;

zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac

wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac

prowadzonych w bezpo$rednim sasiedztwie kabli elektrycznych;

zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych

i dekarskich;

zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania

urzadzen elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej);

zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;

zagrozenia zwigzane z pracq na wysokosci podczas prac rozbidrkowych elementéw

nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysoko$ci w

rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim

sgsiedztwie;

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych

urzadzen technicznych obstugujacych poszczegoine etapy budowy podczas catego procesu

budowy;

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegolnych grup rob6t w czasie prowadzenia tych

robot:

* roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

+ roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan,

* roboty murowe i tynkowe,

¢ roboty ciesielskie,

* roboty zbrojarskie,

+ roboty betonowe i Zelbetowe,

+ roboty zwigzane z transportem i montazem elementdw wielkowymiarowych i ciezkich oraz
uzyciem zurawia,

* roboty spawalnicze,

¢ roboty izolacyjne i antykorozyjne,

* roboty dekarskie,

+ roboty wykonczeniowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do poszczegolnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikdw
w zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi

i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkdw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okres$li¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikdw. Nalezy
okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlInie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegblne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystapieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

* obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

¢+ udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcije te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia materiatdw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegoInego zagrozenia).

9.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych

poszczegolnych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkdw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogéinymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi

z przepisdw branzowych, oraz szczegolnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego,

Zaktadu Wodociggow i Kanalizacii).

+ Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikdw
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

+ Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju
zagrozenia.

+ Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania wPolsce.

+  Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

+  Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

+ W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywaé¢ podp6r tymczasowych zapewniajgcych
stateczno$¢ konstrukcji do momentu wykonania elementow stezajacych.

+  Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

+ Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

* Instruktaz bhp pracownikow — ogolny i stanowiskowy.

+ Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejgcych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

+ Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiana: Dz. U. Nr 91, poz. 811
z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92, poz. 460,
ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

opracowanie: mgr inz. Joanna Klinga



PRZEDSZKOLE NR 121; 60-463 Poznan, ul. Biskupifiska 65
dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

10.  SPIS RYSUNKOW

K001
K002
K003
K100
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K110
K200
K201
K300
K400
K500
K600
K700

Rzut fundamentéw — rysunek gabarytowy

Fundamenty — zbrojenie cz.1

Fundamenty — zbrojenie cz.2

Strop nad parterem — rysunek gabarytowy
Strop nad parterem — zbrojenie dolne podstawowe
Strop nad parterem — zbrojenie gérne podstawowe
Strop nad parterem — dozbrojenie

Strop nad +1 — rysunek gabarytowy

Strop nad +1 — zbrojenie dolne podstawowe
Strop nad +1 — zbrojenie gérne podstawowe
Strop nad +1 —dozbrojenie

Strop nad +2 — rysunek gabarytowy

Strop nad +2 — zbrojenie podstawowe

Strop nad +2 — dozbrojenie

Sciany zelbetowe

Sciany szybu windowego

Nadproza monolityczne

Rdzenie zelbetowe

Biegi schodowe

Budynek istniejacy

Wiata stalowa na tarasie



