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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOT. PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla
Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul. Biskupinskiej 65.

Projekt obejmuije :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA
C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU
D.INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
E.KANALIZACJA TELETECHNICZNA

F.INSTALACJA INTERKOMOWA | DOMOFONOWA
G.INSTALACJA AUDIO-VIDEO

H.INSTALACJA PRZYZYWOWA

Czes$¢ rysunkowa

Rys. 1 Instalacje teletechniczne — rzut parteru

Rys.2 Instalacje teletechniczne - rzut | pietra

Rys.3 Instalacje teletechniczne - rzut Il pigtra

Rys.4 Instalacja strukturalna — schemat

Rys.5  Szafa teletechniczna - GPD

Rys.6  Schemat instalacji sygnalizacji wlamania

Rys.7  Schemat instalaciji telewizyjnego systemu nadzoru
Rys. 8 Instalacja oddymiania - schemat

Rys. 9 Instalacja interkomowa

Rys.10  Instalacja domofonowa

Rys. 11 Instalacja teletechniczna - domofonowa - kanalizacja
Rys. 12  Instalacja video — schemat

Rys. 13 Instalacja przyzywowa - schemat

UWAGA!

Zastosowanie okres$lenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu

opracowania.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatow i urzadzen rGwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty ( i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.
W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow ( i

urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu

materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny



A. INSTALACJA STRUKTURALNA

Spis tresci
1.Zakres opracowania
2.Podstawa opracowania
3.Normy okablowania strukturalnego
4 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
5.Wymagania ogdlne dotyczace wykonawcy okablowania strukturalnego
6.0kablowanie poziome
6.1.Punkty przytaczeniowe uzytkownika
6.2.Panele rozdzielacze RJ45 19
6.3.Skretkowe kable instalacyjne
6.4.Kable krosowe RJ45
6.5.Kable przytaczeniowe RJ45
7.Punkty dystrybucyjne
7.1.Gtéwny punkt dystrybucyjny (serwerownia)
7.2. Centrala telefoniczna
8.Urzadzenia aktywne
9.Zalecenia szczegbtowe wymagania instalacyjne
9.1. Instalowanie okablowania strukturalnego
9.2.Trasy kablowe
10.Pomiary instalacji okablowania strukturalnego
10.1. Pomiary okablowania miedzianego
11.Dokumentacja powykonawcza
12. Wymagania gwarancyjne
13.Zestawienie materiatdéw



1.ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:
o Instalacje okablowania strukturalnego , zapewniajaca transmisje danych dla urzadzen: komputerowych,

telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.

Budowa Punku Dystrybucyjnego

Budowe Gtownej Przetacznicy Telefoniczne;
Montaz okablowania poziomego

Centrala telefoniczna

Opracowanie nie obejmuje:

Instalacji zasilajacej dedykowanej 230V

o Instalacji zasilania gwarantowanego
o |Instalacji uziemiajace;
e Doboru UPS-6w

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do niniejszego opracowania stanowig;
o Podktady architektoniczne
o Obowigzujgce przepisy i normy
e Informacje i wytyczne producentéw urzadzen systemow teleinformatycznych
¢ Uzgodnienia z inwestorem, okre$lajace jego obecne i przyszte potrzeby

3.NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg hajnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie
niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIAJEIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

- cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego— czes$¢ 2: Budynki
biurowe

PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci

PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania - cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra
zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacii
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jako$ciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowane;.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta,
potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (kt6ra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace
zgodno$¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentdw (kabel, panel, zlacze RJ45).
Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe, co najmniej klasy OM3.

Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.



o Nalezy zastosowac¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent
ma, co najmniej 15-letnie do$wiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w
calym tym okresie musi obejmowa¢ produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19, ziaczy
RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

e  Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy odnosnie standardow
jakosci ISO 9001, nalezy przediozy¢ odpowiedni certyfikat.

e  Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatna, 25-letnig systemowg gwarancjq
niezawodno$ci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie facza Channel (kable
instalacyjne, panele 197, ztacza, kable krosowe i przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

e  Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku
niemozno$ci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

o Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodno$ci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

5.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONAWCY SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie jakoSci i wydajnosci,
wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajaca ponizsze wymagania:

e  Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréw posiadajacych wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

o  Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie wszystkie
niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do instalowania, serwisowania, tworzenia
dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

o  Certyfikat Instalatora, ktdry posiadajg osoby wykonujace instalacje musi byé dokumentem terminowym
wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w
szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

o Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

6.0KABLOWANIE POZIOME

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikow. Dtugo$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie klasy E (kategorii 6) wg
najnowszych aktualnych standardoéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodnos¢ z
powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze Delta, w
zakresie catego tacza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom korncowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania strukturalnego
zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoE (ang. Power over Ethernet) wg IEEE 802.3at .

6.1.PUNKTY PRZYLACZENIOWE UZYTKOWNIKOW

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac w postaci 2 i 1 modutu RJ45 keystone
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentdw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw
elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktére bedg zapewniac:

o Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut musi
zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w metalowg sprezynke
zapewniajaca wiasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone ztacza. Nie nalezy stosowaé modutéw RJ45 bez
takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapteréw) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie
zapewniajg one wystarczajacej ochrony i ograniczajg mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytaczeniowego.



Mozliwo$¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztgcza RJ45. System
okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikdw.

Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwéch niezaleznych modutéw RJ45 keystone, w jednym
uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

Utozenie modutu RJ45 w plycie czolowej gniazda przytaczeniowego pod katem, aby wyprowadzenie wpietego
kabla przytaczeniowego RJ45 byto skierowane ku dotowi. Ograniczy to odstawanie wpietego wtyku RJ45 od
ptaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzenr spowodowanych przez przypadkowe uderzenie
elementu przez uzytkownika.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzer koncowych,
nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajno$ci kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium
badawcze Delta, potwierdzajacym przetestowanie pojedynczego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

Zasilanie urzadzen koricowych (kamer IP, telefonow IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego
standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwo$ci, dzieki wewnetrznej konstrukcji
modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktdrej wykonane sg wszystkie potaczenia. Nie nalezy
stosowa¢ modutdw z wewnetrznymi potaczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 musza by¢ poztacane, co zagwarantuje odpornos$¢ na
korozje oraz tuki elektryczne powstajace przy podtaczaniu urzadzen PoEP.

PodwyZzszong odporno$¢ na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to zagwarantowac¢ wieloletnie,
niezawodne dziatanie nawet w najbardziej newralgicznych miejscach obiektu. Moduty musza byé przetestowane
pod tym katem w niezaleznym laboratorium, co nalezy udokumentowa¢ certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z
normami: IEC 60512-6-5 (odpornos¢ na wibracje) oraz IEC 60512-5 (odporno$¢ na zmiany temperatury).

W czasie wieloletniej eksploatacji ztacza musza sie charakteryzowa¢ niezmienno$cig parametréw transmisyjnych.
W zwigzku, z czym nie moze doj$¢ do zjawiska utleniania sie potaczen metalicznych. Nalezy zastosowac ztacza
odporne na te zjawiska. Moduty musza by¢ przetestowane pod tym katem w niezaleznym laboratorium, co nalezy
udokumentowac¢ certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z normami: IEC 60512-11-7 (odporno$¢ na utlenianie).
W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz, w ktérym kazda z par
zyt musi by¢ zaciskana w ztaczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czes$cig modutu RJ45.
Nie nalezy stosowac zlgczy z zewnetrznymi (niezintegrowanymi z gtowng czescig modutu) elementami
zaciskajacymi zyty, gdyz nie zapewniajg one tak doktadnego dopasowania do ztacza, oraz czesto w czasie
instalacji po wyjeciu z opakowania ulegajg zagubieniu.

W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzacego ze zlgcza, nalezy zastosowaé moduty
RJ45, w ktorych na tylng czes¢ nakladana jest plastikowa kapsutka ochronna, ostaniajgca nie tylko sam kabel, ale
réwniez w cato$ci ztacza IDC.

Dopasowanie do plytkich puszek instalacyjnych natynkowych oraz kanatéw elektroinstalacyjnych, poprzez
mozliwo$¢ wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze ztgcza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez
pod katem 90° na lewo lub na prawo. Katowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

Minimalizacje przestuchdw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego kabla instalacyjnego do
ztacza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegnacych w kierunku ztaczy IDC. W efekcie zapewni to
minimalng ilo$¢ bledéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowaé ztaczy, w ktdrych pary w czasie instalacji biegng
réwnolegle w stosunku do siebie gdyZ powoduje to podwyZzszone zakidcenia w postaci przestuchéw
migdzyparowych.

Kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Nalezy
zastosowac schemat T568B.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakoriczonych bezpo$rednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie nalezy stosowac
dodatkowych roztgczalnych ztaczy oraz wymiennych wktadek, ktére stanowig dodatkowe potaczenie w kanale
transmisyjnych i negatywnie wptywaja na parametry transmisyjne zwiekszajac ttumienie oraz ilo$¢ sygnatéw
odbitych. Wszystkie 8 pinow ztacza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

Zywotno$¢ ztgcza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt czotowych gniazd szerokiej gamy
producentéw osprzetu instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.

lloci taczy doprowadzonych do poszczegoinych punkdw dystrybucyjnych



Punkt Gniazda Gniazda Razem
dystrybucyjny 2xRJ45 1xRJ45 WiFi faczy RJ45
GPD parter 9 1 4 23
pietro 3 0 3 9
Razem 12 1 7 32

6.2.PANELE ROZDZIELCZE RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakoniczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktdre zbiegaja sie do
punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tacza okablowania
z panela rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali
telefonicznej.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 MK, ktére muszg zapewniac:

Standardowa szeroko$¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemno$¢ 24 portow RJ45 keystone (dodatkowo system
okablowania uzyty w projekcie musi réwniez zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portow,
w celu zakonczenia wiekszych ilosci kabli instalacyjnych).

Montaz modutdw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach przytaczeniowych.

Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozliwiajacy umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45,
bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to lokalizacje poréw w szafie 19" niezaleznie czy panel znajduje sie na gérze
czy na dole szafy i gdy do portéw sg wpiete kable krosowe zastaniajace cze$¢ ptaszczyzny panele. Etykiety
opisowe nalezy umieszcza¢ w specjalnych uchwytach, pozwalajacych w fatwy sposéb na ich wymiane w
dowolnym momencie.

Ochrone ztaczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke
zapewniajaca wiasciwy docisk i petng ochrone zigcza.

Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztacza RJ45. System
okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.

tatwo$¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowa¢ panele szybkie w instalacji dzieki montazowi tylko na jedng
$rube M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong po $rodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza
dostepu do $rub montazowych (sasiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacja, gdy sg one umiejscowione w
naroznikach urzadzenia.

Panel rozdzielczy musi posiada¢ boczne ostony na $ruby za pomoca, ktérych mocowany jest do stelaza szafy.
Dodatkowo ostony te musza by¢ dostepne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Skalowalnos¢ i petng modutowo$¢, umozliwiajaca wypetnienie ztagczami RJ45 w dowolnym stopniu i doktadne
dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowaé¢ paneli wykonanych w technologii
ptyty drukowanej PCB, w ktorej kilka ztaczy trwale przytwierdzonych jest do wspdlnej ptytki drukowane;j. Takie
rozwigzanie ogranicza czynnosci eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku konieczno$ci wymiany
pojedynczego ztacza RJ45 nalezy zdemontowaé i wymienic caty panel, narazajac na przestéj znaczacg czesé
sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego ztgcza bez ingerencji w
pozostate tory transmisyjne.

tatwy dostep do portéw RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24 ztaczy RJ45 w jednym rzadzie obok
siebie. Nie nalezy stosowaé paneli, w ktorych ztacza na jednym U rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz
ogranicza to dostep do portéw, ktore zastaniane sg przez ztacza z innych rzadéw, do ktorych wpiete sg kable
krosowe.

W tylnej cze$ci panela musi znajdowac si¢ metalowa prowadnica kabla, dajaca mozliwo$¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw $rub montazowych M6.

6.3.SKRETKOWE KABLE INSTALACYJNE
W celu implementaciji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
nieekranowanych 2 x 4-pary U/UTP kat.6 250 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniaé:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzer koficowych. Nalezy zastosowaé
kabel o wydajnosci kategorii 6, ktdry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego
potwierdzajacym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link lub Channel. Graniczne
wymagania dotyczace wartosci parametréw transmisyjnych:



TLUMIENNOSC TLUMIENNOSC

F(MH2) Wnﬁgﬁﬁgﬂ”“ (dg/%g m) (déﬁson) (:leqlgg( L) (dgﬁ?)OFm) (Zgﬁgt? rE) ( dgﬁg(')cm)
Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 1.8 78 76 79 83 81 31
4 3.2 71 68 70 84 80 32
10 5.0 65 60 64 81 70 29
16 6.5 62 55 61 79 62 31
25 8.7 53 51 58 75 60 33
31,25 9.6 57 49 57 72 56 30
100 174 49 32 49 62 45 26
200 258 45 23 45 53 36 24
250 304 42 16 44 47 35 21

e Zasilanie urzadzen koricowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego
standardu PoE.

e tatwg i szybkq instalacje dzieki konstrukcji duplex (dwoch potaczonych ze sobg 4-parowych kabli skretkowych).
Dodatkowo taka konstrukcja zapewni lepszg organizacije kabli w punktach dystrybucyjnych oraz trasach
kablowych.

e W celu spetienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang.
Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢
szkodliwych substancji w czasie pozaru.

e Dodatkowe parametry

Parametr Wartos¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 150 Q/Km
Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 48 pF /' m
Nominalna predko$¢ propagacji (NVP) 65 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Wymiary zewnetrzne (maksymalne) 6,2x 13,5 mm
6.4.KABLE KROSOWE RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakoriczonych na panelu rozdzielczym z
portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowaé kable krosowe
PatchSee ze $wieting identyfikacjg potaczen, ktore zapewnig;

Nalezy zastosowaé kabel o wydajno$ci kategorii 6, nieekranowane.

Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego
systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy fgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku
ciggtosci w taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sig uzyci
kabli krosowych innego producenta.

Szybka i tatwg lokalizacje potaczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki Swietinej identyfikacji potaczen. Po
podswietleniu jednego konca kabla krosowego zapali sie drugi koniec kabla, wskazujac potaczone porty RJ45 w
switchu i na panelu rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypiecia wtykdw kabla z portéw RJ45.
Identyfikacja musi odbywac sie za po$rednictwem plastikowych wtdkien Swiattowodowych znajdujacych sie
wewnatrz kabla. Nie nalezy stosowac rozwigzan, w ktdrych identyfikacja odbywa sie za posrednictwem impulséw
elektrycznych przesytanych wewnatrz kabla i uktadow elektronicznych (typu diody LED), poniewaZz generujg one
zaktdcenia, ktdre powodujg btedy w transmisji danych uzytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia sie w
nich brak ciggtosci potaczen w uktadach pods$wietlania LED i wadliwe dziatanie.

Kolorystyczne oznaczanie wtykow, w zalezno$ci od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory nalezy naktada¢
na wtyki RJ45

Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy naktadane na wtyki RJ45 musza
mie¢ taki ksztatt, aby chronity nosek wtyku RJ45 przed przyci$nigciem i wypieciem. Roztaczenie potgczenia musi
by¢ mozliwe dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

Elastyczng i wygodna w ukfadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.




6.5.KABLE PRZYLACZENIOWE RJ45

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dotaczenie urzadzen koricowych (komputeréw, telefonéw IP, punktéw itd.) do
gniazd przytaczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy zastosowac kable
przytaczeniowe DeskPatch z mozliwoscig dostosowania (regulacji) diugosci w zaleznosci od odlegtosci urzadzenia od
gniazda RJ45. Kable przytaczeniowe muszg zapewniaé:

Elastyczng regulacje diugo$ci w zakresie od 1 do 5m, dzieki czemu unikniemy nadmiernej ilosci kabli
utrudniajacych dostep do urzadzen koricowych i komplikujacych prace oséb przy stanowisku roboczym.

Kabel taki powinien mie¢ mozliwo$¢ nawiniecia nadmiaru na krazek, ktéry w tatwy sposéb (przyklejenie na tasme
samoprzylepna lub przykrecenie wkretami) bedzie mozna zamocowaé w dogodnym miejscu.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel powinien zapewnia¢ blokade noska
zwalniajacego wtyk RJ45.

Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A, nieekranowane.

Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego
systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy taczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku
ciagtosci w taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilnosci mechaniczne;j i elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci
kabli krosowych innego producenta.

Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

7.PUNKTY DYSTRYBUCYJNE
Punkty dystrybucyjne nalezy wykonaé¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych zainstalowane zostang panele
rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

7.1.GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY (SERWEROWNIA)

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co
okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szaf serwerowych 19” 42U 600x600 mm (szer. x gt.)
0 ponizszych funkcjach i parametrach:

Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetieniu urzadzeniami, w tym ciezkimi serwerami i UPS-ami. Szafy
muszg mie¢ nosno$¢ co najmniej 1000 kg.

Szafy nie moga sie chwia¢ pod obcigzeniem, dlatego musza mie¢ wzmocnione narozniki, wykonane z jednego
kawatka metalu, ktore taczg elementy ramy szafy. Poszczegdlne stupy i belki ramy nie moga by¢ skrecane
$rubami bezposrednio z sobg, gdyz nie zapewnia to ich wystarczajgcej stabilnosci wzgledem siebie.

Zwiekszong no$nos¢ nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednig grubo$¢ blachy, co najmniej 2 mm, z ktérej wykonany
jest szkielet szafy.

Szafa musi w standardzie zapewniac, zwigkszong pojemnos¢, za posrednictwem dodatkowych miejsc
montazowych po bokach belek 197, umieszczonych pionowo miedzy belkami a $ciang boczna szafy. Oprécz
podstawowych 42U musi zawiera¢ dodatkowych 12U (6U przy przednich belkach 197, 6U przy tylnych). Miejsca te
beda mogly zosta¢ wykorzystane do montazu listew zasilajacych i przetacznikéw KVM.

Drzwi szafy nie mogaq sie wygina¢ i falowac przy otwieraniu, dlatego musza by¢ wykonane z blachy co najmniej 2
mm grubosci

W celu swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych w szafie, nawet w matych pomieszczeniach
telekomunikacyjnych i pomigdzy gesto ustawionymi rzadami szaf, szafa musi posiada¢ dwuskrzydtowe drzwi z
przodu i tytu, z moZliwosci otwarcia na 180°. Dzigki temu bez przeszkod bedzie mozna je otworzy¢ nawet przy
ograniczonej ilosci migjsca.

Drzwi przednie i tylne muszg zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza chtodzacego serwery, dlatego muszg
posiadac perforacje w postaci plastra miodu i przewiewno$cig co najmniej 80%.

W celu zabezpieczenia urzadzen, drzwi przednie muszg posiada¢ zamek zamykany na klucz z trzypunktowym
ryglowaniem (rygle na gorze drzwi, na dole i po $rodku).

W zwigzku z czestym otwieraniem, drzwi przednie musza posiada¢ metalowg klamke, ktéra wytrzyma wigksza
ilos¢ cykli otwarcia w poréwnaniu z klamka z tworzywa sztucznego.

Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego szafa musi posiadaé
mozliwo$¢ rozkrecenia szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

Belki 19" muszg posiada¢ regulacje przod tyt.

Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen, wszystkie belki 19”
muszg posiadac trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajacych, dla drzwi i oston bocznych.

Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

Wyposazenie dodatkowe:



v panele 19" 1U porzadkujace kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable trwale zintegrowanymi (nie
mocowane na $ruby lub zatrzaski) z podstawa. Celem dopasowania wyprowadzen kabli z paneli
krosowych, nalezy uzy¢ paneli porzadkujacych tego samego producenta jak okablowanie strukturalne i
oznaczonych tym samym logo,

listwa zasilajaca 19" 1U 8x230V z filtrem przepie,

dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, termostat nie moze by¢ trwale zintegrowany
z panelem, standardowo musi posiada¢ mozliwo$¢ ulokowania w poblizu urzadzen o najwigkszej emis;i
ciepta,

v’ cokot o wysokosci co najmniej 100mm,

v wysuwana pétka 19" perforowana, montowana w 4 punktach,

<]

Konfiguracja GPD
o Szafa 24U 600x600 z perforowanymi drzwiami przednimi i
tylnymi oraz ostonami bocznymi petnymi

o Panel wentylacyjny 4- wentylatory ( z termostatem) szt
o Panel porzadkujacy 19" 1U szt.3
o Panel 24RJ45 BC 1U Keystone kat.6 szt.2
o Listwy zasilajace pionowe z wytgcznikiem szt.2
o Panel Voice typu UK 1U na 60 par szt.1
o Centrala telefoniczna szt
o Przetacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45, PoE, GTX 2x SFP szt.2
7.2.CENTRALA TELEFONICZNA

Dla obstugi obiektu taczami telefonicznym zaprojektowano centrale telefoniczna IPU-14.105 -1U do zabudowy w szafie rack.
Telefony:

e Telefony systemowe  Slican CTS-330.CL

o  Telefony pozostate XL-2023 ID
Petnej konfiguracii centrali nalezy dokonaé przy wspétudziale uzytkownika.

8.URZADZENIA AKTYWNE

W gtéwnym i po$rednim punkcie dystrybucyjnym zostang umieszczone przetaczniki w warstwie L2 majgce na celu agregacje
przetacznikéw brzegowych.
Porty fizyczne i porty management:

o 24 portow RJ-45 (24 portéw PoE)

e 2porty SFP+

e 1 port zasilania AC

Wydajnosé:

o Mozliwo$¢ przetaczania: 56Gbps
Rozmiar bufora pakietéw: 12 Mb
Rozmiar tabeli adresacji MAC: 16K
Pamig¢ FLASH: 32 MB
Pamig¢ DRAM :256 MB
Szybkos¢ przekazywania: 14,9 Mpps
Ramka Jumbo: 10K
Cechy QoS:

e Rate Limiting
Priority Queues Schedule (WRR/Strict Priority/Hybrid QoS)
Port-Based QoS
IPv4/IPv6 DSCP
DiffServ
Auto VOIP
Auto Video
8 sprzetowych kolejek na port

PoE:
o Wsparcie IEEE 802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W) na portach RJ-45



PoE Timer

Dynamiczna alokacja mocy

Automatyczne wytgczenie po przekroczeniu budzetu mocy
Budzet mocy w zalezno$ci od modelu:

Zarzadzanie:

System ochrony hasta

NTP/SNTP

Dual Image/Configuration

Configuration upload/download (HTTP/TFTP)
Firmware upload/download (HTTP/TFTP)
RMON (groups 1,2,3 and 9)

SNMP

SNMP Trap

SNMP vi/v2/v3

SNMP Standard/Private MIB

Management Access (Console/SNMP/Web /Telnet )
Zapisywanie logéw w pamieci FLASH
Event/Error Log/Syslog

DHCP v4/v6 Client/Option 82/DHCP Snooping
DHCP Relay v4 (v6 2016 Q1)

Port Mirroring (One to One) TX/RX (both)
DHCP v4 Server (2016,Q1)

Wiasciwosci warstwy L2:

Protokét Spanning Tree:
o |EEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP)
Wykrywanie Petli
BDPU Filter/Guard
BDPU Forward
Root Guard

O O 0O O O O

Parametry dotyczace Srodowiska pracy:

Temperatura:
o 0°Cdo50°C (standardowe uzytkowanie)
o -40°C do 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotno$¢: 10% do 90% (bez kondensacji)
ROHS
WEEE

Cechy mechaniczne:

Wskazniki LED: Port, Diagnostyka
Montaz w szafie rack 19"

Bezpieczenstwo:

Ochrona DDOS

CPU Guard (Ochrona CPU)

Izolacja portu

Port Mirror (jeden do jednego, jeden do wielu)
Remote Mirror

Storm Control

Broadcast/Multicast/Unknown Storm Control
IEEE 802.1X

ACL

Ingress Only



L2/L3/L4

ACL entry :512

IPv4/IPv6

TCP/UDP-Based, MAC-Based ACL

Ochrona portu

Filtr MAC

Port max count per port

Dynamiczne przydzielanie VLAN Assignment
Dynamiczna kontrola ARP

AAA (RADIUS/TACACSH+)

IP Source Guard

SSH v1.5nv2.0

SSL viiv2iv3

SSL IPv4/IPv6

SFlow (2016,Q1)
(10T/P/PE/26/28T/28P/28PP Trace on port (Ingress only)
(52T/26T trace multi port )

9.ZALECENIA | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

9.1.INSTALOWANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzsza staranno$cig z zachowaniem wytycznych znajdujgcych
sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegélnie nalezy zastosowac sie

do:

o Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajacych oraz
przestrzegac zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna
znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

o Kable skretkowe nalezy montowac w ztaczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par wprowadzanych do zltacza.

o Dlugosc skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

o  Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe cze$ci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.

o W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne
powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

o Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywa¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody metaliczne] Przegroda metalowa Przegroda metalowa pena
perforowana
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

v’ Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej iloéci obwodéw, odlegtosci
proporcjonalnie sie zmniejszaja.

v Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

v" Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodéw 20A.

v' Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i
metalicznych elementéw tras kablowych.

9.2.TRASY KABLOWE

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:




e  Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachcie kablowym

o  Kable skretkowe i $wiattowodowe okablowania poziomego instalowane prowadzi¢ w korytach kablowych PCV
rurkach ostonowych PCV fi 28 z pod tynkiem. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajacych w tej
samej rurze ostonowe;.

10.POMIARY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajace
(certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie
strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w
ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw musza by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzadem w petni
sprawnym, posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnos$ci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat
kalibraciji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich taczy okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

10.1.POMIARY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO
Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania wymogéw klasy E / kategorii 6 wg 1ISO
11801 lub EN 50173:

o  Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli krosowych).

o  Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”. Nalezy wykona¢ pomiary
certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci parametrow fgcza, miernik automatycznie poréwna
je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich faczy musza by¢ prawidtowe.

o  Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinaciji par):

Mapa potaczen - poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wiraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspdtczynnik tumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspdtczynnik tumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koricu (ang. ACR-F - Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F - Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Op6znienie propagacji (ang. Propagation delay)

Rdznica opdznien propagacii (ang. Delay skew)
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11.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:
o  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzar technicznych
zastosowanych w systemie okablowania.
o Liste produktdw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
e  Schemat oznaczen taczy miedzianych i $wiattowodowych.
Podktady budowlana z zaznaczeniem: faczy, punktdw przytaczeniowych uzytkownikéw oraz punktow
dystrybucyjnych.
Schemat blokowy instalacji.
Rysunki przedstawiajace wyposazenie punktoéw dystrybucyjnych.
Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
o  Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla producenta,
celem uzyskania gwarancji systemowe;.



12.WYMAGANIA GWARANCYJNE
Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat niezawodnie przez wiele lat. Dlatego
wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezptatnej gwarancji niezawodno$ci, ktéra zapewni:
e Zgodno$¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujacymi w czasie wykonania instalacji.
o Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania
strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalaciji, dla ktérych system zostat zaprojektowany.
e  Brak wad fabrycznych elementéw taczy okablowania oraz bledéw w czasie instalacji okablowania.
W tym celu w ciggu 15 dni od daty zakoriczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia
gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje powykonawczg oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciggu
kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tacznie ze
szczegbtowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji powyzej.

13.ZESTAWIENIE KOMPONENTOW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Ip Nazwa produktu Jedn. llosé
1. Szafa serwerowa, 42U, 600/600, z perforowanymi drzwiami i ostong tylng, ostonami szt. 1
bocznymi petnymi RAL 7021
2. Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 2
3. Listwa zasilajgca 12x230V z wytgcznikiem szt. 1
4, Panel porzadkujacy 19'/1U szt. 3
5. Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 2
6. Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt. 73
7. Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par szt. 1
8. LSA-PLUS taczéwka roztaczna 2/10 - bez kodu barwnego, 1...0 szt.
9. Naktadka opisowa 2/10 szt
10.  |Panel 25x RJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt 1
11.  |Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 2m szt. 32
12. |Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH m 1200
13.  |Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC podtynkowe , komplet bez modutu szt 12
14.  |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC podtynkowe , komplet bez modutu szt 1
15.  |Puszka podtynkowa 2M; Ramka 2M; uchwyt 2M szt. 12
16. Puszka podtynkowa 1M; Ramka 1M; uchwyt 1M szt. 1
17.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 5m szt. 25
18.  |Przetacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45,PoE, 2x SFP szt. 2
19.  |Modut SFP SM 1GB ztacze LC szt. 2
20.  |Bezprzewodowy punkt dostepowy - PoE szt. 7
21.  |Centrala telefoniczna IPU-14.105 -1U szt. 1
22.  |Telefony systemowe  Slican CTS-330.CL szt. 1
23.  |Telefony pozostate XL-2023 ID szt. 5
24.  |Koryto kablowe 200/50 mb. 120
25.  |Rurka RL28 mb 250
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojacym, dwukondygnacyjnymi, nie podpiwniczonymi,
zaprojektowany w technologii tradycyjne;.

Budynki na planie litery L — do budynku istniejacego jednokondygnacyjnego dobudowany zostanie budynek
dwukondygnacyjny prostopadle od szczytu po stronie pdtnocno — wschodniej. Na dachu budynku dwukondygnacyjnego
zZlokalizowany zostanie taras przeznaczony do celéw edukacyjnych.

Oswietlenie terenu rownomierne, min. 10Ix. Stupy o$wietleniowe 4- lub 6-cio metrowe cylindryczne proste na
prefabrykowanych fundamentach, wzdtuz dojs¢ i chodnikéw oraz na budynku. Zastosowac oprawy oswietleniowe LED.
Gtéwne wejscia (dojscia do budynkéw) oraz dwa istniejace wjazdy od strony ul. Krajenieckiej.

Miejsca postojowe przyjeto 8 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym jedno dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych na terenie inwestycji.

Ogrodzenie z przeset prefabrykowanych stalowych, zgrzewanych, powlekanych ze stupkami stalowymi ocynkowanymi,
powlekanymi kolor grafitowy — wysokos¢ 1,5m, przesto 2,5m — systemowe. Bramy i furtki systemowe.

1.2.ANALIZA ZAGROZEN
Ze wzgledy na charakter dziatalno$ci obiektu a co za tym idzie wyposazenie w srodki biurowe i dydaktyczne, nalezy
przewidzie¢ akty wandalizmu i kradziezy.
Wskazanie zagrozen dla bezpieczenistwa obiektu
Przyjmujac typologie zagrozen ze wzgledu na zrédto ich powstania mozna wyrézni¢ nastepujace zagrozenia:
zwigzane z funkcjonowaniem obiektu:
- kradzieze, kradzieze z wtamaniem, dewastacje urzadzen,
- awarie techniczne
Zapalenia i pozary: rodzaje pozaréw sg zgodne z normg .
Nadzwyczajne, takie jak:

- wywotanie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy uzyciu substancji niebezpiecznych
Neutralizowanie tych zagrozen i minimalizowanie skutkéw zdarzer moze by¢ osiagniete przez wlasciwe potaczenie sit i
$rodkow ochrony fizycznej z systemami zabezpieczen technicznych obiektu.

Whioski z analizy zagrozen
Powyzsze przestepstwa implikujg zagrozenie przeciw wartosciom wymiernym i niewymiernym,
takim jak:

. zdrowie i zycie pracownikéw i dzieci,

. wartosci materialne

. nieuprawnione przywtaszczenie

. zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.

W celu zabezpieczenia obiektéw przed atakami wandalizmu w budynkach nalezy zainstalowaé system sygnalizacji
wtamania i napadu objety tym opracowaniem. Uzupetnieniem bedg pozostate systemy przewidziane w obiekcie tj
Telewizyjny system nadzoru objete oddzielnym opracowaniem.

Obszary wymagajace zabezpieczenia Instalacja Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Dla wyeliminowania zagrozenia, wyodrebniono w konsultacji z Uzytkownikiem obszary, ktére bedg obserwowane przez
operatoréw. Monitorowaniu podlega¢ powinny rejony, do ktérych majg dostep osoby z zewnatrz; obrazy powinny by¢
rejestrowane do celéw dowodowych i przechowywane przez czas wymagany przez Uzytkownika.

W wyniku analizy zagrozen oraz uwzglednienia jakoSciowego charakteru tychze zagrozen, do stref wymagajacych
szczegolnej ochroniony zalicza sie:

Zadania systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
Zadaniem systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu ewentualnego
zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktéw

bezprawnej ingerenciji (kradziez, napad, rozb¢j). Zadaniem tego systemu jest uzupetnienie funkcjonowania pozostatych
systemow bezpieczenstwa (TSN).

1.3. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja systemu alarmowego

Zgodnie z PN-EN50131-1 przyjeto:

Stopien zabezpieczenia 2



Klasa $rodowiskowa |
Poziom dostepu 2

2.ZALOZENIA PROJEKTOWE ]
2.1. OPIS PRZYJETYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN

W systemie sygnalizacji wlamania zaprojektowana centrale alarmowg w podstawowej konfiguraciji 16 wejs¢ . Centrala
Zlokalizowano w pomieszczeniach serwerowni budynku na poziomie parteru.
Central ma 16 wej$¢/wyjs¢ z mozliwoscig rozbudowy do128 przy pomocy urzadzen typu ekspandery. Zaprojektowany
system umozliwia stworzenie duzej iloSci stref. Przez co staje sig uktadem elastycznym z mozliwo$cig w przysztosci
dokonywania rozbudowy i dowolnej konfiguracji systemu Strefy mozna programowo dowolnie konfigurowaé oraz sterowac
za pomocg Stacji zazbrajania (manipulatoréw). Zaprojektowano na wydzielonej magistrali jeden manipulatory zlokalizowany
przy wejsciu gtdwnym do budynku.
W uktadach magistrali zaprojektowano 2 ekspander wej§¢,1 modut komunikacyjny. Obiekt stanowi jedna strefe
uwzgledniajac funkcjonalno$¢ i przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen oraz wymogi Inwestora.
W stref zaprojektowano elementy wykonawcze:

—  Czujki dualne PIR + mikrofala

—  Czujki PIR

—  Czujka kontaktronowa bramowa
Na zewnatrz i wewnatrz sygnalizatory akustyczne.
Szczegotowe rozmieszczenie elementéw systemow na rysunkach.
Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.KONFIGURACJA SYSTEMU

l.p | Nazwa urzadzenia Elementy skladowe llosé Uwagi
1. Centrala Obudowa OMI4 1 16 wejsé
CA Zasilacz 1 wykorzystane — 16
Modut Akumulator 24 Ah/12V 1 rezerwa - 0
komunikacyjny
2. Ekspander Obudowa OMI4 1 8 wejsc
Wejs¢ MR1 Zasilacz , z transformatorem 3A 1 wykorzystane - 5
Akumulator 18Ah/12V 1 rezerwa - 3
3. Ekspander Obudowa OMI4 1 8 wejsc
Wejs¢ MR2 Zasilacz , z transformatorem 3A 1 wykorzystane - 3
Akumulator 18Ah/12V 1 rezerwa - 5

3. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

3.1.TECHNOLOGIA BUDOWY INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ czeSciowo w korytach metalowych przeznaczonych dla instalacji  strukturalnej, telewizyjnego systemu
nadzoru w rurkach, korytkach PCV oraz w tynku. Dla wykonania instalacji uzyto kilka rodzajéw kabli i przewoddow:

YTDY 8x0,5 jako kabel instalacyjny w budynkach

YnTKSY 2x2x1,0 wysterowanie sygnalizatorow akustycznych,

YTKSY4x2x0,8 kabel magistralny wewnetrzny

Zestawienie elementéw systemu w tabeli — Konfiguracja systemu.

Uktady nadzorujace i wykonawcze instalacji sygnalizacji wiamania oraz tory magistrali wyposazy¢ w uktad antysabotazowy.

3.2. PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH
Przebiegi tras kablowych pokazano na rysunkach stanowigcych rzuty budynku, schemat z zaznaczeniem ilo$ci, typu
prowadzonych w nich przewodow.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1. ZASILANIE
System sygnalizacji wtamania i napadu zasilany bedzie z :
— Zasilanie podstawowe — wg. Proj. elektrycznego
—  Zasilanie z wiasnego zrddta zasilania (akumulatoréw)

Nie dopuszcza sie wykorzystania urzadzen zasilajacych systemy alarmowe do zasilania innych urzadzen.




4.2.BILANS PRADOWY

Nr linii dozor. 1 2 (3 6 7| 89 (10 (11 [12 |13 |Prad czuw.(mA) (Prad alarm(mA)
Centrala CA 135,00 337,00
Modut komunikacyjny 70,00 80,00
Klawiatura |

Prad czuwania 55,00

Prad alarmowania 156,00

Sygnalizator akustyczny

Prad czuwania

Prad alarmowania 300,00

Modut wejs¢ 1 35,00 80,00

Czujka dualna

Prad czuwania 18 18,00

Prad alarmowania 25 25,00

Pasywna czujka podczerwieni 14 (14 |14 |14 (14 (14 |14 |14 (14 |14 140,00

Prad czuwania 14 114 (14 (14 |14 (14 [14 |14 |14 (14 140,00

Prad alarmowania

Modut wejs¢ 2 35,00 80,00

Sygnalizator akustyczny
zewnetrzny

Prad czuwania 30,00

Prad alarmowania 150,00

Czujka magnetyczna - bramowa

Prad czuwania

Prad alarmowania 05105(05(0,5(05(0510510,510,5(0,5]0,510,5 (0,5 6,50
OGOLEM 518,00 1580,00

CENTRALA CA
Obliczanie pojemnosci elektrycznej awaryjnego zrodta zasilania

Minimalny okres gotowo$ci zasilacza rezerwowego

Typ zasilacza - Typ A

Stopien 3 60h

Przyjeto: Zrodio rezerwowe z dotadowaniem automatycznym dla systemu powinno zapewni¢ normalng prace systemu w
stanie dozorowym (czuwanie) oraz w stanie alarmu trwajgcego 30 minut w czasie nie krétszym niz 60h.

dla stanu czuwania — dozoru

zatozenia:

czas czuwania Tcz =60h

prad stanu czuwania Icz =0,518A

pojemno$¢ akumulatora Qcz = lcz x Tcz =0,518A X 60h = 31,00h
dla stanu alarmu

zatozenia

czas alarmu Ta =30min. = 0,50h

prad stanu alarmowania la=1,580 A

pojemno$¢ akumulatora Qa =lax Ta=1,580Ax0,50h =0,8Ah

wytypowana pojemno$¢ akumulatora

Q ogolne = Ocz + Qa = 31+0,8 = 32 Ah

Srednia sprawno$é pojemnosciowa akumulatora wynosi n = 0,8 przyjmujemy akumulator o pojemnosci:
Qa = Qogolne/0,8 = 32 Ah: 0,8 = 40 Ah



Pojemnosci zaprojektowane
1x24Ah = 24Ah
2x18Ah = 36Ah
Razem = 60Ah

Informacja o uszkodzeniu podstawowego zrddta zasilania przekazywane do alarmowego centrum odbiorczego.
48Ah/2 =30Ah

4.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Wg projektu elektrycznego

4.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Wg projektu elektrycznego

4.5. POMIARY
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary rezystancii izolacji przewoddw, ciagtoci przewodow ochronnych, pomiar
uziemienia.

5. UWAGI
Montaz wszystkich urzadzen wykonaé¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta DTR.
Montujac zaprojektowane urzadzenia nalezy uwzgledni¢ usytuowanie innych Urzadzen (wentylacii, klimatyzacji ......)

6.0BOWIAZKI WYKONAWCY PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU ALARMOWEGO

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji dozorowej (
w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatdw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu

Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciggtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;j i
dozorowe;

Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikoéw systemu t.j. administratora systemu,
gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozyciji administratora
systemu.

Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu alarmowego i telewizji dozorowe;

Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Sporzadzenie protokotu zdawczo- odbiorczego systemu alarmowego.



7.ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. |Nazwa materiatu Jedn. miary llos¢
1. Centrala alarmowa szt. 1
2. Modut komunikacyjny szt. 1
3. Ekspander wejs¢ szt. 2
4.  |Stacja zazbrajania (klawiatura) szt. 1
5. Czujka dualna PIR+mikrofala szt. 1
6. Pasywna czujka podczerwieni szt. 10
7. Uchwyt Scienny do czujek szt. 1
8. Czujka Magnetyczna szt. 13
9. [Akumulator 24Ah szt 1

10.  [Akumulator 18Ah szt 2

11, [Sygnalizator akustyczny zewnetrzny szt 1

12.  [Sygnalizator akustyczny wewnetrzny szt 1

13.  |Obudowa OMI4 transformator, zasilacz szt. 2

14, |YTDY 8x0,5 mb 600

15, |YTKSY4x2x0,8 mb 120

16.  |Rurka peschla RL21 mb. 150
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1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wytyczne i normy

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

o ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

e EN50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.

e TIAJEIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

e PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — cze$¢ 1: Wymagania
ogoine

e PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego— cze$¢ 2: Budynki
biurowe

e PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

e  PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e  PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania — cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkdéw

e  PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego

okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

1.1.0PIS PRZYJETYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN

Wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz w wydzielonych strefach zaprojektowano telewizyjny system nadzoru w standarcie IP.
W skfad systemu wchodza;

Kamera stacjonarna bullet IR Vari-focal DS-2CD2643GO-1ZS

kamera koputkowa IR DS.-2CD2743G0O-IZS,

Rejestrator DS.-9616NI-18,

Przetacznik zarzadzalny 24xRJ45, PoE,2xSFP

zaprojektowano w szafie 21U 19” 600x600 Rack na poziomie Il pietra w serwerowni,

Jednostka operatorska z monitorami zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem w pomieszczeniu ochrony na
poziomie parteru.

Konfiguracja systemu:

Nazwa Opis techniczny

BLC/3D DNR/ROI/HLC, IP67, IK10, ,1/3" Progressive Scan CMOS , 2688 x 1520 @30fps ,
Obiektyw 2.8 - 12 mm vari-focal , Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0068 Lux @ (F1.4,
AGC ON), 0 Lux z IR, H.265+, H.265, H.264+, H.264 , Trzy strumienie , 120dB WDR,

DS-2CD2625FHWD-
1ZS

DS-2CD2H25FHWD- | Kamera 2MP IR Vari-focal Turret; Rozdzielczo$¢ 1920x1080; H.265+, H.265, H.264+,
1ZS H.264;Dynamika 120dB;BLC/3D DNR/ROI/HLC; Obiektyw 2.8 - 12 mm ; Min o$wietlenie — kolor:
0,005Lux(F1,2, AGC ON), 0 Lux z IR

Mozliwo$¢ podtaczenie do 16 kamer IP o rozdzielczosci do 12 MP,Mozliwo$¢ podtaczenia kamer
sieciowych firm trzecich, Wyjscia wideo HDMI1/VGA1 i HDMI2/VGA2

,Rozdzielczos¢ wyjscia wideo HDMI1 do 4K (3840 x 2160), 8 interfejsow SATA i 1 interfejs
eSATA , Pojemnos¢ do 10TB na kazdy HDD

, Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzen na nagranym materiale

DS-9616NI-18,

, Jednoczesne odtwarzanie nagran dla 8/16 kamer w rozdzielczosci 1080p , Monitorowanie HDD

, Odtwarzanie wideo wedtug znacznikéw: Normal/lmportant/Custom , Zarzadzanie plikami

Przetgcznik dostepowy zarzadzalny 24 x RJ45-T PoE, 2x SFP.




Stanowisko

komputerowe

Zestaw komputerowy PC: typ procesora : Intel Core i7, karta graficzna : GeForce GTX 1060, ilo
pamici RAM : 8 GB, typ dysku twardego 1 : SSD pojemno dysku twardego 1: 120 GB

Monitory

Monitor LED, przektna : 23.8 cali, rozdzielczo nominalna : 2560 x 1440 piksele rodzaj matrycy :
IPS, rodzaj podwietlenia : LED, format obrazu : 16:9 porty wejcia/wyjcia : 1 x HDMI, 1 x
DisplayPort, 1 x USB 3.0, 4 x USB 3.0 kontrast : 1000:1

PTU-16R-PRO/PoE

16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepiciowe serii PRO do systeméw IP z ochron PoE,
mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U, zabezpieczenie 16 kanatow Video IP, zabezpieczenie 16
kanatow linii PoE (15,4W przy 48V), skuteczno ochrony 4kV / 2~4kA, 2 stopnie ochrony
przeciwprzepiciowej (iskrownik, ochronnik gazowy, mostek transil), zgodno z instalacjami UTP i

FTP.
1.2.PODZIALt SYSTEMU
Lp. NR KAMERY TYP KAMERY LOKALIZACJA
1. K1 DS-2CD2H25FHWD-1ZS Kamery zamontowane na poziomie
parteru — komunikacja (113)

2 K2 DS-2CD2H25FHWD-IZS, Kamery zamontowana na poziomie
parteru — korytarz (118)

3, K3,K4 DS-2CD2H25FHWD-IZS Kamera zamontowana na poziomie

parteru - hol

4. K5,K6 DS-2CD2H25FHWD-IZS Kamera zamontowana na poziomie
parteru — korytarz (104)

5. K7,K8 DS-2CD2H25FHWD-IZS Kamera zamontowana na poziomie
pietra — korytarz (202)

6. K9.K10 DS-2CD2H25FHWD-IZS Kamera zamontowana na poziomie
pietra — korytarz (202)

7. K11,K12,K13,K14 DS-2CD2625FHWD-1ZS Kamery zamontbo_wlzne na zewnarz

obiektu

1.3. PODGLAD ZDARZEN

Realizacja podgladu zdarzen odbywa¢ sie bedzie na stanowisku operatorskim w pomieszczeniu ochrony na poziomie

parteru

1.4. ARCHIWIZACJA

Rozdzielczos¢ | Kompresja | Czestotliwo$¢ | Na dobe [h] Czas Potrzebna przestraen |llo$¢ kamer| tacznie potrzebna |Dyski 4TB
[pix] [kl/s] przechowywania dla 1 kamery [TB] przestrzen dyskowa | (sata)
nagran [dni] (TB]
1280x960 H.264 6 24 30 14 5,18 2

1.5.TECHNOLOGIA BUDOWY INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ czeSciowo w korytach z siecig strukturalng oraz w dedykowanych w rurkach PCV.

Instalacje nalezy wykona¢ kablami:

— UJUTP kat.6a- jako kabel sygnatowy
1.6.PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH

Instalacje prowadzi¢ czeSciowo w korytach metalowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych w rurkach,
korytkach PCV oraz w tynku.




2.INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1.ZASILANIE
Telewizyjny System Nadzoru zasilany bedzie z :

— Zasilanie podstawowe wg projektu elektrycznego
— Zasilanie z UPS wg projektu elektrycznego
Nie dopuszcza sie wykorzystania urzadzen zasilajacych systemy alarmowe do zasilania innych urzadzen.

2.2.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone dodatkowg zastosowane zostato szybkie wytaczenie napigcia za pomocg wytacznikdw instalacyjnych.

2.3.0CHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej w tablicach elektrycznych zaprojektowano ograniczniki przepieciowe typu DEHNguard jako 2
stopien zabezpieczenia

Na torach sygnatowych realizowanych po skretce po stronie rejestratora zastosowano ochronniki przepieciowe PTU-16R-
PRO/PoE. Ochronniki nalezy uziemic.

Podobne zabezpieczenie nalezy wykonaé na torze sygnatowym miedzy szafg Serwerem a jednostkg operatorska.

2.4.POMIARY

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary pomiar uziemienia.

3.0BOWIAZKI WYKONAWCY PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu  telewizji dozorowej ( w tym m.in.
automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

Dostarczenia protokotdw pomiaréw elektrycznych instalacii, j. rezystancji i ciagto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;.
Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikoéw systemu t.j. administratora systemu,
gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

Sporzadzenie konfiguracji systemu w formie wydruku i na nosniku magnetycznym dla dyspozycji administratora systemu.
Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu telewizji dozorowe;

Dostarczenie ksigzki systemu

Sporzadzenie protokotu zdawczo- odbiorczego systemu .



4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p.

Nazwa materiatu

Jedn. miary

llos¢

DS-9616NI-18, Mozliwos¢ podtaczenie do 16 kamer IP o rozdzielczosci do 12
MP,Mozliwo$¢ podtaczenia kamer sieciowych firm trzecich, Wyjscia wideo
HDMI1/VGA1 i HDMI2/VGA2

,Rozdzielczo$¢ wyjscia wideo HDMI1 do 4K (3840 x 2160), 8 interfejsow SATA i1
interfejs eSATA , Pojemnos$¢ do 10TB na kazdy HDD, Funkcja inteligentnego

wyszukiwania zdarzen na nagranym materiale

szt.

Dysk WD Purple 4T

szt.

Przetacznik dostepowy zarzadzalny 24 x RJ45-T PoE, 2x SFP.

szt.

PTU-16R-PRO/PoE 16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepiciowe serii PRO do
systemoéw IP z ochron PoE, mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U,
zabezpieczenie 16 kanatéw Video IP, zabezpieczenie 16 kanatow linii PoE (15,4W
przy 48V), skuteczno ochrony 4kV / 2~4kA, 2 stopnie ochrony przeciwprzepiciowe;
(iskrownik, ochronnik gazowy, mostek transil), zgodno z instalacjami UTP i FTP.

szt.

DS-2CD2625FHWD-IZS - BLC/3D DNR/ROI/HLC, IP67, IK10, ,1/3" Progressive
Scan CMOS , 2688 x 1520 @30fps , Obiektyw 2.8 - 12 mm vari-focal , Kolor: 0.005
Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR, H.265+,
H.265, H.264+, H.264 , Trzy strumienie , 120dB WDR,,

szt.

DS-2CD2H25FHWD-IZS - Kamera 2MP IR Vari-focal Turret; Rozdzielczo$é
1920x1080; H.265+, H.265, H.264+, H.264;Dynamika 120dB;BLC/3D
DNR/ROI/HLC; Obiektyw 2.8 - 12 mm ; Min o$wietlenie — kolor: 0,005Lux(F1,2,
AGC ON),0LuxzIR

szt.

10

Zestaw komputerowy PC: typ procesora : Intel Core i7, karta graficzna : GeForce
GTX 1060, ilo pamici RAM : 8 GB, typ dysku twardego 1 : SSD pojemno dysku
twardego 1 : 120 GB, klawiatura, mysz, oprogramowanie

szt.

Monitor LED, przektna : 23.6 cali, rozdzielczo nominalna : 1920 x 1080 piksele
technologia TFL-LED; jasno$¢ 300cd/m; kontrast 3000:1, format obrazu : 16:9 porty
wejcia/wyijcia : 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC, 1 x S-Video

szt.

UPS 2,2kW wolnostojacy z czasem podtrzymania 30 min

szt.

10.

Przewod UTP4x2x0,5 kat6

szt.

750

12.

Rurka peschla RL21

mb.

250




D. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

1.Podstawa opracowania
2.Zakres opracowania
3.0pis instalacii

4.Uwagi i zalecenia
5.Zestawienie materiatow



1.PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Projekt architektoniczny obiektu,

—  Obowigzujace normy i zasady projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozaru,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji 7.06.2010 Dz.U.109 poz.719

—  Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) — zabezpieczenie
przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.

Polskie Normy:

PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998, PN-EN 54-2:2002,

PN-EN 54-4:2001) — systemy sygnalizaciji pozaru.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogélne)

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-

93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-

05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-

05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

PN-B-02877-4 Ochrona pozarowa budynkéw Instalacje grawitacyjne do odprowadzania

dymu i ciepta

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

— Instalacje oddymiania klatki schodowej

3. OPIS INSTALACJI
Klatka schodowa zostata w obiekcie objeta systemem oddymiania.

Dobor klap oddymiajacych wg projektu architektury.

Wyliczenie powierzchni czynnej klap dymowych wg PN-B-02877:

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow niskich i $redniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mnigj niz
7,5 %. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2 w budynkach niskich i
Sredniowysokich i 1,5 m2 w budynkach wysokich.

Powierzchnia klatki schodowej —22,21m2

Acz= 22,21 x 5% = 1,11m2

Przyjeto klape dymowa d+h 1,0m x 1,4m o pow. czynnej Acz = 1,16m2

Obliczenie powierzchni do napowietrzania:

An=13Ag

An=1,3x14=1,82m2

Warunek spetniono realizujgc napowietrzanie przez drzwi wejsciowe na parterze z blokadg drzwi w pozycji otwarte;

An =2x0,9x2,2=3,96m2

W sktad systemu sterowania wchodzi:

Centrala oddymiania CSO-8A

Akumulator .

Naped fancuchowy DSS500

Optyczne czujki dymu

Reczne przyciski oddymiania

Klapa oddymiajaca wg projektu architektury .

Opis dziatania:



Centrala sterujgca oddymianiem stuzy do uruchamiania urzadzen elektrycznych systemu oddymiania (sitownikéw klap
oddymiania, sitownikéw napowietrzania,).
Centrale oddymiania zostaty zaprojektowane na poziomie pietra w obrebie klatek schodowych.
Sterowanie uktadami wykonawczymi centrali odbywac sie bedzie z optycznych czujek dymu oraz przyciskéw oddymiania
zainstalowanych na liniach dozorowych centrali oddymiajace. Centrala oddymiania poza uruchomieniem sitownikéw klap
pozarowych zamontowanych w przestrzeni klatek schodowych (suficie) uruchamiaty bedg uktady napowietrzania : drzwi
wejciowe na poziomie parteru.
Drzwi zostang w trybie normalnej pracy blokowane elektrozworami. Wraz z sygnatem pozarowym elektrozwory zostang,
odblokowane co umozliwi otwarcie drzwi przez sitowniki.
Podtrzymanie zasilania elektrozwor poprzez atestowany zasilacz napieciem 24V.
Centralki oddymiania zasilane sg napieciem 230V i dostarcza napiecie 24V,wyposazona jest w rezerwowe zrédto zasilania
(akumulatory) z mozliwoscig pracy bez zrodta podstawowego do 72h.
Zasilanie central w.g. projektu elektrycznego.

Kabel zasilajacy sitowniki HDGs 3x2,5

Kabel linii dozorowej YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz YnKSY ekw 4x2x0,8

4,UWAGI | ZALECENIA

Pomiary
Po wykonaniu instalacji SAP nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
Pomiar rezystancii linii odcinkow przewoddw linii dozorowych i sygnatowych
Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
Rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemia.
Skutecznos¢ zerowania zasilania 230V-centralki pozarowej, zasilacza.
Przed wigczeniem linii dozorowej do centralki nalezy wykonac ich testowanie za pomoca testera wzgledem
prawidtowej adresacji oraz prawidtowos$ci wykonanych potgczen w gniazdach.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
czujki dymowe przetestowac pod katem prawidtowej reakcji na zadymianie
reczne ostrzegacze pozaru — czy prawidtowo dziatajg po zataczeniu
moduty sterujace w uktadzie drzwi pozarowych oraz klap dymowych
wszystkie elementy adresujace pod katem prawidtowego zgtoszenia adreséw oraz prawidtowosci opiséw.

Zalecenia

Nalezy zleci¢ statq konserwacije systemu

Bezposrednio w poblizu centralki nalezy umiescic:
e plan catkowitego dozorowania

e instrukcja prawidlowego zachowania sie w razie pozaru
e instrukcja obstugi centralki
e  ksigzka kontroli
e plany szczegdtowe linii dozorowych
e informacje o wdrozeniu akcji
5.ZESTAWIENIE MATERIALOW
Ip Nazwa produktu jm ilos¢
1. |Centrala oddymiania 8A z akumulatorami szt. 1
2. |Optyczna czujka dymu z gniazdem szt. 3
3. |Przycisk oddymiania szt. 3
4. |Sygnalizator akustyczny szt. 3
5. |Sitownik drzwiowy DSS500 szt. 2
6. |Zasilacz 24V/2A atestowany z akumulatorami 18Ah szt 1
7. |Elektrozwory 24V szt 2
8. |Przewod HDGs 3x1,5 m. 80
9. |Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 m. 50
10. |Przewod YnTKSYekw 4x2x0,8 m. 50
11. |Przewdd HDGs 3x2,5 m. 90
12. |Przewdd HDGs 2x1 m 20




E. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1. Opis techniczny
1.1.Podstawa opracowania
1.2.Przedmiot opracowania
1.3.Zatozenia

1.4.Zakres opracowania
1.5.Projekty zwigzane
1.6.Budowa kanalizacji
2.0chrona $rodowiska
3.Informacje dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4 Uwagi i zalecenia koncowe
5.Zestawienie materiatow



1. OPIS TECHNICZNY

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e umowy
o podktadéw architektonicznych
e Map geodezyjnych

1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej na wykonanie zewnetrznej sieci
teletechnicznej dla instalacji domofonowe;.

1.3.ZALOZENIA
Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujace materiaty :
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem
e  projekty wykonawcze branzowe
e wytyczne i uzgodnienia branzowe
e  katalogi i informacje producentéw , dystrybutoréw odno$nie stosowanych : osprzetu, materiatow ,
systemow
e obowigzujace przepisy i normy.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w zakresie:
o budowy kanalizacji pierwotnej 1-otworowej o dtugosci 70,0 m
e budowy studni kablowej SK1 - szt. 1

1.5. PROJEKTY ZWIAZANE
- projekt instalacji domofonowe;

1.6. BUDOWA KANALIZACJI
Na terenie obiektu zgodnie z uzgodnieniami nalezy zaprojektowa¢ instalacje domofonowg ktéra faczy furtke i brame
wjazdowa z budynkiem.
W tym celu nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng jednootworowa. Kanalizacje wybudowa¢ z rur DVR50 oraz studni
teletechnicznych SK1.
Projektowang kanalizacje kablowa nalez utozy¢ na gtebokosci 0,8 m. wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Studnie i
kanalizacje kablowg budowa¢ w taki sposob by nie uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury podziemnej. Przed utozeniem
kanalizacji telekomunikacyjnej dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane wg obowigzujacych wymagan.
Po utozeniu kanalizacji grunt nalezy zagesci¢ do wspdiczynnika 1, i w przypadku nawierzchni (asfalt, pozbruk lub ptyty)
ponownie utozyé, przywracajac teren do stanu pierwotnego.

Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys.

Technologia robét

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegaé nastepujaco:
o wykonac wykop,


http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-011.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-011.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-012.doc
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o wyrdéwnac i oczysci¢ jego dno z kamieni i innych przedmiotow,
o wykona¢ podsypke z przesianej ziemi grubo$ci ok. 10 ¢cm,
o utozy¢ rury DVK50
o przysypac rure i kabel przesiang warstwa ziemi grubosci ok. 10 cm,
o wykop zasypac¢ ziemig do gtebokosci 0,5 m,
o wykop zasypac catkowicie,
e uporzadkowac teren.
2.,0CHRONA SRODOWISKA

Projektowana budowa linii kablowych, nie ma wplywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Tereny
Zielone oraz nawierzchnie drog po przeprowadzonych robotach zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, dla kidrych obowigzek sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko na etapie zgtoszenia robdt w Starostwie Powiatowym jest lub moze by¢ wymagany, dlatego przedmiotowa
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, (zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych  z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490 z 2004 roku),zmienionego
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 roku Dz.U. nr 92 poz. 769 z 2005 roku).

3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje wstepne

Zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1

,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t

budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust. 2 lu

przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co

najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczac 500 osobodni.

Podczas budowy projektowanej inwestycji zastosowanie ma Art. 21a ust. 2 pkt 4 ustawy ,Prawo budowlane”, ktéry mowi:
1) W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:

2) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
3) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z modernizacjg sieci kablowej nalezy bezwzglednie

przestrzegac aktualne przepisy BHP.

Przewidywany zakres prac budowlanych:

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe rurociggow

Wykaz istniejgcych obiektow:

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq znajdujq sie obiekty budowlane.

Parametry zagospodarowania terenu (dziatki) moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie dorazne, krétkotrwate mogg spowodowaé wykopy, ktére bedg wykonywane do gtebokosci 1,2m.

Elementy inwestycji mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o  Wykopy pod budowe rurociggu kablowego — gteboko$¢ wykopow do 1m, mozliwo$¢ osunigcia ziemi oraz
wpadniecia do wykopu,

o Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, organizacjg rob6t opracowang przez wykonawce robét i
przepisami BHP.

Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

e Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni pod katem BHP
e posiadaC wazne okresowe badania lekarskie dopuszczajgce do pracy.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osob szkolonych sktadanym na liscie obecnosci.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

e poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie
przygotowanie zawodowe,
e  posiadanie odpowiednich i sprawnych narzedzi i sprzetu,



teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostepem oséb postronnych,

plac budowy oznaczy¢ umieszczajac odpowiednie znaki informacyjne,

wykopy oznaczy¢ zabezpieczajac przed osunieciem si¢ ziemi,

wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

e wyposazenia zaplecza budowy w odpowiednie $rodki facznosci

Obowigzki pracownika:

Pracownik ma obowigzek przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowiazki kadry kierowniczej:

Osoby kierujace pracownikiem zobowigzane sa do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z  przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikdw oraz dbania o sprawnos¢ $rodkow ochrony
indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Uwagi ogdlne.

Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz 401)

4.UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano—montazowych nalezy przestrzegac postanowien, obowigzujacych norm i przepisow
technicznych.

Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Nalezy przestrzega¢ domiardw ujetych w projekcie.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w dokumentaciji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzegac przepiséw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach publicznych.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

5, ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1. | Studnia kablowa SK1 kpl. 1
2. | Rura Arot typu DVR 50 m. 130




F. INSTALACJA INTERKOMOWA, DOMOFONOWA

1. Przedmiot opracowania

2.0pis techniczny

2.1.Ststem interkomowy

2.1.1.Rozmieszczenie systemu w budynku
2.1.2.0pis systemu, dobor urzadzen, rozwigzania
2.1.3.Sposdb wykonania instalacji
2.2.Systemdomofonowy

2.2.1.Rozmieszczenie systemu w budynki i w terenie
2.2.2. Opis systemu, dob6r urzagdzen, rozwigzania
3. Instalacje elektryczne

3.1.Zasilanie

3.2.Pomiary

4 Zestawienie materiatow podstawowych



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu interkomowego i domofonowego . Celem opracowania jest
przedstawienie rozwigzania oraz lokalizacja urzadzen instalacji systemu interkomowej i domofonowego.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.SYSTEM INTERKOMOWY

2.1.1.ROZMIESZCZENIE SYSTEMOW W BUDYNKU

Zgodnie z ustaleniami systemem interkomowym objeto sekretariat sale 119,109,106, kuchnie na poziomie parteru oraz sale
207,204 pomieszczenie socjalne 214 na poziomie pigtra.

2.1.2. OPIS SYSTEMU, DOBOR URZADZEN, ROZWIAZANIA

Zaprojektowano system stuchawkowy z mozliwoscig rozbudowy do max. 12 stacji w systemie. System umozliwia selektywny
wybor poszczegoinych stacii.

2.1.3. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje utozy¢ w istniejgacych korytach teletechnicznych i pod tynkiem przewodem
Sygnalizacyjnym YnTKSY 3x2x0,8

2.2.SYSTEM DOMOFONOWY

2.2.1.ROZMIESZCZENIE SYSTEMOW W BUDYNKU I TERENIE

Zgodnie z ustaleniami Panele rozmoéwne zlokalizowano na zewnatrz obiektu: brama wjazdowa, furtka, wejscie gtowne do
budynku. Unifony zaprojektowano w pomieszczeniu sekretariatu, sali 119,109,106 na poziomie parteru oraz sale 207,204
na poziomie pietra.

2.2.2. OPIS SYSTEMU, DOBOR URZADZEN, ROZWIAZANIA

Zaprojektowany w projekcie kanalizacji uktadem rur DVK50 zostang z pomieszczenia serwerowni szafy GPD
rozprowadzone kable XzTKMXpw 4x2x0,8 do panelu rozméwnego bramy (PR.D1) oraz furtki panelu rozméwnego (PR.D2).
Do wejscia gtéwnego panelu rozméwnego oznaczonego jako PR.D3 doprowadzi¢ kabel UTP kat.5 4x2x0,5mm?2.Brame
mozna bedzie otworzy¢ z pilota oraz domofonu. Architektura systemu domofonowego dla obiektu bedzie umoZliwiata 2-
poziomowa tgczno$¢ z obiektem. Pierwszy poziom dostepu obejmuje wejscie na teren drugi do bezpo$rednio do budynku z
wejscia gtéwnego.

Na poziomie parteru w serwerowni szafie GPD. zaprojektowano urzadzenia zarzadzajace systemem. W skiad ktérych
wchodzi: Interfejs nadrzedny, interfejs paneli gtownych VOICE 1083/75 oraz zasilacz 2VOICE 1083/20A. Na kazdej
kondygnacji zaprojektowano dekodery 2 VOICE dla czterech uzytkownikéw 1083/55.

Instalacja przewodowa w budynku wykonaé przewodem UTP kat.5 4x2x0,5mm? uktadaC w rurkach, peszlach i korytach
zgodnie z og6lnymi zasadami. Okablowanie instalacji wykonywac zgodnie ze schematem blokowym/projektem
wykonawczym a w szczegdlnosci:

o  Wszystkie przewody powinny by¢ sprawdzone (ciggto$¢, brak zwar¢) w przypadku taczenia kilku
odcinkéw przewodu w jeden wszystkie potaczenia musza by¢ lutowane, nie dopuszcza sie zmieniania
koloréw taczonych par.

Panele zewnetrzne

o  Wysoko$¢ montazu puszek wynosi 165cm od poziomu wykonczonej posadzki do gory puszki
o Wszystkie puszki podtynkowe licowac z powierzchnig, w ktérej sq obsadzane.
Rygle
o Przewdd do zasilania rygla uktada¢ do panelu domofonowego, stosowaé przewody gietkie (zalecany
przewod OMY2x1).



Odbiorniki
o W przypadku instalacji audio wyprowadzenia przewodéw umieszcza¢ na wysokosci 145 cm.
o  Podfgczanie odbiornikéw wedtug schematéw potaczen
Adresy urzadzen
e  Adres (numer) kazdego urzadzenia programuje sie indywidualnie
Adresowalne urzadzenia to:
o wszystkie panele wejSciowe
e urzadzenia sterujace

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1.ZASILANIE

System Interkomowy zasilany bedzie z :
—  Zasilanie podstawowe 230V - dwdch zasilaczy 12V zlokalizowanych w szafie GPD.
System domofonowy

- Zzasilaczy systemowych zlokalizowanych w szafie GPD

3.2.POMIARY

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary rezystancii izolacji przewodow, ciagtosci przewodéw ochronnych, pomiar
uziemienia.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Ip Nazwa produktu jm ilos¢
1. |Interkom stuchawkowy TP-12RC szt. 8
2. |Zasilacz RF-1AD szt. 2
3. |Przewodd YnTKSY 3x2x0,8 m. 200
4. |Interfejs paneli gtéwnych 2 VOICE szt. 1
5. |Zasilacz VOICE2 szt. 2
6. |Dekoder dla czterech uzytkownikéw VOICE2 szt. 2
7. |Panel wywotania z klawiaturg i wySwietlaczem szt. 3
8. |Unifon szt. 6
9. |Elektrozwora 12V szt. 4
10. |Elektrozaczep szt. 1
11. |Zasilacz 12V/3A/230V szt. 1
12. |Przycisk wyjscia szt. 1
13. [Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 m 160
14. |Przewdd UTP4x2x0,5 m 300




G. INSTALACJA AUDIO-VIDEO

1.0pis ogolny

2.Zestawienie i konfiguracja sprzetu

2.1.Zestawienie urzadzen dla Sali 119,109,106,207,204
2.2.Zestawienie urzadzen dla Sali 212

3.Zasilanie urzadzen

4.Okablowanie systemu

5.Pomiary



1.0PIS OGOLNY

Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem w wyznaczonych pomieszczeniach zaprojektowano systemy audio-video ktérego
zadaniem jest usprawnienie procesu dydaktycznego w szkole.

2.ZESTAWIENIE | KONFIGURACJA SPRZETU
2.1.ZESTAWIENIE URZADZEN DLA SAL 119,109,106,207,204

Projektor ultra-krétkoogniskowy

Rodzaj urzadzenia Projektor ultra-krétkoogniskowy

llos¢ 5 szt.

Parametry urzadzenia:

Technologia: 3xLCD 0,59

Rozdzielczos¢: 1280x800pikseli

Jasno$¢: 3000Ansi Lumendw

Kontrast: 6000:1

Zywotno$é lampy: 8000h w trybie eco, 4000h w trybie petnej jasnosci

Wspditczynnik projekcii: 0,36:1

Wejscia wideo: 1xVGA, 2xHDMI, 1xRCA

Wyjsécia wideo: 1XVGA

Ztacze LAN do sterowania i wy$wietlania obrazu przez sie¢: 1 x RJ-45

Ztacza USB: 1xTyp B, 2x Typ A

Korekcja efektu trapezowego: Pionowa +/- 10 procent

Funkcje: mozliwo$¢ natychmiastowego wytgczenia projektora, mozliwos$¢ sterowania projektorem przez RS232,
symulacja obrazu zgodnie z DICOM, mozliwo$¢ zaprogramowania wiasnego LOGO uzytkownika, zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uzyciem

Gto$nik wbudowany 20W

Projektor w zestawie z dedykowanym uchwytem $ciennym tego samego producenta co projektor

Tablica interaktywna

Rodzaj urzadzenia Tablica interaktywna 75”

llo$é 5 szt.

Parametry urzadzenia:

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa)

Przekatna wymiaru interaktywnego min. 75"

Format  16:10

Rozdzielczo$¢ min. 12800 x 9600

Powierzchnia tablicy ceramiczna o wysokiej odpornosci na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie
skupiajaca $wiatta, bezpieczna dla oczu uczniéw i nauczycieli. Latwa do czyszczenia, dostosowana do uzywania pisakéw
suchoscieralnych.

Funkcja myszy

llo§¢ punktéw dotyku min. 10 pkt.

Technologia rozpoznawania gestéw, obstuga za pomoca palca

Precyzja +1mm

Tempo $ledzenia sygnatu max. 12 ms

Zasilanie za posrednictwem kabla USB.

Oprogramowanie pozwalajace na rozpoznawanie pisma odrecznego, odtwarzanie video z mozliwoscia ,pisania” na filmie, zrzuty video,
szybkie tworzenie figur geometrycznych, integracja z programami pakietu MS Office pozwalajac na reczne dopisywanie notatek do
dokumentéw

Wyposazenie oprogramowanie na ptycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montazowy oraz interaktywna pétka
Przytacze sygnatowe

Rodzaj urzadzenia Przytacze sygnatowe

llos¢ 5 szt.

Parametry urzadzenia:

Wyposazone w ztacza: HDMI, VGA, audio (mini jack stereo), USB
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym




Wzmacniacz audio

Rodzaj urzadzenia Wzmacniacz audio

llo§¢ 5szt.

Parametry urzadzenia:

Moc: 2x18W @ 4 Ohm 1% THD

Charakterystyka czestotliwosciowa: 20Hz - 50kHz (-3dB)
Funkcja AUTO STANDBY

1 wejscie mikrofonowe z zasilaniem PHANTOM: +24VDC
Bramka szumow oraz funkcja talkover dla wejscia mikrofonowego
2 wejscia liniowe

Sterowany przez RS232

Wyjscie AUX

Pilot na podczerwiert w komplecie

Port MUTE

Waga max.: 700g

Kolumna gtosnikowa

Rodzaj urzadzenia Kolumna gto$nikowa

llo$¢ 10 szt.

Parametry urzadzenia:

Kolumna dwudrozna

Min. 3,5" woofer

Min. 0,5" tweeter

Moc: 25W RMS

Impedancja: 8 ohm

Whbudowany transformator 100V z odczepami: 2,5/5/7.5/15 W;
Efektywnos¢ SPL 1W/1m - 90 dB

Pasmo przenoszenia: 110 Hz + 20 kHz

Grill ochronny pokryty warstwa nierdzewng,

W zestawie akcesoria do montazu na$ciennego
Klasa ochrony IP54

Obudowa wykonana z materiatu ABS

2.2.ZESTAWIENIE URZADZEN DLA SALI 212

Projektor multimedialny

Rodzaj urzadzenia

Projektor multimedialny

llos¢ 1 szt.
Parametry urzadzenia:

Technologia: 3LCD
Rozdzielczo$¢: 1280x800 pikseli

Jasnos¢: 4000 ANSI lumendw

Zywotnosé lampy:  9000h w trybie eco, 4000h w trybie peinej jasnosci
Kontrast: 6000:1

Wspotczynnik projekcji min. w zakresie  1.3-2.2:1

Korekcja efektu trapezowego  Pionowa i pozioma w zakresie +/-20 stopni
WejScia sygnatowe wideo: 1xVGA, 1 x HDMI

Wyjscia sygnatowe wideo: 1x VGA

Zarzadzanie projektorem Pilot zdalnego sterowania, Ztacze RJ-45, RS232
Wbudowany gto$nik Minimalnie mono 20W lub stereo 2 x 10W

Ekran elektryczny
Rodzaj urzadzenia Ekran elektryczny
llos¢ 1szt.

Parametry urzadzenia:




Ekran elektryczny z mozliwoscig montazu do sufitu lub $ciany

Wymiar powierzchni roboczej 240x135 cm.

Powierzchnia projekcyjna biata z czarnym tytem.

Gain: 1.2, grubo$¢ min. 0,42mm, kat widzialnosci min. 150°.
Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i fatwa w konserwacji.

Przylacze sygnatowe
Rodzaj urzadzenia Przytacze sygnatowe
llos¢ 1 szt.

Parametry urzadzenia:

Wyposazone w ztacza: HDMI, VGA, audio (mini jack stereo)
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym

3.ZASILANIE URZADZEN
Zasilanie urzadzen napigciem 230V wg projektu elektrycznego

4.0KABLOWANIE SYSTEMOW
Okablowanie systemu wykona¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych
Typ kabli na rysunkach — schemacie

5.POMIARY
Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbgdne pomiary elekiryczne
Skutecznos¢ zerowania elementow systemu zasilanych napigciem 230V.




H. SYSTEM PRZYZYWOWY

Spis tresci

1.Przedmiot opracowania

2.0Opis techniczny

2.1.Rozmieszczenie systemu w Budynku
2.2.0pis systemu, dobér urzadzen, rozwigzania
2.3.Sposob wykonania instalacji

2.4 Zasilanie systemu

3.Zestawienie materiatow podstawowych



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu alarmu toalet dla oséb niepetnosprawnych. Celem
opracowania jest przedstawienie rozwigzania oraz lokalizacja urzadzen instalacji systemu przyzywowego.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ROZMIESZCZENIE SYSTEMOW W BUDYNKU

Przewiduije sie, ze system zainstalowany zostanie w toalecie dla niepetnosprawnych na poziomie parteru — pomieszczenie
112.

Matryca sygnalizacyjng 0znaczona na rysunku jako PMS zaprojektowano w pomieszczeniu sekretariatu 116 na poziomie
parteru. Wewnatrz toalety wiacznik tazienkowy (WL). Przed toaletg nad drzwiami lampka (LS) oraz przy drzwiach
podcentralka (PS)

2.2 OPIS SYSTEMU, DOBOR URZADZEN, ROZWIAZANIA

Cyfrowy system sygnalizacji przyzywowej sktadat sie bedzie z Matrycy sygnalizacyjnej PMS mini, podcentralki PS lampki
sygnalizacyjnej LS, wigcznika fazienkowego (Wt). Na zewnatrz fazienki

Matryca znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu gdzie istnieje dozor. Podcentralka (kasownik) na zewnatrz pomieszczenia
chronionego na wysokosci ok 1,4m.Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia chronionego od zewnafrz.
Wiacznik tazienkowy wewnatrz pomieszczenia w miejscu najbardziej dogodnym.

2.3. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje utozy¢ w istniejacych korytach teletechnicznych i rurkach PCV pod tynkiem przewodem
Sygnalizacyjnym YTKSY ekw 4x2x0,5

Kabel zasilajacy OMY 2x2,5

Zasilanie urzadzen (zasilacza) wg projektu elektrycznego

2.4.ZASILANIE SYSTEMU

System zasilany zostanie z zasilacza z podtrzymaniem akumulatorowym zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ip. symbol nazwa j-m. ilosé
1 PMS Matryca sygnalizacyjna szt. 1

2 PS Podcentralka szt. 1

3 LS Lampka sygnalizacyjna szt. 1

4 WL Wigcznik tazienkowy szt. 1

5 Zasilacz 12V/2A szt 1

6 YTKSYekwdx2x0,5 | Przewod szt. 100
7 YDY2x2.5 Przewéd szt. 30
8. OMY 2x1,5 Przewod szt. 30
8. RL21 Rurka instalacyjna PCV m 80
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UWAGA:

e Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR urzadzen
dostarczanych przez producenta sprzetu
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