KD1-/B -
Podziatka 1:100/250
£
£ %
P.0.=/5,00 £ 5 £
Nazwa wezlg KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 ZB
/agfebienie dna przewodu g S & & 2 2
Rzedna istniejgceqo terenu 3 2 Z S = = =
Rzedna dna proj. kanalu 2 = 2 2 = 3 3
. . 8,95 10,35
Diugosc odcinko 18,90 15,60 21,20 14,00 10,90
) L i=0,50 % i=0,50 % i=0,50 7% i=0,50 7%
Proj. spadek kanafu, odleglost | |_s4s0 1=21,20 1=14,00 1=10,90
Proj. Srednica nominalna, material PCW #200
Hektometr I odlegtosci PO 5 3 2 3 o = = S

KD6—/B B
Podziatka 1:100/250 T |
¥ ¥ =
g
s 5
el _ ~ =
P.p.=/5,00 o = ol § e 2
Nazwa wezlg KD6 KD7 KD8 ZB
/agfebienie dna przewodu g = A=
Rzedna istniejgcego terenu 3 = 2 =2
Rzedna dna proj. kanafu = 3B 33
L . 23,35 2,15 1,0 20,70
Dugos¢ odcinka 75D : 7170 70
. » =0,50 7% i= =100 7%
Proj. spadek kanaltu, odleglose  |\_pss0 i S
Proj. Srednica nominalna, materiaf PCW @200
Hektometr i odleglosci O =8 82 S g

UWAGI:

PROFIL PODLUZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PLANEM
SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY WYKONAC PROBNE
PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYZOWAN 7 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W
CELU OKRESLENIA DOKtADNEJ GKEBOKOSCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIC

MOZLIWOSCI WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY.
/Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKLADACH MAPOWYCH ISTNIEJACEJ

INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA SIE, MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB
PRZESUNIECIA PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYLACZY PO UZGODNIENIU Z
NADZOREM AUTORSKIM [ INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI Z INSTALACJAMI

KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CISNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANA SIECIA,
NALEZY JE PRZEBUDOWAC.W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM LUB
PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEZY PROWADZIC
RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE NR 121
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65
dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
= MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/%&

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA .NET.PL

UPRAWNIENIA NR 7131/169/P/2002
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI

I INSTALACJI | URZADZEN: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kazmierczak

UPRAWNIENIA NR WKP/0169/PW0S/16
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI

| INSTALACJI | URZADZEN: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACY INYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

mgr inz. Dariusz Zdunek
SPRAWDZIL

DATA | PODPIS

01.2019

01.2019

TRESC RYSUNKU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA STADIUM INDEKS DATA SKALA

sanitarna| proj. wykonawczy 0464 01.2019 1:100/250
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LS04
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