
UWAGI:
1. Kolory podano wg wzornika NCS i RAL oraz producentów.
2. Płytki podłogowe (P1) - granitogres.
3. Parkiet (P2) - naprawa istniejącego lub wykonanie nowego.
4. Wykładzina PVC (P3) - wzór minerałów.
5. Przed malowaniem należy wykonać próbki kolorystyczne w odpowiednich pomieszczeniach
i potwierdzić wybrany kolor z projektantem.
6. Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe.
7. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.

SUFITY:
SF1 sufit tynkowany, malowany
SF2 sufit podwieszany, modułowy 60x60cm
SF3 sufit akustyczny - płyta drewnopodobna (podwieszany)
SF4 sufit podwieszany, płyty GKB/GKBI na ruszcie
SF5 sufit akustyczny - płyta drewnopodobna (mocowany bezpośrednio do stropu)

ŚCIANY:
MF malowanie farbą
S1/S1* płytki ścienne 10x20cm / 20x20cm

POSADZKI:
P1 płytki podłogowe, moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm
P2 parkiet
P3 wykładzina PVC
P4 posadzka betonowa, malowana
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