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N-2. DROGA DOJAZDOWA / PLACE
kostka betonowa typu cegła” (prostokątna), niefazowana
nośność drogi: nacisk na oś 100 kN/m2

kolor: szary

N-3. CHODNIK
płyty chodnikowe 50x50cm lub 25x25cm, o grubości 7/8cm,
spoinowane piaskiem, na podbudowie cementowo-piaskowej
kolor: szary

NAWIERZCHNIE
N-1. PLAC / DROGI ISTNIEJĄCE
nawierzchnia do usunięcia

N-4. TARAS
deska kompozytowa
kolor: naturalnego drewna

N-5. PLAC ZABAW
nawierzchnia polipropylenowa
kolor: zielony / pomarańczowy

PROJEKTOWANE OGRODZENIE - wg rys. PZT06

N-6. STANOWISKA POSTOJOWE
2,5x5m oraz 3,6x5m, geokrata
kolor: szary

DROGI POŻAROWE I PLACE MANEWROWE DLA WOZÓW STRAŻACKICH
nośność 1000kN/m2

N-7. TEREN ZIELONY
trawnik

N-8. OPASKA WOKÓL BUDYNKU szer. 60-100cm
MIEJSCE NA STOJAKI ROWEROWE
żwir dekoracyjny: frakcja 16/32mm, kolor szary

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAWIERZCHNIE DO ROZBIÓRKI
N-1  1120 m2

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
N-2 185 m2
N-3 250 m2
N-4 190 m2
N-5 150 m2
N-6 105 m2
N-7 ~1000 m2

Uwagi:
1. Przyjęto wykonanie nowej podbudowy dla wszystkich nawierzchni (dróg,
chodników, placów, tarasów itp)
dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy po sprawdzeniu jej nośności
2. Nawierzchnia N-4 TARAS - wykazano tylko tarasy ziemne. Tarasy na piętrze
i dachu - wg oddzielnego zestawienia.
3. Wokół projektowanych dróg, placów należy uporządkować teren - dostosować
ukształtowanie terenu, uzupełnić trawniki itp. (nawierzchnia N-7)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
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