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1. DANE OGOLNE
1.1.  Obiekt budowlany
PRZEDSZKOLE NR 121 W POZNANIU

1.2.  Zadanie inwestycyjne
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O DODATKOWE TRZY ODDZIALY - PRZEDSZKOLE NR 121
Rozbudowa budynku ustugowego oraz przebudowa i remont

1.3.  Adres obiektu budowlanego
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65; obreb 25 Strzeszyn, arkusz 06, dz. nr 4/624,

1.4.  Zakres opracowania
PROJEKT BUDOWLANY

1.5. Inwestor
Miasto Poznan Przedszkole nr 121
ul. Biskupinska 65, 60-463 Poznan

1.6.  Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Decyzja lokalizacji celu publicznego

— Mapa do celéw projektowych 1:500

— Wskazania do realizacji opracowane przez Zamawiajacego

— Uzgodnienia z Zamawiajacym

— Wizja lokalna

— Obowigzujace i wskazane przepisy i normy budowlane

— Uzgodnienia z rzeczoznawcami d.s. ochrony przeciwpozarowej i sanitarno epidemiologiczne;

1.7.  Jednostka projektowa

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul. Dabrowki 2/4
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1.8.  Zespdtautorski

projektant:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
upr. nr 365/PW/94 - uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

21.  Przedmiot inwestycji

Rozbudowa i przebudowa budynkow przedszkola

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 4/624 o powierzchni 3200 m?

Teren inwestycji oznaczono na PZT — pow. 3040 m?2

Wiasciciel dziatki: Miasto Poznan.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentaciji projektowej i realizacje budynku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, dojazdami, dojSciami, instalacjami zewnetrznymi w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

2.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.21. Uksztaftowanie terenu.

Teren ptaski, w zakresie rzednych: od 88,72 - 89,00m n.p.m.

2.2.2. Istniejace budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Budynek przedszkola i budynek gospodarczy

2.2.3. Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska urzadzona, drzewostan wysoki
2.24. Uzbrojenie terenu i wjazdy.

Teren uzbrojony, budynek wyposazony w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe,
energetyczne, teletechniczne.

2.2.5. Ogrodzenie

Teren ogrodzony - ogrodzenie stalowe przestowe i siatkowe.

2.26. Dojscia i dojazdy

Istniejace wjazdy na dziatke z ulicy Krajenieckiej

2.2.7. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Istniejace miejsce na kontenery do gromadzenia odpadow statych.

2.3.  Projektowane zagospodarowania terenu

2.3.1. Projektowane budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Przedszkole pieciodziatowe.

Planuije sie realizacje inwestycji w dwoch etapach:

Etap | - rozbiorka cze$ci mieszkalnej i kottowni budynku istniejacego przedszkola, rozbudowa o budynek
trzykondygnacyjny z czterema oddziatami przedszkolnymi, zapleczem kuchennym, socjalno sanitarnym

i technicznym. Przebudowa wolnostojgcego budynku gospodarczego.

Etap Il — przebudowa istniejacej czesci jednodziatowej z zapleczem administracyjnym i socjalno
sanitarnym.

UWAGA:

- Prowadzenie prac budowlanych. Inwestor zaktada realizacje dwuetapowq ze wzgledu na
koniecznos¢ utrzymania w ruchu istniejacego przedszkola dwuoddziatowego. Prace | etapu
(budowa nowej cze$ci) muszq zostac tak zaplanowane, aby nie kolidowaly z uzytkowaniem
przedszkola. W pierwszej kolejnosci nalezy urzadzié i zabezpieczyé plac budowy w sposéb
umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie przedszkola podczas prowadzenia robot budowlanych.

W | etapie wyburzona zostanie cze$¢ mieszkalna z kottownia. Nalezy zabezpieczy¢ i przebudowaé
tymczasowo media: przepiecie instalacji wodociggowej, przebudowe k.s i odciecie mieszkania

Z kottownia, przepiecie instalacji elektrycznej i odfaczenie czesci mieszkalnej z kotfownia,
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odfaczenie instalacji gazowej z kottowni i mieszkania, zainstalowa¢ rezerwowe Zrodfo ciepta do
wody uzytkowej i ogrzewania.

- Po wykonaniu i dopuszczeniu do uzytkowania nowej czesci i remoncie budynku gospodarczego
realizowany bedzie Il etap (przebudowa istniejacej czesci) oraz potaczenie i dopuszczenie do
uzytkowania. Po wykonaniu Il etapu przedszkole funkcjonowaé bedzie jako pieciooddziatowe.
Podczas wykonywania prac | etapu, nalezy przewidzie¢ i zabezpieczy¢ wszystkie
nowoprojektowane instalacje na granicy budynkow do docelowego wpiecia czesci
przebudowywanej. Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem harmonogram planowanych robot,
uwzglednieniem potrzeb uzytkownika, a wszelkie prace wymagajace wstrzymania uzytkowania,
przerwy technologiczne i organizacyjne zostangq uzgodnione z wyprzedzeniem.

- Lokalizacja podziemnej infrastruktury — z uwagi na mozliwos¢ wystepowania
niezinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen infrastruktury podziemnej, w celu unikniecia ich
uszkodzenia, przy robotach rozbiérkowych i fundamentowych nalezy wykonac przekopy prébne
wraz z prowadzeniem recznym robét ziemnych w ich poblizu,

2.3.2. Zielen.

Projektuje sie nasadzenia drzew wysokich i krzewdw oraz urzadzenie trawnikow po zakonczeniu robét
budowlanych.

Planuje sie wycinke drzew (zakres i opis wg odrebnego zatacznika) zgodnie z pozwoleniem na wycinke.
Plan nasadzenia drzew wg odrebnego opracowania.

Warstwe gleby pod trawniki nalezy odpowiednio przygotowac, dobdr nasion — mieszanki traw dostosowane
do intensywnego uzytkowania o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie suszy np.: zycica trwata 60%,
kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina takowa 20%. Uzbrojenie terenu i wjazdy.
2.3.3. Uzbrojenie terenu

Dla obiektu uzyskano nastepujgce warunki techniczne przytaczenia:

— warunki techniczne przebudowy przytacza wodociggowego wydane przez Aquanet. Planuje sie
przebudowe istniejacego przytacza,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Aquanet — wpigcie
instalacji do istniejacego przytacza

— warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Aquanet. —Planuje sie
lokalizacje zbiornika bezodptywowego do gromadzenia wéd opadowych z powierzchni dachéw i drog
dojazdowych. Na parkingach wykonana zostanie nawierzchnia przepuszczalna, wody opadowe nie bedg
odprowadzane do systemu k.d. Wody opadowe zostang zagospodarowane i rozsgczane na terenach
zielonych. Wystgpiono o pozwolenie wodno prawne na korzystanie ze $rodowiska naturalnego polegajace
na rozsaczaniu wéd opadowych pod ziemig. W projekcie ujeto wykonanie urzadzenia podziemnego
rozsaczajacego.

— warunki przytaczeniowe do sieci gazowej — operator PSG w Poznaniu — planuje sie przebudowe
wewnetrznej instalacji gazowej, zrodto ciepta kotty gazowe zlokalizowane w nowoprojektowanej kottowni.
— Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej wydane przez Enea Operator. Przebudowa
istniejacego przytacza.

2.34. Ogrodzenie

Wymiana istniejacego ogrodzenia do ul. Krajenieckie;.

Projektowane fragmenty - ogrodzenie z przeset prefabrykowanych stalowych, zgrzewanych, powlekanych
typu Vega 2D (pfaskie), przesto: wysoko$¢ 1230mm,dtugos¢ 2500mm oka 200/50mm $rednica preta
5/6mm ze stupkami stalowymi ocynkowanymi 40/60/4, powlekanymi kolor jak istniejacy — ogrodzenie
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systemowe. Bramy i furtki z profili stalowych zamknigtych ocynkowane, powlekane/malowane kolor
ogrodzenia — systemowe (wymiary i wysoko$¢ zgodna z istniejacymi). Podmuréwka betonowa wylewana
szer. 15cm, gt. posadowienia 0,8m, wysoko$¢ ponad teren 0,2m - beton licowy, malowany farbg do
zabezpieczenia betonu — kolor szary.

2.3.5. Dojscia i dojazdy

Gtowne wejscia (dojscia do budynkdw) oraz istniejacy wjazd od strony ul. Krajenieckiej.

Gtowne wejscie na dziatke — furtka (szer. w $wietle min. 1,0m) od ul. Krajenieckiej (obecnie
nieuzytkowanym wjazdem). Gtowny wjazd na dziatke istniejacy, utwardzony, uzytkowany réwniez jako
droga pozarowa pozostaje bez zmian w obrebie pasa ruchu. Remont nawierzchni na terenie inwestyciji.
Planuje sie remont wszystkich nawierzchni w obrebie terenu inwestycji oraz nowe utwardzenie dojscia
pieszego.

2.3.6. Miejsca postojowe (stanowiska dla samochoddw osobowych)

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe wg zapiséw decyzji lokalizacji celu publicznego:

Na kazde 100 miejsc przedszkolnych nalezy zapewni¢ 6 miejsc parkingowych

W przedszkolu planuje sie 125miejsc przedszkolnych.

— Wymagana i zapewniona iloS¢ miejsc parkingowych — 6*1,25=7,25; przyjeto 8 miejsc parkingowych
dla samochodéw osobowych w tym jedno dla pojazdow 0sob niepetnosprawnych na terenie inwestycji.
2.3.7. Nawierzchnie i uksztattowanie terenu

Ciagi piesze:

W ramach planowanej inwestycji planuje budowe nowych nawierzchni stanowigcych dojscia do budynku,
przej$cia wokot budynku - ptyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa.

Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni:

— usung¢ do wtasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 15cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 5¢m,
lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 15¢cm na warstwie odsaczajacej gr.10cm

— podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

— ufozenie ptyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, ptyty
chodnikowe betonowe / kostka betonowa w kolorze szarym — wg PZT

— opornik ogrodowy 6/20/100

Droga dojazdowa oraz droga pozarowa nosno$¢ 100kN, nachylenie do 5%:

— pas ruchu z kostki betonowej szarej.

Warstwy:

— usung¢ do wiasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 15¢m,
lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 25cm na warstwie odsaczajacej gr.10cm

— podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

— utozenie kostki betonowej gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg — dla nawierzchni
manewrowych nieprzepuszczalnych —wg PZT

— opornik drogowy 12/25/100, w miejscach wjazdu opornik najazdowy
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Parking dla samochodéw osobowych:

miejsca postojowe dla samochoddw wykonane z kostki betonowej azurowej szarej — powierzchnia
przepuszczalna.

Warstwy:

— usunag¢ do wiaciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. 10cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 5cm,

— podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3cm,

— utozenie kostki betonowej azurowej lub ptyt azurowych gr.8cm wraz z wypetnieniem zwirem drobnym —
dla nawierzchni postojowych przepuszczalnych — wg PZT

— opornik drogowy 12/25/100, w miejscach wjazdu opornik najazdowy / pograzony

Taras zewnetrzny

Projektuje sie taras z paneli kompozytowych na legarach aluminiowych systemowych na stopach
betonowych wg systemu np. Ecoteak

[ lub podfozu betonowym w warstwach:

— podtoze mineralne zageszczone gr 30cm

— ptyta betonowa gr. min. 12cm B15 (zbrojenie rozproszone, przeciwskurczowe) ze spadkiem 1%
— gruntowanie roztworem na bazie dyspersji wodne;

— papa izolacyjna termozgrzewalna SBS modyfikowana 4mm lub elastyczna membrana do izolacji
przeciwwodnej i ochrony betonu (pod deske)

— legary z kompozytu drewna 40/30mm mocowane fgcznikami systemowymi

— deska tarasowa z kompozytu drewna szer. 150mm gr.21mm mocowane tacznikami systemowymi —
kolor do ustalenia i zaakceptowania przez projektanta (np. system Ecoteak)

— obrzeze wzmocnione — gr. min.30cm, wysoko$¢ stopnia maks. 15cm

Plac zabaw:

— Wyposazenie placu zabaw wg cze$ci rysunkowej

— wykonanie nawierzchni dostosowanych do przebywania dzieci,

— podtoze pod wszystkimi urzadzeniami zabawowymi nalezy wykonac¢ w strefach swobodnego upadku
okre$lonych przez producenta, rodzaj podtoza i grubo$¢ warstwy nalezy dobra¢ do wysokosci swobodnego
upadku danego urzadzenia.

— Planuje sie wykonanie podfoza typu EPDM (rdzer SBR, warstwa wierzchnia z kauczuku syntetycznego)
gr. do 80mm wysokos¢ upadku odpowiednio: 1,0-1,8m

Podbudowa:

— usung¢ do wiasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem
gr. min. 5¢cm - warstwa odsaczajaca

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 15cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-16,0mm gr. 5cm,

— obrzeze elastyczne - wg systemu

Podtoze placu zabaw poza strefami oddziatywania zabawek wykonac jako trawnik urzadzony z siewu.
Warstwe gleby nalezy odpowiednio przygotowac, dobor nasion — mieszanki traw dostosowane do
intensywnego uzytkowania o podwyzszonej odpornosci na dziatanie suszy np.: zycica trwata 60%,
kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina tgkowa 20%
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Uwaga:
Wszystkie wejscia do budynku zaprojektowac i wykonac bezprogowo, dostepno$¢ budynku z poziomu
terenu dla 0sob niepetnosprawnych.

2.38. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu rownomierne, min. 10Ix. Stupy oswietleniowe 4- lub 6-cio metrowe cylindryczne proste
na prefabrykowanych fundamentach, wzdtuz dojs¢ i chodnikéw oraz na budynku. Zastosowac¢ oprawy
o$wietleniowe LED. Lokalizacja wg PZT i projektu instalaciji elektrycznych.

2.3.9. Wyposazenie / mata architektura

(wg czesci rysunkowe;j - rys. nr PZT-01)

— Wyposazenie placu zabaw - urzagdzenia i przyrzady do zabawy - wg czesci rysunkowej

— tawki:

na terenie inwestycji zlokalizowac tawki - siedzisko drewniane na konstrukcji z rury stalowe;.

— Kosze na $mieci:

w strefach wejscia zainstalowac¢ kosze na $mieci.

2.3.10.  Miejsce gromadzenia odpaddw.

Lokalizuje sie wydzielone miejsce na kontenery do gromadzenia odpaddw statych i zbiorki selektywnej.
Lokalizacja na rysunku PZT.

Obudowa wydzielonego miejsca — stupki stalowe ocynkowane 40/60/4, wydzielenie siatkg systemowg (jak
projektowane ogrodzenie). Do obsadzenia bluszczem zimozielonym.

2.3.11. Inne elementy zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu wykona¢ nalezy w sposob umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢ osobom

na wozkach inwalidzkich. Wszelkie roznice poziomdw wyrobi¢ nalezy spadkami i pochylniami.

24.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu.

POWIERZCHNIA DZIALKI, terenu inwestycji - dz. nr 4/624 3040 m?
powierzchnia zabudowy — budynek przedszkola 786,15 m?
powierzchnia zabudowy — budynek gospodarczy 75,66 m?
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 28,3% | 861,81 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 28,6% | 869,25 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 431 % | 1308,94 m2
ilos¢ stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych + pojazdéw oséb niepetnosprawnych 7+1

BUDYNKI / CZESCI ISTNIEJACE

RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 312,47+75,66 | 388,13 m2
RAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA 312,47+75,66 | 388,13 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 212,56+53,97 | 266,53 m?
liczba kondygnacji 1
wysokos¢ budynku 43m

BUDYNEK - ROZBUDOWA / NOWOPROJEKTOWANY

RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 479,85 m?

RAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA 859,43 m2
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RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 518,24 m?
liczba kondygnaciji 2
wysoko$¢ budynku 10,80 m

2.5.  Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

2.6.  Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Teren nie znajduje sie w obrebie terendw eksploataciji gbrnicze;

2.7.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsiewziecie.
— zabrania si¢ sktadowania na terenie poses;ji szkodliwych substancji chemicznych, mogacych przenika¢
do gruntu i powodowac zanieczyszczenie wod podskornych, jak rowniez palenia wszelkich odpadow.
— Inwestor ureguluje sposéb postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie
przepisami
— Inwestor zobowigzany jest do podpisania uméw z odbiorcami (posiadajacymi odpowiednie zezwolenia)
Sciekow socjalno bytowych oraz poszczegdinych rodzajéw odpadow
— nieruchomos¢, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nalezy wyposazy¢ w pojemniki do gromadzenia
odpadow
— przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standarddéw jako$ci Srodowiska poza terenem inwestycji
Inwestor zobowigzany jest dokonywa¢ systematycznej konserwacji i przegladow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych

2.8.  Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.
Nie wystepuja.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojacym, trzykondygnacyjnymi, nie
podpiwniczonymi, zaprojektowany w technologii tradycyjnej.

Budynek gospodarczy istniejacy, parterowy, niepodpiwniczony.

3.2.  Ogolne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe

Planuje sie rozbudowe istniejgcego dwuoddziatowego przedszkola. Docelowo budynek bedzie
przedszkolem pieciooddziatowym z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalno — sanitarnym i
pomieszczeniami technicznymi. Inwestycja realizowana bedzie w dwéch etapach.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przebudowaé media i umozliwi¢ funkcjonowanie istniejace;
czesci podczas prowadzenia prac budowlanych pierwszego etapu.

Etap | - wyburzenie istniejacej cze$ci mieszkalnej z kotlownig, budowa nowej czesci — przedszkole
czterooddziatowe z zapleczem kuchennym, socjalno sanitarnym i pomieszczeniami technicznymi.
Przebudowa i remont budynku gospodarczego.

Etap Il — Przebudowa i remont istniejacej cze$ci przedszkola — urzagdzenie jednego oddziatu z czescig
administracyjng i socjalno sanitarng oraz potaczenie funkcjonalne ze zrealizowanym budynkiem.

3.3.  Przeznaczenie obiektu
Przedszkole pieciooddziatowe.

3.4.  Forma architektoniczna.

Budynki na planie litery L — do budynku istniejgcego jednokondygnacyjnego dobudowany zostanie budynek
dwukondygnacyjny prostopadle od szczytu po stronie pdtnocno — wschodniej. Na dachu budynku
dwukondygnacyjnego zlokalizowany zostanie taras przeznaczony do celéw edukacyjnych z wyjéciem

z klatki schodowej i windy. Na tarasie planuje si¢ wykonanie zadaszenia /klasy zewnetrznej/.

3.5.  Charakterystyczne parametry

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PO ROZBUDOWIE

powierzchnia catkowita 1171,90 m2
powierzchnia konstrukcii 180,18 m2
powierzchnia kondygnacji netto 991,72 m2
powierzchnia uzytkowa 730,80 m2
powierzchnia ruchu 242,02 m2
powierzchnia ustugowa / techniczna 18,90 m2
kubatura brutto 4140,00 m3

BUDYNEK ISTNIEJACY GOSPODARCZY
powierzchnia catkowita 75,66 m2

powierzchnia konstrukcji 21,69 m2
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powierzchnia kondygnacji netto 53,97 m2
powierzchnia uzytkowa 93,97 m2
kubatura brutto 264,00 m3

3.6.  Zestawienie powierzchni.
szczegblowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. nr A-01,A-02,

3.7.  Dostepno$c¢ dla osob niepetnosprawnych.

Pomieszczenia, w ktérych moze przebywac osoba niepetnosprawna dostosowane zostaty do potrzeb osob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich i o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;j.

Wszystkie przejécia, drzwi i dojcia nalezy wykona¢ bezprogowo — projektuje sie zniwelowac roznice
miedzy chodnikiem, a poziomem posadzki parteru budynku poprzez podniesienie poziomu chodnika
zewnetrznego. Budynek wyposazony w winde do obstugi osob niepetnosprawnych.

3.8.  Elementy konstrukcyjno-budowlane.
elementy konstrukcyjne — wg czeSci konstrukcyjnej opracowania

3.8.1. Fundamenty
— fawy i stopy Zelbetowe.
doktadny opis fundamentéw w czesci konstrukcyjnej

3.8.2. Sciany fundamentowe

Monolityczne zelbetowe grubosci 25¢cm i murowane z bloczkéw betonowych M6 gr. 25¢cm. Ocieplenie Scian
zewnetrznych fundamentowych ptytami ze styropianu ekstradowanego.

gtebokosci do -1,0m ponizej poziomu terenu. Cokoty budynku, bedace w wigkszo$ci

przedtuzeniem $cian fundamentowych ocieplone i wykoficzone zewnetrznie tak jak Sciana powyzej

lub tynkiem mozaikowym.

3.8.3. Sciany zewnetrzne
Murowana z bloczkéw z betonu komérkowego lub bloczkdw wapienno-piaskowych o gr. 24 cm na zaprawie
klejowej w uktadzie warstw (od $rodka):
— tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowa wykonczeniowg
(w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne)
— $ciana konstrukcyjna murowana z bloczkéw 15MPa grubosci 24cm/wylewane na mokro zelbetowe gr.
wg czesci konstrukcyjnej
— izolacja termiczna styropian/wetna mineralna
— warstwa zewnetrzna wykoriczeniowa w zaleznosci od lokalizacj:
— tynk silikonowy w systemie BSO, na siatce
— plyty HPL lub cementowo - wioknowe na stelazu aluminiowym z systemowg konstrukcijg,
podbudowy
Lokalizacja poszczegdlnych rodzaju wykoriczenia Scian na zewnatrz opisana i pokazana w czesci
rysunkowe;.
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3.84. Sciany wewnetrzne

— Murowane z bloczkdw z betonu komorkowego lub bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 24 lub 12 cm
na zaprawie klejowej. Obustronnie tynkowane.

— Wylewane na mokro, zelbetowe — wg proj. konstrukcjnego

— Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200cm — systemowe, wykonane

z ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

Uwaga:

Sciany oraz obudowy z ptyt GK, ktére musza posiadacé odpowiednia klase odporno$ci ogniowej

lub posiadac odpowiednig izolacyjnoS¢ akustyczng nalezy wykonac jako system — zgodnie z technologig
podang przez producenta.

3.8.5. Stropy
— Stropy zelbetowe
wg projektu konstrukcyjnego

3.8.6. Przewody wentylacyjne - wg proj. instalacji sanitarnych
— budynek wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta
— kanaty wentylacyjne grawitacyjne — zakonczone kominkami wentylacyjnymi

3.8.7. Schody
— Zelbetowe wylewane na budowie lub prefabrykowane
wg proj. konstrukcyjnego

3.8.8. Konstrukcja stalowych balkondw

— Konstrukcja obudowy balkondéw wykonana z profili stalowych walcowanych i zimno gietych
mocowanych do konstrukcji ptyt stropowych balkonowych i podwaliny — wg projektu konstrukcji

i architektury

— Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie — ocynk ogniowy

— Obudowa konstrukcji — podesty tarasowe oraz obudowa zaluzjowa i balustrad z profili kompozytu
drewnianego - rozwigzanie systemowe (np. system Ecoteak)— wg czesci rysunkowej

3.8.9. Konstrukcja stalowa zadaszenia / pergoli tarasu

— Konstrukcja wykonana z profili stalowych walcowanych i zimno gietych — wg projektu konstrukc;i

— Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie — ocynk ogniowy.

— Pokrycie konstrukcji — Pokrycie zadaszenia z membrany wodoodpornej, odpornej na UV, zacieniajace;
(redukcja promieniowania min. 40%) w systemie ciegnowo - membranowym z powtokg techniczng z tkanin
poliestrowych powlekanych PVC.

3.8.10.  Przejscia i przepusty

— Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi oraz projektami przytaczy i wymogami przepisdw przeciw pozarowych.

— W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.

— Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury.
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— Przej$cia w murze do zasilania wentylacji nalezy wykona¢ przed ociepleniem budynku.
— Wszystkie przej$cia w Scianach oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci $ciany.

3.8.11.  lzolacje
Izolacja przeciwwilgociowa
pozioma:

— folia izolacyjna fundamentowa / papa izolacyjna modyfikowana SBS 2x — fundamenty,

— folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki, stropy, stropodachy,

— w pomieszczeniach mokrych — membrana elastyczna izolacyjna lub ,ptynna” — z zaktadem na Sciany
min.30cm, przy natryskach 200cm,

— gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg asfaltowg na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropow,

— papa izolacyjna modyfikowana SBS na welonie szklanym lub poliestrowym termozgrzewalna

pionowa:

— powtoka gruntujgca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej, plus ciggta warstwa klejowa — $ciany
fundamentowe i fundamenty,

Izolacja termiczna

— Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS gr. min. 15cm A=0,033W/m2K

— $ciany zewnetrzne: styropian gr.min.15,0cm klasa styropianu: EPS80-036 — pod tynk A=0,036W/m2K
— $ciany zewnetrzne: pod okfadziny systemowe i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — wetna
mineralna gr. 16cm A=0,036W/m2K

— Stropodach niewentylowany: styropian EPS100-036 / wetna mineralna twarda - gr.20,0cm
A=0,036W/m2K

— Stropodach pod tarasem: polistyren ekstradowany XPS gr. min. 18cm A=0,031W/m2K - stropodach z
odwroconym system warstw

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach, ale takie by spetiaty
wymagania izolacyjno$ci (np. w przypadku materiatu o nizszym wspotczynniku nalezy zwiekszy¢ jego
grubosc).

Izolacje akustyczne:

Zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 czes¢ 4: Wymaganie tgczne : czas pogtosu T i wskaznik transmisji
mowy STI: T< 0,6 s (zalecane <£0,5s), STI 20,6

— Na catej powierzchni sufitu materiaty dzwigkochtonne o aw = 0,95. Preferowane sufity podwieszane

z pustkq powietrzna. Dla zapewnienia mozliwie ptaskiej charakterystyki czasu pogtosu utozenie na suficie
podwieszanym dodatkowe] warstwy ptyt dzwiekochtonnych zwigkszajacych pochtanianie w niskich
czestotliwosciach (125 - 250 Hz). Na tylnej Scianie od wysokosci ok. 100 cm do 220 cm umieszczone
dzwiekochtonne panele $cienne 0 aw = 0,95.- rys. kladdw sufitow

Zgodnie z PN-B 02151-3:2015-10 cze$¢ 3: warto$¢ minimalna izolacyjno$ci akustycznej Raq dla Scian bez
drzwi oddzielajgcych pomieszczenia:

— pomiedzy salami dydaktycznymi — 45dB

— pomiedzy salg dydaktyczng a korytarzem - 40dB
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— pomiedzy salg dydaktyczng a pom. gospodarczym, sanitarnym — 50dB

Stolarka i $lusarka zewnetrzna 3-szybowa uwzgledniajacej uwarunkowania zewnetrzne i normowe wymogi
dla poszczegdinych funkcji.

Paroizolacja
— folia polietylenowa PE 0,3mm; klejona na zaklad

3.8.12. Wspdtczynniki przenikania ciepta

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okre$lone w zataczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)
i §328 i zat. nr 2 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzyteczno$ci publicznej.

Minimalne wymagania - wspdiczynnika przenikania ciepta:
— Sciany zewngtrzne Umax<0,23 [W/(m?K)]
— dach Umax<0,18 [W/(m?K)]
— podtogi na gruncie Umax<0,3 [W/(m?K)]
— stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi
Umax<0,25 [W/(m?*K)]
— okna zewnetrzne Umax<1,10 [W/(m?-K)]
— drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m?K)]

3.8.13.  Posadzki i podtogi

Sale przedszkolne

— Wyktadzina obiektowa homogeniczna winylowa akustyczna, kolor wg cze$ci rysunkowej, do akceptacii
projektanta wg probek.

Parametry:

— izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych - ALw — min.17dB

— Antyposlizgowos¢ — min. R9

— Dostosowana do ogrzewania podtogowego

— Stabilno$¢ wymiaréw — min. 0,40%

— Zawarto$¢ ftalandw - wolna od ftalanéw

— Emisja TVOC po 28 dniach - <10 pyg/m?

— Wymagany Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej przeznaczonych na
staty pobyt ludzi w szczegoInosci oswiatowych

Administracja, pomieszczenia socjalne:

— Wyktadzina obiektowa homogeniczna winylowa, kolor wg czesci rysunkowej, do akceptacji projektanta
wg probek.

Parametry:

— izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych - ALw — min.15dB

— Antyposlizgowos¢ — min. R9

— Dostosowana do ogrzewania podtogowego

— Stabilno$¢ wymiaréw — min. 0,40%
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— Zawartos¢ ftalanow - wolna od ftalanow

— Emisja TVOC po 28 dniach - <100 pg/ m?

— Wymagany Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej przeznaczonych na
staty pobyt ludzi w szczegoInosci oSwiatowych

Hole, komunikacja, pomieszczenia sanitarne, zaplecze kuchenne:

— plytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), antyposlizgowe (klasa min.
R9), wymiar 60/30cm

W pomieszczeniach porzadkowych i technicznych:
— gres techniczny nieszkliwiony, antyposlizgowy — klasa min. R8 cokoty ceramiczne systemowe w
zakresie wysokosci 7,0 + 10,0cm

Kolorystyke wszystkich posadzek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem oraz dobra¢ wg probek
na budowie.

Ponadto:

— cata podioga (wtgcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposob, zeby nie stanowita przeszkody
dla 0sdb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich,

— W pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w kierunku wpustu.

3.8.14.  Oktadziny $cian - wewnetrzne

KOMUNIKACJA OGOLNA, HOLE, POM. GOSPODARCZE,

— stosowac tynki gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi
gipsowej (tynk kat. IV);

— malowanie: do wys. 210 cm (wysoko$¢ drzwi) lub na catg wysokos¢ pomieszczenia - malowac farbg
lateksowa, emalig akrylowa lub olejng odporng na szorowanie - potmat,

— powyzej - malowanie farbg emulsyjng lub lateksowa odporng na zmywanie — p6tmat

kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, kuchnia z zapleczem, umywalnie)

— w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne kat. lll, pod ptytki ceramiczne
gruntowanie lub podktady tynkarskie.

— do wys. ok. 210 cm plytki ceramiczne gtadkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut
20x10cm, uktadane na mijanke, powyZzej - malowanie farbg emulsyjng zmywalng odporng na wilgo¢

— kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

SALE, POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE | BIUROWE

— stosowa¢ gipsowe maszynowe, ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowe;
(tynk kat.IV), malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie — potmat

— w salach dydaktycznych na jednej Scianie panele akustyczne od wys. 1m do wys. 2,2m. materiaty
dzwiekochtonne o aw = 0,95

kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa
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3.8.15.  Malowanie i powtoki zabezpieczajace

WEWNATRZ

— komunikacja ogéina, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze: malowane farbami odpornymi na
szorowanie 0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie — farby lateksowe, emalie akrylowe lub olejne; na
bazie zywic akrylowych lub alkilowych — pdtmat,

— pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m malowanie farbg
emulsyjng lub lateksowg zmywalng odporng na wilgog,

— balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.

ZEWNATRZ

— balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor wg rys. elewacji,
— elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic alkilowych,

— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo oraz
do odporno$ci NRO.

3.8.16.  Sufity (wg zestawienia pomieszczer)

Sale

— piyty sufitowe z wetny szklanej pokrytej powtokg akustyczng — sufit modutowy, rastrowy z paneli o
wymiarach 60/120cm z rusztem ukrytym

— Na catej powierzchni sufitu materiaty dzwiekochtonne o aw = 0,95. Preferowane sufity podwieszane z
pustkg powietrzng. Dla zapewnienia mozliwie ptaskiej charakterystyki czasu pogtosu utozenie na suficie
podwieszanym dodatkowe] warstwy ptyt dzwigkochtonnych zwigkszajacych pochtanianie w niskich
czestotliwosciach (125 - 250 Hz)

Hole gtéwne komunikacji ogolnej, szatnie w zalezno$ci od wysokosci:

— plyty sufitowe z wetny szklanej pokrytej powtokg akustyczng — sufit modutowy, rastrowy z paneli o
wymiarach 60/120cm z rusztem ukrytym

— Na catej powierzchni sufitu materiaty dzwigkochtonne o aw = 0,95. Preferowane sufity podwieszane z
pustkg powietrzng.

Klatka schodowa

— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze $cian lub na biato,
— w zaleznosci od wymogoéw pozarowych ptyty GKF,

— w sufitach nalezy montowa¢ wiazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylaciji.

Pomieszczenia biurowe:

— plyty sufitowe z wetny szklanej pokrytej powtokg akustyczng — sufit modutowy, rastrowy z paneli o
wymiarach 60/60cm z rusztem ukrytym

— Na catej powierzchni sufitu materiaty dzwigkochtonne o aw = 0,95.

— sufity demontowalne,

— w sufitach nalezy montowa¢ witazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

lub

— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze $cian lub na biato,

— w zaleznosci od wymogdw pozarowych ptyty GKF,
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— w sufitach nalezy montowa¢ wiazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

Pomieszczenia sanitarne i socjalne, kuchnia z zapleczem:

— sufit modutowy, rastrowy z paneli o wymiarach 60/60cm

— sufity demontowalne,

— w sufitach nalezy montowa¢ wiazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

lub

— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze Scian lub na biato,
— w pomieszczeniach mokrych piyty GKI,

— w zalezno$ci od wymogoéw pozarowych ptyty GKF,

— w sufitach nalezy montowa¢ wtazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

Pomieszczenia techniczne i magazyny:
— tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowaq wykorczeniowa)

Ukfad sufitdw i rozmieszczenie urzadzen wg rys. wykonawczych

3.8.17.  Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Okna zewnetrzne:

— Okna z profili aluminiowych wzmacnianych, ocieplonych, z kwaterami uchylno — rozwieralnymi

ze szkleniem zespolonym

— Szybami zespolone trzyszynowe o wspotczynniku k dostosowanym do aktualnych przepiséw
technicznych i przepiséw o zapotrzebowaniu na EP - Wspotczynnik przenikania ciepta min.Uw =
1,1W/m2K. (dla catego okna)

— wszystkie szyby zewnetrzne sg szybami izolacyjnymi,

— Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej cynkowo tytanowej lub aluminiowe — kolorystyka zgodna

z kolorem ramiaka okiennego.

— Okna aluminiowe w klasie odporno$ci pozarowej — 0znaczono w zestawieniu okien i drzwi.

— Parapety wewnetrzne — drewniane lub ptyt HDF laminowanych

— W oknach sal i pom.biurowych zastosowa¢ wewnetrzne rolety tkaninowe.

— Wieksze przeszklenia w przestrzeni komunikacji oraz przedsionki nalezy wykonac¢ w systemie okiennym
z profili wzmacnianych lub fasad petno szklanych stupowo ryglowych z profili aluminiowych, szklenie P2A.
— Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i wymogi
techniczne, wynikajace bezposrednio z norm i przepisow, jak rdwniez uwzglednia¢ ekspozycje na stofce
pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii stoneczne;.

— Kolorystyke opisano w czesci rysunkowej,

— Dob6r szklenia powinien nastapi¢ w koordynaciji z projektami instalacji. Istotne jest zapewnienie
odpowiednich warunkéw $wietinych i komfortu cieplnego. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniaé
zarbwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikajace bezposrednio z norm i
przepisow, jak réwniez uwzglednia¢ ekspozycje na stofice pod katem transmisji odbicia Swiatta
stonecznego oraz energii stoneczne;.

Drzwi zewnetrzne:
— Stolarka aluminiowa ciepfa, profile wzmocnione
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— szklenie potrojne - szktem bezpiecznym P2A,;
— kolor opisany na rysunkach elewacji oraz wg zestawienia okien i drzwi
— Do pomieszczen technicznych drzwi stalowe ocieplone malowane proszkowo.

OKNA | DRZWI WEWNETRZNE

Okna wewnetrzne:

— okno wewnetrzne state — profile aluminiowe, element $lusarki aluminiowej, malowane proszkowo

— szklenie szktem bezpiecznym P2A;

— witryny i okna wewnetrzne o odporno$ci pozarowej i dymoszczelne, oznaczono na rysunkach i w
zestawieniu

— wg zestawienia okien i drzwi

Drzwi wewnetrzne przeszklone:

— profile aluminiowe, wzmacniane okucia, lakierowane proszkowo

szklenie szktem bezpiecznym P2A,;

drzwi i okna w Scianie oddzielenia pozarowego — wyposazone w samozamykacze

kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem

— w zaleznosci od funkcji drzwi - wyposazone w samozamykacze, system kolejnosci zamykania skrzydet
itp.

Drzwi wewnetrzne petne do pomieszczen:

— gfadkie, petne, oScieznica stalowa lub drewniana, wykonczone laminatem HPL lub malowana,

w zalezno$ci od funkcji odpowiednio wyposazone w: kratka wentylacyjna, samozamykacz; za drzwiami
bez samozamykacza montowane odboje itp.

— do pomieszczen sanitarnych — drzwi o podwyzszonej wytrzymato$ci (jak do obiektéw uzytecznosci
publicznej), ze wzmacnianymi okuciami.

— kratki wentylacyjne, kontaktowe — aluminiowe lub stalowe, rodzaj i wielko$¢ kratki wentylacyjnej,
kontaktowej, a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach) nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wentylacji

— kolor: okleina drewnopodobna jasna / grafitowa

Na $cianie, na wysokosci klamki nalezy przewidzie¢ montaz sprezystych podktadek zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem powierzchni $ciany, lub odbojniki montowane w podtodze.

Nalezy zwroci¢ uwage na trwatosc, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow. Klamki ze stali

nierdzewnej, wyoblone, ze sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywtamaniowe, otwierane jednym
kluczem zespotdw drzwi , zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawic i uzgodnic¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Uwagi:

1. Wszystkie elementy wyposazenia przed zamdwieniem nalezy przedstawic do akceptacji Inwestorowi i
projektantowi.

2. Kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji z Inwestorem i projektantem

3.8.18.  Pokrycie dachu

STROPODACH NIEWENTYLOWANY

Pokrycie stropodachu: papa wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na welonie
szklanym, z posypka mineralng gr.6mm, podkfad: papa izolacyjna z warstwg odpowietrzajaca
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Iperforowana/ modyfikowana (nalezy stosowac rozwigzanie systemowe jednego producenta) mocowana
mechanicznie, na ptytach z wetny mineralnej lub styropianu. Pokrycie dachu jako system powinno by¢
wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia klasy Broof (t1) badane zgodnie z PN—ENV1187:2004.

STROPODACH Z CZESCIA TARASOWA:

Projektuje sie jako stropodach z odwrdconym uktadem warstw:

— Izolacja przeciwwodna mocowana na warstwie spadkowej - papa wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, termozgrzewalna, na welonie szklanym w dwoch warstwach. Podtoze przed potozeniem papy
zagruntowac. Nalezy stosowac rozwigzanie systemowe jednej firmy.

— Izolacja termiczna - polistyren ekstradowany XPS gr. 20cm gr. min. 18cm A=0,031W/m2K

— Wioknina filtrujgca

— Warstwa dociskowa — zwir ptukany o frakcji 8-16mm warstwa gr. 3-5cm

— Taras systemowy z profili kompozytu drewna na stopach systemowych — siatka modutowa 1,0x0,4m,
mocowanych na legarach aluminiowych 50/30/2,5mm, w rozstawie 0,4m — przyktadowe rozwigzanie wg
systemu Ecoteak.

Pokrycie dachu jako system powinno by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia klasy Broof (1)
badane zgodnie z PN--ENV1187:2004.

PRZEKRYCIE PERGOLI TARASOWEJ

Powtfoka ciegnowo — membranowa: z membrany kompozytowej, powleczonej obustronnie warstwg PVC.
Mocowana z pomocag ciegien do konstrukcji stalowej. Klasa przepuszczalno$ci Swiatta od 10% do 15%.
Odporno$¢ na promieniowanie UV.

ODWODNIENIE

— Odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi z cynkowo tytanowej; przy wpustach zastosowac
system przeciwoblodzeniowy - przewdd grzejny i system przelewowy (przelewy awaryjne)

— W attykach stropodachu / tarasu wykonac otwory przelewowe awaryjne, dolna krawedz otworu 3cm nad
powierzchnig stropodachu.

PODSTAWY DACHOWE

— Pod centrale wentylacyjne, wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonac cokoty, podstawy
dachowe wraz z konieczng konstrukcja.

— Konstrukcja central / podesty — wg projektu konstrukcyjnego

— Obudowa central wentylacyjnych — barierka o konstrukcji stalowej z profili zimno gietych ocynkowanych,
wypetnienie zaluzjowe z profili kompozytu drewnianego — rozwigzanie systemowe

— Wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze szarym

3.8.19.  Tynkii oktadziny Scian - zewnetrzne

— tynk silikonowy barwiony w masie w technologii BSO na siatce (rozwigzanie systemowe), tynk gtadki,
baranek na drobnym ziarnie : 1,5mm

— panele zaluzjowe wykonane z profili z kompozytu drewnianego — rozwigzanie systemowe np. Ecoteak,
mocowane w ramach stalowych z profili stalowych zamknietych/ zimogietych ocynkowanych

— strefy wejSciowe: ptyty cementowo - wioknowe / HPL na stelazu stalowym z systemowa konstrukcjg
podbudowy,
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3.8.20.  Obrobki blacharskie
Blacha cynkowo tytanowa gr. 0,6 mm — kolor naturalny

3.8.21.  Roboty dodatkowe

— Instalacja odgromowa:

wg projektu instalacji elektryczne;.

— Drabina z dachu poziom +1 na poziom +2 — wyjscie na dach/ taras przez klatke schodowg
— Wycieraczki — przed wejsciami do budynku wycieraczki stalowe, rusztowe, ocynkowane z
odwodnieniem

— Woycieraczki wewnetrzne - stalowe lub aluminiowe z lamelami

— Klapa oddymiajgca z kompletem sterowania — wg proj. wykonawczego

— Maszt do instalacii

Elementy wentylacji mechanicznej:

— pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonaé¢ cokoty z blachy stalowej powlekanej,
— podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne:

3.9. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
— wodno - kanalizacyjng

— hydrantowg

— wentylacje mechaniczng i grawitacyjng

— Cc.0.icw.u.

— gazowg do zasilania kotta c.o.

— kanalizacji deszczowej

wg projektu instalacji sanitarnych

— elektryczng z oswietleniem i o$wietleniem ewakuacyjnym
wg projektu instalacji elektrycznych

— instalacje niskopradowe: logiczna (telefonia, LAN, Wi-fi), TV-SAT, monitoring wizyjny, instalacja
dozorowo- alarmowa, domofonowa,
wg projektu instalacji niskopragdowych

3.10.  Wyposazenie ruchome
— wyposazenie technologiczne kuchni wg zestawienia w rys. nr T02

3.11.  Inne elementy wyposazenia

Winda osobowa
W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepu na wyzsze kondygnacje. Wymiary kabiny
minimum 110x140cm, wymiary drzwi minimum 90x200cm.

Ceramika sanitarna (osprzet w toaletach)
Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjna, o prostej formie
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(urzadzenia w pomieszczeniu tej samej kolekciji). Miski podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach
systemowych. W wc dostosowanym dla 0s6b niepetnosprawnych umywalka, bateria i miska ostepowa dla
0s0b niepetnosprawnych.

Baterie (armatura)
W fazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc — armatura mosiezna chromowana o wysokim
standardzie jakosci i trwato$ci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania,

Uchwyty - w toaletach dla os6b niepetnosprawnych
komplet poreczy ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki 32mm.

Elementy zacieniajace / rolety
W pomieszczeniach: wspdlnych, biurach, mieszkalnych
Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem oraz w koordynaciji z projektem wnetrz.

Informacja wizualna / grafika
Nad drzwiami nalezy umiesci¢ nr lub nazwe pomieszczenia — malowany od szablonu.

3.12.  Oswietlenie

— na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym, ponadto na wszystkich
stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.

— Pomieszczenie oswietlone bedg lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach podwieszanych.
Natezenie o$wietlenia w salach w ktorych przebywajg dzieci 500lux.

— Do o$wietlenia pomieszczen technicznych stosowac oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65.

— Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogdlnego oraz rodzaj opraw (z uwzglednieniem
stanowisk pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy zabawy i pracy (zgodnie z Polskimi
Normami).

— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wg opisu ochrona przeciwpozarowa

— oSwietlenie zewnetrzne — przy kazdym wyjsciu na zewnatrz.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Opis rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej w dalszej czesci opracowania:
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okre$lone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami) i uznaje
za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzytecznosci publiczne;.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:

— aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosSci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,
— $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych ,

— dobrowolny certyfikat zgodnosSci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN’, ,E”, ,0"),

— deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.
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Zapewnienie o$wietlenia dziennego.
Na miejscach (stanowiskach) pracy zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym, ponadto na wszystkich
stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.

7. UWAGI KONCOWE

7.1.  Uwagi ogblne

— Nazwy wiasne produktéw w catym projekcie zostaty uzyte jedynie do celéw informacyjnych i opisania
parametrow jakie powinien spetnia¢ dany element. Uzycie produktow nie jest wigzace. Dopuszcza sie
stosowanie innych produktow spetniajacych opisane parametry lecz nie gorszych.

— Dobér elementdw wykorczenia wnetrz, w szczegélnosci: format, standard, kolorystyke, fakture
elementdw wykoriczenia nalezy kazdorazowo uzgodnic z projektantem w porozumieniu z Inwestorem lub
ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem.

— Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenistwa i higieny
pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

— Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji zleceniodawcy.
— Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

— Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

7.2.  Uwagi dotyczace robdt budowlanych i prac montazowych.

— Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegolno$ci umozliwié
dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

— Nalezy skoordynowac terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rozne ekipy,

— Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych wykonawcow
oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

7.3.  Uwagi do BIOZ-u.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,
poz.144, z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat:
arch. Piotr Staszewski
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