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FeZn 30x4 mm

zaluzje mocowane
do konstrukgji stalowej

Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano zwody poziome niskie

nieizolowane wykonane z drutu ¢ 8mm na wspornikach dystansowych poziom dachu nad winda. Dla

ochrony tarasu zastosowac zwody pionowe . Iglice odgromowe o wysokosci 1,5 m montowaé do

masztow oswietleniowych zamontowanych na tarasie. Jako zwody poziome wykorzystac metalowe

balustrady tarasu. Potaczenie z ziemig nalezy uzyskac poprzez przewody odprowadzajace, ktore na

wysokosci 0,3m od ziemi nalezy zaopatrzy¢ w zigcza kontrolne, lub w ziemi w skrzynkach

kontrolnych. Jako przewdd odprowadzajacy alternatywnie mozna wykorzystac stalowe rury spustowe.

Stalowe stupy konstrukcyjne wiaty podiaczy¢ do instalacji piorunochronnej na poziomie posadzki w

rurach ochronnych.

Wszystkie przewody odprowadzajace utozy¢ w rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach o
wymiarach 15x25cm, ktore nalezy zatynkowac .

Wszystkie czesci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinki stalowe,
wywietrzaki potaczy¢ nalezy metalicznie z instalacjg piorunochronng . Instalacje piorunochronng
podiaczy¢ do uziomu otokowego, wykonanego z bednarki FeZn 30x4 mm . Minimalna wartos¢
rezystancji uziemienia wynosi 10 omow.

Do ochrony urzadzen energetycznych na dachu zastosowac iglice odgromowe o wysokosci 2,0 m.
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