\
X
KS-1 @425
\ ~88,75/87,52
X PVC@160 i=1,5%
L=13,15m
\  KD-6 @425
~88,70/87, T85( 4200
\ .
N
o
3
KT-1.2425 PVCO160 i=1.5%
~88,74/87,38 L=
Separator ttuszczow
roslinnych i zwierzecych
o wydajnosci 4 I/s
KS-2.1 @425
. : ~88,74/87,31
istn. szaftka gazowa do wymiany X
z gazomierzem G25 i rejestratorem 7N rbﬂi'évvmwﬁ

reduktorem cisnienia do 40m3/h
oraz zaworem odcinajgcym

7 AVAVGAVAVAYANS

) ;nrf;éﬁ%%%&
PCW @200 i=0,5% L=25 q" %

8842 7

KD-7 @425 o 4
~88,60/87,57 ~

P &
WD-2 2500 '

el Z ‘ \
NS5
R

N8

7,35

80/8
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
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1. Uktad wspolrzednych: uklad 2000
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0642018 3602
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Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podiegaja ochronie.

0; jie i inf je o sluzebnosciach g ych Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie ; i ! poc Mapa aktualna na dzief 23.07.2018r.
‘_:-_‘: h wp;yw na zagospo ie gruntéw, nie ustalano wykazanych na niniejszej mapie urzadzen Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i karl‘tograﬁczne ! Sieos skisiac) e s
yoh W g b podziemnych, ktére nie byly zgloszone do (Dz.U. 2 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki
ftﬁ,"fﬁf:"j;‘;jjﬁ"ﬁ;':: :%ﬁem;tmm? brak inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji geodezyjne (..) podlega karze grzywny
gruntow i budynkow w instytucjach branzowych.

UWAGA:

1. ROZPATRYWAC £ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ WARUNKAMI OCHRONY
PPOZ.

2. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PRZEKAZAC INFORMACJE JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ.

3. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH W DOKUMENTACJACH, OBOWIAZUJA:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

(WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO [P.K.N.])

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, CEWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT TECHNIKI
BUDOWLANEJ

4. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

5. RZEDNE GORY STUDZIENEK NALEZY DOPASOWAC

DO STANU PROJEKTOWANEGO

6. DOKLADNA RZEDNA ISTNIEJACEJ INFRASKTRUKTIRY PODZIEMNEJ, NALEZY USTALIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
BUDOWY , POPRZEZ KONTROLNE WYKOPY.

7.W PRZYPADKU, GDY PRZYKRYCIE PRZEWODU JEST MNIEJSZE

OD GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA (DLA Il STREFY 0,8 M)

OBSYPKE NALEZY WYKONAC Z KERAMZYTU, KTORY NALEZY

PRZYKRYC WARSTWA PAPY LUB RURE OCIEPLIC tUPKAMI

Z PIANKI POLIURETANOWEJ. POZOSTALA CZESC WYKOPU MOZNA ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM ZAGESZCZAJAC GO
WARSTWAMI MIEJSCACH ILE GRUNT JEST ODPOWIEDNI DO ZAGESZCZANIA

8. ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ WARUNKAMI OCHRONY
PPOZ.

9. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PRZEKAZAC INFORMACJE JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ.

10. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH W DOKUMENTACJACH, OBOWIAZUJA:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

(WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO [P.K.N.])

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT TECHNIKI
BUDOWLANEJ

11. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

LEGENDA

instalacja wodociggowa
nstalacja kan. sanitarne)
nstalacja kan. technologiczne,
nstalacja kan. deszczowe,
przylqeze wodociggowe wq
odrebnego opracowanio
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oy suoowimese  PRZEDSZKOLE NR 121
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65
dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
[=1 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/&4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL

PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kaimierczak UPRAWNIENIA NR 7131/169/P{2002 DATA | PODPIS
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI
| INSTALACJI | URZADZEN: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACY INYCH, 01.2019
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH
mgr inz. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR WKP/0169/?W05/16
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI 01.2019

I INSTALACJI | URZADZEN: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZS01

BRANZA STADIUM INDEKS DATA SKALA
sanitarna| proj. wykonawczy 0464 01.2019 1:500 STRONA ........




