WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budowa budynku z przeznaczeniem na przedszkole. Obiekt zalicza sie ze wzgledu na
przeznaczenie — budynek ustugowy uzytecznosci publicznej ZL.

1.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Budynek niski <12m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 861,81 m2

— budynek przedszkola po rozbudowie 785,81m2

— budynek gospodarczy istniejgcy 75,66 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 1092,71 m2
WYSOKOSC 10,80 m
KUBATURA BRUTTO 4140,00 m3
LICZBA KONDYGNACII 2 nadziemne

1.2.  charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie stosowania palnych substancji, za wyjatkiem:
— Gazu ziemnego doprowadzonego do nowoprojektowanej kottowni do celéw grzewczych w
rozbudowywanej czesci.
Parametry pozarowe gazu ziemnego:
— palny, wybuchowy,
— granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,
— minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
— ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,
— gestosc¢ wzgledna /dp/: 0,6 (lzejszy od powietrza).

Palne materiaty wystepujgce w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie jego pomieszczen: drewno,
drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.

Lp. | Materiat Charakterystyka
— tatwo zapalne,
drewno, . o
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

ciepto spalania: 18 MJ/kg

tatwo zapalny,

. temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg




Lp.

Materiat

Charakterystyka

folia polietylenowa
(PE)

— fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski
ptomien;

po krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu,
przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

— podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

Ciepto spalania: 42 MJ/kg

polichlorek -
wyroby
plastyfikowane
(PCV)

— palne,

— temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciafo state w temp. 20 °C, palne,
— temperatura przetwdrstwa 230 — 280 0C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS ( elementy
sprzetu AG)

— ciato state w temp. 20 °c, palne,
— temperatura zap. 390 °c.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

— palny, wtasnosci samogasngace,
— temperatura mieknienia 190 0C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

— palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Zrodta ciepta,

temperatura topnienia 220 - 230 0 C

temperatura rozktadu 2k. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tkaniny (bawetniane)

— palne,
— temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
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Wyroby gumowe

— palne,
— temperatura zapalenia: 340° C,
— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

1.3.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen;




1.3.1. Kategoria zagrozenia ludzi
— ZLIliZL
1.3.2. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
LICZBA UZYTKOWNIKOW:

Zatrudnieni: do 20 osdb
Dzieci ogétem: 125 dzieci
— sala dydaktyczna do 25dzieci + 2 wychowawcéw - 27
Liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach

— parter: do 85
— | pietro do 65

1.3.3. Liczba oséb w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczen
— Sale dydaktyczne do 27

1.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
— Nie dotyczy

1.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
— nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

1.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
ZLII
Klasa odpornosci pozarowej ,,C” — budynek przedszkola
— gtébwna konstrukcja nosna - R 60
— konstrukcja dachu—-R 15
— stropy w ZL - REI 60
— $ciany zewnetrzne - El 30 (o-i)
— Sciana wewnetrzna — El 15
— przekrycie dachu — RE 15
— Sciany wewnetrzne drég ewakuacyjnych - El 15
— wszystkie powyzsze elementy — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
— Pokrycie dachu jako rozwigzanie systemowe powinno posiadac ceche NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) — odpowiada temu klasyfikacja BRoof (t1).
PM < 500MJ
Klasa odpornosci pozarowej ,,E” — budynek gospodarczy
— gtdéwna konstrukcja nosna — nie wymaga sie
— konstrukcja dachu — nie wymaga sie
— stropy - nie wymaga sie
— Sciany zewnetrzne - nie wymaga sie



— §ciana wewnetrzna — nie wymaga sie

— przekrycie dachu — nie wymaga sie

— wszystkie powyzsze elementy — nierozprzestrzeniajace ognia NRO
Pokrycie dachu jako rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ ceche NRO (nie

rozprzestrzeniajgce ognia) — odpowiada temu klasyfikacja BRoof (t1).
oraz

— Sciany oddzielenia pozarowego REI 120, stropy w ZL REI 60

— Pomieszczenie techniczne z kottem gazowym wydzieli¢ pozarowo: Sciany i stropy REI60

— Przejscia instalacyjne przechodzgce przez stropy i $ciany wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢
systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktore przechodza.

Wykonczenie wnetrz.
— do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
— na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwopalne,
— oktadziny sufitéw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

1.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:
— SP1 o powierzchni: 577,61m2 (parter) +275,04 m2 (| pietro) = 852,65m2 kategoria
zagrozenia ludzi ZLIl obejmujgca pomieszczenia przedszkolne parteru i | pietra
— SP2 o powierzchni: 75,84 m2 (parter) + 105,94 m2 (I pietro) = 181,78 m2 kategoria
zagrozenia ludzi ZLIlIl obejmujaca pomieszczenia kuchni z zapleczem na parterze i
pomieszczenia socjalno — sanitarne na | pietrze
— SP3 o powierzchni: 58,28 m2 kategoria zagrozenia ludzi PM<500MJ obejmujgca
wolnostojgcy budynek gospodarczy
— Klatka schodowa obudowana, oddymiana i wydzielona pozarowo scianami REI60 z drzwiami EI30
— Korytarze podzielone na odcinki krotsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi

— Pomieszczenie techniczne z kottem gazowym — wydzielone pozarowo $cianami REIG0 / EI60,
strop REI 60, drzwi EI30.

1.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych;

Odlegtos¢ od budynkdw sgsiednich:
— Najmniejsza odlegtos¢ od budynku biurowego (ZL) na sasiedniej dziatce nr 4/623 — 75m >
od wymaganych min. 8,0m
— Najmniejsza odlegtosé od budynku mieszkalnego (ZL) na sgsiedniej dziatce 6/137 — 56m >
od wymaganych min. 8,0m
— Najmniejsza odlegtos¢ od budynku mieszkalnego (ZL) na sgsiedniej dziatce 5/167 — 23,5m >



1.9.

od wymaganych min. 8,0m

Najmniejsza odlegtos¢ istniejgcego budynku gospodarczego od granicy sasiedniej dziatki o
przeznaczeniu pod zabudowe ustugowg ZL nr 4/623 — w granicy — $ciana bez okien o
odpornosci REI 120 wykonang z materiatdw niepalnych.

Najmniejsza odlegtos¢ budynku przedszkola od granicy dziatki budowlanej o przeznaczeniu
pod zabudowe ustugowaq ZL nr 4/623 — 4,6m

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w strefie — nie wiecej niz 145 oséb

Ewakuacja z pomieszczen:

Pomieszczenia do 3 0séb — szerokos¢ wyjscia w Swietle — min 0,8 m;
Pomieszczenia powyzej 3 0séb — szerokosé wyjscia w swietle - 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne:

W budynku zapewniono:

dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniach — do 40 m;

dtugos¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLII —do 10 m, przy dwéch dojsciach 40m
dtugos¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLIII — do 30 m w tym nie wiecej niz 20m
na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dwoch dojsciach 60m

szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych >1,4 m,

korytarze dfuzsze niz 50m podzielono drzwiami dymoszczelnymi

na kondygnacji |. pietra zapewniono mozliwos$¢ ewakuacji na tej samej kondygnacji do
innej strefy pozarowej na zasadzie zapewnienia mozliwosci uratowania ludzi w inny sposéb

Pionowe drogi ewakuacyjne:

W budynku zaprojektowano jedna klatke schodowg obudowang scianami REI60, zamykang
drzwiami dymoszczelnymi Els30 i oddymiang.

klatka schodowa o geometrii zgodniej z wymaganiami ,,warunkdéw technicznych”.
szerokos¢ biegu klatki schodowej — min. 1,2 m (+ zapas na barierki), spocznik — min. 1,5 m.
stopnie — wysokos¢ maks. 15cm

Wyijscia z budynku.

drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) — min. 1,2 m — (skrzydto ruchome 0,9 m,
skrzydto bierne —0,3 m)

Wyjscie gtéwne z budynku 2 x 0,9m =1,8m

Wyjscia z budynku — skrzydfowe otwierane na zewnatrz.

Zapewniono wtasciwg szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku zgodnie z
§239 Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm.



Oswietlenie ewakuacyjne.

wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku.

oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

oznakowanie ewakuacyjne kierunkéw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.

Oznakowanie

1.10.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechniczne;j
i piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych
zabezpieczone klapami pozarowymi w odpornosci przegrody. Kratki wentylacyjne na
wejsciu pomieszczen zabezpieczone zaworami lub kratkami zaciskanymi termicznie.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o
wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.

Instalacja elektroenergetyczna:

Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w
klasie tych oddzielen.

Przycisk wytacznika pozarowego pradu — przy wejsciu gtdéwnym do strefy (budynku).
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymaganej odpornosci
ogniowej nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacja odgromowa:

1.11.

Wymagane urzadzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystyka tych urzadzen;

1.11.1.  Samoczynnie zatgczajgce sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne



samoczynnie zatgczajace sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym
obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Oprawy ewakuacyjne
muszg byé zamontowane takze na zewnatrz budynku o$wietlajgc wyjscia ewakuacyjne
zewnetrzne z budynku.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczagcymi wymagan w tym zakresie.

1.11.2.  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku. Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu
odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego
zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowaé podczas pozaru).

1.11.3. Hydranty wewnetrzne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej
kondygnacji projektowanego budynku.

Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 (z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu
strumienia gasniczego 3 m) wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego
znormalizowanego odcinka weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka weza 20 m) lub 33 m
(przy zastosowaniu odcinka weza 30 m),

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic dla
hydrantu 25—-1,0 dm3/s

Srednice nominalne (w mm) przewoddw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmniej DN 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych

Uwaga: Rozmieszczenie hydrantdw powinno objg¢ swoim zasiegiem catos$¢ chronionej
strefy.

1.11.4.  Urzadzenie oddymiajace klatki schodowej



Klatka schodowa oddymiana bedzie za pomoca klapy dymowej. Powierzchnia czynna
klapy/klap dymowej w kazdej klatce schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 5% rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia jednego otworu pod klape
dymowa nie moze byé mniejsza niz 1,0 m2.

Otwor zapewniajgcy doptyw Swiezego powietrza (napowietrzania klatek schodowych) musi
by¢ o co najmniej 30 % wiekszy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Zapewniony
on zostanie drzwiami zewnetrznymi klatki schodowe;.

Uruchamianie klap detektorami dymu oraz przyciskami recznymi na poziomie parteru,
ostatniego pietra oraz na co trzeciej kondygnacji. Potgczenie elektryczne elementow klapy
nalezy wykonac¢ przewodami o odpornosci ogniowej co najmniej 30 minut, przed
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

DOBOR KLAPY ODDYMIAJACEJ:

1.12.

Wyliczenie powierzchni czynnej klap dymowych wg PN-B-02877:

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow
niskich i sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niz 7,5 %. Powierzchnia
jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2 w budynkach niskich
i Sredniowysokich i 1,5 m2 w budynkach wysokich.

Powierzchnia klatki schodowej—22,21m2

Acz=22,21 x5%=1,11m2

Przyjeto klape dymowg d+h 1,0m x 1,4m o pow. czynnej Acz = 1,16m2

Obliczenie powierzchni do napowietrzania:

An =13 Ag

An=1,3x1,4=1,82m2

Warunek spetniono realizujgc napowietrzanie przez drzwi wejsciowe na parterze z blokada
drzwi w pozycji otwartej

An =2x0,9x2,2=3,96m2

Projekt oddymiania klatki schodowej w czesci wykonawczej projektu instalacji
niskopradowe;j.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek wymaga wyposazenia, przed oddaniem do uzytkowania, we wszystkich strefach
pozarowych, w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszej zasady: jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL,

maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).



1.13.

1.14.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

1.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projektowany budynek o kubaturze brutto 4140,00 m3 <5000,00m3 i powierzchni
wewnetrznej 1092,71m2>1000,00m2

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s tgczne
wymagane z dwdch hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany budynku do
75m lecz nie mniej niz 5 m pierwszy hydrant i do 150m drugi hydrant, lub zapas wody w
zbiorniku przeciwpozarowym 200m3; Zapewniono dostep do hydrantdéw z sieci miejskiej w
ul. Biskupinskiej ok. 55 m pierwszy hydrant (drugi hydrant w odlegtosci do ok.130m).
Oznaczono na na PZT-01

1.13.2. Droga pozarowa.

Zaprojektowano dojazd pozarowy z ul. Krajeneckiej i dojazd odcinkiem drogi pozarowej w
obrebie dziatki dtugosci 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie —
oznaczono na PZT-01

Zasiegiem objeto min. 30% obwodu zewnetrznego budynku (rozpietos¢ <60m)
Zapewniono dojscia do stref pozarowych szerokosci 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 50m

Uwagi pozostate

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacje p.poz. w postaci
"Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposdb zgodny z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr
80 poz. 563).
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