OKNA P-POZ

OKNA / WITRYNY ZEWNETRZNE OKNA P-POZ BUDYNEK GOSPODARCZY
OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 O7a O7b 08 09 010 011 Opl Ogl
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g/TYV'z//'(lj/?{FbW SWIETLE So 900 1500 1500 1500 2150 1500 2150 4300 1500 3240 + 1160 2180 + 4415 + 1355 4710 900 900
[mm] Ho 1500 1500 1980 1980 1870 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2900 1500 1500
ILOSC 10 2 1 1 5 2+2 2+2 2+2 1 1 2 1 1 1
KOLOR (RAL 7040) Fenstergrau (RAL 7040)

lub jasne drewno Fenstergrau
UWAGI 1. PROFILI ALUMINIOWYCH WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH 1. OKNA PROFILI STALOWYCH LUB 1. OKNA Z PROFILI STALOWYCH LUB
2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYJNYMI ALUMINIOWYCH WZMACNIANYCH, ALUMINIOWYCH WZMACNIANYCH,
3. W DOLNEJ KWATERZE (do wys. min h=110cm) SZYBA BEZPIECZNA - P2A OCIEPLONYCH OCIEPLONYCH.
4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-30-SS FIRMY GAMET 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE
SZYBY ZEWNETRZNE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI
SA SZYBAMI IZOLACYIJNYMI. [ZOLACYJNYMI.
3. OTWIERANIE - TYLKO SERWISOWE
okna 06, 07a i 07b wykona¢ parami - jako komplet:
jedno okno prawe jedno okno lewe (jako lustrzne odbicie podziatéw) OKNO P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI60
DRZW!| P-POZ

DRZWI ZEWNETRZNE BUDYNEK GOSPODARCZY
OZNACZENIE Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz7 Dz8 Dz9 G2 G3 OBRAMOWANIE OKIEN | DRZWI
SCHEMAT zewnetrzne wewnetrzne

. N ) . El60 EI60
N | + 7 N , [ ] = — — 4 —— I | p P B S0 8 -
\ N V M VA / bl — ]
e Nl & h ~ |- - 3 N/ - ] o NIV o \ . g & \ / \l 7 - / \ /
? S g - > - - 2| g7 =R & S - N = a . .
: 2 o1 5 @ @ S /7 /| /] N E /| :
/ % N % N S \ / \ \
~ : o = — 7 U = 4
S pmnl80 min.180 poomin20 min 90 min.120 . 298 4 min120 min.120 min.120 ;l§k477
3 240 ! 47 ' - — -, 146 308 , 150
KOLEJNOSC e 4 : [ “ i
OTWIERANIA SKRZYDtA (D) !
g/TYV':/AéARTJW SWIETLE So 2400 4710 2060 1240 1450 2280 + 1720 1460 4780 1000 1300 e
[mm] Ho 2900 2900 2500 2500 2400 2900 2270 2500 2050 2050 ¥) podana szerokost 18cm obramowania dotyczy *) podana szerokosc 19cm obramowania dotyczy muru gr. 24cm
, przypadku ocieplenia gr. 16cm stolarki gr. 7em i parapetu gr. Jem,
évS'YC'\I/IEleI\FJ{IX\\/(%WIET'LE ) S 900 +900 900 +900 900 +900 900 900+300 900+300 900+300 900+300 500 900+300 ~ kazdorazowo nalezy dostosowat szerokost obramowania ~ kazdorazowo nalezy dostosowat szerokos¢ obramowania
przejscia ; ;
(mm] H 2200 2000 min. 2000 2000+500 2000+400 2000 2200 2000 2000 2000 o Kankretnego ofars fo kanretnego obwor 1 stolork
KIERUNEK OTWIERANIA - - - L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC 1 1 1 2 2 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 :
(RAL 7040) PLYTA HPL LUB WLOKNOWO-CEMENTOWA PLYTA HPL LUB DREWNIANA
KOLOR (RAL 7040) KOLOR JASNE DREWNO (zblizony do zaluzji) KOLOR JASNE DREWNO (zblizony do DAB MILANO 1)
Fenstergrau Fenstergrau
UWAGI 1. SYSTEM PROFILI ALU, OCIEPLONYCH 1. DRZWI STALOWE, GtADKIE, PLYCINOWE, 1. WYKONAC DLA WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI 1. WYKONAC OD SRODKA DLA OKIEN | DRZWI

2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYJNYMI

3. W SKRZYDLE | NASWIETLU - SZYBA BEZPIECZNA P2A

4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM

NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-30-SS FIRMY GAMET,

5. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA = 90cm / 180cm (90+90)

DRZWI EWAKUACYINE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYJNE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYJNE

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ
NAPOWIETRZANIE:

- elektrozwora, sitownik atestowany
(zgodnie z projektem instalacji
niskopragdowych / teletechnicznych)

DRZWI EWAKUACYJNE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYJNE

DRZWI EWAKUACYJNE
ZAMEK PATENTOWY

SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYJINE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

MALOWANE PROSZKOWO, OCIEPLONE
2. WYPOSAZONE ZW ZAMEK PATENTOWY
3. WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYJINE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYJNE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

ZEWNETRZNYCH
2. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
OBRAMIENIE WYKONAC NA CAtA SZEROKOSC

| WYSOKOSC OKNA / DRZWI
3. PARAPETY Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWE)J

grzejnika;

ZEWNETRZNYCH - W POM. NR:
119, 122,123 - rozpatrywac tgcznie z obudowg

105, 106, 109, 111, 203, 204, 207, 209, 212, 215;
2. WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
OBRAMIENIE WYKONAC NA CAtA SZEROKOSC

| WYSOKOSC OKNA / DRZWI
3. PARAPETY TAKIE JAK OBRAMOWANIE
gr.2,5-3,0cm

UWAGI:
1. Wymiary otwordw drzwiowych i okiennych sprawdzi¢ na budowie.

2. Przyjeto kolory wg wzornika RAL.

3. W wykonaniu otwordéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mnigjszych niz

okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20mm,
nalezy weryfikowat zgodno$t szeroko$ci otworu z szerokoScig okna dla unikniecia

niezgodnoSci.

L. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym

asortymentem dla unikniecia nieScistoSci.

kazdorazowo

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one

cechy nie gorsze jakoSciowo i fechnicznie od wskazanych w projekcie.

6. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniat zaréwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki

i wymogi ftechniczne, wynikajagce bezposrednio z norm i przepisow, jak réwniez uwzgledniac
ekspozycje na stonce pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii

stonecznej.

7. Kolor i przezierno$St szyb nalezy ustalit z projektantem na podstawie probek

materiatowych.
8. Rolety wewngtrzne (materiatowe) rozpatrywat tacznie z oknami.

9. Schematy stolarki pokazano od zewnafrz.

10. Dodatkowe wyposazenie drzwi (elektrozwora, kontrola dostepu) nalezy rozpatrywat

razem z projektami baranzowymi (proj. instalacji teletechnicznych, sanitarnych).
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arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
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