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KOLOR SKRZYDLO: okleina HPL/CPL 0,7 - drewnopodobna - DAB MILANO 1 (RAL 7024) SKRZYDLO: okleina HPL/CPL 0,7, drewnopodobna - DAB MILANO 1 piyty (RAL 9016) biaty SKRZYDLO: okleina HPL/CPL 0,7 - drewnopodobna - DAB MILANO 1 (RAL 7024)
OSCIEZNICA: malowana lub HPL/CPL - ANTRACYT (zblizony do RAL 7024) Graphitgrau - ANTRACYT okucia (RAL7035) szary OSCIEZNICA: malowana lub HPL/CPL - ANTRACYT (zblizony do RAL 7024) Graphitgrau - ANTRACYT
UWAGI 1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH LUB STALOWYCH, W SYSTEMIE DRZWI / SCIANEK DZIALOWYCH 1. SYSTEMOWA SCIANA SKEADANA: 1. SCIANKA | DRZWI KABINOWE SYSTEMOWE - GtADKIE, PELNE - HPL 1. SKRZYDtO: PLYTOWE, WZMOCNIONE, PEASKIE, PEYTA WIOROWA 1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH LUB STALOWYCH, W SYSTEMIE DRZWI / SCIANEK DZIALOWYCH

1. SKRZYDLO: PLYTOWE, WZMOCNIONE, PLASKIE, PLYTA WIOROWA
OTWOROWANA LUB PEENA, OKLEINA HPL/CPL 0,7 LUB ROWNORZEDNEJ JAKOSCI
Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

(KLASYFIKACJA POKRYCIA - EXTREME WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)

2. OSCIEZNICE: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM REGULOWANA
LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDtA DRZWIOWEGO, TRZY
WZMOCNIONE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOZNA ZASTOSOWAC OSCIEZNICY
REGULOWANEJ METALOWA KATOWA

(KLASYFIKACJA POKRYCIA - EXTREME WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)

3. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W
KOLORZE SREBRNYM

NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

4. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY LUB tAZIENKOWY - Z MOZLIWOSCIA
OTWARCIA OD ZEWNATRZ

5. W WYBRANYCH DRZWIACH KONTROLA DOSTEPU

6. DRZWI WYPOSAZONE W PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB PANEL
WENTYLACYJNY ORAZ W "PUSH PANEL") ZE STALI NIERDZEWNEJ

7. MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm

10 szt. (3P+7L) - cate antracytowe
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK tAZIENKOWY (5szt. oznaczonych na
rzutach poziomych *)

KICK PANEL

ZAMEK PATENTOWY
KICK PANEL

2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYNCZA, BEZPIECZNA P2A

3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAZENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE

SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

4. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm / 180cm (90+90)

5. OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ - WITRYNY STALE EI15

SAMOZAMYKACZ

ZAMEK PATENTOWY KD - elektrozwora

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

ZAMEK PATENTOWY

- WIELOSKRZYDLOWA,

- SKRZYDtA PLYTOWE, PELNE, PLASKIE,

2. OKUCIA: STAL NIERDZ./ALU, KLAMKI/UCHWYTY STALOWE/ALU

DODATKOWE WZMOCNIENIE DO MOCOWANIA GORNEJ CZESCI

OSCIEZNICY, MOCOWAC DO STROPU | SCIAN

NP. SYSTEM V20 FIRMY SANIPOL
2. OKUCIA METALOWE - SREBRNE, DRZWI Z ZAMKIEM tAZIENKOWYM - Z MOZLIWOSCIA
OTWARCIA OD ZEWNATRZ
3. MINIMALNE WYMIARY:

- KABINA (WYM. WEWN.) SZER. CO NAJMNIEJ 1,00m,Dt. 1,10m,

- SKRZYDtO DRZWIOWE SZER. MIN. 0,80m (W SWIETLE) - ZALECANE 0,90cm

- SCIANKI| DRZWI O WYS. CO NAJMNIEJ 2,00m Z PRZESWITEM NAD PODtOGA 0,15m.
4. DODATKOWE WYPOSAZENIE:

- UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,

- HACZYK,

- SZCZOTKA KLOZETOWA.

OTWOROWANA LUB PEENA, OKLEINA CPL HQ LUB ROWNORZEDNEJ
JAKOSCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J
(PROFESSIONAL WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)

2. OSCIEZNICE: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM
REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO DRZWI,
TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOZNA
ZASTOSOWAC OSCIEZNICY REGULOWANEJ METALOWA KATOWA

3. SZYBA BEZPIECZNA P2A

4. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM

NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

5. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY LUB tAZIENKOWY -

Z MOZLIWOSCIA OTWARCIA OD ZEWNATRZ

6. W WYBRANYCH DRZWIACH KONTROLA DOSTEPU

7. DRZWI WYPOSAZONE W PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB
PANEL WENTYLACYJNY ORAZ W "PUSH PANEL") ZE STALI NIERDZEWNEJ
8. MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm

DRZWI DO KOTtOWNI
KICK PANEL
DRZWI P-POZ. EI30

SAMOZAMYKACZ
PANEL WENTYLAC.
DRZWI P-POZ. EI60

2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYNCZA, BEZPIECZNA P2A

3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAZENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYM|
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,

NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET

4. DRZWI EWAKUACYJNE

- MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm / 120cm (90+30) / 180cm (90+90)

SAMOZAMYKACZ
Z FUNKCJA 'STOP!
DRZWI DYMOSZCZELNE

SAMOZAMYKACZ
DRZWI P-POZ. EI60

SAMOZAMYKACZ
DRZWI P-POZ. EI60

UWAGQGI:

1. Wymiary otworow drzwiowych i okiennych sprawdzi¢ na budowie.

2. Oscieznice wykonat w systemie Porfta lub w innym systemie dostosowanym
do zakupionych drzwi.

3. Oznaczenia / kolorystyka: przyjeto kolory okleiny i oScieznicy z katalogu firmy Porta,

w przypadku zastosowania systemu innej firmy dobér koloru nalezy skonsultowat
z projektantem. Ponadfo podano kolory wg wzornika RAL.

L. Przyjeto gore oscieznicy rowng rzednej gornej krawedzi ptytek Sciennych (h=208cm)

5. W wykonaniu otworéw w Scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm, kazdorazowo nalezy

weryfikowal zgodno$t szerokoSci otworu z szerokosScig drzwi / oscieznicy dla unikniecia

niezgodnosci.

6. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia nie$cistoSci.

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one

cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniat zaréwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki

i wymogi techniczne, wynikajgce bezposrednio z norm i przepisow, jak réwniez uwzgledniac
ekspozycje na stonce pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii

stonecznej.

9. Kolor i przezierno$St szyb nalezy ustalit z projektantem na podstawie probek

materiatowych.

10. Dodatkowe wposazenie drzwi (elektrozwora, kontrola dostepu) nalezy rozpatrywat
razem z projektami baranzowymi (proj. instalacji teletechnicznych, sanitarnych).
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