zadanie projektowe

nazwa i adres
obiektu budowlanego

kategoria obiektu
budowlanego
stadium

branza

zawartos$t opracowania

inwestor

jednostka projektowa

zespot autorsk

indeks
data

TOM 05

g

‘ ;. hmwInnunm;nnMlmI’" il ‘.!. | |
RS 'lﬂ"‘\Imll'vnumul!lllllllI!l!l!i.'|HHHH|H|||||||\HHIIIIIHHH il
e

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O DODATKOWE TRZY ODDZIAtY

PRZEDSZKOLE NR 121
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65
dz. nr L/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

KATEGORIA IX
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE NISKOPRADOWE
wg spisu tresci

Miasto Poznan Przedszkole Nr 121
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznah, ul .Dabrowki 2/&

tel/fax 61-6497394 msa.net . pl

opracowujacy / sprawdzajacy:
Pawet Krol, 134/P/2018; L-0014589

0464
01.2019



ZAWARTOSC

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DOT. PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla
Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupiriskiej 65.

Projekt obejmuije :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA
C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU
D.INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
E.KANALIZACJA TELETECHNICZNA

F.INSTALACJA INTERKOMOWA | DOMOFONOWA
G.INSTALACJA AUDIO-VIDEO

H.INSTALACJA PRZYZYWOWA

UWAGA!

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane

materialy ( i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji rdwnowaznych nalezy dotaczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow ( i

urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami

budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Parstwowy Zaktad Higieny



A. INSTALACJA STRUKTURALNA

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest instalacja strukturaina dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy
ul.Biskupiriskiej 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzaciji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja projektowq, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatoéw ich atesty i certyfikaty.

1.5.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

e |Instalacja okablowania
e Montaz urzadzen

2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.



2.1. Materialy podstawowe

Ip Nazwa produktu

1. Szafa serwerowa, 42U, 600/600, z perforowanymi drzwiami i ostong tylna, ostonami
bocznymi petnymi RAL 7021

2. Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

3. Listwa zasilajgca 12x230V z wytgcznikiem

4, Panel porzadkujacy 19"/1U

5. Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutow

6. Modut RJ45 BC kat.6 UTP

7. Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par

8. LSA-PLUS taczéwka roztaczna 2/10 - bez kodu barwnego, 1...0

9. Naktadka opisowa 2/10

10.  |Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 2m

11. |Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH

12.  |Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC podtynkowe , komplet bez modutu

13.  |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC podtynkowe , komplet bez modutu

14.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 5m

15.  |Przetacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45,PoE, 2x SFP

16.  |Modut SFP SM 1GB zlacze LC

17.  |Bezprzewodowy punkt dostepowy - PoE

18.  |Centrala telefoniczna IPU-14.105 -1U

19.  |Telefony systemowe  Slican CTS-330.CL

20.  |Telefony pozostate XL-2023 ID

21.  |Koryto kablowe 100/50

22.  |Rurka RL28

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia rob6t i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.



1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu instalacji strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewodow i

osprzetu

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét
5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacii sieci
strukturalnej UTP4x2x0,5 kat.6
2).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych metalowych, rurkach PCV.

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementéw systemu.
6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robot

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji strukturalnej z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robot

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, .
2).Wszystkie uzyte kable powinny by¢ ,zaterminowane”.

3).Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie  wymaga potwierdzenia kompatybilno$ci
magnetycznej EMC (wg. EN 50173).

4).W obrebie sieci powinno sie uzywac kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 100Q).

5).Wszystkie elementy okablowania powinny by¢ czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji nalez wykonaé
dokumentacje sieci, ktéra powinna by¢ przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.

6).Nalezy stosowa¢ wtyki i gniazda nie kluczowane.

7).Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowa. Wszelkie odstepstwa powinny byé
uzgodnione z Inzynierem.

8).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

9).Nalezy wykonaé pomiar rezystancji , pomiar rezystancii izolacji, pomiar rezystancji uziemien

10).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczen wyréwnawczych.

11).Pomiary przestuchu zbliznego , strat odbiciowych

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. .W zakresie programowania systemu

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robot:



Jednostkami obmiaru sa;
e  przewody 1 mb
o Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot;
UtoZenie tras kablowych ;
Montazu urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdziC czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
o dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
e  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$é
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e  dziennik budowy;



o potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

o instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajgace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Wylaczone z zakresu opracowania
10.Przepisy zwigzane

Normy :

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego- cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego- czg$¢ 2: Budynki
biurowe

PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 1: Specyfikacja i

zapewnienie jakoSci

PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 2: Planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo

instalacji na zewnatrz budynkow

PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego

okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)



ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia ~ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dla 0sb zajmujacych sie eksploatadia urzadzen,

instalac i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwaliikadj, rodzajow instalacjii urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikedj, ednostek organzacyinych,

przy kidrych powoluje sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalifikagj. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, rybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekidrych Polskich Nom dia

budowniciwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Nomn dia budownictwa.(Dz. U. Nr 10}, péz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisigoe zarzadzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. pdz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — \Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kiuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowianych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42,;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego



napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

—IEC 60464 - 4 - 43  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastepuie PN-91/E-05009/43;
PN -1EC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki achrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;
PNJEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor — $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznoc od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
PNHEC 603645537 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego ifaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537
PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;
PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizagji. Instalacie na terenie budowy i
rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialinych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagj urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.
Zastepuie PN-91/E-05009/02;
PNHEC60364-1  Instalade elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuije PN-91/E-05009/01;
PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.
Zastepuie nome PN-91/E-05009003;



B.INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania  techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sygnalizacji wtamania dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupirfiskiej 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuaciji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace roboét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzaciji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
$rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczehstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i

prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatéw ich atesty i certyfikaty.
1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e |Instalacja okablowania

e Montaz urzadzen
e  Programowanie systemu
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2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

L.p. Nazwa materiatu

1. Centrala alarmowa

2. Modut komunikacyjny

3. Ekspander wejs¢

4. Stacja zazbrajania (klawiatura)

5. Czujka dualna PIR+mikrofala

6. Pasywna czujka podczerwieni

7. Uchwyt $cienny do czujek

8. Czujka Magnetyczna

9. Akumulator 24Ah

10. Akumulator 18Ah

1. Sygnalizator akustyczny zewnetrzny
12. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
13. Obudowa OMI4 transformator, zasilacz
14. YTDY 8x0,5

15. YTKSY4x2x0,8

16. Rurka peschla RL21

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujq wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robét i projektu organizacii palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine

Ogoine warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji alarmu oraz atesty i certyfikaty,
przewoddw i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta.

W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem

wody.
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5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacii
gl)e.alrnns]?élacje uktadac¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV.

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementéw systemu.

5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ
alarmu, strefy  alarmowe, podziat systemu, wspdtdziatanie z innymi systemami.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji wiamania z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robét

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodnos¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii linii dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

6.2.3. W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytdw (drukarka) z adresacjg elementéw dozorowych zgodnie z dokumentacjq
projektowq. Prawidtowego podziatu na strefy i wspdtdziatania z innymi instalacjami

7. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robot..
Jednostkami obmiaru sa;
e  przewody 1mb

e Urzadzenia, moduty, czujki.. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét:
8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot;
UtoZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji , do ktdrych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
e  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakorczyly si¢ wynikiem pozytywnym;
e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawno$¢ eksploatacii
instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
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dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalaci

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego telewizji

dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

e Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

o Dostarczenia protokotow pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;j i
dozorowej

o  Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

e  Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

e  Opracowanie i dostarczenie instrukciji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikoéw

e Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycji
administratora systemu.

e  Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

o Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9.Podstawa ptatnosci

Wytaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwiazane

PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

W sprawie wymagan kwaifikacyjnych da oscb zamujacych sie eksploataci urzadzen,

instaladjii sied oraz trybu stwierdzania tych kwalfikagj, rodzaiow instalai i urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyiych,

przy kidrych powoluie sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikeg. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekiorych Polskich Norm dia

budownictwa. (Dz. U. nr 38, péz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dia budownictwa.(Dz. U. Nr 10}, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenhstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienigjace zarzadzenie w sprawie Usialenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i kiuczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-02/E-05009/41;
PN - IEC 60364 - 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42,;

N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przefezeniowym.

Zastepuie PN-91/E-05009/43;

PN -1EC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
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PN-IEC 60364445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;

PNJEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinegoitaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczensiwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizagji. Instalacie na terenie budowy i
rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizacji. VWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-|  Instaladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charakterystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009003;
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C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9 Ustugi instalacyjne

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych i video
51312000-2 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
telewizyjnego systemu nadzoru dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupiriskiej 65.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robot budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacii
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony
$rodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatéw ich atesty i certyfikaty.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

¢ |Instalacja okablowania
e Montaz urzadzen
e  Programowanie systemu
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2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

L.p. Nazwa materiatu

1. DS-9616NI-18, Mozliwo$¢ podtaczenie do 16 kamer IP o rozdzielczo$ci do 12 MP,Mozliwo$¢ podtgczenia
kamer sieciowych firm trzecich, Wyjscia wideo HDMI1/VGA1 i HDMI2/VGA2

,Rozdzielczo$¢ wyjscia wideo HDMI1 do 4K (3840 x 2160), 8 interfejsow SATA i 1 interfejs eSATA
Pojemnos¢ do 10TB na kazdy HDD

, Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzen na nagranym materiale Jednoczesne odtwarzanie nagran dla

8/16 kamer w rozdzielczosci 1080p , Monitorowanie HDD , Odtwarzanie wideo wedtug znacznikéw:
Przetacznik dostepowy zarzadzalny 24 x RJ45-T PoE, 2x SFP.

PTU-16R-PRO/PoE 16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepiciowe serii PRO do systeméw IP z ochron
PoE, mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U, zabezpieczenie 16 kanatow Video IP, zabezpieczenie 16
kanatow linii PoE (15,4W przy 48V), skuteczno ochrony 4kV / 2~4kA, 2 stopnie ochrony przeciwprzepiciowej
(iskrownik, ochronnik gazowy, mostek transil), zgodno z instalacjami UTP i FTP.

4, IR Vari-focal DS-2CD2643G0O-I1ZS BLC/3D DNR/ROI/HLC, IP67, IK10, Wbudowany slot na karte
SD/SDHC/SDXC do 128 GB, 3-osiowa regulacja potozenia ,1/3" Progressive Scan CMOS , 2688 x 1520
@30fps , Obiektyw 2.8 - 12 mm vari-focal , Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux z IR, H.265+, H.265, H.264+, H.264 , Trzy strumienie , 120dB WDR , 2 typy analizy zachowan
oraz wykrycie

5. IR DS.-2CD2743G0-1ZS,BLC/3D DNR/ROI, IP67, IK10 , Wbudowany slot na karte SD/SDHC/SDXC do 128
GB , 3-osiowa regulacja potozenia , 1/3" Progressive Scan CMOS , 2560 x 1440@30fps ,Obiektyw 2.8 - 12
mm Varifocal , Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR , H.265+, H.265,
H.264+, H.264 , Trzy strumienie , 120dB WDR , 2 typy analizy zachowan oraz wykrycie twarzy

6. Zestaw komputerowy PC: typ procesora : Intel Core i7, karta graficzna : GeForce GTX 1060, ilo pamici RAM :
8 GB, typ dysku twardego 1 : SSD pojemno dysku twardego 1 : 120 GB, klawiatura, mysz, oprogramowanie
7. Monitor LED, przektna : 23.8 cali, rozdzielczo nominalna : 2560 x 1440 piksele rodzaj matrycy : IPS, rodzaj
podwietlenia : LED, format obrazu : 16:9 porty wejcia/wyjcia : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.0, 4 x
USB 3.0 kontrast : 1000:1

UPS 2,2kW wolnostojacy z czasem podirzymania 30 min

. Przewdd UTP4x2x0,5 kat6
10. Rurka peschla RL21

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport i skladowanie
1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas

transportu.
2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.
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5.  Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdine

Ogolne warunki wykonania robot:;

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu instalacji telewizyjnego systemu nadzoru atesty i certyfikaty,
przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykonac¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2 Instalacja okablowania

1).Instalacje wykonaé kablem:
dla toréw sygnatowych i zasilajacych UTP 4x2x0,5 kat.6

2).Zasilanie szafy dystrybucyjnej CCTV wykona¢ oddzielng instalacjg zakonczong na niezaleznej rozdzielni elektryczne;.
3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, rurkach PCV wydzielonych dla instalacji teletechnicznej.

5.3 Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow systemu.
5.4 Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia, strefy
dostepu, podziat systemu oraz uzgodnienia z uzytkownikiem.

Dla rejestratora nalezy ustali¢ czasy nagrywania na HDD oraz sposéb archiwizacji.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowaé Szybkie Wytgczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i
pdzniejszg jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalezé sie pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gldwnym zaciskiem uziemiajacym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1 Kontrola jakos$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatno$ci lub jakosci, materialy takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2 Kontrola jakosci rob6t

6.2.1 Warunki przystapienia do badan

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji telewizyjnego systemu nadzoru z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét oraz instrukcje obstugi instalacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

1).Przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

2).Po ukonczeniu montazu i urzadzenia
3).W okresie gwarancyjnym
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6.2.2. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji pomiar rezystancji izolacji, pomiar  rezystancji uziemien

Pomiary kontrolne powinien wykonywac¢ niezalezny Wykonawca.

6.2.3.W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

3).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i ciggto$ci przewodu ochronnego oraz potaczen wyréwnawczych.
Pomiar poziomu sygnatu, napie¢ i sprawdzenie ich spadku.

Pomiary kontrolne powinien wykonywac¢ niezalezny Wykonawca.

6.2.4.W zakresie programowania systemu
1).Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow
7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét:

Jednostkami obmiaru sa;
e przewody 1 mb
o Urzadzenia, przefacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny
im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

e  Utozenie tras kablowych ;
e Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czeci instalacji , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utoZenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
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e sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeSci instalacii, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofncowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnosé

eksploatacii instalacji i urzadzen

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
protokoty odbiorow technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego telewizji

dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

o Dostarczenia protokotow pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i
dozorowej

e Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

e Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

e  Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

e  Sporzadzenie konfiguracji systemu w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycji administratora
systemu.
Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu
Dostarczenie ksigzki telewizyjnego systemu nadzoru.

Odbior koncowy koAczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami
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9. Podstawa pfatnosci

Wylaczone z zakresu opracowania

10. Przepisy zwigzane

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dila osb zajmujacych sie eksploatadia urzadzen,

instaladjii sied oraz trybu stwierdzania tych kwalfikagji, rodzaiow instalaci i urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyych,

przy ktdrych powoluije sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikeg. (Dz. U. Nrr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia5 siepnia 1998 r.w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, (Dz. U. Nrr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niekiorych Polskich Norm dia

budownictwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE) z dhia 12 marca 1996 T.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zarzadzenie w sprawie ustzlenia

wykazu wyrobow podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certylikaci na znek bezpieczerisiwaii cznaczania tym znekiem. (Vion. Pol. Nr8, piz. 463)
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ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeistwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — \Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i kiuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;

N—IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wysokiego napiecia.

PN - |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN -IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Qchrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;

PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor — Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosd od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.
PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinegoitaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537
PNHEC 60364-5-M4Instalage elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;
PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. speciainych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PNHEC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach
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budowlanych.

Zastepuie PN-91/E05009/02;

PNHEC60364-| - Insteladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;
PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakierystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;
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D.INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
oddymiania klatki schodowej dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupifskiej 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowej inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z

Dokumentacja projektowq, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e |Instalacja okablowania

e Montaz urzadzen
e Uruchomienie systemu

25



2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Nazwa produktu
Centrala oddymiania 8A z akumulatorami
Optyczna czujka dymu z gniazdem
Przycisk oddymiania
Sygnalizator akustyczny
Sitownik drzwiowy DSS500
Zasilacz 24V/2A atestowany z akumulatorami 18Ah
Elektrozwory 24V
Przewéd HDGs 3x1,5
Przew6d YnTKSYekw 1x2x0,8
Przew6d YnTKSYekw 3x2x0,8
Przewdd HDGs 3x2,5
Przew6d HDGs 2x1

_ —
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3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania robét:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji pozaru oraz atesty i certyfikaty,
przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).!nstalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacji
g;).ézgjiianie centrali pozarowej wykona¢ oddzielng instalacjq zakoriczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej.

3).Linie sygnatowe wykona¢ kablem niepalnym
4).Instalacje uktada¢ pod tynkiem .
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5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementéw systemu.
5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ alarmu, strefy  pozarowe, podziat systemu

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatno$ci lub jako$ci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robot

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robot

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg, projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii petli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru robét:

Jednostkami obmiaru sg;
e przewody 1 mb
e Urzadzenia, czujki, sitowniki, centrale czujki.. itp 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$ci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru korncowego.

8. Odbior robot
8.1.0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny

im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
e  UlozZenie tras kablowych ;
e Montaz urzadzen
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Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy
ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji elektrycznej, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
e sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;przeprowadzi¢ niezbedne badania
odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeSci instalacii, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofncowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;
e zakonficzono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnos$¢ eksploataci
instalacji i urzadzen Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
o instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdziC czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajgace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego (w tym m.in.
automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen
Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen
o Dostarczenia protokotow pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i
dozorowej
e Dostarczenia protokotu badania skutecznos$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;
e  Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw
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e  Opracowanie i dostarczenie instrukciji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

e  Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu alarmowego

o Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Whytaczone z zakresu opracowania
10.Przepisy zwigzane

Wytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru

Opracowane przez CNBOP.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dni 24.08.1991 Dz.U nr 81

Rozporzadzenia MSWIA

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 22.04.1992 Dz.U nr 40 w sprawie wydawania $wiadectw dopuszczenia uzytkowania

wyrobow stuzacych do ochrony p. pozarowe;

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 .11.1992r w sprawie ochrony p.pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw. Rozdziat 3 wraz z pozniejszymi zmianami

PN-92/M-51004/01 czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru. Wprowadzenie

PrPN-E-08351 Cze$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru. Centrale sygnalizacji pozaru

PrEN54-3 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru Akustyczne urzadzenia alarmowe

PrPN-E-08350 Systemy sygnalizacji pozaru. Zasilacze

EN54-6 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury

PN92/M-51004/07 Cze$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki dymu

PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dla 0sb zaimujacych sie eksploatad urzadzen,

instaladjii siedi oraz trybu stwierdzania tych kwalfikagji, rodzaiow instalaci i urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwaliikedj, ednostek organzacyjnych,

przy kiorych powoluie sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosc oplat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikagj. (Dz. U. Nrr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
zdnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i krytexiow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych Polskich Nom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niekidrych Polskich Nom dia

budownictwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MNISTRAZDROWIAI OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 19% .

w sprawie dopuszczalnych stezef i natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zazagzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNAEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowianych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42,;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przefezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuie PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;
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PNHEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr — $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznoc od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego ifaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-MInstalage elektryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuije PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialinych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009003;
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KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru kanalizacii
teletechnicznej wokdt Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupinskiej 65.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano - montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania techniczno-
materiatowe okreslone w projekcie .

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie,
nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy Specyfikacji Technicznych sporzadzonych
dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjq Techniczng

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:
a) budowy kanalizacji kablowej
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujgcymi

przepisami, w zakresie ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem
ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zaméwienia.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia)
beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozZenia ofert
réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.

2.Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.
3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
Rury kanalizacyjne
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane rury w kregach sktadowac na ptasko
na réwnym podtozu (nie przekraczaC wysokosci 2 m )szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je
ochronnymi kapturkami nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia nie dopuszczac
do zrzucania elementéw nie dopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposoéb
uporzadkowany
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chronié je przed:

dlugotrwatg ekspozycjq stoneczng

nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta
Nie nalezy wsuwa¢ rur o mniejszych érednicach do wiekszych.

2.1. Materiaty podstawowe

Lp. Nazwa produktu

1. | Studnia kablowa SK1
2. | Rura Arot typu DVR 50

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujq wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i

staz pracy.

3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacii

palcu budowy.

4.Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce,oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

3).Rury plastikowe nie powinny by¢ sktadowane na storicu.

5.Wykonanie robé6t

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.
1).Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi egzemplarz projektu kanalizacji teletechnicznej
oraz atesty i certyfikaty, przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i
zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych

warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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6.1.Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2.Kontrola jakosci robét

1).Wykonawca robo6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji kanalizacji teletechnicznej z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robot

Badanie kanalizacji wtérnej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z wymaganiami zawartymi w normach i
dokumentaciji technicznej tacznie ze wszystkimi zmianami i dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokét badania technicznego wraz z innymi dokumentami stwierdzajacymi zgodno$¢ wykonania robét stanowi podstawe do
zgtoszenia do komisji odbioru.

6.3.Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

& Wykonanie kanalizacji teletechnicznej
& W okresie gwarancyjnym

6.4.0pis badan

Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadajg tym wymaganiom, ktorych spetienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu.
Dopuszcza si¢ wykonanie wykop6w kontrolnych.

Sposadb postepowania przy badaniu:

W trakcie robot:
#® Sprawdzenie sposob utozenia rur
® Sprawdzenie jakosci wykonania potaczen
® Sprawdzenie prawidtowego posadowienia studni teletechnicznych z zaggszczeniem gruntu

Po wykonaniu robot;

#® Dokonac¢ starannego przegladu elementow sktadowych, zwracajac uwage na jako$¢ wykonania, sposéb
dopasowania, sztywnos¢ konstrukgji.

® Sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementéw stalowych studni

® Sprawdzi¢ utoZenie rur w ziemi, ich wprowadzenie do studni kablowej, sposéb uszczelniania

® Sprawdzenie prawidtowo$ci umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni
kablowych

#® Sprawdzenie jako$ci uporzadkowania terenu

#® Sprawdzeni jakosci wykonania instalacji w budynkach

® Sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng, a w szczegdlno$ci zgodno$¢ przebiegu trasy i
rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegélnych odcinkach migdzy studniami.

7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru sa;
rury 1 mb
studnie kablowe, 1 szt

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8.0dbior robét

8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie kanalizacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie nastepnej czynnosci przy budowie
instalacji i w szczegoinosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla koricowego odbioru robét ,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
® (Osadzenie rur i studni kablowych

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania kanalizacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét , w protokole nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
® zakorczono wszystkie roboty montazowe
® dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly si¢ wynikiem pozytywnym,;

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
# projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi elementéw kanalizacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
& sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
& sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
kanalizacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowane np. ingerencjg wody.
9.0.Podstawa ptatnosci

Wytaczone z zakresu opracowania
10. Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

Konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-004  ZbliZzenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
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ZN/TP S.A.-011

ZN/TP S.A.-014
ZN/TP S.A.-015
ZN/TP S.A.-016
ZNITP S.A.-017
ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-023
ZN/TP S.A.-025

ZN/TP S.A.-012
ZN/TP S.A.-013

terenowego.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

techniczne.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-019
ZN/TP S.A.-020

Rury trudnopalne (RHDPEL). Wymagania i badania.
Ztaczki rur. Wymagania i badania.

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na
29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie
nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz.
1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz.
1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz.
904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U.z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, péz.
377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia | marca 1999 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa..(Dz. U. Nr |0, p6z. 1104)
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ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, péz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczehstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym — Wymagania
szczegOtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-
08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-
79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-
91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk. Zastepuje
norme¢ PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364—4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN - IEC 60464-4-442 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN - |EC 60464-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony  zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér grodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-
05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje PN — 92/E -
05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-
05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-
91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.Zastepuje norme
PN-91/E-05009/03;
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INSTALACJA INTERKOMOWA | DOMOFONOWA

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV:32552600-3 Domofony

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacii
interkomowej i domofonowej dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupinskiej 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace roboét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzaciji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacijg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
$rodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e |Instalacja okablowania

e Montaz urzadzen
e  Programowanie systemu

2.Materialy
1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
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2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatno$ci lub jako$ci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.
3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Ip Nazwa produktu

1. |Interkom stuchawkowy TP-12RC

2. |Zasilacz RF-1AD

3. |Przewdd YnTKSY 3x2x0,8

4. |Interfejs paneli gtéwnych 2 VOICE

5. |Zasilacz VOICE2

6. |Dekoder dla czterech uzytkownikow VOICE2
7. |Panel wywotania z klawiaturg i wySwietlaczem
8.  |Unifon

9. |Elektrozwora 12V

10. |Elektrozaczep

11, |Przycisk wyjécia

12.  |Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8

13. |Przewdd UTP4x2x0,5

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wiasciwg realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogéine

Ogélne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji alarmu
oraz atesty i certyfikaty, przewoddw i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.1.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacji
alarmu.

2).Zasilanie urzadzen wykonac¢ oddzielng instalacjg zakoriczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla

instalacji niskopradowych.
3).Instalacje uktada¢ w kanalizacji teletechnicznej oraz w rurkach PCV pod tynkiem

5.1.2.Montaz urzadzen
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1).Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementéw systemu.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatno$ci lub jako$ci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

1).Wykonawca robét powinien dostarczyC Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji wiamania z naniesionymi
zmianamiw trakcie wykonania rob6t

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodnos¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji petli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

6.2.3. W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie przy testach systemu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Prawidlowego podziatu na strefy i wspotdziatania z
innymi instalacjami

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot..

Jednostkami obmiaru sg;
e przewody 1 mb
e Urzadzenia, moduty, unifony. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescié
w protokole odbiorowym, ktry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru rob6t:
8.1.0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
e  Utozenie tras kablowych ;
e Montaz urzadzen
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres rob6t
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbiér czeSciowy przeprowadza sig¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
o dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;
e  zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoAczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$é
eksploatacji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e  dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje
o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw
e instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi€ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu funkcjonalnego systemu
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e  Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

o Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390
Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacii, tj. rezystancii i ciggtosci izolacji dla kazdej linii
sygnatowej i dozorowej

Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Przeszkolenia i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu

Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

Dostarczenie ksigzki przegladow systemu

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9.Podstawa ptatnosci
Wylaczone z zakresu opracowania
10.Przepisy zwiagzane

PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dia 0s6b zajmujacych sie eksploatad urzadzen,

instaladj i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifkagji, rodzajow instalaci i urzadzen,

przy ktdrych eksploatacy wymagane jest posiadanie kwaliikadj, lednostek organizacyjnych,

przy kiorych powoluie sie komisie kwalfikacyjne, oraz wysokosc oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalifkagj. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia5 siepnia 1998 r.w sprawie aprobati kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

43



z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, pdz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekidrych Polskich Nom dia

budowniciwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNE zdnia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalnych stezef i natezen czynnikw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zazadzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenrstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogainych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

—|EC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;
N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

—IEC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/43;
PN —IEC 60364 - 443  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;
PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr — $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosd od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
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PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-M4Instalage elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuije PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009003;
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E.INSTALACJA AUDIO-VIDEO

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

30232700-1 Centralna jednostka sterujgca
32342410-9 Sprzet dzwigkowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Glosniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Czesci sprzetu dzwigkowego i wideo

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest instalacja audio-video dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy
ul.Biskupinskiej 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robot budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikaciji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowej inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacja projektowq, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wasnosci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowa materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
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Zakres prac wykonawcy obejmuije:

o Wykonanie okablowania systemu
e Montaz urzadzen
e Uruchomienie systeméw

2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Rodzaj urzadzenia Projektor ultra-krétkoogniskowy

Parametry urzadzenia:

Technologia: 3xLCD 0,59"

Rozdzielczo$¢: 1280x800pikseli

Jasno$¢: 3000Ansi Lumendw

Kontrast: 6000:1

Zywotno$é lampy: 8000h w trybie eco, 4000h w trybie petnej jasnosci

Wspdtczynnik projekcii: 0,36:1

Wejscia wideo: 1xVGA, 2xHDMI, 1xRCA

Wyjscia wideo: 1xVGA

Ziacze LAN do sterowania i wy$wietlania obrazu przez sie¢: 1 x RJ-45

Ztacza USB: 1xTyp B, 2x Typ A

Korekcja efektu trapezowego: Pionowa +/- 10 procent

Funkcje: mozliwo$¢ natychmiastowego wytgczenia projektora, mozliwos$¢ sterowania projektorem przez RS232,
symulacja obrazu zgodnie z DICOM, mozliwo$¢ zaprogramowania wtasnego LOGO uzytkownika, zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uzyciem

Gtosnik wbudowany 20W

Projektor w zestawie z dedykowanym uchwytem Sciennym tego samego producenta co projektor

Rodzaj urzadzenia Tablica interaktywna 75”

Parametry urzadzenia:

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa)

Przekatna wymiaru interaktywnego min. 75"

Format  16:10

Rozdzielczo$¢ min. 12800 x 9600

Powierzchnia tablicy ceramiczna o wysokiej odporno$ci na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie
skupiajaca $wiatta, bezpieczna dla oczu ucznidéw i nauczycieli. tatwa do czyszczenia, dostosowana do uzywania pisakéw
suchoscieralnych.

Funkcja myszy

llo$¢ punktdw dotyku min. 10 pkt.

Technologia rozpoznawania gestéw, obstuga za pomocg palca

Precyzja +1mm

Tempo $ledzenia sygnatu max. 12 ms

Zasilanie za po$rednictwem kabla USB.

Oprogramowanie pozwalajace na rozpoznawanie pisma odrecznego, odtwarzanie video z mozliwo$cia ,pisania” na filmie, zrzuty video,
szybkie tworzenie figur geometrycznych, integracja z programami pakietu MS Office pozwalajac na reczne dopisywanie notatek do
dokumentéw

Wyposazenie oprogramowanie na ptycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montazowy oraz interaktywna potka

Rodzaj urzadzenia ‘ Przytacze sygnatowe

Parametry urzadzenia:

Wyposazone w ztgcza: HDMI, VGA, audio (mini jack stereo), USB
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym
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Rodzaj urzadzenia Wzmacniacz audio

Parametry urzadzenia:

Moc: 2x18W @ 4 Ohm 1% THD

Charakterystyka czestotliwo$ciowa: 20Hz - 50kHz (-3dB)
Funkcja AUTO STANDBY

1 wej$cie mikrofonowe z zasilaniem PHANTOM: +24VDC
Bramka szuméw oraz funkcja talkover dla wejscia mikrofonowego
2 wejscia liniowe

Sterowany przez RS232

Wyjscie AUX

Pilot na podczerwier w komplecie

Port MUTE

Waga max.: 700g

Rodzaj urzadzenia Kolumna gto$nikowa

Parametry urzadzenia:

Kolumna dwudrozna

Min. 3,5" woofer

Min. 0,5" tweeter

Moc: 25W RMS

Impedancja: 8 ohm

Wbudowany transformator 100V z odczepami: 2,5/5/7.5/15 W;
Efektywnos$¢ SPL 1W/1m - 90 dB

Pasmo przenoszenia: 110 Hz + 20 kHz

Grill ochronny pokryty warstwa, nierdzewng,

W zestawie akcesoria do montazu nasciennego
Klasa ochrony IP54

Obudowa wykonana z materiatu ABS

Rodzaj urzadzenia Projektor multimedialny

Parametry urzadzenia:

Technologia: 3LCD

Rozdzielczo$¢: 1280x800 pikseli

Jasnos¢: 4000 ANSI lumendw

Zywotnoé¢ lampy:  9000h w trybie eco, 4000h w trybie petnej jasnosci
Kontrast: 6000:1

Wspétczynnik projekcji min. w zakresie  1.3-2.2:1

Korekcja efektu trapezowego  Pionowa i pozioma w zakresie +/-20 stopni
Wejscia sygnatowe wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI

Wyjscia sygnatowe wideo: 1x VGA

Zarzadzanie projektorem Pilot zdalnego sterowania, Ztacze RJ-45, RS232
Whbudowany gto$nik Minimalnie mono 20W lub stereo 2 x 10W

Rodzaj urzadzenia Ekran elektryczny

Parametry urzadzenia:

Ekran elektryczny z mozliwoscig montazu do sufitu lub ciany

Wymiar powierzchni roboczej 290x181 cm.

Powierzchnia projekcyjna biata z czarnym tytem.

Gain: 1.2, grubo$¢ min. 0,42mm, kat widzialnosci min. 150°.
Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i tatwa w konserwacji.

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujq wtadciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.
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2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogoéine

OgoIne warunki wykonania robét:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu Audio — video oraz atesty i certyfikaty, przewodow i
osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie i zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku
konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowych wykonac kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji audio-video
2).Zasilanie urzadzen, wykonac¢ oddzielng instalacjg zakoficzong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej wg projektu
elektrycznego

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow systemu.

5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia,
podziat funkcjonalny.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robét

1).Wykonawca robé6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji systemu audio — video z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robot.

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania
1).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg projektowa.
6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie poprawnosci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot;

Jednostkami obmiaru sa;
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e  przewody 1mb
e Urzadzenia 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
8.1.0dbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnos¢ eksploatacii instalacii i
urzadzen

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzic¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciggto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowej
Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu

Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu

Dostarczenie ksigzki przegladéw systemu

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci

Wylgczone z zakresu opracowania
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10.Przepisy zwigzane
OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednality); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia ~ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA Zz dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dia osob zamuiacych sie eksploatada urzadzer),

instalacj i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzajow instaladiii urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyych,

przy ktdrych powoluije sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdizenie kwalifikagj. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

Z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhnia5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, (Dz. U. Nrr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekiérych Polskich Norm dia

budownicwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Nomn dia budownictwa.(Dz. U. Nr 10}, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. pbz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zarzadzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadiina znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, péz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)
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POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogainych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalagie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;

N—IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia

PN — |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuie PN-91/E-05009/43;

PN — |EC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalace elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuie PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochronadia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki achrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05000/473;

PNJEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor — $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinegoitaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagji Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instaladje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. speciainych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiekiach

budowianych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-|  Instalace elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuije PN-91/E-05009/01;
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PN-EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
Zastepuje nome PN-91/E-0500903;

charakderystyk
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H. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV:32552600-3 Domofony

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
przyzywowej dla Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul.Biskupifskiej 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje rozwigzania

techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzar konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie

budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzaciji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
$rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i

prywatnej
5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

1.5.1. Instalacja okablowania
1.5.2. Montaz urzadzen
1.5.3.. Uruchomienie

2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe
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Ip. symbol nazwa

1 PMS Matryca sygnalizacyjna

2 PS Podcentralka

3 LS Lampka sygnalizacyjna

4 WL Wiacznik tazienkowy

5 YTKSYekw4dx2x0,5 | Przewod

6 OMY2x1.5 Przewéd

7 OMY2x2,5 Przewdd

8 RL21 Rurka instalacyjna PCV
3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu systemu oraz atesty i certyfikaty, przewodow i osprzetu.
2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie

z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowych kablem ekranowanym z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji .
2).Zasilanie urzadzen wykonaé oddzielng instalacjg zakoriczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla
instalacji niskopradowych.

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV.

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzagdzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementow systemu.

5.2.3.Programowanie systemu
1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa - uwzgledniajac parametry urzadzenia

6.Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci robét
1).Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami w  trakcie
wykonania rob6t

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania
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1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.
3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii linii dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. W zakresie programowania systemu
1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytéw zgodnie z dokumentacja projektowa.i

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét..

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1 mb
Urzadzenia, moduty, czujki.. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét:

8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
UtoZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatno$ci do prawidiowego wykonania instalaciji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalaci.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacii lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$é

eksploatacii instalacji i urzadzen

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu

telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen
Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciagto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i dozorowej
Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikdw systemu t.j. administratora

systemu, oraz zainteresowanych uzytkownikdw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, uzytkownikow

Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

Dostarczenie ksigzki dziatania systemu

Odbior kofcowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9.Podstawa ptatnosci
Wytaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwiagzane
PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
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Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dia osb zajmujgcych sie eksploatadia urzadzen,

instaladj i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzaiow instelacjii urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyych,

przy kidrych powoluje sie komise kwalifkacyjne, oraz wysokosa oplat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikeg. (Dz. U. Nrr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia5 siepnia 1998 r.w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, (Dz. U. Nrr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niekiorych Polskich Norm dia

budownictwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdhia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniaiace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi Zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mion. Pol. Nr 48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — \Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i kiuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
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PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;

N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN -I1EC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalace elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazzeniem pradem elekirycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;

PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor — Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznod od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastegpuie PN - 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialinych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNAEC 60050826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-|  Insteladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakierystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009003;
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