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PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego przytgczy wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
O zlecenie Inwestora,

Q aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Q warunki techniczne podtgczenia nr DW/IBM/460/61233/2018 z dnia 06.11.2018,

O obowigzujgce przepisy,

Q Woytyczne do projektowania: ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogolne.” Aquanet SA styczen 2013,

Q katalogi armatury i przewodow,

Q wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przylgcze wodociggowe do rozbudowywanego budynku
przedszkola nr 122, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Biskupinskiej, dziatka nr geod. 4/624.

Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny, zestawienie materiatdw oraz rysunki.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.Trasy projektowanych przytaczy.
Lokalizacje projektowanego przytgcza dostosowano do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego przy zachowaniu wymaganych odlegtosci. Trase projektowanego przytgcza
naniesiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej (rys. S/01).

3.2.Przytgcze wodociggowe

=  Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe

Przeptywy dla poszczegdlnych przyborow:

gn gn zgn zgn
Przybér sanitarny lloé¢ | mieszanejV | tylko zimnej woda woda
zimnej | cieptej | lub cieptej zimna ciepta
- Szt. I/s I's I/'s I/'s I's
Umywalka 24 0,07| 0,07 1,68 1,68
Zlewozmywak 9 0,07| 0,07 0,63 0,63
Miska ustepowa 14 0,13 1,82 0,00
Prysznic 5 0,15 0,75 0,75
Pisuar 1 0,30 0,30 0,00
5,18 3,06

taczny przeptyw wody cieptej i zimnej wynosi: X4 = 8,24 I/s
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Przeptyw obliczeniowy wody okreslony wg normy PN-92/B-01706 wynosi:
q=0,698x%(Yq,)* —0,12 [I/s], dla Zqn < 20 I/s

q = 0,698 x (8,24) 5 — 0,12 = 1,88 I/s = 6,78 m¥h

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi:
Obyt = 1,88 I/s = 6,8 m¥h

= Przeptyw obliczeniowy wody na cele ppoz
Przeptyw obliczeniowy wody pozarowej na przytgczu wodociggowym dla obiektu przy dwéch
czynnych hydrantach HP25 wynosi:
Oppoz =2 X 1,01/s =2,01/s =7,2m?h

= Dobor $rednicy przytgcza:
Dobrano rurocigg PE 100, PN16 (SDR11) & 63x5,8mm, predkos¢ przeptywu przy catkowitym
przeptywie wody na cele bytowe wynosi 0,91 m/s, strata cisnienia 190 Pa/m, przy przeptywie
ppoz. predkosé przeptywu wynosi 0,96 m/s, strata cisnienia 210 Pa/m.

= Dobér wodomierza:
Dobrano wodomierz WS-10, DN32, Q3 = 10 m%h, Q4 = 12,5 m®h. Dobér wodomierza
wykonano uwzgledniajgc przeptyw bytowy oraz ppoz, sprawdzenie na wielkos¢ 0,6 + 0,8Q3 =
0,6x10 + 0,8x10 = 6,0 + 8,0 m?/h, dobrany wodomierz spetnia warunek:
6,0m3/h < 6,8m3/h < 10,0m%h

= Opis przytgcza wodociggowego

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET S.A zasilanie w wode
planowanego obiektu zaprojektowano z istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 150 mm
wykonanej z rur azbestowo-cementowych (AC), zlokalizowane w ul. Biskupinskiej.

Wiaczenie przytgcza do wodociggu (W1) wykona¢ za pomocg nawiertki do nawiercania
pod cisnieniem do rur zeliwnych, stalowych i AC NWZ NT PN16; DN150/50, &159-174/ G 27
(DN50) wraz z zasuwg produkcji AKWA Gniezno. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu stosujgc obudowe teleskopowg i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng do zasuw. Stosowaé
skrzynki uliczne do zasuw sztywne, wg DIN 4056, o srednicy & min 150 mm i wysokosci min
270 mm. Skrzynki nalezy umieszcza¢ na ptycie podktadowej z betonu C20/25. Teren wokot
skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki
brukowej.

Zaprojektowano przytgcze z rur PE 100 & 63/5,8mm, PN16, SDR 11, prod. np. Kaczmarek
lub Wavin. Rury o takim zakresie srednic produkowane sg w zwojach o dtugosci 200 m. Rury
z PE nalezy tgczy¢ ksztattkami zaciskowymi typu Hawle lub ksztattkami zgrzewanymi
elektrooporowo (na diugosci i przy zmianie kierunkdw). Zmiana kierunku w poziomie i w pionie
z wykorzystaniem elastycznosci rur mozliwa jest tylko przy zachowaniu dopuszczalnego
promienia ugiecia w zaleznosci od temperatury otoczenia: dla 0°C — R = 50xd, dla 10°C — R
= 35xd, dla 20°C — R = 20xd.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zatgczonymi rysunkami technicznymi oraz
z poradnikiem technicznym wydanym przez producenta danego systemu rur. Przylgcze
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prowadzi¢ ze spadkiem - jak na zalgczonym profilu podtuznym (rys. S/02). Glebokos¢
przykrycia projektowanego przytgcza nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.

Przytagcze wodociggowe doprowadzi¢ do studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie
Inwestora. Wodomierz zlokalizowano w projektowanej studni wodomierzowe.

Do pomiaru iloci zuzycia wody projektuje sie wodomierz WS10, DN32; Qs = 10,0 m¥/h,

Qs = 12,5 m?®h. Przed i za wodomierzem zmontowaé zawory odcinajgce kulowe DN50 z
wkreconymi zwezkami DN50/DN32. Odlegtos¢ miedzy zwezkami: 360 mm. Armature zestawu
wodomierzowego nalezy osadzi¢ na podpdrkach wykonanych z katownikow lub
prefabrykowanych profili zamknietych np. Hilti. Dostawa wodomierza przez AQUANET S.A.

Zestaw wodomierzowy zabudowaé zgodnie z normg PN-B-10720. Za zestawem
wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej, zgodnie z normg PN-EN 1717:2000 nalezy
zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA z dwoma otworami rewizyjnymi, z
wkreconym kurkiem poboru probek wody do badania jej jakosci.

= Studnia wodomierzowa
Zaprojektowano studnie wodomierzowg z kregéw betonowych &1500 mm i wysokosci w
swietle 1,8 m. Studnie wodomierzowg wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. Wszystkie
elementy betonowe i zelbetowe stosowane do budowy studni powinny spetnia¢ warunki:
- beton klasy C35/45 o W/C <0,45,
- nasigkliwo$¢ betonu 5%,
- wodoszczelnos¢ W10.

W studni stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry) dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinowym, w odlegtosci 15 cm

od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg by¢ rowniez wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych, o srednicy & 30 mm lub pretéw stalowych, o $rednicy & 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.

W studni ok. 10 cm pod wtazem nalezy montowaé porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy &30 mm, w
odlegtosci 7cm od Sciany.

W dnie studni nalezy wykona¢ osadnik o wymiarach min. 25x25x25cm dla wypompowania
wody.

Studnie zakonczy¢ ptytg zelbetowg z wlazem kanatowym okragtym o Srednicy & 600 mm
(otwor wtazu styczny do $ciany studni), klasy min A15 (tereny zielone wg PN-EN 124:2000)
wyposazony w zamontowany fabrycznie zamek zabezpieczajgcy przed otwarciem wiazu przez
osoby niepowotane. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, witazy kanatowe nalezy obetonowaé wraz z
pierécieniem betonowym, o srednicy o 50cm wigkszej od Srednicy wtazu (stosowaé beton min.
klasy C 16/20).

Studnie wodomierzowg nalezy osadzi¢ na podsypce piaskowej i fundamencie zelbetowym, z
betonu C12/15 o grubosci min. 10-15 cm i Srednicy wiekszej o min. 10 cm niz $rednica
zewnetrzna studni betonowe;.
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Usytuowanie podejscia wodociggowego w komorze na wysokosci min. 0,4...1,0m. Przejscia
przewodéw przez sciany komory nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tancuchow
uszczelniajgcych.

4. PRACE ZIEMNE

Prace ziemne nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie miaty szkodliwych oddziatywahn na nawierzchnie drog,
budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego. W miejscach skrzyzowan
z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Istniejgce uzbrojenie podziemne w obszarze
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na czas wykonywania
robot.

Odkryte kable energetyczne, oswietleniowe, telefoniczne itp. nalezy zabezpieczyé rurg
dwudzielng Arot typ ,PS” 110x110 mm. Rury ostonowe wyprowadzac¢ poza rure wodociggowa
na odlegtos¢ min 0,2 m. Projektowane przytgcze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach
zgodnych z niniejszg dokumentacijg techniczng i Poradnikiem Technicznym wydanym przez
producenta systemu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Podsypka nie moze
zawiera¢ kamieni i innych ostrych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ powierzchnie rury
cisnieniowej w trakcie montazu i poézniejszej eksploatacji. Rury nalezy uktada¢ ze spadkami
jak na zatgczonym profilu podtuznym.

Na rurociggu wodociggowym ukfada¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej o przekroju min
1,0 mm? (dla przytgczy uktadanych w wykopie otwartym). Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku
zasuwy i umiesci¢ w skrzynce ulicznej do zasuw.

Stosowac¢ piasek o frakcji uziarnienia z przedziatu 0 - 8 mm. Nie nalezy stosowac piasku
zawierajgcego ziarna o ostrych krawedziach. Piasek przeznaczony na zasypki nie powinien
zawiera¢ domieszek gliniastych. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do
poziomu 10 =+ 50 cm powyzej gornej powierzchni rury.

Nad rurociggiem (30 cm nad rurg) przytgcza wodociggowego utozy¢é tasme ostrzegawczg
(kolor niebieski).

Nastepnie mozna przej$¢ do wypetniania wykopu. Metode wypetniania, materiat wypetniajgcy
itp. nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu zabudowy terenu ponad rurociggiem. Zasypka musi
by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem.
Pozostata czes¢ wypetnienia (zasypka gtéwna) do poziomu terenu lub wymaganej rzednej
moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego lub dostarczonego z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie moze zawiera¢ materiatow zbrylonych, gruzu i smieci. Zasypke
prowadzi¢ warstwami po ok. 30 cm kazda, z rbwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym
kazdej z nich. Pod drogami (jezdnie, pobocza, chodniki, Sciezki rowerowe), zasypke nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. W terenach zielonych wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi Is = 0,85. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
normami oraz WTWiO dotyczgcymi robot ziemnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
Teren po zasypaniu wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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5. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH.

Zabezpieczenie wykopdw, o Scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m, nalezy
dokonywa¢ przy uzyciu deskowania drewnianego, metalowego lub kombinacji tych dwéch
rodzajow deskowanh. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.

W przypadku deskowania scian wykopdw powinno ono wystawac ponad krawedz wykopu o
ok. 10 — 15 cm. Zabezpieczy to wykop przed wpadaniem do niego odspojonego urobku,
sptywami wod, itp.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wyjscia awaryjnego z wykopéw. Dla wykopéw o gtebokosci
ponad 1,0 m nalezy zapewni¢ wtasciwg ilos¢ drabin wtazowych. Wchodzenie i wychodzenie z
wykopow po konstrukcji deskowania nie jest dozwolone.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ odpompowania wody
w obrebie wykopow. Do usuwania wody stosowac¢ pompy elektryczne zasilane z rozdzielnicy
budowlanej RB umieszczonej ha placu budowy na czas prowadzenia robdét.

6. PROBA CISNIENIOWA.

6.1 Przytgcze wodociggowe

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé wykonana zgodnie z normg PN-81/B-
10725 przy udziale przedstawicieli AQUANET.

Przygotowane do préby cisnieniowej przytacze nalezy napetnic wodg wodociggowg
rozpoczynajgc od najnizszego punktu z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach
najwyzszych. W trakcie préby cisnienia rury miedzy ztgczami nalezy przysypaé¢ do wysokosci
min. 0,5 m ponad wierzch rury. Podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Minimalny czas trwania proby wynosi 30 minut. Podczas
przeprowadzania préby cisnienia wszystkie elementy takie jak; tuki, kolana, zwezki, zawory
itp. powinny by¢ odkryte.

Na zlgczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia sie rosy na ztgczach.

Préby muszg byc przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.
kanalizacyjnymi wkazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Préby muszg byc przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

7. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przytacza
wodociggowego przez ok. 30min, przy maksymalnym wydatku punktéw czerpalnych.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane
stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl./dm3.
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Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac
wodg wodociggowg. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana powtérna
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

8. UWAGI KONCOWE.

© 0~

11.

12.

13.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkich
wiascicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o terminie rozpoczecia robot.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”, zeszyt 3, przy zachowaniu odnosnych przepiséw w
zakresie BHP.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostepem
0s0Ob niepowotanych.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
wykonawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w
odpisie protokotu z Narady Koordynacyjnej.

Wszystkie prace podlegajg odbiorowi technicznemu.

Wykonane przytgcza podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej.

Na czas realizacji robot zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu jako dane miarodajne

obowigzuja:

- Katalogi i poradniki producentow.

- Polskie Normy, przepisy BHP.

Do montazu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z pézniejszymi zmianami).

Realizacja przytgcza winna by¢ zgodna z opracowaniem: ,Standardy materiatowe
obiektow i urzgdzen wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych w
obszarze dziatania Aquanet S.A.” — opracowanie: styczeh 2013.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg akceptacji Projektanta.
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9. OBOWIAZKI INWESTORA:

Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczy¢ wodomierz przed przemarzaniem.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji
przytgczenia sie do sieci wodociggowej w siedzibie Aquanet SA, wystepujac z wnioskiem,
ktory powinien zawierac:

Q nruzgodnienia dokumentacji przez AQUANET SA,

O nruzgodnienia Narady Koordynacyjnej,

Q dane zaktadu instalacyjnego, ktéry bedzie wykonywat przytacze,

Q dane geodety, ktéry bedzie wykonywat inwentaryzacje powykonawcza.

Po wykonaniu robot Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem przytgcze
w stanie odkrytym do odbioru przy udziale Wykonawcy przez Aquanet SA, Dziat Obstugi
Klienta, ul. Dolna Wilda 126, Poznanh.

Q Do odbioru przytgcza nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
przytgcza.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu / producent llos¢
1 2 3
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

01 | AKWA Gniezno nawiertka NWZ NT PN16 do rur zeliwnych, 1,0 kpl.
stalowych i AC; DN150/50; &159-174/ G 2" (DN50) wraz z
zasuwg

02 |Zigczka ISO nr kat. 6100 (ztgczka z gwintem zewnetrznym 1,0 szt.
PE/STAL @63/ 2” prod. HAWLE

03 |Obudowa do zasuw teleskopowa o wysokosci 1,3 do 1,8 m, 1,0 szt.
prod. HAWLE nr kat. 9601

04 | Skrzynka uliczna do zasuw wg DIN 4056, prod. np. AKWA 1,0 szt.
GNIEZNO lub HAWLE: np. nr kat. 1750

05 |Rura PE 100 &63/5,8 mm; PN16, SDR 11 prod. np. Kaczmarek | 6,0 m

07 |Zigczka ISO nr kat. 6100 (ztgczka z gwintem zewnetrznym 2,0 szt.
PE/STAL) @63 / 2" prod. HAWLE

08 | Zawdr kulowy gwintowany DN50, PN10, 100°C prod. np. Efar | 3,0 szt.

09 |Redukcja DN50/32, PN10 2,0 szt.

10 |Wodomierz WS-10 wraz z elementami 1,0 kpl.
przytgczeniowymi, Qz = 10 m®/h, Q4 = 12,5 m®h; DN32,
G=11/2",g=11/4" prod. np. Apator Powogaz.
Dostawa i montaz wodomierza w zakresie Aquanet SA

11 | Zawor antyskazeniowy EA 251 DN50, PN10; z dwoma 1,0 szt.
otworami rewizyjnymi, prod. np. Socla

12 | Filtr siatkowy gwintowany DN50, PN10 prod. np. Efar 1,0 szt.

13 | Kurek kulowy do poboru prébek z dzwignig stalowg, wersja 1,0 szt.
wkretno-nakretna, DN8; 1/4"

14 | Studnia wodomierzowa & 1500 mm z betonu klasy C35/45 z 1,0 kpl.
prefabrykowanych elementéw, stopniami ztazowymi,
zakonczona ptytg zelbetowg z wtazem kanatowym okragtym o
Srednicy & 600 mm, klasy min A15 (teren zielony) . Wysoko$¢
studni H=1,8m, wyposazona w osadnik o wymiarach
25x25x25cm — szczegoty wg rysunku studni wodomierzowe;j
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