
Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.

Rzędna terenu 90
,32

Rzędna osi rurociągu 88
,72

Zagłębienie osi rurociągu [m] 1,6
0

Spadki Długość

Odległości [m]
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Średnica, materiał PE100; SDR11; PN16;

i=0,4%
4,57 m
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Podsypka h=15cm
stopień zagęszczenia
>0,98 wg Proctora
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c.d. wg proj. instalacji
zewnętrznych które stanowią
odrębne opracowanie

Zestaw wodomierzowy wg rysunku studni
wodomierzowej (rys. S/03)
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04 Skrzynka uliczna do zasuw
     sztywna wg DIN 4056 (rys. S/04)
03 Obudowa do zasuw teleskopowa
     o wysokości 1,3 do 1,8 m

01 AKWA Gniezno nawiertka
     NWZ NT PN16 do rur
     żeliwnych, stalowych i AC
     DN150/50; 159-174 / 2”
     (DN50) wraz z zasuwą

02 Złączka ISO nr kat. 6110
    (złączka z gwintem
    zewnętrznym PE/STAL Ø63 / 2”
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Uwaga:
Rzeczywistą rzędną istniejącej sieci
wodociągowej z rur AC ustalić na etapie
wykonawstwa.

UWAGI:
PROFIL PODŁUŻNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z MAPĄ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWĄ.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE
ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZA POMOCĄ PRZEKOPÓW PRÓBNYCH.
W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE NANIESIONEGO NA MAPIE
SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ.
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