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pierścień dystansowy Ø625,

Krąg betonowy Ø1500,
H=250/300/750/1000

H=100/80/60

Poręcz chwytna z pręta
stalowego ocynkowanego Ø30mm 
w odległości 7cm od ściany

Właz żeliwny klasa wg opisu
Ø600mm, niewentylowany

Pokrywa żelbetowa Ø1800/625/225

Krąg betonowy Ø1500,
H=500/1000
Stopnie złazowe typ U 327
w otulinie tworzywowej

Uszczelka z elastomeru typ SD
odporna na agresywne działanie
ścieków i gazów pościekowych

Podsypka piaskowa
zagęszczona

Chudy beton, C8/10Fundament żelbetowy

Wspornik systemowy
z obejmą

Wspornik systemowy
z obejmą
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03 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA291NF DN50; SOCLA 

01 - ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN50, PN10
02 - WODOMIERZ DO WODY ZIMNEJ WS-10, Q3=10,0m3/h, DN32

04 - ZWĘŻKA DN50/DN32; 2" / 1 1/4"
05 - FILTR SIATKOWY DN50, Z ZAWOREM SPUSTOWYM
06 - NYPEL DN50; 2"

UWAGI:
Studnię wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45
Studnię wyposażono w stopnie złazowe.
Elementy składowe studni należy łączyć ze sobą za pomocą uszczelek gumowych.
Dostawa i montaż wodomierza przez Aquanet S.A.

OZNACZENIA:

01 070607 06

07 - ZŁĄCZKA ISO PE/STAL Ø63/2", NR KAT. 6100, HAWLE
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Przejście szczelne, łańcuch
uszczelniający ŁU-2; 7 ogniw.
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Średnica otworu Ø100mm

Przejście szczelne, łańcuch
uszczelniający ŁU-2; 7 ogniw.
Średnica otworu Ø100mm
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PRZEKRÓJ C - C

Wspornik systemowy
z obejmą

Osadnik 25x25x25cm

Poręcz chwytna z pręta
stalowego ocynkowanego Ø30mm 
w odległości 7cm od ściany

150

1500

Osadnik
25x25x25cm

klasy C12/15

Właz żeliwny klasa wg opisu
Ø600mm, niewentylowany
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