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Dotyczy: warunkéw technicznych podlaczenia do sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz opinii 0 mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej budynku
przedszkola rozbudowywanego na dzialce nr geod. 4/624, ark. 6, obr¢b Strzeszyn ,
przy ul. Biskupinskiej 65 w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2018r. wydajemy warunki techniczne i opini¢ jak nastgpuje:
I. warunki techniczne podlgczenia do sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wod¢ budynku budynku przedszkola rozbudowywanego na dzialce nr geod. 4/624, na cele
bytowe we wnioskowanej ilosci Qd_ 5,2 m/d, q, 2,5dm /s oraz na cele p.poz do wen. gaszenia pozaru we

wnioskowanej ilosci gs 2dm /s, mozna przewidzie¢ poprzez budowe nowego przylacza wodociaggowego w
nawigzaniu do sieci wodociggowej o srednicy 180mm z rur azbesto-cementowych zlokalizowanej w ul.
Biskupinskiej.

Dodatkowo informujemy, ze sie¢ wodociagowa w ul. Biskupinskiej zapewni wydajnos¢ na cele p.poz. w

ilosci qs=10,0dm}/s, przy cisnieniu 0,2MPa, przy czym, przy chwilowym, zwigkszonym poborze wody w
tym rejonie moze wystapi¢ zmniejszony wyplyw z hydrantu, przy mniejszym cisnieniu wyplywu.

Z uwagi na zapotrzebowanie w wode¢ na cele bytowe i p.poz na etapie wstgpnym projektowania nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania dobér wodomierza/wodomierzy wraz z obliczeniami.

W przypadku, jezeli $rednica przylacza wynosi¢ bedzie min. 80 mm, a wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej nastgpi metoda "weinki", nalezy przewidzie¢ plukanie i dezynfekcje ww. przylacza, zgodnie
z "Instrukcja plukania i dezynfekcji" stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszych warunkow technicznych.

Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu
zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru probek wody w celu zbadania jej jakosci.

Po wybudowaniu nowego przylacza wodociaggowego istniejace przylacze o $rednicy 32mm z rur stalowych
nalezy zglosi¢ do likwidacji w Aquanet SA (ustuga zostanie wykonana bezptatnie na koszt Spotki). Zlecenie
na powyzsze nalezy przedlozy¢ w Aquanet SA najpozniej podczas odbioru nowego przylacza
wodociggowego.

Jezeli zamiarem wnioskodawcy jest przylaczenie do sieci wodociggowej nalezy wystapi¢ do Aquanet SA z
wnioskiem o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do ww. sieci (druki wnioskéw dostgpne w
Punkcie Obstugi Klienta w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 oraz przy ul. Piatkowskiej 117/119 oraz na
witrynie www.aquanet.pl). Do ww. wniosku nalezy dotaczy¢ dwa oryginalne egzemplarze map zasadniczych
lub map zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500 z oryginalnym poswiadczeniem Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (z okreslong numeracjg dzialki ulicy i dziatki przeznaczonej do

inwestowania).
Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl
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W oparciu o otrzymane warunki techniczne wnioskodawca winien zleci¢ opracowanie projektu przylacza
wodociagowego projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projekt przylacza wodociggowego w 2 egz.
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Biurze Rozwoju Majatku Aquanet S.A.

IL. warunki techniczne podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Budynek przedszkola zlokalizowany na terenie dzialki nr 4/624 przy ul. Biskupiniskiej posiada przylacze
kanalizacji sanitarnej od przewodu kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200 mm (odczyt srednicy z zalaczonej

Koszaliniskiej (w rejonie skrzyzowania z ul. Biskupiniska). Do kolektora tego odprowadzane s3 Scieki
zbierane przez wszystkie kanaly sanitarne znajdujace si¢ w wyzej opisanym obszarze. Studnia kanalizacyjna
0 rzgdnej dna 8539 m N.p-m. na ww. kolektorze sanitarnym w ul. Koszalinskiej jest granicg

W przypadku gdy stan techniczny lub $rednica istniejacego przylacza okaza si¢ nie wystarczajace dla
odprowadzania $ciekéw bytowych z budynku przedszkola po jego rozbudowie, nalezy wystapi¢ do
Aquanet SA o warunki techniczne na budowe nowego przylacza kanalizacji sanitarnej.

Informujemy ponadto, 7ze w celu uporzadkowania gospodarki sciekowej terenie Strzeszyna Starego w
Poznaniu Aquanet SA wprowadzil do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen
Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych AQUANET na lata 2017-2026 budowe sieci kanalizacji

instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie przelaczona do nowego przylacza i nowej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Biskupinskiej, a dotychczasowy sposob odprowadzania $ciekéw zostanie odciety.

pojawienia sie probleméw terenowo-prawnych lub innych zwigzanych z realizacja tej inwestycji termin ten
moze ulec przesunieciu.

III. opinia o mozliwosci podligczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Teren dzialki nr geod. 4/624 jest zlokalizowany w zlewni cieku Bogdanka, ktory jest obecnie przecigzony.
Zgodnie z "Programem rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznanskiej z 1997r", ktory zostal

Bogdanka ( 2200mm) na odcinku od rzeki Warty do ulicy Pulaskiego, po rozbudowie zbiornika ‘
retencyjnego miedzy ulicami Nad Wierzbakiem i Pulaskiego oraz po wybudowaniu kolektora opaskowego ;
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Poinocnego na odcinku od ulicy Niestachowskiej do ulicy nad Wierzbakiem. W sprawie informacji
odnosnie terminéw realizacji inwestycji, o ktérej mowa powyzej, nalezy zglosi¢ si¢ do Zarzadu Drog
Miejskich

w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 62-623 Poznan.

Do czasu przebudowy ww. czgsci cieku Bogdanka:

a. $cieki deszczowe powinny by¢ zatrzymywane w miejscu ich powstania, tzn. na terenie dziatki nr geod.
4/624,

lub

b. odprowadzanie $ciekow deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy 500mm z rur
betonowych w ul. Biskupinskiej mozna przewidzie¢ na warunkach okreslonych przez Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu, tj.:

® zastosowanie pelnej retencji czasowej (poprzez wybudowanie w ramach wewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego lub kanatéw pelnigcych funkeje retencji),

® zawarcie z Zarzadem Drég Miejskich w Poznaniu stosownego porozumienia min. w sprawie
zasad oprozniania ww. zbiornika po ustaniu deszczu.

W tym przypadku réwniez beda istnialy ograniczenia w ilosci odprowadzanych sciekow deszczowych do
sieci kanalizacji deszczowej. Oproznianie zbiornikow do kanatu deszczowego w ul. Biskupinskiej
nastepowa¢ bedzie po ustaniu opadu i obnizeniu si¢ wypelnienia w kanale deszczowym w ustalonym przez
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu (z siedziba ul.Wilczak 16, 61-623 Poznan) miejscu do poziomu
zapewniajacego sptyw odprowadzanych ze zbiornikow Sciekéw deszczowych.

Wydanie warunkéw technicznych podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej przez AQUNET bedzie
moglo nastapi¢ wylacznie po zawarciu przez inwestora stosowanego porozumienia z ZDM.

Ww. warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej s wazne trzy lata.

Opinia odnosnie mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j jest wazna dwa lata.

Zalacznik:
1. opieczetowany przez aquanet SA plan zagospodarowania dzialki nr geod. 4/624.

2. mapa zasadnicza dla celow proejektowych.

sprawe prowadzila: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010,
e-mail: ewa.szpak@aquanet.pl
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BIURO ROZWOJU MAJATKU
EwafSzpak

Starszy Specialista ds. Warunkow Technicznyct
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