04 Skrzynka uliczna do zasuw
sztywna wg DIN 4056 (rys. S/04)

03 Obudowa do zasuw teleskopowa
o wysokosci 1,3do 1,8 m

02 Ztgczka ISO nr kat. 6110 v
(ztaczka z gwintem
zewnetrznym PE/STAL 063 /2" Zestaw wodomierzowy wg rysunku studni
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zeli h, stal hiAC c.d. wg proj. instalacji
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(DN50) wraz z zasuwg odrgbne opracowanie
IPadbl,
Podsypka h=15cm
stopien zageszczenia
>0,98 wg Proctora
Uwaga:
Rzeczywistg rzedng istniejacej sieci
wodociggowej z rur AC ustali¢ na etapie
wykonawstwa.
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UWAGI: OBIEKT-TEMAT: | PRZY£ACZE WODOCIAGOWE DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 121
PROFIL PODLUZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA. . .
. . . INWESTOR: Miasto Poznan Przedszkole Nr 121
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY SPRAWDZIS) RZEQZYWISTE RZEDNE ul. Biskupiriska 65; 60-463 Poznan
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZA POMOCA PRZEKOPOW PROBNYCH. . . - BRANZA:
. , LOKALIZACJA: Poznan, ul. Biskupinska 65, dz. nr geod. 4/624 SANITARNA
W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM . i
WYKOPY NALEZY PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. TEVAT RYSUNKU:| PROFIL PODEUZNY PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO | 5:100/1:100
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE NANIESIONEGO NA MAPIE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jarostaw Stachowski | WKP/0157/PW0S/09 AT 12019
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE. | oPRACOWAL: | — " 5102




