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6. Szczególowe rozwiązanie konstrukcji wsporczej oraz osłony centrali wentylacyjnej umieszczonej
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3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie
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7. Wysokość stropu kanałowego oszacowano na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych.
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należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie
z oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby zachować
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7. Wysokość stropu kanałowego oszacowano na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych.
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Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy
zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LP. SYMBOL SCHEMAT WYMIARY [CM] ILOŚĆ NA ELEWACJI
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120 235
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S H
200

Typ: Zewnętrzne, drzwi PVC z przeszkleniami
Skrzydło: Dwuskrzydłowe, (skrzydło szersze o wym. w świetle
90cm, skrzydło węższe 30cm)
Wykończenie: Z wykończeniem matowym
Kolor: Białe
Uwagi: Stolarka wzmocniona antywłamaniowa, wysokość progu
drzwiowego do 2cm.
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0

DZ2

S H
80 200
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90
23

5
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Typ: Zewnętrzne, drzwi PVC z przeszkleniami
Skrzydło: Dwuskrzydłowe, rozwierne(skrzydło szersze o wym. w
świetle 90cm, skrzydło węższe 30cm)
Wykończenie: Z wykończeniem matowym
Kolor: Białe
Uwagi: Stolarka wzmocniona antywłamaniowa, wysokość progu
drzwiowego do 2cm.

80

20
1

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe

80

20
1

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezporgowe. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym o
przekru 0,022 m2.

90

20
1

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe

Nazwa i adres inwestycji:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1:100 SP-1-12210x297 48

05.02.2019

PROJEKT BUDOWLANYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LP. SYMBOL SCHEMAT WYMIARY [CM] ILOŚĆ NA ELEWACJI
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90

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Dwuskrzydłowe, rozwierne (skrzydło szersze o wym. w
świetle 90cm, skrzydło węższe 30cm)
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Wysokość bezprogowe

100

20
0

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, przesuwne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Kierunek przesuwu przedstawiony na
rzucie kondygnacji

90

20
1

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Wysokość bezprogowe. Drzwi z podcięciem
wentylacyjnym o przekru 0,022 m2.

100

20
1

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem
matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe
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90 30
120

Nazwa i adres inwestycji:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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05.02.2019

PROJEKT BUDOWLANYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.


