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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LP. | SYMBOL

SCHEMAT

WYMIARY [CM]

ILOSC NA ELEWACJI

120
90 1LBO

200

S

H

LEWE PRAWE SUMA

120

200

2 - 2

Typ: Zewnetrzne, drzwi PVC z przeszkleniami

Skrzydto: Dwuskrzydiowe, (skrzydto szersze o wym. w $wietle
90cm, skrzydto wezsze 30cm)

Wykonczenie: Z wykoriczeniem matowym

Kolor: Biate

Uwagi: Stolarka wzmocniona antywtamaniowa, wysoko$¢ progu
drzwiowego do 2cm.

235

120
90 ,‘\30

LEWE PRAWE SUMA

120

235

- 1 1

Typ: Zewnetrzne, drzwi PVC z przeszkleniami

Skrzydto: Dwuskrzydtowe, rozwierne(skrzydlo szersze o wym. w
Swietle 90cm, skrzydio wezsze 30cm)

Wykonczenie: Z wykoriczeniem matowym

Kolor: Biate

Uwagi: Stolarka wzmocniona antywtamaniowa, wysoko$¢ progu
drzwiowego do 2cm.

201

o

LEWE PRAWE SUMA

200

- 1 1

Typ: Wewngtrzne, drewniane petne

Skrzydto: Jednoskrzydtowe, rozwierne

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoriczeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Drzwi bezprogowe

201

R

LEWE PRAWE SUMA

200

3 2 5

Typ: Wewnetrzne, drewniane petne

Skrzydto: Jednoskrzydtowe, rozwierne

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoficzeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Drzwi bezporgowe. Drzwi z podcieciem wentylacyjnym o
przekru 0,022 m2.

201

90

LEWE PRAWE SUMA

200

6 5 11

Typ: Wewnetrzne, drewniane petne

Skrzydto: Jednoskrzydtowe, rozwierne

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoriczeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Drzwi bezprogowe

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LP.

SYMBOL SCHEMAT

WYMIARY [CM]

ILOSC NA ELEWACJI

90

S

H

LEWE PRAWE SUMA

90

200

12 12 24

Typ: Wewnetrzne, drewniane petne

Skrzydto: Jednoskrzydiowe, rozwiermne

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoficzeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Wysoko$¢ bezprogowe. Drzwi z podcieciem
wentylacyjnym o przekru 0,022 m2.

100

LEWE PRAWE SUMA

100

200

- 1 1

Typ: Wewnetrzne, drewniane petne

Skrzydto: Jednoskrzydiowe, rozwiemne

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoficzeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Drzwi bezprogowe

120
90 1“30

LEWE PRAWE SUMA

120

200

2 1 3

Typ: Wewnetrzne, drewniane peine

Skrzydto: Dwuskrzydtowe, rozwierne (skrzydto szersze o wym. w
Swietle 90cm, skrzydio wezsze 30cm)

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoficzeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Wysoko$¢ bezprogowe

100

J
J
!

LEWE PRAWE SUMA

100

200

- - 1

Typ: Wewnetrzne, drewniane petne

Skrzydto: Jednoskrzydiowe, przesuwne

Wykonczenie: Malowane kolorem kryjacym z wykoficzeniem
matowym

Kolor: Biate matowe

Uwagi: Drzwi bezprogowe. Kierunek przesuwu przedstawiony na
rzucie kondygnacii

UWAGA: Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary otwordw na budowie.
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