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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora
2. Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji budowlanej dla zadania:
,Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR
Oddziat Rataje w Poznaniu na os. Piastowskim”.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, na
ktéry ,zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, nalezy uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe
(podst. art. 28 i 29 pkt.27 Ustawy Prawo Budowlane).

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych.

3.0. OPIS INSTALACJI

3.1. INSTALACJA WENTYLACJI

Opis realizowanej instalaciji:

Projektuje sie wentylacje wywiewng lub nawiewno-wywiewng mechaniczng dla pomieszczenh:
wezly sanitarne, szatnie, sala fithess oraz sala konferencyjna. Pozostate pomieszczenia bedg
wentylowane wg stanu istniejgcego. Doboru rodzaju wentylacji dokonano na bazie kryterium
krotnosci wymian, jednostkowego zapotrzebowania na osobe oraz warunkéw technicznych.

Sanitariaty:
W pomieszczeniach tych projektuje sie instalacje wywiewu mechanicznego. Projektowany odcinek

nalezy wigczy¢ do istniejgcych lub projektowanych pionéw wentylacyjnych w pomieszczeniu. Dla
kazdego pionu nalezy zamontowaé wentylator dachowy z wyrzutem pionowym o wydajnosciach
zgodnie ze specyfikacjg rysunkowg. Zatgczanie czasowe wg czujnika ruchu oraz ze zwiokg
czasowg o czasie min. 10 minut..

Szatnie i Sanitariaty przylegte do szatni:
W pomieszczeniach tych projektuje sie instalacje nawiewu i wywiewu mechanicznego w oparciu o

centrale wentylacyjne nawiewne oraz wentylatory dachowe wywiewne o wyrzucie pionowym
Dobiera sie centrale wentylacyjne nawiewne skfadajgce sie z czesci filtracyjnej (klasa G4),
wentylatorowej oraz sekcji nagrzewnicy wodnej oraz dodatkowo na kanale z sekcji ttumikéw
akustycznych po stronie nawiewnej (montaz wg schematdéw rysunkowych.

Wydajnos¢ central wentylacyjnych wg zestawienia rysunkowego. Catkowity spadek ci$nienia nie
przekracza 200 Pa. Temperatura powietrza nawiewanego zimg wynosi 22 °C. Zasilenie
nagrzewnic wodnych z istniejgcego wezta cieplnego

Sala Fitnes, Sala Konferencyjna:

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z poszczegdlnych
pomieszczen indywidualnie dla kazdego pomieszczenia w oparciu o centrale wentylacyjne stojgce
kompaktowe zlokalizowane na potaci dachowej lub podwieszane wewnetrzne. Dobiera sie centrale
wentylacyjne w oparciu o dane katalogowe firmy VBW Engineering lub rownowazne sktadajgcy sie
z czesci filtracyjnej (klasa G4), wymiennikowej, wentylatorowej oraz sekcji nagrzewnicy wodnej
oraz dodatkowo na kanale z sekcji thumikow akustycznych po stronie nawiewnej i wywiewnej
(uktad miedzy centralg a pomieszczeniami).

Wydajnos¢ central wentylacyjnych wg zestawienia rysunkowego. Catkowity spadek cisnienia nie
przekracza 300 Pa. Temperatura powietrza nawiewanego zimg wynosi 22 °C.
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Projektuje sie sie¢ przewodow prostokgtnych i okrggtych wyposazonych w kratki nawiewne i
wywiewne kanatowe regulowane przepustnicami wbudowanymi w kratke.

Regulacje poszczegdolnych ciggow wentylacyjnych projektuje za pomocg przepustnic
regulacyjnych recznych oraz bezposrednio na kratkach.

Projektuje sie montaz czerpni i wyrzutni dachowych dostosowanych do istniejgcych kanatéw
wywiewnych wentylacyjnych i napowietrzajacych kanalizacji sanitarnej; nalezy zachowac odlegtosé
czerpni powietrza min 6,0m od wywietrzakéw lub wentylatoréw dachowych (wentylatory z
wyrzutem pionowym).

Szczegoly instalacji wg Projektu Wykonawczego

4.0. ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA

W zwigzku z punktem 12 paragrafu 11 Rozporzgdzenia w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pézn. zm.) wystgpita konieczno$¢ analizy po-
réwnawczej mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozu-
mieniu przepiséw Prawa Energetycznego oraz pompy ciepfa.

Odstepuje sie od dokonania analizy poréwnawczej ze wzgledu podtgczenie obiektu do
miejskiej cieci cieplnej i wykorzystanie scentralizowanych systeméw grzewczych.

5.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:
— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 6: "Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji ogrzewczych”
— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 7: "Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych”
— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 5: "Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wentylacyjnych”
— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 12: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”
— DTR instalowanych urzadzen
— wytyczne producentéw instalowanych materiatow instalacyjnych

Uwagi.

Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzadzenia, armatura
muszg posiada¢ atest producenta, spelniaé warunki bezpieczeinstwa oraz posiadaé
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie stawione przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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