DROMOST Sp. z 0. 0. Kosztorysowanie FORTE 7.00

61-693 Poznan, ul. Trojpole 3b Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

ROZBUDOWA ULICY WYLOM W POZNANIU
na odcinku od ulicy Pigtkowskiej do Nasiennej

KOSZTORYS OFERTOWY

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: WYLOM 2019 KO

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-02-01 str. 1
Nr Nazwa Jednostkallos¢ |Cena  |Wartosé
miary jedn.
1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451
1 KNNR 1 111-1 km 0,31
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w granicach
pasa drogowego - trasa drog w terenie réwninnym
2 KNNR 1 101-1 szt 8
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - srednica drzew
10-15cm
3 KNNR 1 101-2 szt 2
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - srednica drzew
16-25 cm
4 KNNR 1 101-3 szt 3
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew
26-35cm
5 KNNR 1 102-5 ha 0,0110
Karczowanie krzakéw o $redniej gestosci oraz przyciecie krzakoéw
6 KNNR 1 107-1 mp 7,1
Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km
7 KNNR 1 107-2 mp 10,5
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
8 KNNR 1 107-3 mp 13,6
Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km
(gatezie z wycinki drzew oraz krzewdéw)
9 KNR 2-01 111-2 m2 240
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni,
kory i wrzosu
Z wywiezieniem

Razem rozdziat 1: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV - grupa 451
10 101-1 m 36

Ciecie nawierzchni bitumicznej pita spalinowa (KNR AT-03)
- pod progi zwalniajace

11 102-2 m2 329
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gtebokos¢ 5 cm
12 KNNR 6 802-4 m2 334

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjeto
Srednig gr. 10 cm
- krawedzie, progi zwalniajace

13  |KNNR 6 801-2 m2 334
Rozebranie podbudowy z kruszywa, przyjeto gr. 20 cm, mechaniczne




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-02-01 str. 2

Nr Nazwa Jednostkallos¢ Cena  |Wartosé
miary jedn.
14 KNNR 6 803-8 m2 248

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

15  |KNNR 6 803-8 m2 488
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej,

nawierzchnia do przetozenia

(istniejacy chodnik, parkingi i zjazdy)

16 |KNNR 6 805-5 m2 17
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

17  KNR 2-01 129-7 m2 18
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o pow. 1 szt do 1 m2
18  |KNNR 6 802-4 m2 16

Rozebranie nawierzchni parkingu z mas mineralno-bitumicznych,
przyjeto grubos¢ 6 cm

19  |KNNR 6 802-6 m2 55
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm
20 |KNNR 6 802-2 m2 23

Rozebranie nawierzchni z kruszywa, zuzla i gruzu
- przyjeto gr. 10 cm

21 KNR 2-31 813-3 m 53
Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

22 |KNR 2-31 813-4 m 17
Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

23  |KNR 2-31 812-3 m3 17,3
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

24  |KNNR 6 806-8 m 256
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

25 |KNR 2-31 808-3 m 19
Rozebranie scieku przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki
betonowej

26 |KNNR 6 702-8 szt 2
Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
oraz tablic

27  |KNNR 6 808-8 szt 11
Demontaz stupkéw do znakéw oraz stupkéw blokujacych wjazd

28  |KNR 4-04 1103-1 m3 2443

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu

29  |KNR 4-04 1103-4 m3 2443
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu samochodem
na odl. 1 km

30 |KNR 4-04 1103-5 m3 2443
Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety

km odl. transportu ponad 1 km

(odlegtosé wg oferenta)

31u  |2-2 m3 2443
Optata za sktadowanie gruzu

Razem rozdziat 2: Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

3 lll. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451
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Nr Nazwa Jednostkallos¢ [Cena  Wartos¢
miary jedn.
32 KNNR 1 202-8 m3 895
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

na odl. do 1 km, grunt kat. IlI-IV
(odwoz gruntu wraz z optatg za sktadowanie)

33  |KNNR 1 208-1 m3 895
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-IV
(odlegtosé wg oferenta)

34  |KNNR 1 201-5 m3 369
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

na odl. do 1 km, grunt kat. | - Il

(dowoz gruntu na wykonanie warstwy odsaczajacej oraz wyréwnanie
dna koryta

i wykonanie nasypow)

35 |KNNR 1 208-1 m3 369
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-IV
(odlegtosé wg oferenta)

36 1-1 m3 369
Zakup materiatu na warstwe odsaczajaca oraz na uzupetnienie i
wyréwnanie dna koryta

37 |KNNR 1 407-1 m3 369
Formowanie i zageszczanie nasypow, kat. gruntu I-11
38 |KNR2-31 1512-4 m3 18,5

Dow6z wody do wykonania nasypow

Razem rozdziat 3: lll. ROBOTY ZIEMNE

4 IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA
Kod CPV - grupa 452

39  |KNR 2-31 402-4 m3 27,8
tawa betonowa z oporem pod kraweznik
40  |KNR 2-31 402-3 m3 6,8

tawa betonowa zwykta pod obrzeze i opornik przy progach
zwalniajacych

41 KNR 2-31 403-3 m 281
Kraweznik betonowy wystajacy o wym. 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

42  |KNR 2-31 403-5 m 100
Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm cm na podsypce
cementowo-piaskowej

43  |KNR 2-31 403-5 m 122
Opornik betonowy zatopiony o wym. 12x25 cm cm na podsypce
cementowo-piaskowej

i tawie z kruszywa - miejsca postojowe, progi

44  |KNR 2-31 407-5 m 306
Obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

Razem rozdziat 4: IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

5 V. NAWIERZCHNIA
Kod CPV - grupa 452
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Nr  |Nazwa Jednostkallos¢ |Cena  |Wartosé
miary jedn.
45  |KNNR 6 103-3 m2 273
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 1l-VI
- poszerzenie jezdni

46  |KNNR 6 109-2 m2 273
Warstwa wzmacniajgca poditoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5,0 MPa,

pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu
15¢cm

47 KNNR 6 113-2 m2 273
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3
stabilizowanej mechanicznie,

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

48  |KNNR 6 1005-5 m2 273
Czyszczenie mechaniczne podbudowy
49  |KNNR 6 1005-7 m2 273

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
[R=1,6;M=1,6;S=1,6]

50 KNNR 6 110-2 m2 273
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. warstwy po
zageszczeniu 7 cm [R=1,17;M=1,17;S=1,17]

51 KNNR 6 1005-7 m2 273
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- pod warstwe wigzaca

52  |KNNR 6 308-3 m2 273
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. warstwy po zageszczeniu
6 cm

53  |KNNR 6 1005-6 m2 391
Czyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni

54  |KNNR 6 1005-7 m2 391
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- pod warstwe $cieralng

55  |KNNR 6 309-2 m2 391
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy po
zageszczeniu 5 cm

[R=1,25;M=1,25;S=1,25]

Razem rozdzial 5: V. NAWIERZCHNIA

6 VI. CHODNIKI, ZJAZDY
Kod CPV - grupa 452

56  |KNNR 6 103-3 m2 749
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 1l-VI

57  |KNNR 6 104-3 m2 749

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy z piasku o gr. po
zageszczeniu 10 cm

58 |KNNR 6 109-2 m2 749
Podbudowa z betonu C 6/8, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
- nowy chodnik i zjazdy oraz czes¢ prawostronnych zjazdéw do
przetozenia

59  |KNNR 6 502-3 m2 670
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem (kostka "cegietka" z mikrofazg
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Nr Nazwa Jednostkallos¢ Cena  |Wartosé
miary jedn.
60 KNNR 6 502-3 m2 488

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce
cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem

- przetozenie istniejgcego chodnika oraz zjazdéw i miejsc postojowych

Razem rozdziat 6: VI. CHODNIKI, ZJAZDY

7 Vil. MIEJSCA POSTOJOWE
Kod CPV - grupa 452

61 KNNR 6 103-3 m2 383
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 1I-VI

62 KNNR 6 113-1 m2 383

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3
stabilizowanej mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

63  |KNNR 6 502-3 m2 348
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem

(kostka typu "domino ekologiczne™" w kolorze grafitowym)

64  |KNNR 6 502-3 m2 35
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem

(kostka petna w kolorze grafitowym - miejsca dla niepetnosprawnych)

Razem rozdziat 7: VIl. MIEJSCA POSTOJOWE

8 VIil. PROGI ZWALNIAJACE
Kod CPV - grupa 452

65 |KNNR 6 103-3 m2 69
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 1l-VI

66  |KNNR 6 109-2 m2 69
Warstwa wzmacniajgca podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5,0 MPa,

pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu
15 cm

67 |KNNR 6 109-3 m2 69
Podbudowa z betonu C 6/8, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda,
gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm

68  |KNNR 6 502-3 m2 69
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem - kostka czerwona

Razem rozdziat 8: VIIl. PROGI ZWALNIAJACE

9 IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV - grupa 452

69  |KNNR 15083-5 m2 270
Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, grunt kat. I-lll
70  |KNNR 1 507-1 m2 270

Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy
humusu 5 cm
wraz z zakupem i dowozem nowego humusu
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Nr  |Nazwa Jednostkallos¢ |Cena  |Wartosé
miary jedn.
71 KNNR 1 507-2 m2 270
Humusowanie terenu z obsianiem - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
humusu
(doptata do gr. 10 cm) [R=5;M=5;S=5]
Razem rozdziat 9: IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE

10 X. ROBOTY INNE
Kod CPV - grupa 452

72  |KNR 2-31 1406-4 szt 40
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych - zawory
wodociggowe i gazowe

73 KNR 2-31 1406-5 szt 12
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienki
telefoniczne

Razem rozdziat 10: X. ROBOTY INNE

11 XI. OZNAKOWANIE
Kod CPV - grupa 452

74 |KNNR 6 702-1 szt 9
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
75 |KNNR 6 702-5 szt 15

Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne

76  |KNNR 6 705-3 m2 9,2
Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane
(linia P-7a)

77  |KNNR 6 705-5 m2 8,3

Oznakowanie poziome jezdni - linie na przejsciach dla pieszych
i skrzyzowaniach malowane recznie
(linia P-25)

78  |KNNR 6 705-5 m2 35,5
Oznakowanie poziome jezdni - powierzchnia koloru niebieskiego na
miejscach postojowych

dla oséb niepetnosprawnych

79u | 7-7 szt. 32
Punktowe elementy odblaskowe ("kocie oczy") na progach
zwalniajacych

Razem rozdzial 11: XI. OZNAKOWANIE

12 XIl. ZIELEN
Kod CPV - grupa 452

80  |KNR 2-21 311-6 [R=0,955] szt 7
Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w
gruncie kat. ll,

Razem rozdziat 12: XIl. ZIELEN

Razem kosztorys:
ROZBUDOWA ULICY WYLOM W POZNANIU
na odcinku od ulicy Pigtkowskiej do Nasiennej

KOSZTORYS OFERTOWY




