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Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odcinku od ul.

Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budows chodnikéw i miejsc parkingowych
oraz oswietlenia.

W odpowiedzi na pismo PD-186/18, po zapoznaniu si¢ z przedlozong mapg przekazujemy
nastepujgce uwagi:

1.

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow naszej Spotki przy uzyciu sprzgtu lekkiego i w sposéb nie powodujgcy
zagrozenia uszkodzenia przewodéw oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspoludziale pracownikow AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w wezlach wodociagowych i na
przylaczach nalezy wyregulowaé do rz¢dnej projektowanej nawierzchni.

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;j.

W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowe]j 1,5m (z PE 1,7m), dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigkszone
>30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA
przedstawi¢ do zaopiniowania niwelet¢ drogi z zaznaczonym istniejgcym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

Lokalizacje projektowanego uzbrojenia uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej przy GEOPOZ z
Poznaniu.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy:

a. dokonaé kompleksowej kontroli armatury wodociagowej, tj. zasuw na sieci i przytaczach
wodociggowych oraz hydrantow,

b. zaplanowaé wymiane przylaczy stalowych do posesji: przy ul. Wylom 16/18, os.

REGHGSTE T 1o
Siedziba Spotki e o WiELO Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ? /m ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 - @C; \ DL e tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063

www.aguanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakfadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)



C.

d.

Powstarnicow Warszawy 7a i 7d , ul. Wylom 24, ul. Wyltom 26/28,
dokonac¢ kontroli sposobu zasilania budynkéw przy ul. Wylom 26a i ul. Wytom 14abcd.

w zwigzku z powyzszym prosimy o podanie terminu przebudowy ul. Wylom celem
skoordynowania planowanych prac AQUANET i ZDM.

9. Wydajemy warunki techniczne na przebudowe dwéch hydrantéw podziemnych kolidujacych z
projektowanym parkingiem:

a.

h.

1s

Hydranty nalezy przebudowaé i umiedcié poza parkingiem. Nowga lokalizacje hydrantow
nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piatkowska 117/1 19, Poznan.

Hydranty lokalizowa¢ w taki sposéb aby zachowaé minimalna diugosci ksztattki F-F réwng
0,6 m.

Przy udziale AQUANET oceni¢ stan techniczny istniejgcych hydrantéw. W przypadku
wymiany hydrantéw na nowe Aquanet SA zobowiazuje si¢ dostarczyé Inwestorowi
planowane do nabudowania hydranty ppoz., natomiast zdemontowane hydranty nalezy zdaé
Spbice. W tej sprawie nalezy skontaktowaé si¢ z Dzialem Eksploatacji Sieci Wod-Kan,
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu.

Armaturg i nowe hydranty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w opracowaniach pt.:
~Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogélne” - wydanie Aquanet SA styczen, 2013r. i zalgcznikiem do ww.
opracowania pt.: ,,Standardy materiatowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych
na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet SA”.

Nowg lokalizacj¢ hydrantéw nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy
GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20.

Montaz hydrantéw nalezy dokonaé¢ pod nadzorem Dziahu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
Aquanet SA; 60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119, o czym nalezy powiadomié ww. dziat
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Ponadto informujemy, ze:

® plukanie i dezynfekcje (miejscowa) wezta hydrantowego nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem Dziatu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet SA (adres jw.) lub zlecié
powyzsze w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-650 Poznaf ul. Piatkowska
117/119,

® termin montazu i demontazu hydrantéw nalezy zglosié¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet
SA (adres jw.),

® po zakorczeniu ww. prac i ponownym wigczeniu rurociggu do eksploatacji nalezy
zglosi¢ powyzsze do Aquanet SA - Centralnego Systemu Zarzgdzania do Technologéw
Jakosci Wody celem kontroli mikrobiologicznej wody w rurociagu.

Nadmieniamy, ze nowo wykonane hydranty powinny zostaé zainwentaryzowane przez

uprawnionego geodet¢ zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej wraz ze

zgloszeniem do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Poznaniu, ul. Gronowa 20.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych hydrantéw nalezy przekazaé
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do Aquanet SA, tj. do Dzialu Zarzadzania Informacja o Majatku, ul. Dolna Wilda 126 w
Poznaniu wraz z protokolem odbioru nabudowanych hydrantéw dokonanego przez Dziat

Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA (adres jw.).

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalgczniki:

plan sytuacyjny
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