Wtaz kanatowy DN600 typ D400, wentylowany

Studnia D1 nabudowana na istniejacy kanat DN600

zeliwny (35745, h=140mm z wypetnieniem betonowym
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UWAGA

1. Klamry ztazowe nalezy montowat w uktadzie drabinowym.
2. Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton Kl (35/45
i wodoszczelnosci W-10
3. Beton i uszczelki musza by¢ odporne na agresywne oddziatywanie Sciekow
i gazow (CHL, H2S, (0, C02), L<pH<8
Kregi taczone na uszczelki
5. Przechodzac przewodem przez $ciane studzienki nalezy zastosowat przejicie
szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
- dla rur PVC - systemowe przejScia szczelne lub tafcuch uszczelniajacy,
6. Kinete wykonal w sposob indywidualny dla kazdej studzienki:
- wysokos¢ kinety dla studni deszczowej rowna wysokosci kanatu
7. Nalezy stosowat wtazy kanatowe okragte o Srdnicy DN600mm, klasy D400,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm, pokrywa wypetniona betonem
betonem klasy (35/C45:
- dla kanalizacji deszczowej nalezy stosowat wtazy z pokrywa z wentylacjg
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Studnia prefabrykowana C35/45 W10 Porgcz chwytna z preta stalowego
S ocynkowanego o $rednicy 30mm
- w odlegtosci 7,0 cm od Sciany studni
i ok 10 cm pod wtazem
Potaczenie na uszczelki systemowe 3 3
—
Tuleja ochronna Wavin z uszczelky (przejscie szczelne) ) e
Stopnie ztazowe zeliwne wg DIN1212E
Tuleja ochronna Wavin z uszczelky (przejscie szczelne) - zabezpieczone tworzywem przed
( S poslizgiem rozmieszczone w pionie
Rura PVC-U kl. S ¢200x5,9 " —F co 25-30cm w uktadzie drabinkowym
N — = w odlegtodci 15cm od sciany studni
Rura PVC-U kl. S $200x5,9 —
7 . J—r
— R
1200
——y E
— Data
/ o — m DROMOST sp. zo.0. 01.2019
Mur z cegty klinkierowej petnej kanalizacyjnej : T ] Wykonawca | UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK Stadium
kl. 25 MPa na zaprawie cemenfowej marki M-10MPa ! I ! I DROMOST REGON3053665 NIPT81-00-42.784 KRS0000175056 PW
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| 5% 5% | [ | [ Rozbudowa ul. Wylom
Kineta, beton kl.C35/45 W10 b — - ] . na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
gtadz cementowa. Kineta o | [ 1 = wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych
wysokosSci rownej wysokosci | | | | |
kanatu kanalizacji deszczowe). -
Istniejacy kanat kanalizacji deszczowej DN600 z rur Wibro : \_ : [ : [ BRANZA SANITARNA
\ I I Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
P{yfa zelbetowa (12/15 gl‘.'|5crn | | | | | | Projektant mgr inz. Tomasz Bartkowiak WKP/0115/PWOS/06 instalalcyjna
I [ 1
— = Opracowat -
= - - ‘_ Sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Sikora WKP/0156/PO0S/03 instalalcyina
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Studnia nabudowana D1-DN1200 “1S-07




