Opis techniczny
do projektu wykonawczeqo

Rozbudowa ul. Wylom w Poznaniu
na odcinku od ul. Piatkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowa chodnikow i miejsc parkingowych

1. Dane ogolne

Inwestor zadania: Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu (61-623 Poznan, ul. Wilczak 17)

W ramach zadania - rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu zgodnie z zapisem Opisu przedmiotu zamowienia,
zaprojektowano rozbudowg ulicy na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej

(km robocza od km 0+000,00 do km 0+307,00) .

Rozbudowywany odcinek posiada dlugos¢ 307,00 m.

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zlecenie nr TBU.220.0025.J.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r.

- Opis przedmiotu zamoéwienia sporzadzony przez Inwestora.

- Mapa do celow projektowych skala 1:500 wydana przez Prezydenta Miasta Poznania
dnia 22.08.2018 r.
Wykonana przez Geodet¢ Uprawnionego mgr inz. Tomasza Wierciszewskiego.
Mapa aktualna na dzien 15.06.2018 r.

- Opinia geotechniczna dla projektu wykonana przez ,,ug-tech” ushugi geotechniczne
mgr inz. Jerzy Nowak 62-001 Chludowo ul. Chojnicka 28.
Opinia zostata wykonana w maju 2018 roku.

- Pomiary wlasne oraz inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie.

- Dokumentacja fotograficzna.

Projekt opracowano w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" (tj: Dz. U. z 2016 poz.124),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
Z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane”
(tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

- "Katalog powtarzalnych elementow drogowych™ cz. I i Il - Transprojekt Warszawa 1979 r.
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Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:

droga lokalna - gminna (droga publiczna)

- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych -min 12,0 m,

- klasa drogi - lokalna ,,L.”,

- predkos¢ projektowa - 30 km/godz,

- szeroko$¢ jezdni - 6,20 m (szeroko$¢ istniejaca) oraz
min 5,50 m,

- przewidywany ruch -KR 3,

- przekroj poprzeczny - uliczny,

- szeroko$¢ chodnika - min 2,00 m (zlokalizowany bezposrednio
przy jezdni).

2. Stan istniejacy

Ulica Wylom rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulicg Pigtkowska, konczy si¢ natomiast na skrzyzowaniu
z ulicg Nasienna. Dlugo$¢ odcinka wynosi 307,00 m. Ulica klasy lokalnej stuzy do komunikacji
osiedlowej (Osiedle Powstancéw Warszawy) oraz poprzez ulice Napoleonska i Orna do komunikacji

z osiedlem domkow jednorodzinnych.

Ulica Wylom posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci jezdni - od 6,20 m do 5,50 m.

W znacznej czesci swojej dtugosci posiada ona przekroj uliczny z obustronnymi kraweznikami.

Po potnocnej stronie jezdni jest zlokalizowany chodnik, ktory oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.
Chodnik ten posiada gldéwnie nawierzchni¢ z kostki betonowej, ktora jest w dobrym stanie technicznym.
Chodnik nie wymaga przebudowy - nie przewidziano rob6t w niniejszej dokumentacji.

Po stronie potudniowej znajduja si¢ tylko fragmenty chodnika (bez kontynuacji przebiegu), ktory
wykonany jest z roznych materiatow (ptytki chodnikowe, kostka brukowa, beton) 1 posiada rozne
szeroko$ci swojej nawierzchni. Fragmenty chodnika zlokalizowane sa bezposrednio przy jezdni. Po
stronie potudniowej znajdujg si¢ rowniez zjazdy do posesji o podobnych jak wyzej zmiennych rodzajach
nawierzchni.

Na dtugosci odcinka zlokalizowane sa dwa skrzyzowania zwykle z ulicami - Napoleonska oraz Orna.

Ulica jest oswietlona - po stronie potudniowej znajduje si¢ na granicy pasa drogowego (granica posesji)
napowietrzna linia energetyczna, do ktdrej stupdw zostaty przymocowane oprawy o§wietleniowe.
Natomiast na poétnocnej stronie czesci ulicy jest zlokalizowane o$wietlenie parkowe.

Ulica jest odwodniona poprzez system istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Na dtugosci bloku mieszkalnego nr 7 (tj. od km ok. 0+170 do km ok. 0+290) po potnocnej stronie ulicy
zlokalizowany jest gruntowy parking samochodéw osobowych. Parking ten zapewnia lokalizacje
samochoddéw w usytuowaniu prostopadtym do jezdni. Miejsca parkingowe posiadaja dlugos¢ okoto 5 m.

Po obu stronach jezdni rosna drzewa, ktore w znacznej wigkszos$ci nie koliduja z projektowanymi
robotami. Opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ zieleni oraz uzgodnienie 1 wytyczne wydane przez ZDM

Poznan, w sprawie koniecznej wycinki oraz nasadzen nowe;j zieleni.

Szczegobly istniejacego stanu zagospodarowania pokazano na mapach (plan sytuacyjny).



3. Stan projektowany
Rozwigzanie projektowe dowigzano do projektowanej - roboczej kilometracji ulicy tj:

- poczatek opracowania km 0+000
- koniec opracowania km 0+307,00

Uwaga:

Zgodnie z przekazanym przez ZDM projektem zjazdu z drogi publicznej ,,ul. Wytom dziatka nr 12 na
dziatke nr 32/6, 32/5, 32/12 ark. 20 obreb Winiary” opracowanym przez KMS Projekt Poznan

ul. Strzeszynska 35/37 (opracowanie z marca 2018 r.) z opracowania wytaczono fragment potudniowego
chodnika zlokalizowanego pomig¢dzy ulicami Pigtkowska i Napoleonska.

Na planie zagospodarowania wylaczony fragment zostat oznaczony graficznie.

W zakresie opracowania zaprojektowano:

- jednostronny chodnik (strona poludniowa) o szerokos$ci 2,00 m zlokalizowany bezposrednio przy jezdni,
- wymian¢ kraweznikoéw oraz
- wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej po obu stronach jezdni, pasami o szerokosci 1,00 m
(w rejonie nowego chodnika i miejsc parkingowych).
- zjazdy do posesji w rejonie opisanego wyzej chodnika,
- poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni (na koniecznych odcinkach - przekroje poprzeczne),
- wykonanie miejsc parkingowych po potnocnej stronie drogi,
- nasadzenia uzupehiajace drzewostanu.

Dodatkowo projekt zawiera opracowanie:

- budowy kanatu technologicznego,
- przebudowe odwodnienia (konieczne doprojektowanie studzienek sciekowych).

W/w rozwigzania zostaty uzgodnione z Rada Osiedla Winiary Uchwata nr XXXIX/163/11/2018 z dnia
10 wrze$nia 2018 r. oraz z Inwestorem.

Zaprojektowano utozenie nowych kraweznikow typu lekkiego o wymiarach 15 cm x 30 cm w rozbiciu,
na krawe¢zniki zwykte na szlaku oraz krawezniki najazdowe na zjazdach.

Krawezniki zostang wbudowane na tawach betonowych z oporem (C12/15) i1 zostang wyniesione:

od 5 cm do 10 cm, a na zjazdach od 2 cm do 5 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

Zaprojektowano jeden rodzaj nawierzchni chodnika i chodnika na zjazdach. Chodniki oraz zjazdy zostana
wykonane z kostki brukowej typu ,,cegietka” (kostka z betonu wibroprasowanego).
Kolor kostek identyczny na catej dtugosci odcinka - jasnoszary.

Na przedmiotowym odcinku opracowania znajduja si¢ zjazdy indywidualne o minimalnej szerokos$ci
nawierzchni (jezdni) wynoszacej 3,50 m - szczegoty plan zagospodarowania.

Od strony granicy pasa drogowego nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona poprzez wbhudowanie
obrzeza betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm ulozonego na tawie betonowej (C12/15). Natomiast na
zjazdach ,,zamknigcia” zostang wykonane poprzez wbudowanie opornika betonowego zatopionego

o wymiarach 12 cm x 25 cm utozonego na tawie betonowej z oporem (C12/15).
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Odwodnienie jezdni pozostawia si¢ istniejgce z doprojektowaniem koniecznych studzienek $ciekowych.
W chodniku biegnagcym po poludniowe;j stronie ulicy przewidziano wykonanie kanatu technologicznego.

Dokumentacja zostata uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi gestorami sieci biegngcych w ulicy
oraz z Inwestorem i Rada Osiedla Winiary.

Na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu naniesiono zakres inwestycji drogowej.

Zaznaczono na w/w rysunku granic¢ wtasno$ci i numery poszczegdlnych dziatek.
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czgsci tj:

- analize projektowanego obiektu,
- analiz¢ innych uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane"
(tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie"” (tj: Dz. U. z 2016 poz.124),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
Z pdzniejszymi zmianami),

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (tj: Dz. U. z 2014 r. poz. 112
z pbdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tj; Dz. U.
z 2017 r. poz. 2187).

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ na dziatkach:
nr 6/126, 7/3 ark. 18 obreb Winiary,

nr 11/10, 11/12, 11/13, 11/16,12 ark. 19 obreb Winiary,
nr 2/7, 10, 11/3, 20/3, 30, 31, 32/7 ark. 20 obreb Winiary

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia dokonano na podstawie:

- Opinii geotechnicznej dla projektu wykonanej przez ,,ug-tech” ustugi geotechniczne
mgr inz. Jerzy Nowak 62-001 Chludowo ul. Chojnicka 28.
Opinia zostata wykonana w maju 2018 roku.

We wnioskach w/w opinii znalazly si¢ nastepujgce podstawowe stwierdzenia:
- w podtozu w strefie konstrukcji nawierzchni chodnikéw wystepuja grunty nasypowe,
- glebsze podtoze stanowig grunty mineralne rodzime w postaci piasku pylastego, piasku gliniastego
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i glin piaszczystych - w otworach nr 3, 4 i 6 stwierdzono grupe nosnosci podtoza G2,
- wody gruntowej w badanych miejscach nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych zaliczono do:

- | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych.

Kategoria ta obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. I kategoria obejmuje wykopy do gtebokosci
1,20 m i nasypy budowlane do wysoko$ci 3 m.

6. Przekroj normalny - konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni chodnika, poszerzen jezdni zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem.
Na zatagczonym do opracowania planie sytuacyjnym pokazano kolorystycznie rodzaje nawierzchni.
Zaproponowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Istniejaca jezdnia bitumiczna:

Zaprojektowano frezowanie warstwy $cieralnej w obustronnych pasach szerokosci po 1,00 m
zlokalizowanych bezposrednio przy krawedzi jezdni (lokalizacja pasow pokazana na planie).
Po frezowaniu zostanie utozona:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11S, wg PN — EN 13108-1:
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni - ruch KR3:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11 S, wg PN — EN 13108-1:
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm z mieszanki AC 16 W, wg PN — EN 13108-1;
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z mieszanki AC 22 P, wg PN — EN 13108-1;
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowana mechanicznie wg PN-EN-13285

Proponowany uktad warstw odnosi si¢ do podtoza z grupy nosnosci G1
Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntow nosnosci G2 do G3 pod podbudowg zaprojektowano:

- warstwe wzmacniajacg podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=5 MPa (wykonana w betoniarce).

Konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdow:

- betonowa kostka brukowa typu ,,cegietka” z mikrofaza grubosci 8 cm
z betonu wibroprasowanego (koloru szarego),

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa grubosci 15 cm z chudego betonu C8/10,



- warstwa piasku grubosci 10 cm

Konstrukcje nawierzchni miejsc parkingowych:

- betonowa kostka brukowa typu ,,domino ekologiczne” grubosci 8 cm
z betonu wibroprasowanego (koloru grafitowego),

- podsypka piaskowa grubo$ci 4 cm,

- podbudowa pomocnicza grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowana mechanicznie wg PN-EN-13285

- warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 50 cm

Konstrukcje nawierzchni progéow zwalniajacych (po rozebraniu istniejacej konstrukeji jezdni):

- betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego (koloru czerwonego),
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa grubosci 25 cm z chudego betonu C8/10,

- warstwa wzmacniajacg podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem

0 Rm=5 MPa (wykonana w betoniarce).

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona poprzez wbudowanie:

- kraweznikoéw betonowych lekkich o wymiarach 15 cm x 30 cm,

- kraweznikdéw najazdowych o wymiarach 15 cm x 22 cm (zjazdy),

- obrzeza betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm, utoZonego na fawie betonowej oraz

- oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12 cm x 25 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
(,,zakonczenie” zjazdow od strony posesji).

7. Odwodnienie nawierzchni

Przewidziano zachowanie istniejagcego odwodnienia ulicy poprzez system kanalizacji deszczowe;j.

W projekcie zatozono wyregulowanie istniejacych kratek studzienek sciekowych oraz doprojektowanie
nowych studzienek $ciekowych, na warunkach technicznych podanych przez Aquanet.
Doprojektowanie studzienek stanowi konieczne uzupetnienie elementow istniejacej kanalizacji.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe niniejszego projektu
drogowego.

Na planie sytuacyjnym (planie zagospodarowania) pokazano lokalizacj¢ studzienek $ciekowych oraz
studni rewizyjnych kanatu deszczowego.

8. Oswietlenie ulicy

Oswietlenie ulicy zgodnie z ustaleniami dokonanymi z ZDM Poznan oraz w uzgodnieniu z Radg Osiedla
pozostaje bez zmian, zardOwno w zakresie oswietlenia podstawowego zlokalizowanego na potudniowej
stronie ulicy jak i o§wietlenia parkowego usytuowanego po jej pétnocnej stronie.

Na obszarze projektowanych miejsc postojowych przebiega doziemny kabel zasilania o$wietlenia
parkowego (oznaczony na mapach - planie sytuacyjnym).

Istniejaca lini¢ kablowa o$wietleniowa na odcinku projektowanych miejsc parkingowych nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng o $rednicy fi=75 mm?2. Przed rozpoczgciem prac nalezy skontaktowac si¢ ze
stuzbami Enea O$wietlenie Sp. z 0.0 Oddziat w Poznaniu.

Uwaga - w rejonie przedmiotowego kabla roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.




9. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Dokumentacja zostata uzgodniona z wszystkimi gestorami sieci. Wykonanie chodnika i miejsc
postojowych nie wiagze si¢ z koniecznoscig przebudowy sieci (oprocz przebudowy hydrantu)
zlokalizowanych w istniejacych liniach rozgraniczajacych.

Opracowanie posiada protokot i pozytywna opini¢ Narady Koordynacyjnej.

10. Zielen

Opracowanie zawiera inwentaryzacje istniejacej zieleni. Na planie zagospodarowania naniesiono
istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki. Dokumentacja zawiera rowniez projekt nasadzen
kompensujacych oraz projekt ochrony zieleni w trakcie realizacji robot drogowych.

Uwaga:

Nawierzchni¢ chodnika oraz wbudowanie nowego krawe¢znika W rejonie istniejacych drzew nalezy
wykona¢ przy uzyciu technologii nieinwazyjnej dla systemu korzeniowego drzewa np. z zastosowaniem
kraweznikow lub obrzezy nawiercanych punktowo i nacinanych w miejscu przebiegu korzeni.

11. Oznakowanie

Projekt rozbudowy ulicy Wytom posiada projekt statej organizacji ruchu.
Opracowanie zostato uzgodnione przez ZDM Poznan i posiada zatwierdzenie Urzedu Miasta Poznania
Oddzial Miejskiego Inzyniera Ruchu - pismo nr TZ-1.7221.1.226.2018 z dnia 16.11.2018 r.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

W rejonie rozbudowy ulicy zaprojektowano trzy progi zwalniajace - ich lokalizacja oznaczona na planie
zagospodarowania. Zatozono w dokumentacji wykonanie nowej konstrukcji w/w progdéw po uprzedniej
calkowitej rozbiodrce istniejacej konstrukc;ji.

12. Spos6b wykonania robot

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego, podsypki piaskowej, warstwy
odsaczajacej oraz odwoz gruntu z poszerzen nawierzchni) zostang wykonane koparkami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami.

Rodzaj sprzgtu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od
mozliwosci wykonawcy robot.

Roboty ziemne nie zostaty zbilansowane — grunt z koryta pod chodniki i poszerzenia (nasyp
niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje si¢ do wbudowania w korpus drogowy lub
w podsypke.

Grunt do wykonania podsypki i warstwy odsaczajacej jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy
zastosowac go jako grunt kwalifikowany (grunt przepuszczalny — piasek, zwir, pospotka)

0 okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nast¢pujacych norm:
- PN-S-02205 ""Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania™,

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze",



-8-

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu".

Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot
ziemnych w poblizu uzbrojenia terenu.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen wydanych w warunkach technicznych

i uzgodnieniach gestoréw sieci.

Na okreslonych obszarach w rejonie istniejacego uzbrojenia (np zasilanie oswietlenia
parkowego)

— roboty ziemne wykonac recznie.

Wszystkie materialy uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robot winny odpowiada¢é
wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ znak ,,CE”, by¢ umieszczonymi w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja one
obowigzkowi oznakowania ,,CE”.

Wiasciciele urzadzen musza by¢ poinformowani o rozpoczeciu robot, a prowadzenie robot
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejacego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami
probnymi majgcymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji
na aktualnych mapach geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych oraz
usytuowania terenu i porownania ich z projektowanymi rz¢dnymi zawartymi na planie
sytuacyjnym, profilu i przekrojach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta
przed przystapieniem do robét drogowych.

13. Ochrona punktow geodezyjnych

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktore zostaty zaktualizowane i przyjete do
zasobow w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.

Wykonawca robdt ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktéw
osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych.

Punkty te podlegaja $cistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robot,
nalezy je zabezpieczyC¢ lub przenie$¢ w inne miejsce.

W/w czynno$ci nalezy wykona¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.
Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem Wykonawcy robot.

Opracowal:

Poznan, styczen 2019 r. inz. Marek Kruszewski



