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UWAGA:

1. Klamry ztazowe nalezy montowal w uktadzie drabinowym.

2. Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton Kl. (35/45
i wodoszczelno$ci W-10

3. Beton i uszczelki muszq by¢ odporne na agresywne oddziatywanie Sciekow

i gazow (CH&4, H2S, CO, CO2), L<pH<8
Kregi taczone na uszczelki

5. Przechodzac przewodem przez $ciane studzienki nalezy zastosowat przejscie

szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
- dla rur poliestrowych - systemowe przejicia poliestrowe

6. Wtaz w terenie nieumocnionym nalezy obetonowal w promieniu ~25cm

7. Kinete wykonat w sposob indywidualny dla kazdej studzienki:
- wysokoS¢ kinety dla studni deszczowej rowna wysokosci kanatu

8. Nalezy stosowal wtazy kanatowe okragte o Srdnicy DN600mm, klasy D400,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm, pokrywa wypetniona betonem

betonem klasy (35/C45:

- dla kanalizacji deszczowej nalezy stosowat wtazy z pokrywa wenfylowang
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