Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

przebudowy hydrantu Dn80 na sieci wodociagowej w150 oraz odwodnienia dla

»Rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu na odcinku

od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i m. parkingowych .

I. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Il. OPIS TECHNICZNY
lll. ZALACZNIKI

1.

Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. dnia 19-02-2018 r. dotyczace odwodnienia
ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w 03zwigzku z

przebudowg i budowg chodnikéw oraz miejsc parkingowych nr DW/IBM/959/9445/2018.

2. Pismo dotyczgce zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odc. na ul. Pigtkowskiegj
do ul. Nasiennej w Poznaniu wydana przez Aquanet S.A nr DW/IBM/361/41488/2018 z
dn.2018-08-01.

3. Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej nr 1926/2018 z dn. 6.12.2018

4. Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej nr 2059/2018 z dn. 23.11 2018

5. Zestawienie studni rewizyjnych i wpustow

6. Pismo ZDM nr TBU.220.14.2018 z dnia 10 stycznia 2019

7. Uzgodnienie kanalizacji deszczowej - Pismo ZDM nr TBU.220.14.208 z dnia 15.10 2018

8. Uzgodnienie Aquanet SA
IV. RYSUNKI
IS-00 Plan sytuacyjny z zakresem ZRID skala 1:500
IS-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
IS-02 Mapa poglgdowa stanu prawnego skala 1:500
IS-03 Mapa zlewni — proj. zagosp. terenu skala 1:500
IS-04 Profil odwodnienia przebudowywanego uktadu drogowego skala 1:100/200
IS-05 Profil wodociggu - przebudowa hydrantu skala 1:100
IS-06 Szczegdt studni kanalizacyjnej betonowej DN1000 skala 1 :20
IS-07 Studnia nabudowana D1- Dn1200 skala 1 :20
IS-08 Studnia nabudowana D4- Dn1000 skala 1 :20
IS-09 Studnia nabudowana D6- Dn1000 skala 1 :20
IS-10 Szczegdt wpustu ulicznego skala 1:10
IS-11  Przekroj wykopu dla kanalizaciji skala 1 :20
IS-12 Zabezpieczenie skrzynki ulicznej do zasuw skala - -
IS-13 Szczegdt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia skala - -
IS-14 Zabezpieczenie istniejgcego kabla telekomunikacyjnego

- rura ostonowa dzielona Arot typu A PS
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Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odwodnienia

1.0 Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor : Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
Wilczak 17
61-245 Poznan

1.2. Dotyczy obiektu: Rozbudowa ul. Wytom na odcinku od

ul. Pigtkowskiej do ul. Jesiennej wraz z budowg chodnikdéw i

m. parkingowych.

1.3. Opracowanie: Odwodnienie uktadu drogowego ul. Wytom w Poznaniu oraz

przebudowa hydrantu p.poz na terenie
dz. nr 12, 11/13, 11/10 ark19 obr 52 oraz
dz. nr 7/3, 6/126 ark18 obr 52.

2.0 Podstawa opracowania

1. Mapa do celéw projektowych

2. Zlecenie Inwestora / Projektanta branzy drogowe;j.

3. Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. dnia 19-02-2018 r. dotyczgce
odwodnienia ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w
03zwigzku z przebudowg i budowg chodnikbw oraz miejsc parkingowych nr
DW/1BM/959/9445/2018.

4. Pismo dotyczgce zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odc. na ul.
Piatkowskiej do wul. Nasiennej w Poznaniu wydana przez Aquanet S.A nr
DW/I1BM/361/41488/2018 z dn.2018-08-01.

5. Odpis Protokotu

6. Opracowanie pt. , Projektowanie , wykonawstwo sieci wodociggowych kanalizacyjnych
oraz przytgczy "— Wymagania Ogolne — AQUANET S.A. Poznan styczen 2013 r.

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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3.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania usuniecie kolizji istniejacych sieci wod-kan z przebudowywanym
uktadem drogowym w ul. Wytom. Przebudowa dotyczy hydrantu Dn80 na wodociggu w 150 z rur
PVC w taki sposob, by nie wchodzit w nowy uklad drogowy i parkingi. Ponadto dla nowej
nawierzchni drogi odwodnienie z wykorzystaniem istniejgcego oraz projektowanych wpustéw
ulicznych .
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i przebudowa kolizji realizowana jest na podstawie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydanej na inwestora czyli Zarzad
Drég Miejskich w Poznaniu.

Zakres dokumentaciji obejmuije:

o Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej

dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z przebudowywanego ukfadu
drogowego w rejonie ulicy Wytom w Poznaniu zaprojektowano przykanaliki z witgczeniem
do istn. kanatu D600 oraz D400 z rur wipro.

Zaprojektowane przykanaliki z rur PVC-U k.S wykona¢ wykopem otwartym, natomiast na

odcinkach zblizenia do istn. drzew zaprojektowano przykanaliki z rur PE100-RC SDR11

PN16 z ptaszczem naddanym wykonane m. bezwykopows3.

e Przebudowa istn. hydrantu Dn80 na wodociagu w150

Przebudowa istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na wodociggu w150 z rur PVC.
Demontaz istn. hydrantu w miejscu kolidujgcym wraz z zaSlepieniem odejScia Slepym
kotnierzem. Nabudowanie nowego trojnika kotnierzowego Dn150/150/80 na wodociagu w

150 z rur PVC oraz podigczenie hydrantu Dn80.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Badany teren zgodnie z podziatem na jednostki fizjograficzne rzedu subregionu zaliczany jest wg
J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski) do Pojezierza Poznanskiego. Obszar badan wg
szczegotowego podziatu Niziny Wielkopolskiej na regiony i subregiony (B. Krygowski) zaliczany
jest do Rowniny Poznanskiej. Pod warstwami nasypdéw wystepujg fragmentarycznie osady
akumulacji wodnolodowcowej zlodowacenia potnocnopolskiego fazy leszczynskiej, facji

korytowej, wyksztatcone w postaci piaskow pylastych. Piaszczyste osady wodnolodowcowe
zostaty zdeponowane na stropie osadow bezposredniej akumulacji Igdolodu zlodowacenia
potnocnopolskiego, wyksztatconych jako morena ablacyjna zbudowana z spieszczonych glin z
przewarstwieniem pospotki. W trakcie prowadzonych wiercen ( maj 2018 r.) nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe.
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5.0 Przyjete rozwigzanie techniczne

5.1 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zgodnie z warunkami techniczne wydane przez AQUANET S.A. dnia 19-02-2018 r.

dotyczgce odwodnienia ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w

zwigzku z przebudowg i budowg chodnikéw oraz miejsc parkingowych nr DW/IBM/959/9445/2018
w celu odwodnienia uktadu drogowego zaprojektowano przykanaliki do wpustow z rur z rur PVC-U
kl.S dla montazu wykopem otwartym oraz z rur PE100-RC SDR 11 PN16 z ptaszczem naddanym
dla montazu przykanalika metodg bezwykopowsa.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
wigczenie do istniejacych kanatow D600 oraz D400 z rur wipro betonowych za pomocg

istniejacych bgdz nabudowywanych studni kanalizacyjnych na istniejgcych kanatach.

5.1.1 Stan istniejacy i projektowany

Projekt drogowy uwzglednia przebudowe jezdni z wymiang nawierzchni w obrysie istniejgcych
kraweznikow z niewielkg ich zmiang natomiast po potudniowej stronie ulicy przewiduje sie
rozbudowe isthiejgcego chodnika oraz zjazdy w celu zapewnienia ciggto$ci ruchu pieszych wzdtuz
catej drogi w zakresie pasa drogowego.

Po potnocnej stronie ul. Wytom do remontu przeznaczono rowniez istniejgce miejsca parkingowe
oraz zjazdy na kazdg z posesiji.

Zasadniczg zmiang miedzy istniejgcym a projektowanym zagospodarowaniem terenu jest
projektowany nieprzerywalny chodnik na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul Nasiennej na
potudniowej stronie ulicy. Obecnie te odcinki nieutwardzone traktowane sg przez pieszych jako
chodnik — gruntowy o bardzo ubitej zwartej i twardej strukturze o stabej nasigkliwosci. Chodniki -
gruntowe uznaje sie, ze majg wspotczynnik sptywu znacznie wiekszy niz zieleh i nie sg w stanie
dobrze wchtongé wody deszczowej a wiekszos¢ z niej obecnie gtéwnie sptywa na droge skad i

tak odprowadzana jest poprzez istniejgce wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

5.1.2 Obliczenia ilosci wéd deszczowych — bilans zlewni

W celu obliczenia wielkosci sptywu (przeptywu obliczeniowego) wéd opadowych i $ciekow
deszczowych dla zlewni istniejacej i projektowanej obliczenia dokonano wg wzoru:

Q=q A Y [dm¥s].

gdzie :

q - miarodajne natezenie deszczu [dm?/(s -ha)],
A - powierzchnia odwadniana [ha],

Y - wspétczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni odwadniane;.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2marca 1999r na

podstawie deszczu miarodajnego , okreslonego przy zatozeniu prawdopodobiehAstwa p pojawienia

sie deszczu w zaleznosci od klasy drogi wyznacza sie urzgdzenia odwadniajgce droge.

Dla odwodnienia drogi klasy L — droga lokalna p=7100%

Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu q = 77,2 dm®(s - ha) (15-minutowy deszcz

obliczeniowy o czestotliwosci powtarzania sie raz na jeden rok c=1; p=100%), oraz nastepujgce

wspotczynniki sptywu:

teren utwardzony — . asfaltowa

proj i istn. chodniki (kostka brukowa)

proj. i istn. miejsca postojowe

proj. i istn. tereny zielone

istn. gruntowe-chodniki

¥ =0,90
¥ =0,85
¥ =0,85
¥ =0,1
V=05

Dziatki ujete w zlewni ul. Wylom — dla_proj. i istn. terenu - w zakresie pasa drogowego zakres

zgodnie z rys 1S-03

Lp |Nrdz. obr /ark
1 cz. dz. 11/15 52/19
2 cz. dz. 13 52/19
3 cz. dz. 72 52/20
4 cz. dz. 32/7 52/20
5 dz. 11/16 52/19
6 dz. 12 52/19
7 dz. 11/13 52/19
8 cz. dz.31 52/20
9 cz. dz30 52/20
10 |dz.20/3 52/20
11 |dz.11/3 52/18
12 |cz.dz.10 52/20
13 |dz.2/7 52/18
14 |cz.dz.6/118 52/18
15 |cz.dz.6/126 52/18
16 |cz.dz.6/125 52/18
17 |cz.dz.6/45 52/18
18  |cz.dz.7/3 52/18
19  |cz.dz.163 52/20
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W dokumentaciji przedstawiono obliczenia dla tych samych dziatek w zakresie pasa drogowego dla
identycznej powierzchni kwadratowej terenu wykazujgc ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych i

roztopowych dla poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni zlewni istniejgcej i projektowane;.

1/ _zlewnia istniejgcego terenu

TAB. NR 1. BILANS WOD Z ISTNIEJACEJ ZLEWNI

zlewnia istniejaca
Typ Wspobtczynnik |Powierzchnia| Miarodajne Przeptyw
Powierzchni Sptywu odwadniania Natezenie Sciekow
deszczu Deszczowych

[-] WI-] [ m2] [dm3/(s*ha)] [ dm3/s]
chodniki 0,85 964,05 77,2 6,3260961
jezdnia asf. 0,9 2321 77,2 16,126308
zielen 0,1 714,33 77,2 0,55146276
m.postojowe 0,85 574,98 77,2 3,77301876
gruntowe-chodniki 0,5 373,76 77,2 1,4427136
suma 4948,12 28,21959922

Catkowity przeptyw wod deszczowych odprowadzany przed przebudowg z powierzchni terenu
zlewni istniejgcej do przebiegajgcego wzdtuz ul. Wytom kolektora deszczowego kd400 oraz

kd600 wynosi 28,21 dm3/s .

2/ zlewnia projektowanego zagospodarowania terenu

TAB. NR 2. BILANS WOD Z PROJEKTOWANEGO DOCELOWEGO TERENU ZAGOSPODAROWANIA

Lp. Typ Wspotczynnik  Powierzchnia| Miarodajne Przeptyw
Powierzchni Sptywu odwadniania | Natezenie Sciekow
deszczu Deszczowych
[-] WYI-] [ m2] [dm3/(s*ha)] [ dm3/s]
1 chodniki istn 0,85 964,05 77,2 6,3260961
2 chodniki proj. 0,85 551,73 77,2 3,62045226
3| proj.jezdnia asf. 0,9 2224 77,2 15,452352
4 proj. zielen 0,1 599,62 77,2| 0,46290664
5| proj.m.parkingowe 0,85 608,72 77,2 3,99442064
suma 4948,12 29,85622764

Catkowity przeptyw wéd deszczowych odprowadzany z powierzchni terenu dla zlewni

projektowanej wynosi 29,85 dm3/s
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5.1.3 Wnioski i analiza obliczen oraz proponowany system odwodnienia

Powyzsze obliczenia przeprowadzono dla dwoéch wariantéw zagospodarowania terenu.
Przedstawiono szczegotowy bilans ilosci wod opadowych i roztopowych z wyszczegdlnieniem
powierzchni ich rodzaju oraz wspoétczynnikow sptywu. Obliczenia dokonano w celu wykazania czy
zmiana rodzaju nawierzchni, remont oraz rozbudowa chodnikow w ul. Wytom spowoduje znaczny
wzrost ilodci odprowadzanych wéd deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego kd400 oraz
kd600.

Z obliczen bilansu wod deszczowych dla

obecnego istniejacego terenu stanowigcego zlewnie istniejacg oraz

projektowanego zagospodarowania terenu dla przebudowywanego uktadu drogowego

wynika, iz nastgpi nieznaczny wzrost sptywu wod deszczowych. llosé ta jest bardzo niewielka i
wynosi 1,63 dm3/s.

Z uwagi na fakt , iz wzrost ilosci odprowadzanych wod deszczowych jest tak niewielki
przewiduje sie zachowanie dotychczasowego systemu rozwigzania odwodnienia ul. Wytom tzn.
poprzez istniejace i projektowane przykanaliki dla wpustéw z wigczeniem bezposrednio do
kolektora deszczowego. Projektowanie innego systemu odprowadzania wod deszczowych np.
poprzez uwzglednienie dodatkowej retencji jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Dla
tak matej réznicy w ilosci odprowadzanych sciekow deszczowych pojemnos¢ retencji zapewnig
nawet studnie sciekowe do wpustéw. Przyjmujgc obliczeniowo dla 15 min. deszczu wystarczy ok.
1,46m3 pojemnosci co dla projektowanych 14szt wpustéw ulicznych o srednicy 0,5m na gtebokosci
ok. 1,8m przy wypetnieniu do 1,0m wynosi 2,74 m3.

_N*d2
V=4 *L *n
d- $rednica wpustu 0,5m
L- ewentualna wysokos¢ wypetnienia wpustu 1,0m

n — ilo$¢ proj. oraz istn. wpustéw ulicznych 14 szt.

M *(0,5)2
V=4 *1,0 *14 =2,74m3

W zwigzku z powyzszym po wnikliwej analizie stwierdzono, iz brak jakiegokolwiek uzasadnienia
technicznego a w szczegdlnosci ekonomicznego, by projektowaé dodatkowg retencje czy tez
dodatkowy uktad kanalizacji dla odwodnienia przebudowywanej drogi.

Proponowany system odwodnienia ul. Wylom to zachowanie dotychczasowego sposobu
odwodnienia poprzez bezposrednie wlgczenia proj. i istn. przykanalikéw do kolektora
deszczowego kd400 oraz kd600.



Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

5.1.4 Montaz i wykopy

Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U, kI.S (SN8) SDR34 o
Srednicy @200x5,9mm o litej, jednorodnej strukturze scianki w  przekroju, o sztywnosci

obwodowej 8 kN/m?, metodg wykopu otwartego o spadku zgodnym z profilem.

Dla przykanalikow wykonanych m. bezwykopowa nalezy zastosowa¢ przykanaliki z rur PE100-RC
SDR11 PN16 z ptaszczem naddanym o Srednicy ©@315x28,6mm oraz @250x22,7mm.

Przewody wykonane wykopem otwartym nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi

producentdow rur na podsypce piaskowej grubodci 15 cm, zasypywal warstwowo zasypkg
piaskowg do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypacé piaskiem srednim
— gruntem rodzimym przy wykopie zageszczonym warstwami 15 cm. Zageszczanie gruntu
warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykonaé¢ badania szczelnosci przewodéw zgodnie z
normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Po utozeniu kanatéw nalezy
odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie zgodnie z projektem drogowym. Caty teren, na ktérym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego jesli roboty nie sg
prowadzone réwnolegle. W przypadku réownolegtego prowadzenia prac instalacyjnych z robotami
drogowymi nalezy prace te skoordynowac.

Po wykonaniu kanatu nalezy wykona¢ badania szczelnosci przewodéw zgodnie z normg

PN-EN 1610 , Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

Zabezpieczenie $cian wykopu dla komér startowych o odbiorczych za pomocg zabicia w gruncie
Scianek np. typu Larsen oraz wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym .

Podczas pracy sprzetu nalezy zachowacC szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie podziemne wystepujgce na trasie projektowanych kanatow.

Kanat zaprojektowano w projektowanym pasie drogowym - oraz w pasach dojazdowych do

posesji oraz wokoét budynkéw w celu podigczenia kanalizacji deszczowej.
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5.1.5 Studnia kanalizacyjna Dn1000

W projekcie zastosowano studzienke kanalizacyjng z elementéw prefabrykowanych z kregow

zelbetowych o $rednicy wewnetrznej Dn1000 D5,D7, D9 Studnie prefabrykowang nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10 — 15cm i o
srednicy min. 0,10m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie tej ptyty
bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w
otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju
dokonanego podtgczenia rury. Kregi studzienne tgczone sg z poszczegélnymi elementami studni
na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe
(klamry) spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany
studzienki.

W zwezce studni, pod wiazem (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta
stalowego ocynkowanego, o srednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od $ciany.

Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos$¢ scianek 120 mm.
Witazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym o Srednicy D600 wentylowane.

Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania witazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg
o Srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm. Przewiduje sie zastosowanie
systemu oferowanego przez firme Matbet- Bis, Steinrisse lub rownowaznego.

Na planie podano rzedne prowadzenia kanatéw, ktore nalezy zweryfikowaé w trakcie robot
ziemnych. W przypadku znacznych roznic projektu ze stanem istniejgcym nalezy skontaktowac sie

z projektantem.

5.1.6 Studnie nabudowane na istn. kanat

Nabudowanie studni D1 (D1200), D4 oraz D6 (D1000) nalezy obudowac istniejgcy kanat deszczo-
wy np ceglg klinkierowg petng kanalizacjg nastepnie gérng czes¢ rury istniejgcej odcigc i wylaé ki-
nete na mokro z betonu C35/45 o wysokosci rownej wysokosci kanatu deszczowego 1D kinete
studni nalezy wykona¢ z betonu C35/45 ( W10 ) lub z wyktadzing ochronng — dnem studziennym
PP/GRP firmy PREDL.

Studnie nabudowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/15 o
grubosci min. 10 — 15cm i o srednicy min. 0,10m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betono-
wego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej o wysokosci 10cm.
Na wymurowang dennice nalezy zastosowac typowe kregi prefabrykowane D 1,2m lub D1,0m dla
danej studni betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspodiczynniku wodoszczelnosci W10. —

Wytwérnia Wyrobow Betonowych Spétka z 0.0. ul. Przemystowa 1 Chojna lub Matbet.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

Kregi betonowe D 1,0, 1,2 m tgczone na uszczelki gumowe, odporne na agresywne dziatanie
Sciekow.

Witazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe ( pokrywa z
zeliwa wypetniona betonem klasy C 35/45 ) o nosnosci P = 40 ton z wktadkg gumowg o wysokosci
minimum 14 cm wentylowane — dla kanalizacji deszczowe.

Do regulacji osadzenia wiazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu
klasy jak kregi betonowe.

Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wiazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg
o srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Przewiduje sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Matbet- Bis, Steinrisse lub réwno-
waznego zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nieréwnomiernego
osadzania wtazow. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach asfaltowych wtazy nale-
zy obetonowaé wraz z pierscieniem betonowym o srednicy o 25 cm wiekszej od srednicy wiazu

(stosowac beton min. klasy C 16/20 ) kregu betonowego i wysokosci kregu.

5.1.7 Wiaczenia do istniejacych komoér

Wiaczenia do istniejgcych komor wykonaé za pomocg przygotowanych otwordw wiertnicg o
odpowiedniej Srednicy oraz zastosowanie dopuszczalnego do zastosowania uszczelnienia

( przejscia szczelne) dla danego typu rur.

5.1.8 Wpust uliczny

Ze wzgledu na brak kraweznikdw projektuje sie wpusty jezdniowe rusztem zeliwnym nasada wpu-
stu 590x390x70mm mocowanych w korpusie zawiasowo. Wpusty uliczne projektuje sie z rur beto-
nowych DN500mm, z osadnikiem 0,95m z betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W10, na ktérym jest
ustawiony wpust uliczny kotnierzowy, z rusztem zeliwnym.

Nasada wpustu powinna by¢ tak montowana, aby prety rusztu byty ustawione prostopadle
do krawedzi jezdni.

Projektuje sie przykanaliki do wpustéw o spadku i=1% z rur PVC-U kI.S @200x5,9mm o
jednorodne;j strukturze $cianek, kielichowe tgczone na uszczelki gumowe odporne na dziatanie
sciekéw lub tez z rur PE100-RC SDR11 PN16 z ptaszczem naddanym o srednicy @315x28,6mm
oraz @250x22,7mm. Mozna zastosowac¢ studnie Sciekowe do wpustéw prefabrykowane np. firmy
MATBET.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

5.2. PRZEBUDOWA ISTN. HYDRANTU

Zgodnie z pismem nr DW/IBM/361/41488/2018 z dn.2018-08-01 dotyczgcym zaopiniowania pro;j.
drogowego zostaty wydane warunki na przebudowe hydrantu p.poz kolidujgcego z projektowanym
uktadem drogowym.

Podtgczenie do istniejgcego wodociggu D 150 mm z rur PVC zlokalizowanego w ul. Wytom nalezy
wykona¢ poprzez wbudowanie trojnika kotnierzowego redukcyjnego Dn150/150/80 montowanego
obustronnie z istniejgcym wodociggiem za pomocg - fgcznika kotnierzowego SYNOFLEX HAWLE
nr katalogowy 7994.

Za tréjnikami na projektowanym rurociggu zamontowac¢ nalezy zasuwy DN 80 mm,oraz hydrant
Dn80. Zaprojektowano hydrant DN 80 mm HAWLE nr kat. 5140H4 z miekkim uszczelnieniem
grzyba ( grzyb gumowany ). Hydrant nalezy montowa¢ na tréjniku wraz z zasuwg odcinajgca
klinowg z miekkim uszczelnieniem klina DN 80 mm PN 10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie
kotnierzowej HAWLE nr kat.4000 wraz ze skrzynka uliczna.

Za kolanem ze stopkg na pionowym odcinku przed hydrantem mozna osadzi¢ kréciec
dwukotnierzowy w celu otrzymania zatozonej gtebokosci hydrantu przy zastosowaniu krétszego

hydrantu. Hydrant malowany farbg proszkowg na kolor czerwony tzw. " strazacki ". Powtoka
zewnetrzna hydrantéw musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych w

szczegdblnosci promieni UV.

Jednoczesnie nalezy zlikwidowac i zdemontowac istniejacy hydrant kolidujgcy z projektowanym
uktadem drogowym -hydrant oznaczono na planie. Po demontazu istn. hydrantu na odejsciu za
istniejacym tréjnikiem zamontowac kotnierz stalowy slepy Dn80. W przypadku dobrego stanu

technicznego istniejgcego demontowanego hydrantu mozna zastosowac¢ go ponownie.

5.2.1 Montaz

Rurociggi montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Wspoditczynnik zageszczenia podsypki i zasypki — 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora a pod
drogami 1,0.

W przypadku sieci wodociagowej montowanej w wykopie otwartym nalezy -

Na zasypce 30 cm ponad wierzch rury utozy¢ tasme lokalizacyjng, ostrzegawczg koloru
niebieskiego jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bezposrednio na rurociggu nalezy utozy¢ drut identyfikacyjnym miedziany w izolacji ( ostonie
tworzywowej ) DY 1,0 mm?.

Drut wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ w skrzynce uliczne;.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

Gtebokos¢ utozenia zgodnie z profilem.

Strefa ochronna projektowanego wodociggu minimum 3,0 m od skraju wodociggu w kazdg strone.
Zasuwy odcinajgce klinowe z miekkim uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego w zabudowie
kotnierzowej HAWLE typ E2 nr kat. 4000E2 wraz z obudowg i ze skrzynkg uliczna.

Na trzpieh zasuw nalezy zamontowaé drgzek w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczna.

Obudowy teleskopowe do zasuw typu E2 HAWLE nr kat. 9500 .

Koncéwka trzpienia do klucza powinna znajdowac¢ sie 15 + 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem
za pomocg zawleczki.

Skrzynki uliczne sztywne wraz z pokrywami wg DIN 4056 HAWLE nr katalogowy 1750 o srednicy
minimum 150 mm i wysoko$ci minimum 270 mm .

Skrzynki uliczne w terenie utwardzonym nie ma potrzeby ich obudowywania kostkg brukowg lub
obetonowywania w promieniu 0,5 m

W weztach potgczeniowych nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN150 mm PN 10
W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi ,
zalecane przez producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek kotnierzowych nalezy wykonac¢ poprzez:

przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1 a nastepnie pokrycie powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych warstwg epoksydowg nakfadang proszkowo o grubosci minimum 250 pm i nie
wiekszej niz 800 pm.

Jakos¢ zabezpieczenia musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke
badawczo-certyfikujaca, potwierdzajgcym wykonanie nastepujgcych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,

- badanie grubo$¢ powtoki epoksydowej,

- badanie odporno$¢ na przebicie prgdem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).

Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, nakretki, podktadki, ze stali

ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2 oraz uszczelki z wkladami metalowymi z

gumy EPDM.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

W projekcie na rysunkach przyjeto armature HAWLE , ktérg mozna zastgpic¢ innymi

firmami jak AVK Armadan Sp. z o.0., TALIS Polska Sp. z 0.0., Fabryka Armatury JAFAR S.A. czy
vonRoll hydro Polska Sp. z o0.0. akceptowanymi przez firme AQUANET o analogicznych
parametrach jak te przyjete w projekcie.

Przy trojnikach oraz tukach nalezy zamontowac¢ betonowe bloki oporowe z betonu C16/20
montowane bezposrednio w wykopie.

Rure przewodowg PE na styku z betonem nalezy owing¢ folig LDPE .

Oznaczenie projektowanego uzbrojenia na rurociggu wodociggowym nalezy wykona¢ za pomocg
tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcym trwatym obiekcie budowlanym lub na
specjalnym stupku, na wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscu widocznym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 m od projektowanego uzbrojenia. Tablice i sposob ich wykonania okresla norma PN-
86/B-09700 ( Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych )
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcych
wodociggoéw w miejscach wigczen oraz istniejgce rzedne sieci krzyzujgcych sie z projektowang

siecig za pomocg przekopow probnych.

Po skonczonych robotach ziemnych i montazowych nalezy przywrécic teren
prowadzenia prac do stanu istniejgcego bgdz prace skoordynowaC z pracami zwigzanymi z

wykonywang nowg nawierzchnig drogowa.

5.2.2 Sposdb zabezpieczenia wykopow

Na catym odcinku montowanego i likwidowanego hydrantu wykona¢ wykopy pionowe
waskoprzestrzenne, zabezpieczone obudowg OW - Wronki lub rownowazna.

Na catej trasie projektowanego wodociggu odejscia pod hydranty nalezy wymienic¢ grunt.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonywac¢ wytgcznie recznie, a
napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz
podwieszenie.

Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi Arot APS.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig w poblizu istniejgcych linii elektrycznych
napowietrznych pod napieciem, w miare mozliwosci eliminujgc prace sprzetu mechanicznego.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w celu obnizenia jej poziomu, w wykopach nalezy
wykonac ich odwodnienie za pomocg drenazu dwustronnego D150mm.

Drenaz nalezy utozy¢ z rur drenarskich PVC perforowanych D 150 mm w obsypce zwirowej
jednostronnie na catej trasie uktadanych rurociggow.

Wode z wykopdw rozprowadzi¢ na teren poza obszar prowadzenia robot.
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5.2.3 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Po wybudowaniu nowego hydrantu i likwidacji istniejgcego nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z normg PN / B - 10725. Po pozytywnej prébie szczelnosci hydraulicznej
rurociggi nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzié wg wytycznych oraz Instrukcji

ptukania i dezynfekcji firmy AQUANET S.A. i niniejszego projektu.

Czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nowych hydrantéw jest obowigzkowa i moze sie odbywac
wytgcznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Eksploatacji Sieci Wod-Kan
AQUANET S.A ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

o Plukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

e Dezynfekcja wiasciwa — 3 krotny przeptyw

e Ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw
Wytyczne zapisano w Warunkach Technicznych.
Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w AQUANET z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Termin montazu i demontazu urzgdzenia pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ z
AQUANET.

Ptukanie wstepne

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie wszystkich ewentualnych zanieczyszczen

mechanicznych powstatych przy montazu przewodéw takich jak piasek. glina itp. Przy starannym
uktadaniu, t. j. montazu rur bez zanieczyszczen wewnagtrz, mozna znacznie ograniczy¢ czas
ptukania wstepnego, a tym samym zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Wstepnie przyjeto 10 -
krotny przeptyw wody.

Ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej i
bezbarwnej.

Zatozono ptukanie metodg przeptywows, przy ilosci wody wyptywajacej z hydrantu

DN 80 mm : 18 m%h.

Dezynfekcja wiasciwa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekciji
rurociggu

Dezynfekcja wlasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych.

Zatozono prowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni
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dla,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

wyposazonej w dwa chloratory C — 53 ustawionej w rejonie wezta, z ktérego nastepowat pobor
wody do ptukania.

Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g/m*® wody. Jest to maksymalna dawka stosowana przy
dezynfekcji rurociggéw.

Powinna ona gwarantowac¢ obecnosé chloru w ilosci 30 mg Cl/dm?® po 24 godzinnym kontakcie.
Chcac utrzymac¢ mozliwie najkrétszy czas napetniania rurociggu wodg nachlorowang, przyjeto

maksymalng wydajnosc¢ chloratora i stosowanie 3 % roztworu podchlorynu sodu.

Przyjeto nastepujgcy schemat dezynfekciji :
o Dwukrotne napetnianie i opréznianie wodg nachlorowang rurociggu
¢ Napefnienie rurociggu woda nachlorowang i przetrzymanie w dezynfekowanym

odcinku rurociggu przez 24 godziny i zrzut wody.

Dechloracja
Konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostatego w wodzie chloru.
Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu, czysty, pieciowodny

Na,S,0; x 5 H,O w postaci 10 % roztworu.

Wigzanie chloru przebiegac bedzie w reakcji :
Na,S,0; + 4 Cl, + H,O — Na SO, + H,O + 8 HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu
pieciowodnego.
Urzgdzenia i materiaty do przeprowadzenia dechlorac;ji :

1. Instalacja do dechlorac;ji

2. Szkto i odczynniki niezbedne do oznaczenia stezenia wolnego chloru w wodzie

3. Tiosiarczan sodowy pieciowodny.
Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody.
W czasie napetniania rurociggéw wodg z chlorem nalezy przygotowac roztwor.
W tym celu do zbiornika zasobowego wsypa¢ 1 kg tiosiarczanu i zala¢ 10 dm® wody. Z chwilg
rozpoczecia zrzutu wody nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu tiosiarczanu.
Natezenie wyptywu odczytaé na wodomierzu zamontowanym na odptywie, a stezenie wolnego
chloru oznaczy¢ w pobranej prébce wody.
Znajgc natezenie wyptywu i stezenie wolnego chloru w wodzie ustali¢ dawke tiosiarczanu wg

zatgczonej tabeli :
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Stezenie wolnego Natezenie wyplywu [ m*/h ]
chloru
9,0 18,0 27,0 36,0
[ mg Cl/dm?]

10 15 30 45 60
20 30 60 90 120
30 45 90 135 180
40 60 120 180 240
50 75 150 225 360

Podane w powyzszej tabelce dane dotyczg 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natezeniu
przeptywu w [ cm*/min ].
Na poczagtku procesu dechloracji nalezy czesto sprawdzaé stezenie wolnego chloru w wodzie i
korygowac dawke tiosiarczanu.
Proces dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty, az do zakonczenia dezynfekcji rurociggu.
Zwraca sie uwage na zapewnienie obstugi laboratoryjnej w czasie prowadzenia dezynfekcji i
dechloracji.
Produktami dechloracji sg chlorki i siarczany. W zwigzku z powyzszym woda po dechloraciji
bedzie wzbogacona w stosunku do wody zuzytej do dechloracji o siarczany i chlorki.
Stezenie siarczandw i chlorkéw na odptywie po dechloracji :

— siarczany : 80 mg SO,/dm?

— chlorki : 70 mg Cl/dm?
bedzie nizsze od dopuszczalnego dla wod do celdw pitnych i na potrzeby gospodarcze.
Woda po dechloracji nie bedzie zawierata wolnego chloru.
Ptukanie wtérne
Do ptukania wtérnego zatozono dwukrotny przeptyw wody przez dezynfekowany rurociag.
Ptukanie wtérne przeprowadzi¢ jak ptukanie wstepne.
Woda z ptukania i dezynfekcji odprowadzana bedzie do kanalizacji sanitarne;j.

Ptukanie nalezy przeprowadzaé przy najnizszych odptywach t. j. w godzinach nocnych.

5.2.4 WARUNKI BHP
1. Wymagane jest Sciste przestrzeganie warunkéw BHP szczegdlnie przy obstudze

urzadzenh do chlorowania.
Pracownicy zatrudnieni przy chlorowaniu i dechloracji ubrani powinni by¢ w ubrania
ochronne, rekawice, okulary ochronne i buty gumowe.

2. Przeszkolenie i zaznajomienie z warunkami BHP wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy chlorowaniu i dechloracji jest obowigzkowe.

3. Obstuga i eksploatacja urzgdzen do chlorowania musi by¢ zgodna z DTR tych urzadzen.
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6.0 Wykonawstwo i organizacja robot

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu przepisow BHP.

O rozpoczeciu robdt zwigzanych z kanalizacjg deszczowg powiadomi¢ Zarzadu Drog

Miejskich w Poznaniu:ul. Wilczak 17 — Zespdt ds. kanalizacji deszczowej, z

powiadomieniem o ich rozpoczeciu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Kanat deszczowy w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, ktérg
nalezy przekaza¢ przedstawicielowi ZDM na odbiorze.

Odbidr przykanalikow kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z punktem 7
publikacji ,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zalecane przez
Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

Odbidr techniczny i koncowy przykanalikoéw zgtosi¢ do Kancelarii Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu:ul. Wilczak 17 — Zespo6t ds. kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do robot nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy w
celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy
wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z
rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory,
a w nocy oswietlonych na poczatku i korncu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.

Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnoci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami norm PN EN 1610. Wyniki
préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i

Uzytkownika.
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e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym
nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
o Przed przystgpieniem do robét ( na sieci wodociggowej) Inwestor jest zobowigzany:

- zgtosi¢ zamiar realizacji sieci do Aquanet S.A Poznah ul.Dolna Wilda 126 wystepujac
zgodnie z wnioskiem ( dostepnym w Punkcie Obstugi Klienta oraz na stronie
www.aquanet)

- O terminie realizacji sieci Wykonawca robot powinien powiadomi¢ z minimum 5-dniowym

wyprzedzeniem Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul. Pigtkowska 117/119, Poznan.

- Sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom Aquanet S.A.- w stanie odkrytym i

do odbioru kohcowego — Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul.Pigtkowska 117/119

e AQUANET S.A. wydaje zgode na pisemny wniosek Inwestora, ktory winien zawierac

- Nr uzgodnienia dokumentacji z AQUANET SA

- Nr uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej,

- Dane witasciciela Zaktadu Koncesjonowanego, ktéry bedzie wykonywat sieci (lista
Zaktadow Koncesjonowanych upowaznionych do wykonywania uzbrojenia znajduje sie
do wglgdu w Dziale Technicznym i Dokumentacji AQUANET.)

- Dane geodety, ktéry bedzie wykonywat inwentaryzacje powykonawcza,
o Przed przystgpieniem do realizacji przytgcza wody nalezy wystgpi¢ do Aquanet z wnioskiem
~Zgtoszenie zamiaru realizacji przytgczenia do sieci wodociggowe;j”
o Nie wniesienie przez Aquanet uwag do powyzszego zgtoszenia w ciggu 12 dni od daty

ztozenia,upowaznia Inwestora do przystgpienia do wykonania robét.

Przy udziale Aqaunet nalezy oceni¢ stan techniczny istn. hydrantow. W przypadku wymiany
na nowe Aquanet zobowigzuje sie dostarczy¢ Inwestorowi planowane do nabudowania
hydranty p.poz. Zdemontowane hydranty nalezy zda¢ spétce Aquanet.

e Montaz hydrantéw dokonac¢ przy nadzorze Dziatu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet S.A
60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119 o czym nalezy powiadomi¢ z co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniam.

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym hydrantéw w stanie odkrytym nalezy

dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

7.0 Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia w
miejscu wigczenia oraz kolizji za pomocg przekopow probnych. Wszelkie prace ziemne
prowadzone przy zblizeniach do istniejgcych urzgdzen wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej o nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie powodujgcy

zagrozenia uszkodzenia rurociggow i uzbrojenia.
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Przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania stosowacC wszelkie uwagi
zawarte w protokole Narady Koordynacyjnej

Rurociagi uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu producenta i dostawcy rur.

Roboty prowadzi¢ w sposdb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robat,
wykonanym przez Wykonawce.

W  przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdéd nalezy porozumie¢ sie z
projektantem.

Przed przystgpieniem do robot budowy nalezy uzyskaé zezwolenie oraz prawomocng
decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robét oraz
obowigzujgcymi Normami Polskimi.

Wykonawca robot zobowigzany jest do odtworzenia wszystkich elementéw naziemnego

uzbrojenia.
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ZALACZNIKI
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