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Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazddw

(D Betonowa kostka brukowa typu ‘cegietka” z mikrofazq gr. 8 cm
z betonu wibroprasowanego w kolorze jasnoszarym
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
® Podbudowa grubosci 15 cm z betonu C6/8 ulozona na 10 cm warstwie piasku

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych

(® Betonowa kostka brukowa typu "domino ekologiczne” gr. 8 cm w kolorze grafitowym
(® Podsypka piaskowa grubosci 4 cm

(® Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 15 cm wg PN—EN-13285

(@ Warstwa odsqczajqca grubosci 50 cm

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni KR3

Warstwa scieralna grubosci 5 c¢cm z betonu asfaltowego AC 11 S
@9 Warstwa wiqzqca grubosci 6 ¢cm z mieszanki AC 16 W
@) Warstwa podbudowy grubosci 7 cm z mieszanki AC 22 P

(2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 20 cm wg PN-EN-13285

@) Warstwa wzmacniajqca podloze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Elementy korpusu drogowego

@3 Kraweznik betonowy typu lekkiego o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15

Opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25 c¢cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z kruszywa gr. 10 cm

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm wg PN-EN 1340
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 c¢m i tawie z oporem z betonu C12/15

(@ Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ ok. 5cm

(@3 Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15

@9 Opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 c¢m i tawie z oporem z betonu C12/15

Konstrukcja progdw zwalniajqcych
@ Betonowa kostka brukowa, grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego — kolor czerwony

(@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@) Podbudowa grubosci 25 cm z betonu C6/8
@D Warstwa wzmacniajgca podloze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Uwaga:

Nawierzchnie chodnika oraz wbudowanie nowego kraweznika w rejonie istniejacych

drzew nalezy wykonac przy uzyciu technologii nieinwazyjnej dla systemu korzeniowego

drzewa np. z zastosowaniem kraweznikow lub obrzezy nadwiercanych punktowo
i nacinanych w miejscu przebiegu korzeni
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