
„DROMOST” sp. z o.o.

UL. TRÓJPOLE 3B,  61-693 POZNAŃ
tel./fax:+48 61 82-77-670, +48 61 82-77-671
www.dromost.pl            biuro@dromost.pl

DROGI, MOSTY, INŻYNIERIA RUCHU,
PROJEKTOWANIE, NADZÓR, CONSULTING

Bank Zachodni WBK S.A.6/O Poznań 69 1090 1362 0000 0000 3601 8629 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000175056, NIP 781-00-42-784 
Wysokość kapitału zakładowego: 89.500,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego:  89.500,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ROZBUDOWA UL. WYŁOM NA ODCINKU OD UL. 
PIĄTKOWSKIEJ DO UL. NASIENNEJ WRAZ Z BUDOWĄ 

CHODNIKÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH 
 
 
 

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

INWESTOR ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU 
UL. WILCZAK 17 
61-623 POZNAŃ 
 

DATA WYKONANIA  GRUDZIEŃ 2018 
 

ZAWARTOŚĆ OPIS TECHNICZNY 
PLAN ORIENTACYJNY 
PLAN SYTUACYJNY 
 

 

 

 

 

EGZ.  

Funkcja Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

Projektant:  Paweł Lewandowski WKP/BT/0306/05 

Projektowanie w 
specjalności 

telekomunikacji 
przewodowej 

 

Opracował: Paweł Lewandowski WKP/BT/0306/05 

Projektowanie w 
specjalności 

telekomunikacji 
przewodowej 

 

  



 „POLCYN Paweł Lewandowski.”                              strona  1 /33                                                                PW  

 

 

     

L.P 
Imię i nazwisko 

stanowisko 
Specjalność 
nr uprawnień 

Podpis 

 

1 

 
 

Paweł Lewandowski 
 
 

 

Telekomunikacja 
 

Paweł Lewandowski 
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do 

projektowania w specjalnościach instalacyjnych w 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń 

liniowych oraz stacyjnych 

Nr DTT-TU/02338/02/U z dnia 18.06.2002 

 

 
Projektant 

 
DTT-TU/02338/02/U 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, 
że dokumentacja projektowa pt.: 

„Zabezpieczenie i budowa kanału technologicznego w związku z przebudową i rozbudową ul. 
Wyłom na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budową chodników i miejsc 

parkingowych” 

została sporządzona zgodnie z umową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt opracowany został 

zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i formę i zostaje wydany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. OPIS OGÓLNY 

1.1 Inwestor 
 

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

 

1.2 Użytkownik 
 

Użytkownikiem sieci będzie: Zarząd Dróg Miejskich ,ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

 

1.3 Adres budowy 
 

Inwestycja prowadzona będzie na terenie m. Poznania w ul. Wyłom na odcinku od ul. 

Piątkowskiej do ul. Nasiennej 

 

1.4 Wykonawca dokumentacji 
 

Wykonawcą prac projektowych są:  

DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań , 

Polcyn Paweł Lewandowski ul. Norwida 14, 60-867 Poznań 

 

1.5 Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót zostanie wyłoniony po rozstrzygnięciu przetargu przez Inwestora. 

 

1.6 Nazwa inwestycji     
 

„Zmieniona została nazwa zadania na: "Rozbudowa ul. Wyłom na odcinku od ul. Piątkowskiej do 

ul. Nasiennej wraz z budową chodników i miejsc parkingowych” 

 

1.7 Przedmiot Inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej i budowa kanału technologicznego w pasie drogowym ul. Wyłom od ul. 

Piątkowskiej do ul. Nasiennej  od km 0+000 do km 0+307 w związku z rozbudową ul. 

Wyłom na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budową chodników i miejsc 

parkingowych 

 

 

1.8 Podstawy opracowania projektu 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

-     wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej   

 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ver 1.1 z dnia 30.04.2018 r., 

-     warunki techniczne ZDM z dnia 30.05.2018 

- wytyczne operatorów telekomunikacyjnych Orange, Netia, Polkomtel, INEA, WSS, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,  
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- normy i wytyczne technologiczne. 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 

Projekt opracowano w oparciu o Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia, Polskie Normy, Normy 

Branżowe, Warunki Techniczne. 

1.9 Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy dla zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska 

• regulacja ram i pokryw: 7 szt. 

• budowa ram i pokryw: 2 szt.   

 

Zakres rzeczowy dla zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia 

• regulacja ram i pokryw: 8 szt. 

 

Zakres rzeczowy dla budowy kanału technologicznego ZDM  

• budowa kanalizacji pierwotnej   0,298 kmo,  

• budowa rurociągu: 0,298km 

• budowa pakietu mikrorur (mikrokanalizacji) : 0,298 km 

• zabudowa studni typ SK-2: 2 szt. 

• zabudowa studni typ SKR-1: 4 szt. 

 

2. OPIS OGÓLNY 

 

2.1. Stan istniejący 
 

Obecnie na terenie objętym opracowaniem występuje sieć teletechniczna  

 kanalizacja pierwotna, kable miedziane ułożone w kanalizacji pierwotnej, kable 

miedziane ułożone doziemnie – OPL, Netia, kanalizacja teletechniczna ZDM  

 Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sieć oświetleniowa, 

energetyczna ENEA, sygnalizacyjna ZDM, gazowa, kanalizacja deszczowa, ściekowa, wodociągowa 

 

2.2. Stan projektowany  

 
2.2.1. Zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska (OPL)  

 
Projektuje się regulację ram i pokryw studni telekomunikacyjnych do nowych rzędnych 

chodnika. 

Na wysokości budynku nr 26a  w ul. Wyłom projektuje się nowe wzmacniane ramy i  pokrywy– 

miejsca postojowe dla aut osobowych. 

W sytuacji odkrycia kabli OPL nie ujętych w dokumentacji/nie wskazanych w warunkach 

technicznych, kable zabezpieczyć rurami A110/80 PS i/lub przebudować zgodnie ze sztuką. 
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Szczegóły budowy zamieszczono w projekcie budowlanym, który stanowi odrębne opracowanie. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi i 

Normami Zakładowymi. 

 

2.2.2. Budowa kanału technologicznego ZDM.  
 
W związku z koniecznością budowy kanału technologicznego dla potrzeb funkcjonowania 

drogi w ul. Wykop na odcinku od ul. Piątkowskiej do Nasiennej  projektuje się kanalizację pierwotną, 

rurociąg teletechniczny, pakiet mikrorur - mikrokanalizację. 

 

2.2.2.1. Budowa kanalizacji pierwotnej (element kanału technologicznego) ZDM.  
 

Projektuje się kanalizację pierwotną od skrzyżowania ulicy  Piątkowskiej do ul. Nasiennej w 

następujący sposób:  

 

 posadowić kompletne prefabrykowane studnie nr T-1 i T-6- typ SK-2 przy skrzyżowaniu 

ul. Piątkowska/Wyłom, Wyłom/Nasienna,   

 posadowić kompletne, prefabrykowane studnie nr T-2, T5  typ SKR-1 w ul. Wyłom na 

wysokości posesji nr 8,14/16 

 posadowić kompletne, prefabrykowane studnie nr T-2, T5  typ SKR-1 (pogłębione) przy 

skrzyżowaniu ulic Wyłom/Nasienna, Wyłom Orla. 

 pomiędzy studniami nr D-1, T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6  we wspólnym wykopie ułożyć 

rury RHDPEp ᴓ110 /6,3mm,  

 rury RHDPEp ᴓ110 /6,3mm, wprowadzić do studni nr D-1, T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6.  

 zamontować ramy i pokrywy w nowo wybudowanych studniach, 

 w studniach T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 T-6 zamontować pokrywy zabezpieczające . 

 

Szczegóły budowy kanalizacji pierwotnej pokazano rysunku 3.1. 

Dokładną lokalizację projektowanego kanału technologicznego pokazano na rysunku 2.1. 

 

2.2.2.2. Budowa rurociągu (element kanału technologicznego) ZDM.  
 
Projektuje się rurociąg od skrzyżowania ulic Szarotkowej/Gladiolowej do ul. Różyczkowej w 

następujący sposób:  

 

 od istniejącej studni D-1 oraz wybudowanych studni nr T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6 ułożyć 

w całości we wspólnym wykopie z kanalizacją pierwotną rurę HDPE ᴓ40/3,2mm ( 

długość około 298 m ) 

 w studniach nr D-1 i T-4 pozostawić zapasy technologiczne, 

 w studniach T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 łagodnie wyłożyć rurę HDPE ᴓ40/3,2 mm  mocując 

uchwytami do ścian studni,  
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  końce rur zabezpieczyć zaślepką dedykowaną do rur HDPE ᴓ40 mm. 

W miejscach skrzyżowania rurociągu z wjazdami, jezdnią zastosować rury ochronne grubościenne 

RHDPEp 110/6,3. 

Szczegółowe rozwiązania budowy rurociągu pokazano rysunku 3.1. 

Dokładną lokalizację projektowanego kanału technologicznego pokazano na rysunku 2.1. 

 

2.2.2.3. Budowa mikrokanalizacji - pakietu mikro rur (element kanału technologicznego)  

ZDM.  
 

 od istniejącej studni D-1 oraz wybudowanych studni nr T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6 ułożyć 

w całości we wspólnym wykopie z kanalizacją pierwotną, rurociągiem HDPE ᴓ40 mm 

kolejną  rurę  ᴓ 40 mm z pakietem  grubościennych, prefabrykowanych mikrorur 

zawierający co najmniej 7 mikrorur o średnicy 10 mm  ( długość około 298 m ) 

 w studniach nr D-1 i T-4 pozostawić zapasy technologiczne, 

 w studniach T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 łagodnie wyłożyć rurę pakiet mikrorur mocując 

uchwytami do ścian studni, 

 w studniach nr D-1  i T-6  na końcach mikrorur zamontować złączki proste i zamknąć w 

mufie prostej hermetycznej dedykowane dla danego typu producenta 

 mufy zamontować na ścianach studni kablowych. 

W miejscach skrzyżowania mikrokanalizacji z wjazdami, jezdnią zastosować rury ochronne 

grubościenne RHDPEp 110/6,3. 

Ze względu na typ budowanej infrastruktury nie ma potrzeby układania we wspólnym wykopie 

kabla lokalizacyjnego. 

Szczegółowe rozwiązania budowy mikrokanalizacji pokazano rysunku 3.1. 

Dokładną lokalizację projektowanego kanału technologicznego pokazano na rysunku 2.1. 

 

 

W połowie głębokości wykopu ułożyć taśmę ostrzegawczą „UWAGA KANAŁ 

TECHNOLOGICZNY” zgodnie z wytycznymi ZDM. 

Bezpośrednio nad kanałem technologicznym ułożyć taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną 

„UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY” zgodnie z wytycznymi ZDM. 

Szczegóły budowy zamieszczono w projekcie budowlanym, który stanowi odrębne 

opracowanie. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Normami Branżowymi i Normami 

Zakładowymi. 
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2.3. Zagospodarowanie terenu 
 

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Budowa urządzeń telekomunikacyjnych stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury, a jej 

realizacja nie stwarza negatywnych skutków przestrzennych dla objętego budową terenu. 

 
2.4. Ochrona środowiska 

 

Dla przedmiotowej budowy nie jest wymagane zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, 

usuwanie ścieków, odprowadzanie wody opadowej.  

Elementy składające się na infrastrukturę telekomunikacyjną nie emitują zanieczyszczeń stałych, 

nie są źródłem wibracji, promieniowania i hałasów, nie wywierają negatywnego wpływu na istniejący 

drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Inwestycja nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

Nie jest wymagane zastosowania strefy ochronnej. 

Nie przewiduje się wycinki drzew. 

2.5. Ochrona środowiska 
 

Projektowana infrastruktura nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków, nie 

emituje zanieczyszczeń stałych, nie jest źródłem wibracji, promieniowania i hałasów. Nie wywiera 

wpływu na istniejący drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarza zagrożenia 

pożarowego. Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronnej. 
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3. OGÓLNE ZASADY BUDOWY 

 

 Ustawa - Prawo budowlane, 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Ustawa o drogach publicznych, 

 Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 

 

Normy Zakładowe Orange PL 
 

 ZN-OPL-004/15 ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne.  

 ZN-OPL-012/15 ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-013/15 ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.  

Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-014/15 ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-022/15 ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-023/16 ZN-16/OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania.  

 ZN-OPL-025/17 ZN-17/OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-033/17 ZN-17/OPL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-036/15 ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-048/14 ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

Normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach 

uzgadniających załączonych do projektu. 

 Projekt zagospodarowania terenu projektu branży telekomunikacyjnej wyczerpuje całość 

zagadnienia projektu budowlanego w związku z tym zgodnie z  art. 34 ust. 3b, nie 

opracowano projektu architektoniczno-budowlanego 

 Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

 Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  

 Normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

 Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

 Cała inwestycja nie stwarza zagrożenia pożarowego 

 Po wykonaniu inwestycji należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie  

z obowiązującymi u poszczególnych operatorów.   

 Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

 Tam gdzie występuje uzbrojenie podziemne, prace należy wykonywać ręcznie. 

 Teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem  

 

 

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunków określonych w Prawie 

Budowlanym ( Dz. Ust. 1994 Nr. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z późniejszymi zmianami 

(Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1332, 1529, z 2018  r.  poz.  12, 317, 352, 650). 
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5. TABELE 

L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy Producent/Dostawca Ilość

1 2 3 4 5 6

1 Studnia kablowa typ SKR-1 + (osadnik, wsporniki,rury do wporników ) - pogłębiona                                                                                                                                                                      kpl SKR-1 2

2 Studnia kablowa typ SK-2 + (osadnik, wsporniki,rury do wporników )                                                                                                                                                                             kpl SK-2 2

3 Studnia kablowa typ SKR-1 + (osadnik, wsporniki,rury do wporników )                                                                                                                                                                             kpl SKR-1 2

4 Pakiety mikro MK-DBL-40-7x10/8                                                                                                                                                                    mb MK-DBL-40-7x10/8 Optomer 298

5 Rura  RHDPEp 110/6,3 mb RHDPEp 110/6,3 361

6 Rura  RPP 110/3,7                                                                                                                                                                                                                                  mb RPP 110 0

7 Rura HDPE 40/3,7 mb HDPE 40/3,7 298

8 Rama + pokrywa żeliwne do  SK-2 kpl 2

9 Rama + pokrywa  pełna do SKR-2 - wzmocnione kpl 2

10 Rama + pokrywa z wietrznikiem pełna do SKR-1

11 Zabepieczenie studni z kłódką systemową do SK-2 kpl Aldaz 2

12 Zabepieczenie studni z kłódką systemową do SKR-1 kpl Aldaz 6

13 taśma ostrzegawcza z napisem "Uwaga Kanał Technologiczny" mb 298

14 taśma ostrzegawcza z napisem "Uwaga Kanał Technologiczny" z taśmą loklalizacyjną szt 298

15 marker lokalizacyjny szt 3M 8

16 puszka instalacyjna szt 6

17 rękaw uszczelniający - TDUX kpl 13

18 uszczelninie HDPE 40 kpl 2

19 uszczelninie pakietu mikro kpl 2

20 rura dwudzielna A110/PS, A80/PS mb 30

26

Pozostałe

Tabela 5.1

Zestawienie materiałów podstawowych

Kanalizacja

 
 

 

 

Numery Długość  Liczba Ilość rur  

studni zestawu Przekrój otworów RHDPEp pakaiet mikro RHDPEp RPP 110/5 HDPE Razem

L.p. od - do rur kanalizacji budowanych   110/6,3 40      110/6,3 110/5,0   40 mm kanali- SK-2 SKR-1 SKR-1 Uwagi

osłona
zacja

bloczki

 [m] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.] [szt.]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 D-1 - T-1 1 1+1+7 1 1 1 3 1

2 T-1 -  T-2 77 1+1+7 77 77 7 77 238 1

3 T-2 - T-3 6 1+1+7 6 6 6 18 1

4 T-3 - T-4 70 1+1+7 70 70 70 210 1

5 T-4 - T-5 38 1+1+7 38 38 13 38 127 1

6 T-5 - T-6 106 1+1+7 106 106 42,5 106 360,5 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Razem: 298 298 62,5 0 298 956,5 2 4 0

Tabela 5.2

Kanalizacja 

Typy budowanych 

studni kablowych

pogłębiona

pogłębiona
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6. ZAŁĄCZNIKI 
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Warunki techniczne ZDM nr IS.402.160.2018  z dnia 30.05.2018 
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

ver 1.1 z dnia 30.04.2018 r. 
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Uzgodnienie ZDM nr RITS.402.160.2018 z dnia 28.11.2018 

 

 

 



 „POLCYN Paweł Lewandowski.”                              strona  17 /33                                                                PW  

 

 

Uzgodnienie Orange TTISILU/P.2112-154/33077/18/WS z dnia 19.07.2018 
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Uzgodnienie NETIA NTFB-508-1306/18 z dnia 25.06.2018 
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Uzgodnienie WSS nr WTWSS-3849  z dnia 05.07.2018 
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Uzgodnienie INEA nr WTINEA-1568 z dnia 25.06.2018 
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Informacja Polkomtel z dnia 29.06. 2018  
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Zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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7. Rysunki 
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Przebudowa i rozbudowa ul. Wyłom

na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej

wraz z budową chodników i miejsc parkingowych oraz oświetleniem

TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
01.2019
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 SP. Z O.O.
Wykonawca
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8. Przedmiar/kosztorys 

Przedmiar/kosztorys mają charakter szacunkowy. Sporządzony jest dla określenia wartości prac 

budowlanych dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań 

technologicznych. 

Zalecamy, aby korzystając z niniejszego opracowania dokonywać weryfikacji cen na rynku. 

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i 

mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych 

oraz przyjętych technologii wykonania robót. 

Kosztorys/przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. 

 

UWAGA: Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z 

przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji. 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub 

błędów, które nie mogą jednak być podstawa do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. 

Kosztorys należy traktować orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowę, może 

jednak służyć jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robót oraz do 

weryfikacji otrzymywanych od nich ofert. 

W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. 

Stawka robocizny i narzuty przyjęte zostały średnie krajowe. 

Podane ceny i zakres kosztorysu maja charakter orientacyjny i mogą ulęgać wahaniom w zależności 

od dokonane go przez Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu 

organizacji budowy. 


