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Dotyczy: warunkéw techmicznyeh odwodnienia ul. Wylom w Poznaniu na odcinku od
ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej, w zwigzku z jej przebudowsa i budowsg chodnikéw
oraz miejsc parkingowych.

W odpowiedzi na pismo znak: TBU.714.10.2018 z dnia 11.01.2018r. (data wplywu do
Aquanet SA 16.01.2018r.) wydajemy nastepujace warunki techniczne na odwodnienie ul. Wylom w
Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej, w zwigzku z jej przebudows i budowg
chodnikéw oraz miejsc parkingowych, co nastgpuje:

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg kanaty deszczowe:

e 0 $rednicy 600 mm z rur wipro,

e 0 $rednicy 400 mm z rur wipro.
Obecnie wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji (ul. Wylom) sg odprowadzane
poprzez istniejace wpusty i przykanaliki do ww. kanatéw deszczowych.
Teren przedmiotowej inwestycji, lezy w zlewni Kolektora Bogdanka. Kanal ten jest przecigzony i
obecnie nie ma mozliwosci skierowania do niego zadnych dodatkowych ilosci wod opadowych i
roztopowych.
W zwigzku z powyzszym odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z ul. Wylom (na odcinku od
ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej) nalezy przewidzie¢ wylacznie w dotychezasowych ilo$ciach do
ww. istniejgcych kanatéw deszczowych, poprzez budoweg przykanalikéw dla wpustdow. :‘

W Aquanet SA nalezy przedstawié¢ do zaopiniowania bilans ilosci wod opadowych i roztopowych

odprowadzanych dotychezas do kanalizacji deszczowej oraz po nowym zagospodarowaniu terenu,

ktéory wykaze, czy ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych nie przekracza

dotychczasowej ilosci. Ww. bilans powinien zawiera¢: obliczenia ilosci wdd opadowych i

roztopowych z wyszczego6lnieniem powierzchni, jej rodzaju, wspolczynnikéw splywu oraz plan
zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi powierzchniami zabudowanymi i

niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem).
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Siedziba Spotki

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234818, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 121 290 222,00 z (w caloéci opfacony)
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W' przypadku gdyby okazalo sie, ze przedmiotowy obszar (w zwigzku ze zmiana sposobu
zagospodarowania terenu) generuje wigksza ilo§¢ wod opadowych i roztopowych niz dotychczas,
nalezy zastosowaé rozwigzania, ktére umozliwig zagospodarowanie czgsci wod w miejscu ich
powstawania i przedstawi¢ je wraz z obliczeniami w Aquanet SA.

Przykanaliki dla wpustow nalezy wiaczyé do ww. kanatéw deszczowych, do studni lub bezposrednio
w przgsto kanalu. W obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku, szczelnych
polaczen.

Z uwagi na brak rzgdnych dna studni kanalizacji deszczowej w ewidencji prowadzonej przez
Aquanet SA na podstawie umowy zawartej z Zarzadem Drég Miejskich, na etapie wstepnym
projektowania nalezy dokonaé inwentaryzacji tych rzednych.

Lokalizacje¢ wpustéw i przykanalikéw uzgodnié na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy
Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu.

Projektowang tras¢ wpustéw i przykanalikéw nalezy opracowaé na aktualnych mapach
zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz uzgodnié na Naradzie Koordynacyjnej
dzialajacej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Do projektu technicznego nalezy zalaczyé
wypis z ewidencji gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia.

Projekt techniczny wpustéw i przykanalikéw nalezy przedstawié do uzgodnienia w_Aquanet SA, po

zagpiniowaniu przez Aquanet SA projektu drogowego ul. Wylom w Poznaniu lub réwnoczegnie z tym

projektem. .
Wigczenie przykanalikéw dla wpustéw ulicznych do kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ do

odbioru w Zarzgdzie Drég Miejskich ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Powyzsze warunki techniczne wazne s3 dwa lata.

zaltgczmiki:
1. mapa pogladowa (opieczetowana przez Aquanet SA)
2. mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA, Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
Skala 1:500

sprawg prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304,

e-mail: marek.fryska@aquanet.pl
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