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Zasypka wykopu piaskiem $rednim
zaggszczona do 0,98 wg Standardu
Proctora ( pod drogami do stopnia
zageszczenia réwnego 1,0 )
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Obsypka wykopu piaskiem srednim
zageszczona do 0,98 wg Standardu
Proctora ( pod drogami do stopnia

zageszczenia réwnego 1,0 )

Podsypka z piasku sredniego
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DROMOST  sp.zo.0.
Wykonawca ll" LB
UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN i
- TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 Stadlu m
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056 PW
Rozbudowa ul. Wytom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowa chodnikow i miejsc parkingowych
BRANZA SANITARNA
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Bartkowiak | WKP/0115/PWOS/06 instalalcyina
Opracowat
Sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Sikora WKP/0156/PO0OS/03 instalalcyjna
Skala
1:20

Przekroj wykopu dla kanalizacji
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