Poznan, 23-11-2018

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2059.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2059.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 22-11-2018

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa
b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Wytom

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

61-623 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:

O rozpoczegciu robét nalezy powiadomié z 12 dniowym wyprzedzeniem Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan, Aquanet SA, ul. Pigtkowska
117/119, Poznan

ENEA Krzysztof Latowski:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.11.2018, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag

ORANGE Marek Wichtacz:
Bez uwag

PCSS Grzegorz Kuberka:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuije, iz na dzier 08.11.2018, we wskazanej lokalizagji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.SM.416.1974.2018 z dnia 22.11.2018- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w piémie ZZ.PS.416.286.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyriska

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - zwanej dalej ustawa Pgik. PRZEDELOZONY NA NARADE
KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zaspotu
koordynujacego dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

* **Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem .

*Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i

punktéw granicznych . Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonaé nalezy bez uzycia sprzetu mechanicznego .
Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia przez inwestora jednostce wykonastwa geodezyjnego jego wznowienia
- na koszt inwestora.

*Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizaci istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocsg prébnych przekopéw .Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowar z

Istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

*Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowanego wymagaja powtdrnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej .

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
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NK nr 2059.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
Sie¢ wodociqgowa, hydrant w ramach projektu "przebudowa i rozbudowa ul. Wytom
wraz z budowq chodnikow i miejsc parkingowych"

zlokalizowane: /. Wylom

na odcinku:

Z uwagami:

INac ik Wydziats
Flano Yiniowania
197 R &‘;’.C? 1k
l. Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia

niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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e Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszone; nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory

przeciskowe wykonac¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznosé zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga

- odrebnego uzgodnienia z ZDM,;
._/Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normag PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspotczynnik

4.

N

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢c grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

@Korzystajqc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
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zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegéinych przypadkach w okresie zimowym moze odmoéwié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

. |nformacjedodatkowe

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokosé mniejszg niz 1,50m:;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

¢ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajgcia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (poboczelzielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowana trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia wiw urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowa¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoéé nie mniejsza
niz 1,50m,;

Harmonogram roboét oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego droég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

rawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




