Wtaz kanatowy DN600 typ D400, wentylowany

Studnia D& nabudowana

na istnigjacy kanat DN4OO

zeliwny (35745, h=140mm z wypetnieniem betonowym

Studnia prefabrykowana (35/45 W10

, 250 )

L 250

Potaczenie na uszczelki systemowe

Tuleja ochronna Wavin z uszczelky (przejscie szczelne)

UWAGA
1. Klamry ztazowe nalezy montowat w uktadzie drabinowym.
2. Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton Kl. (35/45
i wodoszczelnodci W-10
3. Beton i uszczelki musza by¢ odporne na agresywne oddziatywanie Sciekow

Rura PE100-RC z ptaszczem naddanym [)
$315x18,7mm \

Mur z cegty klinkierowej petnej kanalizacyjnej

kl. 25 MPa na zaprawie cemenfowej marki M-10MPa

Kineta, beton kl.C35/45 W10

gtadz cementowa. Kineta o
wysokoSci rownej wysokosci
kanatu kanalizacji deszczowej.

Istniejacy kanat kanalizacji deszczowej DN&00 z rur Wibro

Ptyta zelbetowa C12/15 gr.15cm

Podsypka piaskowa 10cm

i gazow (CHL, H2S, O, C02), L<pH<8
= Kregi taczone na uszczelki
625 5. Przechodzac przewodem przez Sciang studzienki nalezy zastosowat przejscie
1 szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej:
Porecz chwytna z prefa stalowego - dla rur poliestrowych - systemowe przejicia poliestrowe
= ocynkowanego o $rednicy 30mm ; ¢ Ah indvwi s dai ianki:
N " odleg’foéc? 70 em od gciany <tudni Kinete wyk0[1'ac W sposob |ndy»{|dualny dla Ika'zdej s’rud2|enk,|..
i ok 10 cm pod wtazem - wysokosSc kinefty dla studni deszczowej rowna wysokosci kanatu
7. Nalezy stosowat wtazy kanatowe okragte o Srdnicy DN60Omm, klasy D400,
N korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm, pokrywa wypetniona betonem
betonem klasy (35/C45:
- dla kanalizacji deszczowej nalezy stosowal wtazy z pokrywa z wentylacja
% 3 Stopnie ztazowe zeliwne wg DIN1212E
' zabezpieczone fworzywem przed
poslizgiem rozmieszczone w pionie
co 25-30cm w uktadzie drabinkowym
w odlegtoSci 15cm od sciany studni
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