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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STI101.00
ROBOTY ZIEMNE
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien
kody CPV - 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach nieskalistych wykonywanych w ramach realizacji prac przy przebudowie
sieci wodociggowej — hydrantu p.poz. oraz kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i
rozbudowy ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Jesiennej wraz z budowg chodnikow

i miejsc parkingowych oraz o$wietlenia.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze

robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy hydrantu na sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne przy
wykonywaniu sieci nalezy wykonywacC odcinkami w wykopach otwartych lub przewiertem
sterowanym w wykopach odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych. Zinwentaryzowane
kable, rurociggi wystepujgce w wykopie nalezy w skuteczny sposob zabezpieczyé przez montaz

odpowiednich konstrukcji podwieszajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostatly podane w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Piasek do podsypki i zasypki.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIOR ,Wymagania ogdéine”.
Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie , specjalistyczne maszyny budowlane do prowadzenia
robét ziemnych , boksy szalunkowe prefabrykowane, zageszczarki, sprzet do odwadniania
wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inwestora. Wybrany
sprzet po akceptacji Inwestora nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow

- sprzetu zageszczajgcego

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykopdéw, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w
obrebie budowy, (75 + 100 KM)

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci
do 2,0 m, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdéw i nasypéw

- pompa spalinowa

- mtot pneumatyczny

- ubijaki, walce
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych,
+ 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu

wynosi + 5 cm.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci

wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
wodociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W
trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy

powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Projektowany przebudowywany hydrant p.poz na sieci wodociggowej nalezy utozyé na

podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i stosowaé obsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy

punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Projektowane przykanaliki do wpustéw do kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm , zasypywac warstwowo zasypkag piaskowg zageszczang do
wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypacé piaskiem srednim — dowiezionym przy wykopie

zageszczonym warstwami 15 cm

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz odcinek przebudowywanej kanalizacji
ogolnosptawnej w formie kanatu nalezy utozy¢ stosujgc nastepujgce warstwy :
- zageszczona podsypka piaskowa lub zwirowo — piaskowa o grubosci 15 cm
- zasypka piaskiem lub mieszankg zwirowo — piaskowg minimum do wysokosci
30 cm ponad lico gérnej krawedzi uktadanego rurociggu

- zasypka powyzej gruntem rodzimym

Zageszczenie podbudowy i zasypki 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora

Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt
wydobyty z wykopu nie spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym.
Przyjeto 50% gruntu do zasypki z dowozu.

Stopien zageszczenia podsypki i zasypki — 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora a pod
drogami 100 %.

Rury ukfada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilach podtuznych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy,
nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy

oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym.

Wszystkie sieci ukladane bedg metodg otwartego wykopu z wyjatkiem odcinkéw przykanalikow

do wpustéw zgodnie z dokumentacjg projektowsg .
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5.3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienia wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.

Na odcinkach, na ktérych pojawia sie woda gruntowa w celu obnizenia jej poziomu w wykopach
nalezy wykonac ich odwodnienie za pomoca drenazu dwustronnego D 150 mm.

Drenaz nalezy utozy¢ z rur drenarskich PVC perforowanych D 150 mm w obsypce zwirowej j na

catej trasie uktadanych rurociggéw zgodnie ze spadkiem wykopu

Wode z wykopow rozprowadzi¢ na teren poza obszar prowadzenia robot.

W studni nalezy zainstalowa¢ pompe wirowg odpompowujgcg wode poza obrys wykopu.

Po zakonczeniu robét montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy zdemontowaé utozony

drenaz w miare postepu prac.

5.4. Bezpieczenstwo prac:

a) Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie robot, w
szczegolnosci roboét ziemnych. Wszelkie prace w wykopach muszg by¢é prowadzone pod
bezposrednim nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem ich
zabezpieczenia zgodnie z przepisami szczegétowymi regulujgcymi przedmiotowg problematyke,
projektem oraz planem BIOZ. Wykopy muszg byé wyposazone w bezpieczne zejscia dla

pracownikow oraz dla umozliwienia kontroli wykonanych robaét.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych instalacji podziemnych i
innych obiektow i urzadzen przed uszkodzeniem spowodowanym realizacjg robot stanowigcych
przedmiot umowy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem prac
ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego, zlokalizowac i zabezpieczy¢ wszystkie instalacje
podziemne w rejonie planowanych robot. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych instalacji, obiektow
i urzgdzen powstate w zwigzku z prowadzeniem robdt przez Wykonawce, zostang niezwtocznie

usuniete staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania wykopow

- materiat do wykonania podsypki, obsypki rurociggéw oraz zasypki wykopéw bedzie podlegac
kontroli oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

- wykonawca obowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i

zageszczenia podtoza oraz obsypki przewodow, przed zasypaniem wykopdw,
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- kontroli podlega zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopdéw, poprzez przedstawienie przez

Wykonawce wynikow badan geotechnicznych, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) punkty badawcze powinny byc¢ zlokalizowane w odlegto$ciach nie wiecej niz co 30 m wzdiuz
osi wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krétszych niz 30 m,

2) gtebokos¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu
obsypki rurociggu,

3) badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopieh zageszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otworéw
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopow dla nawierzchni drég dojazdowych,
chodnikéw, parkingu, pod drogami — 1,0 oraz 0,94 dla zasypki wykopow w obrebie terenow

zielonych.

6.3 Kontrola jakosci rob6t ziemnych

Badania zageszczenia gruntu:

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni na odcinkach gdzie

wykonywano wykopy, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan geotechnicznych

wskaznika zageszczenia zasypki wykopu, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- punkty badawcze powinny byc¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz

osi wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkdéw krétszych niz 30 m,

- glebokos¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki
rurociggu,

- badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

- stwierdzony stopieh zageszczenia zasypki Is wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otwordw
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopow w obrebie ulic, nawierzchni drég
dojazdowych, chodnikéw, parkingu oraz 0,94 dla zasypki wykopéw w obrebie terendow

zielonych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu oraz m? dla umocnien

$cian pionowych wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

i

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreé$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-M-47850:1990  Deskowania dla budownictwa monolitycznego -- Deskowania
uniwersalne -- Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe
PN-B-10735:2002 Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania

przy odbiorze

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STI 02.00
SIEC WODOCIAGOWA- PRZEBUDOWA HYDRANTU P.POZ
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien
kody CPV - 45231300-8

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy hydrantu p.poz sieci wodociggowych - przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych dotyczgcych realizacji inwestycji w ramach realizacji prac przy przebudowie
sieci wodociggowej — hydrantu p. poz. oraz kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i
rozbudowy ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Jesiennej wraz z budowg chodnikow

i miejsc parkingowych oraz o$wietlenia.

1.2. Zakres stosowania STWiIiOR
STWIOR stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze

robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem przebudowy hydrantu p.poz na sieci
wodociggowe;j.

Przebudowywany hydrant Dn80 na odcinku wodociggu D150 nalezy przebudowaé a istniejgcy
zlikwidowad.

Wiagczenia dokonaé poprzez trojnik zeliwny Dn150/80 z rur zeliwnych sferoidalnych.

Istniejgcy wodocigg przebiega wzdituz projektowanej drogi zbiorczej w pasie drogowym - w

projektowanym pasie zieleni.

Gtebokos¢ utozenia hydrantéw na istniejgcym wodociggu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,80 m.

Nalezy gtebokos$¢ dostosowywac do istniejgcego wodociggu, tak by odptyw w kierunku sieci.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

Pojecia ogoline
Sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe — zespdt powigzanych ze sobg elementéow

stuzgcych do doprowadzania wody do odbiorcy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne’

Uwaga! Roboty ziemne wg STI 01.00

2.2. Materialy do wykonania sieci wodociggowej

2.2.1. Rury wodociggowe

Odcinek podtaczenia hydrantu p. poz. do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur
zeliwnych sferoidalnych Dn80

Wszystkie rury , uszczelki , ksztatki powinny posiada¢ atesty techniczne i sanitarne.

Gtebokosé¢ utozenia wodociggdw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,80 m ze wzgledu na
zachowanie minimalnego przykrycia dla przytgczy wodociggowych podtgczanych przy pomocy
trojnikow siodtowych.

Spadki rurociggéw dostosowano do spadkow terenu.

2.2.2. Zasuwy

Na projektowanym wodociggu nalezy montowaé zasuwy odcinajgce klinowe z miekkim
uszczelnieniem klina, krétkie PN 10 z Zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowe;.
Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego pokrytego zewnetrzng i wewnetrzng powtokg z farby
epoksydowej o grubo$ci warstwy minimum 250 pm.

Klin zasuwy z Zzeliwa sferoidalnego nawulkanizowanego powiokg z gumy NBR.

Trzpien i sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewne;j.

Nalezy stosowac skrzynki uliczne sztywne wg DIN 4056 o Srednicy minimum 150 mm i

wysokosci minimum 270 mm .
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2.2.3 Hydranty

Na przebudowywanej sieci bedg zamontowane hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80
mm w odlegtosci co 150,0 m.

Hydranty nadziemne DN 80 mm z miekkim uszczelnieniem grzyba ( grzyb gumowany ).z
podwojnym zamknieciem , zabezpieczone przed ztamaniem.

Nalezy je montowac na tréjnikach wraz z zasuwg odcinajgca klinowg z miekkim uszczelnieniem
klina DN 80 mm PN 10 z Zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowej wraz ze skrzynkami
ulicznymi.

Hydranty malowane farbg proszkowg na kolor czerwony tzw. " strazacki ".

Powtoka zewnetrzna hydrantow odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych w
szczegdblnosci promieni UV.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcego nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego z nowym
zagospodarowaniem terenu - budowe chodnika nalezy hydrant ten przebudowac na podziemny.
Nalezy go wymieni¢ na hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN 80mm HAWLE nr kat. 5060

wraz ze skrzynkg uliczng sztywng do hydrantéw podziemnych .

Wszystkie materialy sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢:

- nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane
- nie dopuszczaé do zrzucania elementéw

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” ich po podtozu

- armatura winna by¢ w opakowaniach fabrycznych (nalezy szczegélnie ostroznie obchodzic¢

sie z wodomierzami)

3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w STWiIOR ,Wymagania Ogdlne” .

4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym.

Rury ksztattki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi
i metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krécce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny byC¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdine wykonania robét podano w STWIOR ,Warunki Ogdéine”.

Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzgdzajgcy realizacjg umowy powinien stwierdzic, ze:

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot ziemnych.
- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia

robot instalacyjnych

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow
lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

5.4. Prace ziemne
wg STI 01.00 ,Roboty ziemne”

5.5. Montaz instalacji

Montaz przewodow i armatury wg instrukcji producenta.

W przypadku skrzyzowania z istniejgcymi sieciami, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢

Strefa ochronna projektowanych wodociggow wolna od zabudowy wynosi 3,0 m z kazdej strony
przewodu liczgc od skraju przewodu.

Gtebokosé utozenia wodociggdw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,80 m

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ ze spadkiem minimum 0,1 %.

Wodociggi uktada¢ w wydzielonych pasach drogowych zgodnie z planem sytuacyjnym.
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Rurociggi montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur oraz zgodnie z
normg PN-B-10736.

Montaz na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypkg piaskowg grubosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Stopieh zageszczenia podsypki i zasypki — 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora a pod
drogami 100 %.

Na zasypce 30 cm ponad wierzch rury utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng, ostrzegawczg koloru
niebieskiego jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut identyfikacyjnym miedziany w izolacji ( ostonie tworzywowej )
DY 1,0 mm?.

Drut nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce uliczne;j.

W terenie nieutwardzonym skrzynki uliczne nalezy obudowac¢ kostkg brukowg lub obetonowa¢ w
promieniu 0,5 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek kotnierzowych nalezy wykonac poprzez
przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub srutowanie do

stanu minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1 a nastepnie pokrycie powierzchni

zewnetrznych i wewnetrznych warstwg epoksydowg naktadang proszkowo o grubosci minimum
250 pm i nie wiekszej niz 800 ym.

Jakos¢ zabezpieczenia musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia

Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgca, potwierdzajgcym wykonanie nastepujacych
badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czystosé minimum SA2,

- badanie grubos¢ powtoki epoksydowej,

- badanie odporno$¢ na przebicie prgdem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢é pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na
uderzenie (test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).

Przy tréjniku nalezy zamontowac betonowe bloki oporowe z betonu C35/45

montowane bezposrednio w wykopie.

Rure przewodowag PE na styku z betonem nalezy owing¢ folig LDPE .

Hydranty z migkkim uszczelnieniem grzyba ( grzyb gumowany ) , montowac na tréjniku wraz z
zasuwg odcinajgcg klinowg z migkkim uszczelnieniem klina PN 10 z Zzeliwa sferoidalnego w
zabudowie kotnierzowej wraz ze skrzynka uliczng.

Hydranty malowane farbg proszkowg na kolor czerwony tzw. " strazacki ".

Na trzpieh zasuw nalezy zamontowa¢ drgzek w rurce ostonowe;j , ktory nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng.

Koncowke trzpienia do klucza zamontowac 15 — 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
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Skrzynki uliczne sztywne wraz z pokrywag o srednicy minimum 150 mm i wysokos$ci minimum
270 mm zgodnie z DIN 4056

Projektowang armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi : koloru czerwonego — dla
hydrantéw oraz koloru biatego dla zasuw.

Tabliczki opisane tuszem odpornym na warunki atmosferyczne, cyframi o wysoko$ci

20 mm., nalezy umiesci¢ na elewacji lub ogrodzeniu budynkéw na wysokoséci 1,8 m od poziomu

terenu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny

zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6,3, Kontrola jakosci robét ziemnych -wg STl 01.00 ,,Roboty ziemne”

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow i armatury

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednice
i porownac¢ wyniki z dokumentacjg; tgczenie rur PE z rurami zeliwnymi i inne potgczenia
wynikajgce z zatozen projektowych nalezy kontrolowa¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,

na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy. Montaz armatury wg wytycznych producenta

6.4.2. Badania szczelnosci

Po wybudowaniu nowego hydrantu na wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN / B - 10725. Po pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej hydrant wraz z
odcinkiem rurociggu nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wg wytycznych i instrukciji
firmy AQUANET S.A. i niniejszego projektu.

Czynnosc¢ ptukania i dezynfekcji nowych przewodoéw wodociggowych jest obowigzkowa i moze
sie odbywac wytgcznie przy uzyciu urzgdzenia pomiarowego pobranego w Dziale Serwis Sieci
Wod-Kan AQUANET S.A ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu
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Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
1. Ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw
2. Dezynfekcja wiasciwa — 3 krotny przeptyw

3. Plukanie wtérne — 2 krotny przeptyw

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogdélne”
Jednostkg obmiarowg jest dla:

- wykopow 1m?3

ziemi w objetosci korpusu ziemnego;

-podsypki, obsypki, zasypu 1m?
zuzytego materiatu;

- przewoddw rurowych 1 mb
- armatury, 1 szt

dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddéw przy
badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdéine”

8.1. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakohczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakonhczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne majgce wplyw na

poprawnos¢ eksploatacji instalacj;

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;
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e) protokoty wykonanych badan odbiorczych

f) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

g) dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Wykopy — wg STI 01.00 ,,Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla robdt instalacyjnych dla rur wodociggowych z ksztattkami zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych, tyczenie trasy
- zakup, dostawe i montaz materiatéw

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Préby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
- doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu

- wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw

- zakup i dostawe wody

- napetnienie woda badanego odcinka

- wykonanie prob i badan

- spuszczenie wody i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otworéw

Po zakonhczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

10. 0 RZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-C-89203:1967  taczniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych --
Wymagania montazowe

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13244-1d05:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig Polietylen (PE)
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PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania

Producentow itp.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa —
1994.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czesé Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL - sierpien 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu, rur Zzelbetowych, rur PE wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STI 03.00
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien
kody CPV - 45231300-8

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
budowy przykanalikow do wpustow z wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej
przewidzianego do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji inwestyciji
przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Jesiennej wraz z

budowg chodnikéw i miejsc parkingowych oraz o$wietlenia.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze

robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty ktérych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i

odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

Pojecia ogoline
Sie¢ kanalizacji — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania

Sciekéw z jednego odbiornika do odbiornika docelowego

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrzne;j

Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

2.0. MATERIALY
Ogoélne warunki stosowania materiatow podano w STWiIOR ,Wymagania Ogolne”

Uwaga! Roboty ziemne wg STI 01.00

2.2. Materialy do wykonania kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Przykanaliki do wpustéw kanalizacji deszczowej wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S
SN8 o srednicy @315mm , 3200mm wykopem otwartym, natomiast odcinki wykonane
bezwykopowo za pomocg przewiertu z rur PE100-RC SDR11 PN16 z ptaszczem naddanym i

wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

2.2.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne monolityczne DN1000

Studnia rewizyjna zamontowana na projektowanym kanale - typowa prefabrykowana D 1,0 m z
betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspotczynniku wodoszczelnosci W10 z gotowym korytem
przeptywowym o wysokosci poétki kinety réwnej wysokos$ci srednicy projektowanego kanatu .
Beton C35/45 o stopniu mrozoodpornosci F150 i stopniu odpornosci korozyjnej OK3 i
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5 %.

Kregi betonowe D 1,0 m tgczone na uszczelki gumowe , odporne na agresywne dziatanie
Sciekow.

Komory robocza i dno studni stanowig monolityczne potgczenie kregu i ptyty denne.

Wiaz kanatowy okragty, o srednicy DN 600 mm typu lekkiego - lokalizacja w terenie zielonym
( pokrywa z zeliwa wypetniona betonem klasy C 35/45 ) z wktadkg gumowag o wysokosci
minimum 14 cm niewentylowany.

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu
klasy jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtaz nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem
betonowym o $rednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C
16/20 ) kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w
celu zapobiegnieciu nierdbwnomiernego osadzania wtazow.

Kinete studni nalezy wykonac¢ z betonu C35/45 ( W10 ).

Stopnie wtazowe kanatowe klamrowe spetniajgce wymogi normy PN-EN 13101 2005 ,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w

uktadzie drabinowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.
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Wykonane z preta stalowego ocynkowanego @ 32 mm lub z preta stalowego & 32 mm w
otulinie tworzywowe;j ( o strukturze antyposlizgowe;j )

W zwezce studni pod wiazem ( okoto 10 cm ) nalezy zamontowa¢ tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego @ 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejscie przez $ciane studni — szczelne ( uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje sciekow ).

W przypadku rur zelbetowych nalezy zastosowaé fabrycznie osadzone w trakcie produkcji
przejsciami szczelne lub uszczelki, gwarantujgcymi szczelno$¢ potgczen z rurami— wszystkie
elementy (dennica, krag) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym,

Dla rur kanalizacyjnych PVC-U nalezy zastosowac typowe tuleje ochronne z uszczelkami .
Podczas wykonywania przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem spowodowanym
réznym osiadaniem studzienki i kanatu.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/16 o grubosci
minimum 10 + 15 cm i Srednicy min 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu , utozonej w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie

zageszczonej podsypce piaskowej

3.0. SPRZET

Warunki ogodlne stosowania sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWIOR ,Warunki Ogéine” .

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz
maszynami do prac ziemnych (spycharki, fadowarki, rowniarki itp.).

Rury ksztattki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podfoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi
i metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdocce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byly diuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdine wykonania robét podano w STWIOR ,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robot.
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5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzgdzajgcy realizacjg umowy powinien stwierdzi¢, ze:

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenhstwa pracy
do prowadzenia robot ziemnych.

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpltyw na montaz instalaciji

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow
lub bolcoéw. Ciagg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci pahstwowej.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

5.4. Prace ziemne
wg STI 01.00 ,Roboty ziemne”

5.5. Szczegblne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-B-10736:1999

W szczegdlnoéci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji
robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-M-47850:1990
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5.6. Montaz instalacji

5.6.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Uktadanie rur betonowych :

- zageszczona podsypka piaskowa lub zwirowo — piaskowa o grubosci 15 cm

- zasypka piaskiem lub mieszankg zwirowo — piaskowg minimum do wysokosci 30 cm ponad
lico gérnej krawedzi uktadanego rurociggu

- zasypka powyzej gruntem rodzimym

- zageszczenie podbudowy i zasypki 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci przewoddéw zgodnie z normg
PN-EN 1610 , Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych ".

Pozostaty odcinek wylotu wykona¢ ciekiem otwartym z zabezpieczeniem dna gabionami.

5.6.2. Montaz studni kanalizacyjnych
Kazdy z tych elementow powinien by¢é wypionowany i wypoziomowany, montaz zgodnie z
instrukcjg producenta.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
e dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng-jednorodng w systemie unolith ,
prefabrykowana,
z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami,
gwarantujgcymi szczelno$¢ potgczen zrurami— wszystkie elementy (dennica, krag)
nalezy wykonac w jednym cyklu produkcyjnym,
e wysokos$¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,
e kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,
minimalna wysokos¢ kregdw nadbudowy — 500 mm,
e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
e wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,
e drabinka ztazowe stalowa w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 13101:2005

Parametry i wtasciwo$ci elementéw studzienek:
— szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

w elementach i w kinecie: C40/50
— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci w kinecie C16/20
— klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XA1
— nasigkliwos¢ betonu: <5%
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Studnie rewizyjne typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspodtczynniku
wodoszczelnosci W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci pétki kinety réwnej
wysokosci Srednicy projektowanego kanatu deszczowego.

Beton C35/45 o stopniu mrozoodpornosci F150 i stopniu odpornosci korozyjnej OK3 i
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5 %.

Kregi betonowe D 1,0m tgczone na uszczelki gumowe , odporne na agresywne dziatanie
Sciekow.

Komory robocza i dno studni stanowig monolityczne potgczenie kregu i ptyty denne;j.

W prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykona¢ fabrycznie wyprofilowane koryto -
kinete, przeznaczong do przeptywu sciekéw oraz spocznik.

Wiazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe

( pokrywa z zeliwa wypetniona betonem klasy C 35/45) o nosnosci P = 40 ton z wktadka
gumowg o wysokosci minimum 14 cm niewentylowane.

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu
klasy jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach asfaltowych wtazy nalezy obetonowaé
wraz z pierscieniem betonowym o srednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowac
beton min. klasy C 16/20 ) kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy
minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nierbwnomiernego osadzania wtazow.

Kinete studni nalezy wykonac¢ z betonu C35/45 (W10)

Stopnie wtazowe kanatowe klamrowe spetniajgce wymogi normy PN-EN 13101 2005 ,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinowym, w odlegtosci 15 cm od sciany studzienki.

Wykonane z preta stalowego ocynkowanego @ 32 mm lub z preta stalowego @ 32 mm w
otulinie tworzywowej ( o strukturze antyposlizgowe;j )

W zwezce studni pod wiazem ( okoto 10 cm ) nalezy zamontowa¢ tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego @ 30 mm w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Przejscie przez $ciane studni — szczelne ( uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje Sciekow )

W przypadku rur zelbetowych i betonowych nalezy zastosowaé fabrycznie osadzone w trakcie
produkcji przejsciami szczelne lub uszczelki, gwarantujgcymi szczelnos$¢ potgczen z rurami—
wszystkie elementy (dennica, krag) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym,

Dla rur kanalizacyjnych PVC-U nalezy zastosowac typowe tuleje ochronne z uszczelkami .
Podczas wykonywania przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem spowodowanym

réznym osiadaniem studzienki i kanatu.
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Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/16 o grubosci
minimum 10 + 15 cm i $rednicy min 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu , utozonej w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie

zageszczonej podsypce piaskowej

5.6.3. Studnie nabudowane na istniejacy kanat

Nabudowanie studni D1 (D1200), D4 oraz D6 (D1000) nalezy obudowac istniejgcy kanat desz-
czowy np cegta klinkierowg petng kanalizacjg nastepnie gérng czes¢ rury istniejgcej odcigc i wy-
la¢ kinete na mokro z betonu C35/45 o wysokos$ci rownej wysokosci kanatu deszczowego 1D ki-
nete studni nalezy wykona¢ z betonu C35/45 ( W10 ) lub z wyktadzing ochronng — dnem stu-
dziennym PP/GRP firmy PREDL.

Studnie nabudowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C
12/15 o grubosci min. 10 — 15cm i o $rednicy min. 0,10m wigekszej niz Srednica zewnetrzna kre-
gu betonowego. Utozenie tej plyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej o wy-
sokosci 10cm.

Na wymurowang dennice nalezy zastosowaé typowe kregi prefabrykowane D 1,2m lub D1,0m
dla danej studni  betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspétczynniku wodoszczelnosci W10. —

Wytwornia Wyrobow Betonowych Spotka z 0.0. ul. Przemystowa 1 Chojna lub Matbet.

Kregi betonowe D 1,0, 1,2 m tgczone na uszczelki gumowe, odporne na agresywne dziatanie
Sciekow.

Wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe ( pokrywa z
zeliwa wypetniona betonem klasy C 35/45 ) o nosnoéci P = 40 ton z wktadkg gumowg o
wysokosci minimum 14 cm wentylowane — dla kanalizacji deszczowej

Do regulacji osadzenia wlazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu
klasy jak kregi betonowe.

Pierécienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie
sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokoséci 60, 80 oraz 100 mm.

Przewiduje sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Matbet- Bis, Steinrisse lub row-
nowaznego zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nieréwnomier-
nego osadzania wlazéw. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach asfaltowych
wiazy nalezy obetonowac¢ wraz z pierscieniem betonowym o srednicy o 25 cm wiekszej od sred-

nicy wtazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20 ) kregu betonowego i wysokosci kregu.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoline kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji

Projektowej i STWIOR oraz uzyskac akceptacje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

e Badanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodow obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i
Srednicy (z doktadnoscia do 1 cm) badanie utozenia przewoddéw na
podifozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i urzgdzeh. Utozenie
przewodéw na podfozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na
co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i

prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola jakosci robét ziemnych - wg STl 01.00 ,,Roboty ziemne”

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe

ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2. Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zrealizowane przez kamerowanie.

6.4.3. Badanie wykonania studni
a. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
b. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podto-
za z kruszywa mineralnego lub betonu,

c. badanie odchylenia osi kolektora,
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d. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw, budo-
wy studzienek, wpustéw ulicznych

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

@ ™o

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia betonu — izolacje

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne” .

Jednostkg obmiarowa jest:

- wykopow 1m?
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;

-podsypki, obsypki, zasypu 1md
zuzytego materiatu;

-dla przewodow rurowych 1mb

dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej srednicy; catkowitg dtugos¢ przewodéw przy
badaniach instalacji na szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw kanalizacji
deszczowej

-studzienki kanalizacyjne, wpusty 1 kpl

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbiér koncowy instalacji
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakohczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wpltyw na

poprawnos¢ eksploatacji instalacji;
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianamii
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

9.2. Wykopy — wg STI 01.00 ,,Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena dla Robét instalacyjnych dla rur kanalizacyjnych z ksztaltkami zawiera:
e zakup i dostawe materiatow
e wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, roboty ziemne, utozenia
rur z dopasowaniem koncowek
e montaz rur

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiOR.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu studzienek zawiera:

zakup i dostawe materiatow

e wykonanie robot przygotowawczych i robét ziemnych

e posadowienie studni na wczeéniej przygotowanym podtozu,
e regulacja osi studni w planie i rzednej posadowienia

e wykorzystanie istniejgcych studni w sposdb wg dokumentacji

e wykonanie potgczen rurociggdéw z kroccami
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Normy

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatéw Sciekowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Polipropylen(PP) czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005  Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego

witoknem stalowym i zelbetowe.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady,

Wymagania Producentow itp.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,

wydawnictwo Warszawa — 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czesc i
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL -
wydawnictwo ARKADY — 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane
przez COBRTI INSTAL — sierpieh 2003 r
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Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu wydana przez Producenta.

UWAGA!
Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem

olskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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