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1. GRUPA ROBOT
GEOWNA GRUPA ROBOT )
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAELTOWANIA TERENOW ZIELONYCH-CPV 45112710-5

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Glowne zalozenia projektowe to:
e Wkomponowanie 7 szt. nowych nasadzen =z drzew lisciastych Dbedacych
nasadzeniami kompensacyjnymi za drzewa wycinane w obrebie inwestycji;
e Odtworzenie trawnikdw.

e Dobdbér gatunkdédw roslin, odpornych na uprawe w warunkach miejskich,
majacych malte wymagania wzgledem wilgotno$ci podioza i odpornych na
choroby i szkodniki.

3. OPIS PROJEKTU

Projekt zieleni obejmuje teren wzdiuz ul. Wylom na odcinku o dlugosci
307 m, od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

Pod nowe nasadzenia wybrano miejsca w ciagu nowo projektowanego
parkingu, na odcinku od 170 m do 290 m, wolne od sieci uzbrojenia
podziemnego. W przygotowanych misach posadzone zostanag formy pienne jesiona
wyniostego w odmianie ‘Altena’, ktéry charakteryzuje sie owalna, zwarta
korona, o wzniesionych pedach.

Pozostaty teren, miedzy chodnikiem a jezdnia oraz miedzy chodnikiem 1
granicag dziatki przeznaczono pod odtworzenie trawnikédw. Na szczegdlna uwage
zastuguje teren na odcinku od 0 m do 170 m, gdzie w obrebie inwestycji, w
ciagu odtwarzanego trawnika, znajduja sie drzewa przeznaczone do zachowania.
Ze wzgledu na ich wielko$¢ oraz stan zdrowotny wszystkie prace w obrebie
zasiegu korony nalezy wykona¢ recznie, z najwyzsza starannoscia, dbajac o
nienaruszalno$¢ systemu korzeniowego.

4. SPIS MATERIALU ROSLINNEGO
DRZEWA LISCIASTE

. Ilosé
lp | nazwa tacinska nazwa polska
[szt.]
1 Fraxinus excelsior 'Altena' jesion wyniosity 7
5. OPIS GATUNKOW I ODMIAN
DRZEWA LISCIASTE
lp. | nazwa tacinska, nazwa polska, opis
fotografia
1 Fraxinus excelsior 'Altena'
jesion wyniosity )
Drzewo Srednie] wielkos$ci z owalnag lub

piramidalna korona. Dorasta do 12-15 m wys.
Liscie intensywnie zielone, matowe.




6. WYMAGANIA JAKOSCIOWE
WYMAGANIA OGOLNE

A .DRZEWA

Material nasadzeniowy powinien by¢ zgodny z PN-R-67023 oraz by¢ zgodny z
zaleceniami jakoé$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkdbdbtkarskiego Zwiazku Szkdirkarzy
Polskich. Ro$linny powinny by¢ prawidtowo uformowane i charakteryzowad sie
nastepujacymi cechami:

pak szczytowy drzew piennych przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete ani
wyciagniete w gore;

drzewa o pokroju i barwie charakterystycznej dla gatunku i odmiany;
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przediuzacé¢ przewodnik;
pedy powinny by¢ liczne i roztozone rédwnomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac¢ oznak szkdéitkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé¢ liczne korzenie drobne;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg lub w pojemniku;

w formie piennej (Pa) przewodnik powinien by¢ prosty (ped gidédwny z najwyze]
jednostronna krzywizna i odchyleniu od pionu nie przekraczajacym 3cm na
ilm.),

materiat musi by¢ jednolity w caiej partii, zdrowy i niezwiedniety;

blizny na przewodniku powinny byé¢ dobrze zarosniete,

ostonieta bryta korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne ros$lin;

odrosty podkitadki ponizej miejsca szczepienia;
$lady zerowania szkodnikéw;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czes$ciach naziemnych;
martwice 1 pekniecia kory;

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
silnie splatane korzenie;

dwupedowe korony drzew form piennych;

drzewa o zle wyksztalconej koronie;

zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gdre;

zte zrodniecie odmiany szczepionej z podktadka;
jednostronne utozenie peddw.

B.ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia o kontrolowanej zawartosci materii organicznej 2-5 % w stosunku C:N
ponizej 30:1. Ma by¢ wilgotna oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.
Ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3.

Q

Wymagane parametry chemiczne:

e PH 5,7-6,5

e Stezenie soli mineralnych nie wieksze niz 3g/1dm3.

e Zawartos¢ mineraitdéw na 100g gleby: N 20-50mg; P 10-29mg; K 20-49mg; Mg
10-15mg

Zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

e Frakcja ilasta: wielkos$¢ ponizej 0,002mm - zawartosé 12-18%;
e Frakcja pylasta: wielko$¢ 0,002-0,05mm - zawartosé¢ 20-30%;

e Frakcja piaszczysta: wielkos$é¢ 0,05-2,0mm - zawartosé 45-70%;
e Frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$é¢ ponizej 5%.

Konieczne jest pobranie prébki podioza i wykazanie, 2ze speinia ona powyzsze
parametry, zanim ziemia urodzajna zostanie wbudowana na terenie.



C. PALIKI DREWNIANE

Dla drzew piennych: $rednica nie mniej niz 8 cm, wysoko$¢ nie mniej niz 3,5 m;
Dodatkowe wzmocnienie ryglowaniem u gdéry palikdédw =z systemem mocowan w postaci
wigzania (5 cm) tasma elastyczna u gdry.

D. OSZONA PNIA
Ostona tekpolowa (tuba plastikowa) do ochrony pnia.

Wys. nie mniej niz 1,15m.
Rk R ¢ )

v

ORE ek

Fot.1l ositona tekpolowa na pniu

E.SCIOEKA - MULCZ
Przekompostowane, drobno zmielone zrebki drzew lisciastych. Sciéika jednorodna,

bez nierozdrobnionych gatezi 1lub ich «c¢zes$ci. Bez =zanieczyszczen fizycznych 1
chemicznych.

F.MIESZANKA NASION TRAW

Gotowa mieszanka 2z oznaczonym procentowym skladem gatunkowym, klasa, norma wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$cia kietkowania. Parametry: czysto$é mieszanki
min. 90%, zawarto$¢ nasion chwastdéw max. 0,5%,zawartos$é wszystkich innych nasion niz
trawy max. 1%.

Nazwa opis
Mieszanka traw na tereny przyuliczne Mieszanka traw opracowana dla terendw
przyulicznych i  poboczy drég. Scietnie
Sktad: zadarnia powierzchnie z jednoczena
kostrzewa czerwona - 40% minimalizacja wzrostu chwastdéw. Posiada duza
kostrzewa czerwona kepkowa - 20% odpornos$é¢ na soél.
zycica trwata - 35%
wiechlina takowa- 5% Wysiew: 4kg/100m?

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Nr tacinska nazwa gatunkowa Jakosé

Forma Pa, 2,0-2,2m

Obw. Pnia min. 14-16cm

Korona z min. 5 pedami szkieletowymi

1 Fraxinus excelsior 'Altena'
jesion wyniosity




7. OCHRONA ZIELENI NA PLACU BUDOWY

A. PODSTAWA PRAWNA

PRAWO BUDOWLANE (rozdz. 3, art. 22)

Art.22.Do podstawowych obowiazkédw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i1 kulturowego;

USTAWA O OCHRONIE PRZYTODY z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Art. 5.

21) tereny zieleni - tereny urzadzone wraz z infrastruktura technicznag i budynkami
funkcjonalnie z nimi zwiazanymi, pokryte ros$linnoécia, peiniace funkcje publiczne, a
w szczegdlnosci parki, zielence, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne,
jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zielen towarzyszaca drogom na terenie zabudowy,

placom, zabytkowym  fortyfikacjom, budynkom, sktadowiskom, lotniskom, dworcom
kolejowym oraz obiektom przemysitowym;
27) zadrzewienie - =zadrzewienie - ©pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska

niebedace lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z
2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671) lub plantacja, wraz z terenem, na
ktérym wystepuja, 1 pozostaiymi sktadnikami szaty ros$linnej tego terenu;

Ochrona drzew:

Art. 87a.

1. Prace ziemne oraz 1inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposdb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 131. Kto:

6) wykonuje prace =ziemne oraz 1inne ©prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w obrebie bryiy korzeniowej drzew lub krzewdw
na terenach zieleni 1lub zadrzewieniach w sposdb znaczaco szkodzacy drzewom lub
krzewom.

B. PRZEBIEG PRAC I STOSOWANIE ZABEZPIECZEN

Przed przystapieniem do planowanych prac zwiazanych 2z inwestycja, drzewa 1
krzewy, ktdérych wyciecie nie jest wymagane, powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Dotyczy to wszystkich elementdéw zieleni (pojedyncze drzewa, grupy
drzew 1 krzewdw) pozostajacych w obrebie placu budowy, a w szczegdlnosci w
bezposredniej stycznosci z trasami przemieszczajacych sie maszyn 1 urzadzen
budowlanych. Zaleca sie zabezpieczenie réwniez tych drzew i krzewdw, ktdre znajduja
sie poza obrebem inwestycji a sa narazone na uszkodzenia spowodowane ruchem maszyn
oraz transportem materiatdédw budowlanych.

Nad sposobem prawidlowego przebiegu prac na terenie budowy kontrole sprawuje
Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni (INTZ).

UWAGA! Zabezpieczenia mozna zdjaé¢ dopiero po zaprzestaniu wszelkich prac
budowlanych zwiazanych z uzyciem sprzetu.

Wymagania podczas przebiegu prac budowlanych:

e Zabezpieczenie drzew 1 krzewdw Jjednym z wybranych sposobdw przed uszkodzeniem;

e Oznaczenie wizualne stref ochrony dla wykonawcy np. poprzez umieszczenie
tabliczek o treséci: ,Strefa ochrony drzew/krzewdédw. Nie wchodzié. Nie przesuwacd
ogrodzenia. Nie sktadowa¢ materiatédw. Zakaz pracy ciezkim sprzetem.”

e Prace w obrebie rzutu korony istniejacego drzewa nalezy prowadzié¢ recznie w
minimalnym zakresie oraz czasie niezbednym do przeprowadzenia danego etapu
robét bez naruszenia szkieletowego systemu korzeniowego drzew.

e NIE ZEZWALA SIE NA AMPUTACJE SYSTEMU KOPRZENIOWEGO.

e W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢é¢ wilgotng widknina, oblozyé
wilgotng ziemig przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.



e W przypadku wystapienia kolizji korzeni =z Dbudowa nalezy dostosowa¢ sposdb
prowadzenia robdét budowlanych, tak aby nie uszkodzié¢ systemu korzeniowego (zakaz
amputacji j.w.). Sposdb prowadzenia robdt nalezy kazdorazowo uzgodnié z INTZ.

e Kazde uszkodzenie systemu korzeniowego (zakaz amputacji j.w.) wiaze sie =z
obowiazkowym prowadzeniem dziatan rehabilitacyjnych przez okres min. 1 roku po
zakonczeniu inwestycji, na koszt wykonawcy.

e Jes$li drzewa 1 krzewy przeznaczone do zachowania zostana uszkodzone lub
zniszczone przez wykonawce to wykonawca zostanie pociagniety do
odpowiedzialnoéci prawnych z tyt. Zapisdé4w Ustawy o Ochronie Przyrody.

e W przypadku zniszczenia ro$lin wykonawca na witasny koszt wymieni Jje na nowe o
tych samych parametrach oraz obejmie je obowiazkowag roczna gwarancja.

Nie dopuszcza sie:

e sktadowania materiatdéw budowlanych w obrebie systemu korzeniowego 1 w zasiegu
korony drzew;

e wylewania i skladowania w obrebie istniejacej zieleni jakichkolwiek
pozostatosci pobudowlanych, urobku, zdegradowanej ziemi itp.;

e wbijania jakichkolwiek elementdé4w w pnie;

e prowadzenia robdét wymagajacych otwartego ognia w poblizu ros$lin;

e usytuowania budynkdéw tymczasowych w zasiegu korony drzew;

e prowadzenia prac wysokim sprzetem w obrebie koron drzew;

e zasypywania korzeni zdegradowana ziemia z wykopdw.

UWAGA! Zabrania sie obnizania lub podwyzZszania poziomu gruntu w obrebie rzutu korony
drzewa, moze to spowodowaé¢ znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smieré.

Sposoby prawidiowego zabezpieczenia pnia drzewa (do wyboru):
e deskami i elementami gumowymi, amortyzujacymi uderzenia;
e siomg oraz juta.

Aby =zapobiec uszkodzeniom mechanicznym podczas prac budowlanych, korzenie u
podstawy drzewa 1 dolna cze$é¢ pnia powinny byé pokryte piytami lub Jjutg. Tam gdzie
jest to mozliwe, nalezy chronié¢ drzewa przez postawienie prowizorycznych ogrodzen czy
barier, ktdére zabezpieczg nie tylko korzenie 1 pien, ale takze gitdwne partie korony
drzewa. Wysoko$¢ =zabezpieczenia pnia powinna siega¢ pierwszych gatezi, czyli na
wysokos¢é ok. 3,0m. Wysoko$é zabezpieczen nalezy dostosowad¢ indywidualnie do kazdego
drzewa osobno.

Ponizej przedstawiono rysunki z przykiadami =zabezpieczenia pni przy pomocy desek,
opon gumowych lub mat stomianych (ryc.l i 3) a takze zabezpieczenia pnia drzewa oraz
korzeni przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch pojazdéw 1 maszyn budowlanych
(ryc.2).
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mata lub drewno

Ryc. 3. Ochrona pnia i koron drzew przy pomocy mat lub desek.

Sposoby prawidiowego zabezpieczenia korony drzewa:
e podwiagzanie galtezi narazonych na uszkodzenia, podparcie wiekszych konardéw;

e wykonanie cie¢ redukujacych rozmiar korony zgodnie z normami obowiazujacymi w
chirurgii drzew, pod nadzorem INTZ.

Warstwa wierzchnia; mieszanka
ziemi lisciastej, humusu lub
torfu 2z piaskiem.

Mieszanke ulrzymywac w
wilgotnoscei.

ok 00 cen viemip rodmv- )
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sialka lub szalunek z desek

‘" mala np. geowldoknina, jula lub folia

Ryc. 4. Ochrona systemu korzeniowego.

Sposoby prawidiowego zabezpieczenia powierzchni pokrytych krzewami

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym podczas prac konstrukcyjnych, nalezy chronié
krzewy przez postawienie prowizorycznych ogrodzehn czy Dbarier, ktdre =zabezpiecza
korzenie i pedy przed uszkodzeniami.




Zabiegi rehabilitacyjne przy drzewach po wykonaniu prac budowlanych w poblizu drzew:

Przy duzych drzewach wskazane jest zastosowane dogiebnego nawozenia nawozami
organicznymi jak réwniez mineralnymi w przypadku niedobordw;

Jezeli korzenie drzew zostaly przyciete, powinno by¢ zastosowane nawozenie
bogate w superfosfat dla stymulowania odbudowy systemu korzeniowego.
Ingerencja w system korzeniowy drzew objetych zakresem opracowania zobowiazuje
do podlewania ich przez okres jednego roku od zakonczenia prac budowlanych.

8. TECHNOLOGIA ZALOZENIA ZIELENI

PRZYGOTOWANIE TERENU DO NASADZEN

1 Oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych.
W miejscu przewidzianym pod odtworzenie trawnika wymienié¢ grunt rodzimy na
ziemie urodzajna. Wykona¢ korytowanie na gi. min. 15cm i uzupeinié¢ ziemia
urodzajna (1l0cm) wymieszana z kompostem ( warstwa 2-3cm) oraz nawozami

2 mineralnymi. Docelowy poziom ziemi urodzajnej powinien by¢ 2-3 cm nizszy od
poziomu kraweznika.
Uwaga! Wszystkie prace w obrebie rzutu korony istniejacych drzew i krzewdw
prowadzié recznie zgodnie z zapisami Rozdziatu 7.

3 Wyrdéwnanie terenu i splantowanie.

SADZENIE DRZEW W GRUNCIE

1 |Wyznaczenie miejsc nasadzen.

2 Wykopanie doidéw do sadzenia drzew w miejscu przewidzianym na rysunku
projektowym, gtebokos¢ doitu - 1,0 m, Srednica doiu 1,0 m.

3 Sadzenie drzew z catkowitg zaprawa doidéw z dodatkiem nawozdw o przediuzonym
dziataniu.
W trakcie sadzenia drzew lisciastych form piennych osadzenie trzech pali
drewnianych tak, aby ich dolna cze$é¢ siegata do dna doiu za$ gdbdbrna konczyia

4 sie w miejscu pierwszego rozgatezienia korony. Wzmocnié catos$é ryglami
mocowanymi 15cm ponizej gbrnej krawedzi palikoéw.
Drzewa przywiaza¢ do pali za pomoca (5 cm) elastycznej tasmy, u gdéry palika.
Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesSci drzewa.

5 |Pien drzewa zabezpieczyé przez zalozenie ostony tekpolowej.

6 Wszystkie drzewa po posadzeniu nalezy obficie podlac.
W pierwszych dwédch - czterech tygodniach nalezy codziennie zlewaé¢ woda.

7 Pod nowo posadzonymi drzewami cala mise wys$ciditkowad mulczem. Grubos$é warstwy

min.5cm.

m

CIOZKOWANIE ISTNIEJACYCH DRZEW

1

Wytyczenie obszaru objetego misa pod korona istniejacych drzew, zgodnie =z
rysunkiem projektowym (obszar o wymiarach min. 3x3m).

2

Cata mise wys$cidtkowaé mulczem. Grubos$é warstwy min.5cm.

ZAEOZENIE TRAWNIKA Z SIEWU NA GRUNCIE

Wyrdéwnanie nawierzchni poprzez waiowanie walem gtadkim a nastepnie walem =z

1 . ..
kolczatka lub catos¢ zagrabic.
2 |Siew nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne.
Zatozenie trawnikdéw wykonaé¢ wczesna wiosna lub Jjesienia. W innym terminie
3 |nalezy przewidzie¢ dodatkowe, systematyczne podlewanie (np. beczkowozem) do
czasu 100% wzejscia nasion traw.
4 |Wysiew mieszanki nasion w ilosci 4kg na 100m2.
5 |W celu rédwnomiernego wysiewu nalezy uzy¢ siewnika mechanicznego.
Ze wzgledu na roéwnomiernoé$é¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej
6 |dawki nasiona na dwie rdéwne czes$ci: polowe wysia¢ w jednym kierunku, a druga

prostopadle do pierwszego.




Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika piytko przemieszaé¢. Nasiona
7 |powinny znalez¢ sie na git. 0,5-1cm pod powierzchniag ziemi. Przykrycie nasion
przez przemieszanie ich z ziemia za pomoca grabi.
8 Teren nalezy zwatowaé =za pomoca lekkiego watu (ok. 50kg) 1 rozpoczacd
nawadnianie.
Przed pierwszym koszeniem nalezy zwaitowa¢ trawnik lekkim watem, aby docisnac
9 |do gleby mtode i Jjeszcze stabo =zakorzenione ro$liny. Pierwsze koszenie
trawnika nalezy wykona¢, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10cm.
10 |Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ gdy darn osiagnie wysoko$¢ ok.10cm
11 Odbiér trawniké4w nastepuje po 100% wzejsciu nasion traw 1 dwukrotnym
koszeniu.

9. BILANS MATERIAZOW

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. PROJEKTOWANA ILOSC
Drzewa lisciaste szt. 7
Palikowanie wysokie Kol 7
(3 paliki wysokie, 3 rygle, wiazanie tasdma) b
Ostona tekpolowa na pien szt. 7
Ziemia urodzajna pod drzewa m? 5,4 Suma:
Ziemia urodzajna pod trawniki m> 39,8 46
Kompost pod trawniki m3 10
Mulcz 3 18
(warstwa 5 cm na powierzchni 355 m2)
Trawnik z siewu na gruncie m? 398
10. PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nazwa Obmiar Jgdn.
Miary
PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA
1A Oczyszczenie terenu 753 m2
Przygotowanie podioza:
- przywiezienie, przemieszanie, rozplantowanie i wyrdwnanie
1B L L . ) L2 . 398 m2
ziemi urodzajnej wzbogaconej kompostem i nawozami mineralnymi
Warstwa min. 12-13cm
SADZENIE DRZEW LISCIASTYCH Pa, 2,2m, obw. 1l4-16cm W GRUNCIE
Sadzenie drzew lisciastych form piennych w gruncie z
catkowita zaprawa doidw;
$r./gt.: 1,0 m x 1,0 m
2 paliki: $r. 8-10 cm, h=3,5 m: 3 szt./l drzewo, 7 szt.
ryglowanie: 3 szt.
wiazania elastyczne: 1 szt./1l drzewo
Fraxinus excelsior 'Altena' - 8 szt.
SCIOZKOWANIE MIS
3 ‘Mulcz - warstwa 5cm ‘ 355 ‘ m2
ZALOZENIE TRANIKOW
4 ‘Trawnik z siewu na gruncie ’ 398 I m2
PIELEGNACJA
5 Drzewa lisciaste 7 szt.
Trawniki z siewu 398 m2




11. MAPY

nr. tytul skala
01 PROJEKT ZIELENI 1:500
02 INWENTARYZACJA ZIELENT 1:500
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