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ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO
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PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

11 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Poznan, 15 lutego 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

| ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ZEWNETRZNEGO MURU OPOROWEGO

W RAMACH ZADANIA PT" NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KREGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM

PODLOZA GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z PROCESEM USZKODZEN POWSTALYCH W POLUDNIOWO-

WSCHODNIM  NAROZU  ZABUDOWY W CZESCI PARTEROWEJ OBIEKTU” POD ADRESEM

OS. PIASTOWSKIE 106A W POZNANIU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE..

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"
"Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy remontu przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku
oraz zewnetrznego muru oporowego Wwramach zadania pt” naprawa izabezpieczenie budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu
zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan dla Inwestora ,Miasto Poznan
— Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzadowy Zaktad Budzetowy” z siedzibg przy ul. Jana Spychalskiego 34,

61-553 Poznan, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;."

Projektant: Numer uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Perz Ar. UPT..
g WKP/0273/POOK/09
Branza konstrukcyjna
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci nr. izby:
konstrukcyjno-budowlanej WKP/BO/0075/10

PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Poznan, 15 lutego 2019 .

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

| ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ZEWNETRZNEGO MURU OPOROWEGO

W RAMACH ZADANIA PT” NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KREGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM

PODLOZA GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z PROCESEM USZKODZEN POWSTALYCH W POLUDNIOWO-

WSCHODNIM  NAROZU  ZABUDOWY W CZESCI PARTEROWEJ OBIEKTU” POD ADRESEM

OS. PIASTOWSKIE 106A W POZNANIU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"
"Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy remontu przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku
oraz zewnetrznego muru oporowego Wwramach zadania pt” naprawa izabezpieczenie budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu
zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan dla Inwestora ,Miasto Poznan
— Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzadowy Zaktad Budzetowy” z siedzibg przy ul. Jana Spychalskiego 34,

61-553 Poznan, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzajacy: Numer uprawnien: Podpis:
mgr inz. tukasz Kraszewski \?\?KUF%:%Z POOK/10

Branza konstrukcyjna

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci nr. izby:

konstrukcyjno-budowlanej WKP/BO/0381/10

PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora: . )

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

1.3 DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

1.3.1 PROJEKTANT

WIELKOPOLSKA
OEREGOW A
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGIWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

svgn. akt WOTIB-OKK-KP-0054-34 22009

DECYZJA

Poenan, dnia 18 grudaia 2000 r,

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
indynierow budownictwa orae urbanistdw (D, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 0, ar. 12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4. an. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
jednolity: Dz U, z 2006 r. Mr 156 poz. 1118 z pddn. am.) oraz § 17 ust. | pkt | rorporasdeenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w

budownictwie (D U Nr 83 poz. 378 z pidn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrey mwje

Pan
Marcin Perz

magister inkynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 12 wrzesnia 1981 r. w Pornaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/POOK/09

do projektowania bex ograniczen
w specjalnodei konstrukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE

W owinzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucasmic

1. Podstawey do wykonywania samodeelnyeh fankeji technicenych w budmwniciwic stanowi wpis do centralnego rejesin
Ciddamego Inspekiora Madzora Budowlamegs oz wiis na listg clonkdw wistciwe] izby samormdu ravodowego,

2.0d npinicisaej decywii shry odwolanie do Krajowe] Komisii Kealifikncyjnel Polskic] Irby Intymiendw
Bedovniciva w Warsmawie, @ thmlniﬂwrm “'irlknplslshlqj Okrgpow |:JI beby Iniy mbendw Bridownictwa w Posmaniu

w termimie 14 dni od daty joj dorpezenia

PROJEKT BUDOWLANY

Sklad orrekajacy

Okrggowej Komisji Ktt':l,li._ﬁchyjnui XA
Przewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki: B L, 0 o
Crlonek Komigji —dr ink. Andreej Barczyniski m/w..,

Czlonek Komisji — mer inz. Szcrepan MiLu.rtllda...............W-.

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzenr powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora': . ) Jednostka projektowa:
MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Na podstawie art.12 wust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Perz jest

upowakniony w specjalnosc konstrukeyino-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez apraniczen.

Zpodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projekiu  architektoniczno-budowlancgo w
odniesieniu do konstrukeji obiekiu,

MNa podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Miniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow 1 robdét budowlanveh wyszezegdlnionyeh
w G 18, 819 6§20, 5211822 rozgporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 lowietnia 2006 T,

PRZEWODNICZACY
Ckregowe] Komisji Kwalfikacyjnej
Wialicopolaiia Ohireowsd vy Inkynisnt Budoaniciwa

N

dr int. Dandel Pamlick

(Mrzymuja:
1. Pan Marcin Perz
62-051 Wiry, ul. Poznanska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzenr powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora’: . ) Jednostka projektowa:
MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

®

0
e
=

Zaswiadczenie
o namerne wenyflaoyjym:

WHKP-DLM-9NT-ZGA *

Pan Marcin Perz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0075/10

adres zamieszkania ul. Poznanska 4, 62-051 Wiry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikoewanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2018-03-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa,

[Zgodnie are. § wrt 2 urtawy z dnis 18 wrzeznia 2001 r. o podpizie clektroniczayen [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitroniczne] apatrzene bezpiccenym podpizem elekroniczaym weryfikowanym proy pemocy wainego bwalifikowanege cervyfikaty =3
réwnswaing pod wiglgdem riutkéw prawnyeh dokumentem spatrranym podpiami wizsnargeznymi |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszy swiadczeniu 3 dzic za po c3 numery weryfikacyjnego saswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Ihlduwml:hﬂ wwrw. pifb.org.pl lub h.nntahu“c sig z biurem whasciwej Okregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.

PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzenr powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora:

Jednostka projektowa:

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznar

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.3.2 SPRAWDZAJACY

=1 WIELKOPOLSK A

L ;F?’ = ' OKREGOWA
FINANSE 128 _
FTTEEST  INEYMIEROW
AT | BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIK ACYINA

sygn. akt WO B-ORK-KP-(54-7 52000 Poznan, dnia 10 czerwea 2000,

DECYZJA

Ma poedstawie art, 24 ust | pkt 2 pstawy 2 doia 15 grodeia 2000 r, o samorzgdoch zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistosw (DU 2 2000 r. Nr 5 poz. 42, 2 p&din, zm.) i art. 12 ust. T pke 1, on.12
ust, 33 d, ot 13 ust. | pkt 1, oraz ust, 4, act, 14 ost, 1 pkt 2 ustawy = doia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane {lekst
Jednolity: De. U, 2 2006 r. Nr 156 poe. 1118 2 pdén. zm) oz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2086 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w
basdowmictwie {Dz U. Nr 83 pox. 578 z pdin. Am.)

decyzjn Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Fukasz Adam Kraszewski

magister indynier
kierunek: Budownictwo
urodzany dnia 26 pagdriemika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0052/POOK/10

do projekiowania bex ograniceen
w specjalnosci konstrulkeyjno-budowlanc)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei sgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sie
od uznsadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawniei budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
| Padstnwyg do wykonywania samsocgelnych Funkeji technicenych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glivwnege Inspekior Madzon Budowlanege oree wiis na listg czlonkaw wladciwej izby snmorzgdu zowodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolonie do Krajowe] Komigi Kwalifikeeyjne] Pokkicj Ixby Inzyniendw
Budewmnictwa w Warseawie, 22 poebrediciwem Wiclkepelskicg Okrgposwe] Ly Ddynierdw Budownictwa w Poznasiu
w bessmaie 14 don od -:Jnl}'_ic_j ape penin

Sklad orzekajycy K
Okrggowej Komisji Kwalifikacynej
=
Prazewodniczqcy — dr in Daniel Pawlicks: ......L.. 1‘_/1,"}/\

Crlonek Komisji = dr inz. Andrzej Barczynskic....

I:Hf.lrlr:k Hnl!lisji - in;'-_,. Srtr:[ﬁln Mil‘.urmldi:: JrEPEST Fey

PROJEKT BUDOWLANY
Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i

zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzenr powstatych w potudniowo-wschodnim

narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznar
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Na podstawie art.12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Adam Kraszewski

jest upowazniony w specjalnosc konstrukeyino-budowlanej do:

- projekiowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnodei objele] niniegjszymi
uprawnieniami i sprawoewania nadzorn awlorskiego,

- sprawowania kontroli technicene] utrzymania obiekidw budowlanych

ber opraniceen.

Zgodnic z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodezielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnicnia  upowazniaj  do  sporzadzania projeldu architektoniczno-budowlanego  w
odniesieniu do konstrukeji obielctu.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transporto i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowmictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnogei uprawniaja do sporzadzania
projekin zagospodarowania dzialld Tub terenu w zakresie dane) specjalnogcl.

Minigjsze uprawnienia nie obejmujg obiekidw i robdt budowlanych wyszezegblnionych
w o § 18,519 8§20, §2114§ 22 rozporzadzenia Ministva Transportu 1 Budewnictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

PRZéWDDNICE&CY
CHreg Komisji Fyralifikacyjnei
‘Wielkopol shis [ﬂ]j Indymisdw Budowniciwe

/
dr ime. Dagidel Poxliekd
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUCOWKICTWA

Zaswiadczenie
@ rumerze weryfikay]mm:

WEKP-UBE-TVE-ROLC *

Pan tukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0381/10

adres zamieszkania 0s. Ledne 2 ¢/15, 62-028 Kozieglowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne;.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Taiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku priez:

Wiadzimierz Draber, Zastepca Preewadniczgoego Rady Wielkopolskiej Okregowe Izby Indynierdw Budownictwa.

iZpodnic art. S ust 2 ustawy  dmis 18 werodnia 2001 r. o podpivic clektronicerpm (D, U, 2001 Nr 130 por. 1450] dane w postaci
elektronkczne) opatrzene bezpiecznym podplsem dlektronicznym weryfikewanym proy pomocy wadnegs kwallfilkowancgo certyfikatu 53
rinwnowad ne pod wighedem skuthdw pravrpch dokumertom apatraaaym podpl semi wlssnargeanymi.

* Werylikacjg poprasmodd danych w ninisjsaym radwisdcieniv moina sprawdsd ra pomocy numeru wernyficecygnego radwiadcrenia na

stronde Palskie] Izhy Indyniendw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biurem whaiciwe] Dkregoeer) lzby Intynicrow
Budawrniciwa.
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2 DANE OGOLNE

21 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt naprawy i zabezpieczenia budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu
zabudowy w czesci parterowej obiektu. Obiekt znajduje sie przy os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, obreb Rataje,
ark. nr 16, dziatka nr 10/1i10/2.

Niniejszy projekt budowlany stuzy do celéw uzyskania wymaganych pozwolen, zgodnie z trybem ustawy Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

22 PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Zlecenie Inwestora;

*  Przedmiot zaméwienia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

*  Wizja lokalna i ogledziny budynku;

*  Dokumentacja fotograficzna;

* Inwentaryzacja budowlana;

*  Mapa do celéw projektowych;

»  ,Ekspertyza techniczna dotyczaca uszkodzen budynku kregielni na terenie osrodka przywodnego Rataje
w Poznaniu” sporzadzona przez ,GEOKONSBUD - Piotr Kuleta” z kwietnia 2014 r.

¢ ,Ekspertyza techniczna budynku gtéwnego oddziatu Rataju mieszczacego sie pod adresem osiedle
Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizg i projektem wzmocnienia. Ekspertyza stanu
technicznego i uzytkowego. Czesci I.” sporzadzona przez dr inz. Mariusza Ksigzka z dnia 21 marcia 2018 r.;

e Ekspertyza techniczna budynku gtéwnego oddziatu Rataju mieszczacego sie pod adresem osiedle
Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analiz i projektem wzmocnienia. Ekspertyza techniczna
+ projekt wzmocnienia. Cze$¢ II.” sporzadzona przez dr inz. Mariusza Ksigzka z dnia 21 marcia 2018 r,;

» ,Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podiozu budynku fitness POSIR oddziat

Rataje w Poznaniu” sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r.

23 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Budynek kregielni bedacy w trwalym zarzadzaniu do Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji jest jednym
zelementébw zabudowy sportowo-rekreacyjnej w ramach zatozenia Park nad Wartg, ktdry zlokalizowany jest
przy wschodnim brzegu rzeki. Obiekt kregielni wraz z pobliskim obiektem sanitarnym stanowi zespét dwoch budynkéw,
potgczonych ze sobg komunikacjg zewnetrzng w formie zadaszonego tarasu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt o bryle zatoZzonej na planie prostokata, z wysunietym licem
elewacji zachodniej na wysokosci kondygnacii | pietra, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne, zrealizowany w latach
70-tych XX wieku wg. projektu architektow Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanistawa Bajera. Obecnie peti on funkcje
sportowo-rekreacyjna, na parterze znajduje sie centrum odnowy bioclogicznej wraz z sitownia, na pietrze natomiast

znajduije sie kregielnia.
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Obiekt zostat posadowiony na skarpie opadajacej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada réwniez
tagodnie w kierunku potudniowym, wzdtuz diuzszych elewacji. R6znica poziomu terenu wokdt zapewnia dostep na obydwie
kondygnacje.

W elewacji zachodniej umieszczono cztery wejscia, z czego trzy prowadzg do centrum odnowy z salami fitness,
natomiast jedno prowadzi do pomieszczenia transformatorowni. W elewaciji pétnocnej znajduje sie jedno wejscie z poziomu
tarasu do pomieszczen kregielni znajdujacej sie na pietrze. W elewacji wschodniej znajduje sie nieuzytkowane wejscie

do kregielni znajdujace; sie na pietrze.
3 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
31 BILANS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 10/1 oraz nr 10/2, ark. nr 16 - oznaczono na planie zagospodarowania

terenu w czesci rysunkowej. Bilans istniejacego zagospodarowania terenu przedstawiono w tabeli ponize;.

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RODZAJ POWIERZCHNIA m2| PROCENT %
Dziatka nr 10/1 34 991,20 97,36
TEREN Dziatka nr 10/2 949,70 2,64
Razem: 35 940,90 100,00
Budynek sanitarny 294,50 0,82
Budynek kregielni 535,00 1,49
Kryte korty tenisowe 1 800,00 5,01
ZABUDOWA Obiekty pomocnicze kortow 118,00 0,33
Obiekt gospodarczy 36,00 0,10
Obiekt przybramny 9,00 0,03
Razem: 2792,50 7,77
Boisko do pitki noznej 1 900,00 5,29
POZOSTALE Boisko do koszykowki 644,00 1,79
BUDOWLE SPORTOWE |Korty tenisowe ceglane 2 015,00 5,61
W TERENIE Plac zabaw 1.103,00 3,07
Razem: 5662,00 15,75
place (masa bitumiczna) 737,20 2,05
parking (kostka brukowa) 397,00 1,10
PUOT\(,V\}ESS%“E chodniki (kostka brukowa) 1 424,00 3.96
alejki (masa bitumiczna) 2 096,00 5,83
Razem: 4 654,20 12,95
TERENCBZI\O(II:I?\I%ICZME Razem: 22 832,20 63,53

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na dwoch dziatkach o numerze 10/1 oraz 10/2, ark. nr 16, obreb Rataje.
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi blisko 36 tys. m2. Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa
rekreacyjno-sportowa oraz budowle sportowe w postaci boisk. Na pétnocy umieszczony plac zabaw dla dzieci. Teren jest

ogrodzony i uporzadkowany. Na wschéd od obszaru opracowania rozciggajq sie nadwarcianskie tereny spacerowe,
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na zachdd natomiast osiedla mieszkalne. Od potudnia teren ograniczony dziatkg drogowg nr 3/17, od pétnocy dziatkg

nr 1/8 na ktérej znajduje sie nieczynne kapielisko, zagospodarowane obecnie na potrzeby streetworkout-u.

3.3 ZABUDOWA

W obrebie obszaru opracowania wystepuje zabudowa w postaci dwdch budynkoéw rekreacyjnych (budynek
kregielni oraz budynek sanitarny) o dwéch kondygnacjach nadziemnych, a takze zabudowa w postaci hal stanowigcych
zadaszenie trzech kortéw tenisowych. Pozostata zabudowa pojawiajaca sie na dziatce to niewielkich rozmiaréw pustostan
umieszczony przy bramie zachodniej, od strony bulwaru nadwarcianskiego, stuzacy prawdopodobnie niegdy$ jako kasa
biletowa do dawnego sasiedniego kompleksu kapielowego, a takze obiekt gospodarczy idwa obiekty pomocnicze
zlokalizowane w poblizu hali kortéw tenisowych. Powierzchnia zabudowy stanowi 7,77%. powierzchni objetej
opracowaniem.

Odlegtos¢ budynku kregielni bedacego przedmiotem opracowania od granic najblizszych dziatek sasiednich
wynosi odpowiednio: 14,70m od wschodniej dziatki drogowej nr 1/29; 32,40m od pdtnocnej dziatki nr 1/8; 72,00 m
od zachodniej dziatki drogowej nr 1/25. Granica poludniowa w znacznym oddaleniu przekraczajagcym 75m. Odlegtosé
od sasiadujgcego budynku sanitarnego wynosi 9,02m.

Obecnie teren wokét budynku jest uporzadkowany. Od strony pdinocnej, zachodniej i potudniowej budynek
sanitarny otoczony chodnikiem dla pieszych z kostki brukowej. Od strony wschodniej do budynku przylega bezposrednio
opadajgcy teren.

3.4 POZOSTALE OBIEKTY INFRASTRUKTURY

W obszarze opracowania zlokalizowane sg obiekty infrastruktury sportowej: w czesci pdinocno-zachodniej boisko
do pitki noznej oraz boisko do koszykdwki, w czesci centralnej dwa boiska asfaltowe (wylaczone na dzien dzisiejszy
z uzytkowania), w czesci potudniowej trzy niekryte, ceglane korty tenisowe. Na pétnocy dziatki nr 10/1 znajduje sie plac
zabaw dla dzieci. Lacznie budowle infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zajmujg powierzchnie réwng 15,75% powierzchni

terenu objetego opracowaniem.

3.5 KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA

Gtéwny zjazd kotowy na teren inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci dziatki nr 10/1 i odbywa sie przez
dziatke drogowa nr 1/29 od strony ul. Rataje.

Komunikacja piesza do budynku sanitarnego oraz budynku kregielni z zewnatrz zapewniona za pomocg ktadki
rozpoczynajacej sie z chodnika umieszczonego na dziatce drogowej nr 1/29. Inne dojécie piesze znajduje sie na pdinoc
od budynku sanitarnego, chodnikiem prowadzacym z dziatki nr 1/7, poprzez dziatke 1/8 na teren inwestyciji.

Dodatkowy dostep na teren opracowania dla pieszych lub pojazdéw uprzywilejowanych moze odbywaé
sie od strony bulwaru nadwarcianskiego (dziatka drogowa nr 1/25). Wejscia i wjazdy na teren inwestycji w postaci bram
w istnigjacym ogrodzeniu.

3.6 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Wijazd na teren inwestycji usytuowany od strony wschodniej w obrebie dziatki nr 10/1. Komunikacja w tej czesci

postaci utwardzonej drogi wewnetrznej zakoriczonej parkingiem dla samochoddw osobowych. Nawierzchnia drogi
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dojazdowe;j i parkingu utwardzona, wytozona kostkg betonowa,

Dostep do budynkéw oraz infrastruktury sportowej w terenie umozliwia sie¢ szerokich $ciezek asfaltowych.
Istniejace ciagi wyposazone w schody lub poprowadzone w sposéb umozliwiajacy pokonanie wystepujacych réznic terenu.
Komunikacja piesza odbywa sie takze od wej$cia z bulwaru nadwarciafiskiego, tworzac cigg spacerowy pomiedzy ternami
potozonymi nad Wartg a pobliskimi osiedlami mieszkalnymi.

3.7 DOSTEP DO BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy plan zagospodarowania pozwala na dostep do budynku przez osoby niepetnosprawne. Obecnie
zapewnione wejscia przystosowane dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci ruchowej na poziomie parteru.
3.8 PARKINGI

Istniejacy parking dla samochodoéw osobowych znajduje sie we wschodniej czesci dziatki nr 10/1. W obrebie
parkingu znajduje si¢ 9 miejsc postojowych.

3.9 UKSZTALTOWANIE | TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Uksztattowanie terenu zréznicowane. Teren opadajacy znacznie w kierunku zachodnim, ku rzece Warta,
oraz fagodnie w kierunku potudniowym. Rzedne wahajq sie pomiedzy 51,10 a 64,80 m n.p.m.

Teren biologicznie czynny o powierzchni xxxxm? stanowiacy xxxx% powierzchni terenu objetego zakresem
opracowania. Znaczna cze$¢ to obszary pokryte trawa i zielenig niska. Wystepujg liczne nasadzenia krzewdw i drzew,
w wiekszosci uformowane w pasach przy granicy dziatek.

310 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z TERENU

Odprowadzenie wod z budynkéw odbywa si¢ poprzez rury spustowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Przy boiskach sportowych wykonano odwodnienia do sieci.

3.11 UZBROJENIE TERENU

Dziatka wyposazona w media: prad, wode, kanalizacje deszczowq i sanitarng oraz media telekomunikacyjne.

e  Zaopatrzenie w wode — z sieci miejskiej wodociggowe;

e Kanalizacja sanitarna — miejska sie¢ kanalizacji sanitarne;

e Kanalizacja deszczowa — miejska sie¢ kanalizacji deszczowe;

e  Zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej

e  System usuwania odpadéw komunalnych - GOAP

o  Wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej
312 SKLADOWANIE ODPADOW STALYCH

Mniejsze pojemniki przeznaczone na odpady zlokalizowane sg na terenie inwestycji. Pojemniki te sg codziennie
oprdzniane, a odpady umieszczane w duzych kontenerach $mietnikowych. Istniejace miejsce sktadowania odpadéw statych
zostato oznaczone na planie PZT w czesci rysunkowe.

3.13 OGRODZENIE TERENU
Teren inwestycji razem z sasiednig poétnocng dziatkg nr 1/8 jest w cato$ci ogrodzony ogrodzeniem azurowym
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0 wysokosci ok. 1,70m.

4 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Naprawa przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego
wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego nie zaktada wprowadzania zmian w istniejace zagospodarowanie terenu.

Sposob zagospodarowania, infrastruktura, bilans powierzchniowy dziatki i uzytkowanie terenu pozostaje bez zmian.

5 GABARYTY BUDYNKU

Dlugosé: | 39,58 m

Szeroko$é: | 15,00 m

Wysokosé: | 9,25 m

Powierzchnia zabudowy: | 533,74 m?

Powierzchnia uzytkowa: | 907,27 m?
Kubatura brutto: | 4937,10 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych: | 2
6 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

6.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana
jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan $rodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, skale, sposdb eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie bedg
wywieraly ujemnego wplywy na Srodowisko, zdrowie oraz obiekty sasiadujace, a odpady state powstate podczas

przebudowy bedg magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

6.2 DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Teren inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorska. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany zakres prac nie zaktada zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen oraz nie wptywa w Zaden
sposéb na zmiane kubatury istniejacej zabudowy. Prace zostang przeprowadzone gtéwnie w obrebie wnetrza budynku,
w obrebie posadowienia fundamentéw w potudniowej i potudniowo wschodniej czesci budynku oraz zewnetrznego muru
oporowego. W zwigzku z powyzszym, dotychczasowy obszar oddziatywania inwestycji nie ulega zmianie i miesci sie

w obrebie dziatek 10/1 oraz 10/2 ark. nr 16, obreb Rataje.

6.4 ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Projektowany zakres prac nie wptywa na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen i oddziatywania obiektu
budowlanego objetego opracowaniem. Przebudowa budynku nie wptynie w zaden sposéb na obiekty sasiednie i otoczenie.

Obecne parametry zewnetrzne, infrastruktura i odlegto$ci od dziatek oraz budynkéw zostang zachowane.
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6.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowywany budynek niski o powierzchni uzytkowej 907,27 m2 kategorii ZL IIl. Zakres inwestycji remont nie
wprowadza zmian w warunkach ochrony p.poz.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

7 STANISTNIEJACY

Opisu stanu istniejacego budynku dokonano na podstawie fragmentdw archiwalnych dokumentaciji projektowych,
ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez ,GEOKONSBUD - Piotr Kuleta” z kwietnia 2014 r. udostepnionych przez
zamawiajgcego, oraz na podstawie ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez dr inz. Mariusza Ksigzka z dnia 21 marcia
2018 ., a takze ogledzin obiektu.

Konstrukcje no$ng budynku stanowi zespdt szkieletu zelbetowego w postaci zabudowy poprzecznej (by¢ moze
ramowej) rozstawionej wzajemnie co 6,00 i 3,00 m.

tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe.

Sciany fundamentowe z cegly peinej kl. 100 na zaprawie cementowej. Sciany zewnetrzne kondygnacji parteru
od strony skarpy wykonane jako $ciany oporowe zespolone, z Zzelbetowymi trzpieniami 27x27 ¢cm w rozstawie 120 cm, z
wypetnieniem murem z cegly ceramicznej. W obrebie pomieszczen oznaczonych numerami 0.12, 0.14, 0.15 Sciany w osi
budynku ,D” wykazuja spekania i zarysowania na wysokosci od parapetu do poziomu posadzki. W pomieszczeniu
oznaczony numerem 0.16 $ciana w osi ,10” wykazuje znaczne spekania w obrebie otworéw okiennych, na wysokosci ich
nadprozy oraz na wysokosci od parapetu do posadzki. Wyrazne spekania zaobserwowano w potudniowo-wschodnim
narozniku budynku, obejmujace w catosci filarek miedzy okienny pomiedzy oknem w $cianie potudniowej a oknem w $cianie
wschodniej.

Sciany podiuzne podokienne z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Poprzeczne
$ciany no$ne z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach oparcia stropéw i podciggdw, wykonane
podmurdwki z 3 warstw cegty klinkierowe;.

Sciany wewnetrzne dzialowe zcegly dziurawki nazaprawie cementowej. W pdzniejszych pracach
modernizacyjnych powstate Scianki murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 ¢cm na zaprawie cementowo-wapienne;.
W sanitariatach wystepujg Scianki systemowe z ptyt drewnopochodnych. Na kondygnacji pietra w obrebie pomieszczen
kregielni, Sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

Podciagi monolityczne betonowe, zbrojone pretami ze stali 34 GS. Stupy betonowe zbrojone pretami ze stali 24
GS. W pomieszczeniach oznaczonych numerami 0.15 i 0.16 zaobserwowane spekania i zarysowania w miejscach oparcia
podciggéw na $cianie w osi budynku ,D”.

Konstrukcje stropu nad parterem i stropodachu stanowig piyty stropowe wielokanatowe Zelbetowe,
prefabrykowane, usztywnione stosownymi wieicami, oparte na elementach no$nych ukfadu konstrukcyjnego tj. podciggach
i $ciana murowanych. Wierice betonowe, zbrojone pretami ze stali St0. Stropodach kryty papa termozgrzewalna.

Schody zewnetrzne od strony pétnocnej, prowadzace z tarasu na poziom parteru oraz od strony wschodniej
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prowadzace do pomieszczen kregielni proste w postaci prefabrykowanych stopni betonowych przymocowanych
do ptaskownikéw, osadzonych w stalowych belkach policzkowych z profili walcowanych C300. Schody opierajg sie
na fundamencie, murowanych filarach no$nych oraz na konstrukcji budynku. Balustrady metalowe z tralkami w postaci
ptaskownikéw metalowych, z normatywnymi prze$witami, o wysoko$ci 1,10 m.

Schody wewnetrzne w postaci prefabrykowanych stopni betonowych przymocowanych do ptaskownikow,
osadzonych w stalowych belkach policzkowych z profili walcowanych C240. W $rednim stanie technicznym. Balustrady
metalowe wysokosci 1,10 m.

Sciany od wewnatrz pokryte powtokami malarskimi oraz oktadzinami ceramimicznymi.

Wykonczenie posadzki pomieszczen parteru w postaci plytek ceramicznych i wyktadzin pvc. Posadzki pietra
wykonczone plytkami podtogowymi i panelami drewnianymi. Okfadzina schodéw zewnetrznych budynku prowadzacych
do pomieszczenia 1.01 z piytek ceramicznych antypo$lizgowych. Posadzki klatki schodowej wykoriczone lastryko.
Oktadzina schodéw zewnetrznych oraz balkondw z plytek ceramicznych antypo$lizgowych. Materiaty wykoriczenia
podsadzek okreslone na rysunkach inwentaryzacji w zestawieniu pomieszczen. W pomieszczeniu parteru nr 0.16 w obrebie
uszkodzonych $Scian zewnetrznych potudniowo-wschodniego naroznika budynku warstwy posadzkowe ulegly
nierownomiernemu osiadaniu co mozna zaobserwowa¢ na styku ze $cianami zewnetrznymi, gdzie zerwaniu ulegta
wyktadzina sportowa.

Sufity parteru otynkowane, wykoriczone powtokami malarskimi, na pietrze sufity podwieszane z piyt gipsowo-
kartonowych, oraz systemowe sufity kasetonowe.

Obrébki blacharskie w obrebie elewacji z blachy stalowej. Orynnowanie z rur PCV oraz rur Zeliwnych.

Obecna stolarka okienna z profili PCW w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w catosci z profili PCW.
CzeSciowo z przeszkleniami (podziat na 2 pola szyb), czesciowo bez przeszklen z wypetnieniem z paneli PCW. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna ptytowa w okleinie drewnianej z oScieznicami obejmujacymi. Na pietrze wystepujq ciezkie drzwi
stalowe z przeszkleniami w kolorze czarnym.

Budynek wyposazony jest w nastepujace sieci i przytacza:

*  wodociggowe z sieci miejskiej,

*  kanalizacji sanitarnej (zrzut do sieci miejskiej),

*  kanalizacji deszczowej (zrzut do sieci miejskiej),
*  elektryczng (wraz z odgromowa),

*  telefoniczng,

»  centralnego ogrzewania (wezet ciepiny)

*  wentylacja grawitacyjna

*  wentylacja mechaniczna wywiewna

e klimatyzacja

*  awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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8 WARUNKI GRUTNOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w Tomie Il opracowania.

9 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
Oceny stanu technicznego budynku dokonano w zatgczonych do projektu budowlanego nastepujacych
opracowaniach:
¢ Ekspertyza techniczna budynku gtéwnego oddziatu Rataju mieszczacego sie pod adresem osiedle
Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizg i projektem wzmocnienia. Ekspertyza stanu
technicznego i uzytkowego. Czesci I.” sporzadzona przez dr inz. Mariusza Ksigzka z dnia 21 marcia 2018 r.;
¢ Ekspertyza techniczna budynku gtéwnego oddziatu Rataju mieszczacego sie pod adresem osiedle
Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizg i projektem wzmocnienia. Ekspertyza techniczna

+ projekt wzmocnienia. Czes$¢ II.” sporzadzona przez dr inz. Mariusza Ksigzka z dnia 21 marcia 2018 r,;

10 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
1. Wzmocnienie podioza gruntowego pod posadowienie budynku w obrebie $cinany potudniowej i
naroznika potudniowo-wschodniego — wg tomu Il opracowania;
Rozbiérka oraz odtworzenie istniejgcej Sciany oporowej — wg tomu |l opracowania;
Przemurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej elewacji potudniowej na poziomie parteru;
Skucie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych w obrebie spekan;
Naprawa spekan i zarysowan scian nosnych za pomocga systemowych pretéw zbrojeniowych;
Naprawa zarysowania $cianki dziatowej;
Naprawa spekania i zarysowania $cian w strefie podparcia podciggow zelbetowych;

Wykonanie przepony poziomej $ciany fundamentowej elewacji potudniowej i wschodniej;

© 0 N o o B~ wbd

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Sciany fundamentowej elewacji potudniowej i

wschodniej, oraz odtworzonej Sciany oporowej;

10. Wykonanie docieplenia Sciany fundamentowej elewacji potudniowej i wschodniej;

11. Rozbidrka Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 na potrzeby wykonania remontu
poditogi pomieszczenia nr 0.16;

12. Odtworzenie $cianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 z przetozeniem istniejacej
stolarki drzwiowej;

13. Remontu podtogi w pomieszczeniu nr 0.16;

14. Skucie zmurszatych i zawilgoconych wypraw tynkowych wewnetrznych $cian wraz z ich osuszeniem;

15. Odtworzenie wypraw tynkowych wewnetrznych i zewnetrznych, okfadzin oraz prace malarskie;

16. Wykonczenie odtworzonej Sciany oporowe;;

17. Wymiana stolarki okiennej w obrebie przemurowania $ciany zewnetrznej;

18. Montaz obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

19. Demontaz i ponowny montaz instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji grzewczej i instalacji
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elektrycznej w obrebie prowadzenia prac remontowych i naprawczych;

20. Uporzadkowanie terenu budowy.

11 STAN PROJEKTOWANY

Do planowych i opisanych ponizej prac mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
ze wzmocnieniem podtoza gruntowego opisanych w Tomie |l opracowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy zdemontowaé wszelkie wyposazenie wnetrz, urzadzenia oraz elementy
instalacji wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w obrebie planowych prac.
Po zakonczeniu rob6t nalezy zapewni¢ ponowny montaz rozebranego wyposazenia wnetrz i rozebranej instalacji wraz ze
wszelkimi podtaczeniami oraz przywroceniem do prawidiowego funkcjonowania. W przypadku uszkodzenia podczas
prowadzenia prac elementdw wyposazenia i instalacji bedacych wiasno$cig inwestora, nalezy je wymieni¢ na nowe,

tozsame.

111 PRZEMUROWANIE FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ

Na fragmencie $ciany zewnetrznej elewacji potudniowej na poziomie parteru nalezy wykonaé przemurowanie

konstrukcji $ciany na petnej jej grubosci.

Kolejnos¢ i wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z przemurowaniem:

1. Nalezy usung¢ zbedne obcigzenie ze wszystkich kondygnacji, niedopuszczalne jest sktadowanie ciezkich
narzedzi oraz materiatéw budowlanych na stropach budynku w obrebie pomieszczen nad przemurowywang
$ciang.

2. Solidnie podstemplowa¢ stropy i podciagi pomiedzy osiami 8-10/C’-E na parterze i na pietrze. Stemplowanie
nalezy rozpocza¢ od parteru, a po solidnym podstemplowaniu stropu nad parterem przystapié
do stemplowania stropu nad pigtrem.

3. Nalezy réwniez solidnie podstemplowaé czes¢ wspornikowq stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy
elewacji wschodniej. Stemple na zewnatrz budynku pod czeScig wspornikowa nalezy posadowic
na uprzednio przygotowanym podiozu w sposéb zapewniajacy nalezyte podparcie dla stempli (stemple
podpierajace czesS¢ wspornikowg budynku nie mogg wbijaé sie w grunt, ani osiada¢, muszg zapewni¢
stabilne podparcie dla czeci wspornikowej budynku przez caty okres prac zwigzanych z naprawg $ciany
murowanej w osi 10).

4. Rozebra¢ stolarkg okienng w obrebie przemurowania oraz podstemplowa¢ nadproza otwordéw okiennych lub
zamurowac na czas prowadzenia prac wzmacniajacych otwory okienne w pomieszczeniu 0.16 w osiach 10
i D/9-10.

5. Po usunieciu ze Scian wszystkich urzadzen instalacyjnych, zdjeciu wypraw zewnetrznych i wewnetrznych
§cian mozna przystapi¢ do przemurowywania Scian.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo w siedmiu etapach wg. kolejnosci jak przedstawiono
na rysunku nr SP- 3-04.

7. Sciany nalezy murowac jak zbrojone - 2xfi6 w kazdej spoinie.
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8. Rozebrany fragment $ciany powinien by¢é zamurowany nie pézniej niz nastepnego dnia.

9. Po rozebraniu danego fragmentu $ciany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i gruzu powstatych powierzchni
i zmyciu ich woda, uksztattowany otwor w murze wypeini¢ cegtg ceramiczng tozsamg jak cegtg rozbierana
na zaprawie wytrzymato$ci nie wyzszej od wytrzymato$ci elementéw murowych. Przy wypemianiu nalezy
prawidtowo wigza¢ nowe warstwy ze starymi.

10. Przy przemurowywaniu w etapie I, Il, Ill i IV nalezy pamigtaC ,aby pozostawi¢ gniazda pod osadzenie
nadprozy prefabrykowanych. Nadproza beda osadzane w VI i VIl etapie prac.

11. Nadproza nad otworami okiennymi nalezy wykona¢ w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych
typu SBN 120/120, trzy sztuki belek dtugosci 1,80 m nad kazdym z otwordw.

12. Przy przemurowywaniu nalezy zachowac istniejace wymiary otworéw okiennych.

13. Przestrzen pomiedzy gbrng powierzchnig ostatniej warstwy cegiet przemurowania, a murem istniejacym
wypetni¢ nalezy zaprawa niskoskurczowg - ekspansywng, w sposob zapewniajacy wiasciwe przekazanie
obcigzen. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek szczelin lub luk pomiedzy nowym i starym
murem.

14. Po wykonaniu wszystkich etapdw przemurowania oraz uzyskaniu przez zaprawe w spoinach wymaganej
wytrzymatosci mozna przystapi¢ do demontazu stemplowania odcigzajacego stropy i podciagi budynku.
Rozstemplowanie nalezy rozpoczaé od kondygnaciji pietra. Po rozstemplowaniu stropu i podciggéw pietra
nalezy przystapi¢ do usuwania stempli na parterze.

Na czas robdt nalezy rozebra¢ warstwy termoizolacyjne spodu stropu czesci wspornikowej w potudniowo-

wschodnim narozniku budynku, aby umozliwi¢ solidne podparcie konstrukcji stropowej na elementach wsporczych w
postaci stemplowania. Po przeprowadzeniu cato$ci robét zwigzanych z przemurowywaniem i demontazem stemplowania

odcigzajacego, nalezy odtworzy¢ termoizolacje stropu wraz z wyprawami tynkowymi.

11.2 NAPRAWA SPEKAN | ZARYSOWAN SCIAN

Wskazane w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej spekane lub zarysowane fragmenty $cian
zakwalifikowane do naprawy, nalezy spia¢ wykorzystujac system HELIFIX lub réwnowazny. Przed przystapieniem do
naprawy nalezy rozebra¢ istniejace wyprawy tynkowe, warstwy izolacyjne oraz oczy$ci¢ powierzchnie $ciany w obrebie
zarysowania lub spekania. Technika naprawy polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw HeliBar i zatopieniu ich
w zaprawie we wcze$niej wyfrezowanych szczelinach. W pierwszej kolejno$ci nalezy wycigé poziome szczeliny w
odstepach co trzy warstwy elementédw murowych, czyli ok. 20cm na gleboko$¢ okoto 4cm i dtugos$é po 50cm z kazdej strony
rysy (ok. 1,02m). W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny
nalezy oczyscié¢ przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg. Do kofica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci
ok. 15 mm ,a nastepnie wepchna¢ pret phi6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepnag
warstwe zaprawy cementowe]j pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa
odpowiadajacq zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach obiektu. Wyréwna¢ powierzchnie spoiny, co pewien czas

zwilza¢ wodg. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg. Prace zwigzane ze naprawg zarysowan i peknigé
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§cian za pomocg systemowych pretéw zbrojeniowych nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji i zalecen producenta
systemu.

Spekane i zarysowane podparcia podciggédw w pomieszczeniu nr 0.15 i 0.16 nalezy naprawi¢ za pomocg
jednoskfadnikowej, wzmacnianej widknami, modyfikowanej polimerem, niskoskurczowej zaprawy naprawczej klasy R4
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3. Wszystkie prace zwigzane z naprawg miejsc podparcia podciggdw w
osiach 8/D i 8/E nalezy prowadzi¢ po uprzednim podstemplowaniu podciagéw w osiach 8 i 9 oraz stropéw pomigdzy osiami
7-10. Kolejnos¢ stemplowania stropow i podciagéw - patrz p. 11.1. W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ istniejace wyprawy
tynkowe w obrebie uszkodzen oraz usunag luzne fragmenty zaprawy i gruzu. Nastepnie powierzchnie nalezy oczysci¢ przy
pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg. Odpowiednio przygotowane powierzchnie uszkodzeh nalezy starannie wypeié
wspomniang, wyzej zaprawg niskoskurczowa metoda, natryskowa. Roboty nalezy prowadzi¢ SciSle wg instrukciji i zalecen

producenta zaprawa z wykorzystaniem materiatow uzupetniajacych, dedykowanych do danego systemu naprawczego.

11.3  PRZEPONA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej Scian fundamentowych nalezy, wykona¢ wykop o szerokoci
1,50 m umozliwiajacy swobode prowadzenia prac, do gornej krawedzi tawy, na gteboko$¢ 1,50-1,90 m przy elewacii
potudniowej i 3,50 m przy elewacji wschodniej. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie elewacji nalezy zachowaé
szczeg6Ing ostroznos¢ z uwagi na istniejace przytacza i sieci uzbrojenia terenu. Odstoniete podioze na dnie wykopu nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, wykop nalezy chroni¢ przed obsypaniem, oberwaniem
skarp wykopu, rozmaczaniem, wysuszanie i przemarzanie.

Na odcinku ok 50% dtugosci $ciany fundamentowej elewacji wschodniej wystepuje wykonana podczas
poprzednich prac modernizacyjnych izolacja $cian fundamentowych, ktéra w cato$ci zakwalifikowano do rozbiérki, gdyz nie
stanowi ona szczelnej warstwy izolacji, co objawia sie zawilgoceniem wewnetrznej powierzchni $cian i zniszczeniem
okladzin wewnetrznych, co mozna zaobserwowa¢ szczegdlnie w pomieszczeniach przyziemia nr 0.12 i 0.14. Rozebraé
réwniez nalezy istniejacq Scianke ostonowg $cian fundamentowych z cegty ceramicznej, ktora znajduje sie na pozostatym
odcinku $ciany fundamentowe] elewacji wschodniej, oraz zerwac pierwotng warstwe izolacji przeciwwilgociowej. Na elewacji
potudniowej i wschodniej nalezy oktadziny wszystkie oktadziny $ciany fundamentowych do poziomu projektowanego cokotu.
Powierzchnie $ciany oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek gruzu, ziemi i piasku. Izolacje pozioma $cian
fundamentowych, zewnetrznych wykona¢ w postaci przepony poziomej metodg kremu iniekcyjnego. Otwory nalezy
wywierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem na wysoko$ci odpowiadajacej poziomowi warstw podiogowych kondygnacii
przyziemia (nalezy pamietaC ze warstwy podiogowe przyziemia znajdujg si¢ na dwdch poziomach). Nalezy wywierci¢ dwa
rzedy otwordw, otwory o Srednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gleboko$¢é mniejszg o ok. 4 cm od grubosci
ciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmucha¢ za pomocg sprezonego powietrza, usungé resztki zwierciny. Do
wykonywania przepony poziomej zastosowac¢ kremy iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowej
do uzycia i ma konsystencje zelu. Krem iniekcyjny nalezy wttacza¢ do nawierconych otwordéw za pomocg ogdlnie dostepny

pistoletow do kitdw budowlanych. Po zakorczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ za pomocg zaprawy cementowe.
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11.4 1ZOLACJA PIONOWA ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Po wykonaniu przepony poziomej $cian fundamentowych mozna przystapié do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej pionowej na wysokosci od wierzchu tawy fundamentowej do poziomu projektowanego cokotu. Sciany
fundamentowe nalezy wyréwna cienkg warstwg zaprawy cementowej szybkoschnacej, po wysuszeniu zaprawy
powierzchnie nalezy zagruntowaé szybkoschnacym roztworem gruntujgcym modyfikowanym SBS-em, a nastepnie wykonaé
izolacje pionowg w postaci warstwy papy zgrzewalnej podktadowej wysokomodyfikowanej SBS.

Sciany fundamentowe elewacji wschodniej i potudniowej nalezy docieplié plytami ze styropianu ekstrudowanego
XPS gr. 15 cm (A=0,035 W/mK). Ptyty nalezy przyklei¢ do Sciany za pomocg kleju bitumicznego lub poliuretanowego do
styropianu (aplikowanego za pomocg pistoletu). Plyty nalezy przyklei¢ do wysokosci projektowanego cokotu. Na tak
przygotowane $ciany fundamentowe do wysoko$ci gruntu nalezy mocowac folie kubetkowg. Wykopy zasypa¢ wybranym
wczesniej materiatem gruntowym z odpowiednim jego zageszczeniem. W trakcie zasypywania i zageszczania nalezy

zachowat szczegdlng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ wykonanych warstw izolacyjnych.

115 SCIANKA DZIALOWE POMIEDZY POMIESZCZENIAMI NR 0.1510.16

Murowana Scianke dziatowa wydzielajaca pomieszczenia nr 0.15 i 0.16 nalezy rozebraC. Przed przystapieniem do
rozbidrki Scianki nalezy rozebra¢ istniejace skrzydta drzwiowe oraz oscieznice i przygotowac je do ponownego wbudowania
w odtworzonej $cianie. Scianke dziatowa nalezy odtworzyé z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;
grubosci 12 cm z zachowaniem jej wymiaréw i lokalizacji otworu drzwiowego. Nowo projektowang $cianke dziatowg nalezy
taczy¢ z istniejgcymi Scianami za pomocg systemowych fgcznikéw murowych Na styku muru nowego ze starym nalezy
zatozy€ obustronnie siatke antyrysowg z wiokna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegéine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 10cm. Minimalne zatopienie siatki wynosi 1
mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Wykonaé oktadzine wtasciwg dla danego pomieszczenia.
Nad otworem drzwiowym nalezy zastosowaé prefabrykowane nadproze typu L19.

11.6 REMONT PODLOGI POMIESZCZENIANR 0.16 i 0.15
W pomieszczeniu parteru nr. 0.16 z uwagi na zapadnigcie sie warstw podiogowych spowodowanych
nierownomiernych osiadaniem konstrukcji budynku, nalezy wykonaé remont cze$ci podtogi poprzez rozbiérke istniejacych
warstw podfogowych, uzupetienie i zageszczenie istniejacej podsypki piaskowej oraz wykonanie nowych warstw.
Wyktadzine sportowg PVC nalezy rozebra¢ na catej powierzchni pomieszczenia. Na powierzchni podiogi zakwalifikowanej
do pozostawienia nalezy wykona¢ wyréwnanie posadzki z nowoprojektowang podiogg za pomocg wylewki
samopoziomujacej. Schemat remontu podiogi przedstawiono na rys. SP-3-07 w czesci rysunkowej dokumentacii
rysunkowej.
Uktad nowoprojektowanych warstw remontowanej podtogi:
*  Wykiadzina sportowa PVC;
*  Wylewka betonowa gr. 7 cm;
*  Folia budowlana;

*  Piyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm (A=0,035 W/mK);
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*  2Xxpapa termozgrzewalna;
*  Plyta betonowa z betonu C16/20 (B20) zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym w postaci wiokien
polipropylenowych - 0,9 kg/m3 betonu, gr. 20 cm;
»  Folia budowlana;
e Zageszczone uzupetnienie podsypki piaskowej gr. 15 cm;
e Zageszczona istniejgca podsypka.
Kolorystyke sportowej wyktadziny PVC uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.
W pasmie szerokosci 1,00 m wzdiuz odtwarzanej $cianki dziatowej pom. 0.15 nalezy rozebra¢ istniejace
wykonczenie posadzek. Po wykonaniu prac murowych, montazowych oraz wykoficzeniowych zwigzanych ze $ciankami
dziatowymi, nalezy odtworzy¢é wykonczenie posadzek materiatem tozsamym, ktéry byt zastany przed przystapieniem do

robot, z uwzglednieniem listw przySciennych, listw progowych i innych elementéw wykofczeniowych.

1.7 TYNKI ZEWNETRZNE, PRACE MALARSKIE

Nalezy rozebra¢ zewnetrzne wyprawy tynkowe w obrebie zarysowar i spekan $cian zewnetrznych.

Powierzchnie po skutych tynkach nalezy oczysci¢ i zagruntowaé, a nastepnie wykona¢ nowag warstwe tynku
cementowo-wapiennego. Powierzchnie nowych tynkéw cementowo-wapiennych wykoriczy¢ tynkiem mineralnym typu
baranek 2 mm, krytym elewacyjng farbg silikonowa, kolorystyke powlok malarskich uzgodni¢ z inwestorem na etapie
realizacji zadania.

Powierzchnie projektowanego cokotu elewacji wschodniej nalezy wykorczy¢ tynkiem Zzywicznym mozaikowym
uktadanym na ptytach termoizolacyjnych, kolorystyke tynku uzgodnic¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

Powierzchnie projektowanego cokotu elewacji potudniowej nalezy wykoriczy¢ ptytkami klinkierowymi klejonym
do ptyt termoizolacyjnych, kolorystyke ptytek i fug uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

Po przeprowadzeniu catosci robét zwigzanych z przemurowywaniem i naprawg $cian oraz demontazem
stemplowania odcigzajacego, nalezy odtworzy¢ termoizolacje spodu stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy elewacii
wschodniej. Strop dociepli¢ ptytami styropianowym gr. 10 cm w systemie BSO, powierzchnie wykonczy¢ tynkiem

zewnetrznym mineralnym o fakturze baranek 2 mm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

11.8  TYNKI WEWNETRZNE, PRACE MALARSKIE

Nalezy rozebra¢ wewnetrzne wyprawy tynkowe w obrebie zarysowan, spekan i rozbiorek scian wewnetrznych.
W obrebie przemurowywanej $ciany tynki na pozostatej jej powierzchni w catosci zakwalifikowano do skucia.
W pomieszczeniach nr 0.12 i 0.14 nalezy rozebra¢ zmurszate i puste tynki, na catej powierzchni $ciany zewnetrznej,
w przypadku zawilgocenia odkrytego muru $ciany nalezy poddaé¢ osuszaniu.

Powierzchnie po skutych tynkach oraz powierzchnie odtworzonej Scianki dziatowej nalezy oczysScic¢ i zagruntowad,
a nastepnie wykona¢ nowg warstwe tynku cementowo-wapiennego. Powierzchnie nowych tynkdw wygtadzi¢ nalezy gtadzig
polimerowa i pokry¢ dwukrotnie farbg akrylowa z gruntowaniem, kolorystyke powtok malarskich uzgodni¢ z inwestorem na

etapie realizacji zadania.

PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

23



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
11.9 STOLARKA OKIENNA

W pomieszczeniu nr 0.16 nalezy zamontowa¢ nowg, stolarkg okienng w obrebie rozebranych wczesnie okien.
Okna w systemowych biatych profilach PVC, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,9 W/Km2; wspdtczynnik
izolacyjno$ci akustycznej min. 35 dB, szklo mleczne, szyba wewnetrzna bezpieczna, w nowych oknach nalezy zachowa¢
podziat i funkcjonalno$¢ istniejacej stolarki. Szczegdtowy wykaz stolarki okiennej przedstawiono w czesci rysunkowej
dokumentaciji projektowej "Zestawienie stolarki okiennej".

11.10 PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, OBROBKI BLACHARSKIE
Parapety wewnetrzne wykonaé jako prefabrykowane parapety z ptyty MDF, biaty potysk.

Parapet zewnetrzne oraz obrobki blacharskie cokotéw wykonac z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej.

11.11 WYKONCZENIE ODTWORZONEJ SCIANY OPOROWEJ

Sciane oporowa wraz z izolacjg i montazem balustrady wykonaé wg Tomu Il opracowania dokumentagji
projektowej. Powierzchnie $ciany oporowej nalezy wyréwnaé cienkg warstwg zaprawy cementowej szybkoschnacej, a
nastepnie nalezy wykonczy¢ tynkiem zywicznym mozaikowym. Na gdérnej powierzchni Sciany, na catej jej dtugosci nalezy
zamontowac prefabrykowane daszki betonowe, z betonu konstrukcyjnego, impregnowane i pokryte specjalistyczng farbg do
betonéw. Kolorystyke tynku i daszkéw betonowych uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania. Otwory
odwadniajace nalezy przekry¢ od strony zewnetrznej metalowymi kratkami prefabrykowanymi, ze stali nierdzewnej,
kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.
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12 UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskania wymaganych pozwoler, zgodnie z trybem ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r., oraz stanowi podstawe do realizacji robdt budowlanych.

Cato$¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacjg techniczng, wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspdtczesnej wiedzy technicznej.

Wykonawca, przed przystapieniem do rob6t budowlanych i towarzyszacych, zobowigzany jest do szczegotowego
zapoznania sie z wszystkimi projektami branzowymi, dokumentacjg geotechniczna, specyfikacjami technicznymi oraz
innymi dokumentami itp., na podstawie ktorych realizowana bedzie inwestycja.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji wszystkich wymiarow i zestawien materiatowych zawartych
w niniejszym opracowaniu. W trakcie prowadzenia prac zagwarantowa¢ nalezy biezacq koordynacje miedzybranzowg oraz
wiasciwy nadzér techniczny.

Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtasza¢
projektantom celem wyjasnienia. Wszelkie czynno$ci podejmowane w zwigzku z pracami budowlanymi muszg
by¢ prowadzone z petng $wiadomoscig dziatan.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac wytacznie materiaty posiadajace aktualne wymagane
polskimi przepisami $wiadectwa i atesty.

Wykorzystywane do realizacji i transportu sprzet i narzedzia muszg by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne
wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

Wszedzie tam, gdzie projekt (specyfikacja techniczna) nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego,
stosowac nalezy rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.

Po zrealizowaniu elementy konstrukcyjne (budowlane), poddawaé okresowym przegladom technicznym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Sukcesywnie prowadzi¢ niezbedne prace konserwacyjne i inne, zwigzane
z zapewnieniem prawidtowego stanu technicznego, bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zmiany w projekcie, dozwolone sg jedynie za zgoda jego autoréw.

Opracowat: mgr inz. Marcin Perz
Branza konstrukcyjna nr. upr.: WKP/0273/POOK/09
do projektowania bez ograniczen nr. izby: WKP/BO/0075/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Nazwa i adres inwestycji:  Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych
budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania
pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem
uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy
w czeci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-
164 Poznan

Jednostka ewidencyjna (obreb)  obreb Rataje, ark. nr 16,
numer dziatki:  dziatka nr 10/1 i 10/2

Kategoria obiektu: ~ XVII

Nazwa i adres inwestora:  Miasto Poznan Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacii
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Nazwa i adres jednostki  ARTMOST S.C., ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
projektowania:  tel. 516 080 203

_ Projektant: mgr inz. Marcin Perz
Branza konstrukeyina 'y or - \WKP/0273/POOK/09

do projektowania bez ograniczen S
w specjalnosci konstrukeyjno- M- iZby: WKP/BO/0075/10

budowlanej
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PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzenr powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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131 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
13.1.1 PODMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany naprawy i zabezpieczenia budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu
zabudowy w czesci parterowej obiektu. Obiekt znajduje sie przy os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, obreb Rataje,
ark. nr 16, dziatka nr 10/1 i 10/2. Projektowany zakres prac nie wptywa na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
i oddziatywania obiektu budowlanego objetego opracowaniem. Remont budynku nie wptynie w zaden sposéb na obiekty
sgsiednie i otoczenie. Obecne parametry zewnetrzne, infrastruktura iodlegtodci od dziatek oraz budynkéw zostang
zachowane.
13.1.2 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres prac zawarto w ponizszych punktach:
1. Wzmocnienie podioza gruntowego pod posadowienie budynku w obrebie $cinany potudniowej i
naroznika potudniowo-wschodniego — wg tomu Il opracowania;
Rozbiérka oraz odtworzenie istniejacej $ciany oporowej — wg tomu Il opracowania;
Przemurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej elewaciji potudniowej na poziomie parteru;
Skucie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych w obrebie spekan;
Naprawa spekan i zarysowan $cian nosnych za pomocg systemowych pretéw zbrojeniowych;
Naprawa zarysowania $cianki dziatowej;
Naprawa spekania i zarysowania $cian w strefie podparcia podciagéw zelbetowych;

Wykonanie przepony poziomej ciany fundamentowej elewacji poludniowej i wschodniej;
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Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $ciany fundamentowej elewacji potudniowej i
wschodniej, oraz odtworzonej $ciany oporowej;
10. Wykonanie docieplenia $ciany fundamentowej elewacji potudniowej i wschodniej;
11. Rozbiodrka Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 na potrzeby wykonania remontu
podtogi pomieszczenia nr 0.16;
12. Odtworzenie Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 z przetozeniem istniejace;
stolarki drzwiowej;
13. Remontu podtogi w pomieszczeniu nr 0.16;
14. Skucie zmurszatych i zawilgoconych wypraw tynkowych wewnetrznych $cian wraz z ich osuszeniem;
15. Odtworzenie wypraw tynkowych wewnetrznych i zewnetrznych, oktadzin oraz prace malarskie;
16. Wykonczenie odtworzonej $ciany oporowe;;
17. Wymiana stolarki okiennej w obrebie przemurowania $ciany zewnetrznej;
18. Montaz obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;
19. Demontaz i ponowny montaz instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji grzewczej i instalacji
elektrycznej w obrebie prowadzenia prac remontowych i naprawczych;
20. Uporzadkowanie terenu budowy.
PROJEKT BUDOWLANY
Remont przegrad zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku oraz zewngtrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa

zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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13.1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek kregielni bedacy w trwatym zarzadzaniu do Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji jest jednym

zelementéw zabudowy sportowo-rekreacyjnej w ramach zatozenia Park nad Warta, ktdry zlokalizowany jest
przy wschodnim brzegu rzeki. Obiekt kregielni wraz z pobliskim obiektem sanitarnym stanowi zespét dwoch budynkéw,
potaczonych ze soba komunikacjg zewnetrzng w formie zadaszonego tarasu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt o bryle zatozonej na planie prostokata, z wysunietym licem
elewacji zachodniej na wysoko$ci kondygnacii | pietra, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne, zrealizowany w latach
70-tych XX wieku wg. projektu architektéw Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanistawa Bajera. Obecnie petni on funkcje
sportowo-rekreacyjna, na parterze znajduje sie centrum odnowy biologicznej wraz z sitownig, na pigtrze natomiast
znajduje sie kregielnia.

Obiekt zostat posadowiony na skarpie opadajacej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada réwniez
tagodnie w kierunku potudniowym, wzdtuz dluzszych elewacji. Réznica poziomu terenu wokét zapewnia dostep na obydwie
kondygnacje.

W elewacji zachodniej umieszczono cztery wejscia, z czego trzy prowadzg do centrum odnowy z salami fitness,
natomiast jedno prowadzi do pomieszczenia transformatorowni. W elewacji pétnocnej znajduje sie jedno wejscie z poziomu
tarasu do pomieszczen kregielni znajdujacej sie na pietrze. W elewacji wschodniej znajduje sie nieuzytkowane wejscie
do kregielni znajdujace;j sie na pietrze.

Pozostatymi elementami zagospodarowania terenu znajdujacymi sie w obszarze opracowania sg: budynek
kregielni, hale kortéw tenisowych, plac zabaw dla dzieci oraz infrastruktura sportowa w postaci boisk i kortow tenisowych.

W terenie nalezy zaktada¢ wystepowanie nastepujacych elementdw: istniejace podziemne sieci instalacyjne,
kanaly kablowe, drogi, chodniki komunikacyjne.

13.1.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Uksztattowanie terenu w obrebie dziatek nr 10/1 i 10/2 jest zréznicowane. Teren opada znacznie w kierunku

zachodnim, ku rzece Warta, oraz tagodnie w kierunku potudniowym. Rzedne terenu wahajg sie pomiedzy 51,10
a 64,80 m n.p.m. Istniejace uksztattowanie terenu oraz dostep do budynku z poprzez ktadke i schody zewnetrzne mogg
stwarzac ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa ludzi podczas transportu materiatéw budowlanych do obiektu.

13.1.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu

i wystepujg przez caty czas trwania budowy. W zwigzku z przewidywanym zakresem rob6t mogg wynikna¢ nastepujace
zagrozenia:

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci.

2. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych i fundamentowych

3. Zagrozenia zwigzane z ustawianiem i pracg na rusztowaniach i podestach roboczych.

PROJEKT BUDOWLANY
Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét zbrojarskich i betoniarskich.

Mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami.

Prace zwigzana z przenoszeniem recznym i dzwiganiem cigzkich elementow.

Zatadunek i roztadunek materiatdw — mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami.

Zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow budowlanych.
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Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych, przedmiotow i narzedzi.
10. Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych.
11. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, oparzenia termiczne.
12. Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdét niezgodnie z projektem
lub z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.
13. Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy.
14. Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robét moga wystapi¢ zagrozenia
wynikajace z powodow jak nizej:
*  niewlasciwe o$wietlenie stanowiska pracy;
»  drgania mechaniczne — wibracja;
e praca w wymuszonej pozycji ciata;
»  potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;
»  praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caty okres prac budowlanych.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikdw.
Przed rozpoczeciem robét nalezy :
*  Przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, przyrzaddw, narzedzi i odpadow;
»  Zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci;
»  Przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne $rodki ochrony osobistej np. okulary, ochronniki stuchu;
e Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni byé zapoznani z programem prac i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
13.1.6  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoler BHP,

zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Précz tego pracownicy musza by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach przez osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow

BHP na terenie budowy.

PROJEKT BUDOWLANY

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 13.1.2
2. Szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robdt zgodnie
Z punktem 13.1.5.
3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
13.1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.
Stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgadnia¢ z projektantami.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejéciem osob nieupowaznionych.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych, dostawcdw budowy i innych oséb
upowaznionych do wej$cia na teren prowadzenia prac, teren budowy oznaczony bedzie tablicg informacyjna.

5. Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywa¢ apteczke, przynajmniej jeden z pracownikéw
powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6. Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen.

7. Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne.

8. Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami powstajacymi
na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatnac¢ teren budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego
lub przywréci¢ do stanu poczatkowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych.

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych trwajacych powyzej 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu
minimum 20 pracownikéw lub pracochtonno$ci planowanych robot przekraczajacej 500 osobodni, a takze w przypadku
rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora
winna opracowac plan BIOZ z cze$cig opisowg oraz graficzng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone
przed rozpoczeciem robdt budowlanych przez komisje, ztozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm
wykonawczych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie poszczegdlnych elementéw
inwestycji zgodnie ze sztuka budowlang oraz wszelkie prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

PROJEKT BUDOWLANY
Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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14 CZESC RYSUNKOWA | SPIS RYSUNKOW

PLAN SYTUACYJNY
PS-1-01 Plan sytuacyjny

INWENTARYZACJA
INW-2-01 Rzut parteru - inwentaryzacja

INW-2-02 Rzut | pietra - inwentaryzacja

INW-2-03 Rzut potaci dachowej - inwentaryzacja
INW-2-04 Przekréj budynku A-A — inwentaryzacja
INW-2-05 Elewacje — inwentaryzacja

INW-2-06 Elewacje — inwentaryzacja

INW-2-07 Widok wybranych $cian - inwentaryzacja

STAN PROJEKTOWANY
SP-3-01 Rzut parteru — stan projektowany

SP-3-02 Elewacje - stan projektowany

SP-3-03 Widok wybranych $cian — stan projektowany

SP-3-04 Etapowanie przemurowania fragmentu $ciany potudniowej
SP-3-05 Przekroj a-a - Izolacja $cian fundamentowych elewacji wschodnie;

SP-3-06 Przekrdj b-b - Izolacja $cian fundamentowych elewaciji potudniowe;

SP-3-07 Remont podtogi w pomieszczeniu nr 0.16

SP-3-08 Schemat naprawy zarysowar $cian za pomocg systemowych pretéw zbrojeniowych

SP-3-09 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:
ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
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Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i

zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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