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Poznan, 15 lutego 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ZEWNETRZNEGO MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PT”
NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KREGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO

W ZWIAZKU Z PROCESEM USZKODZEN POWSTALYCH W POLUDNIOWO-WSCHODNIM NAROZU ZABUDOWY

W CZESCI PARTEROWEJ OBIEKTU” POD ADRESEM OS. PIASTOWSKIE 106A W POZNANIU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy remontu przegréd zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych
budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.” naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan dla Inwestora
,Miasto Poznan — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzgdowy Zaktad Budzetowy” z siedzibg przy ul. Jana

Spychalskiego 34,

61-553 Poznan, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnien: Podpis:
mgr inz. Waldemar Wawrocki r. Upr-
WKP/0050/POOK/07
Branza konstrukcyjna
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci nr. izby:
konstrukcyjno-budowlanej WKP/BO/0506/07
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Poznan, 15 lutego 2019r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ZEWNETRZNEGO MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PT”
NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KREGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO

W ZWIAZKU Z PROCESEM USZKODZEN POWSTALYCH W POLUDNIOWO-WSCHODNIM NAROZU ZABUDOWY

W CZESCI PARTEROWEJ OBIEKTU” POD ADRESEM OS. PIASTOWSKIE 106A W POZNANIU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy remontu przegréd zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych
budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.” naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan dla Inwestora
,Miasto Poznan — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzgdowy Zaktad Budzetowy” z siedzibg przy ul. Jana

Spychalskiego 34,

61-553 Poznan, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzajacy: Numer uprawnien: Podpis:
N . nr. upr.:

mgrinz. Piotr Zalisz WKP/0056/POOK/06

Branza konstrukcyjna

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci nr. izby:

konstrukcyjno-budowlanej WKP/BO/0527/04
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy: Remont przegrod
zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach
zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w
zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci
parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, w zakresie wzmocnienia
istniejacych fundamentow Sciany szczytowej (od strony potudniowej), odcinaka fundamentéw pod
Sciang tylng (od strony wschodniej) oraz wykonania muru oporowego (od strony potudniowej).
Wzmocnienie fundamentow budynku jest konieczne z uwagi na wystapienie licznych zarysowan i
peknie¢ w potudniowej $cianie szczytowej oraz zarysowan wystepujacych w miejscu oparcia podciggow
zelbetowych na filarach murowanych w $cianie od strony wschodniej (0s 8/D oraz 9/D). Wykonanie
nowego muru oporowego (W miejscu istniejacego) podyktowane jest jego stanem technicznym,
niespetnianiem funkcji konstrukcji oporowe;j (istniejacy mur nie posiada ptyty poziomej fundamentowe))
oraz konieczno$cig rozbiorki istniejagcego muru w celu wykonania prac wzmocnieniowych.

2. Podstawa opracowania.

[1]. Zlecenie ARTMOST S.C. ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

[2]. Rysunki techniczne branzy architektonicznej otrzymane od Zleceniodawcy.

[3]. Biezace uzgodnienia ze Zleceniodawca.

[4]. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne w podtozu budynku fitness POSIR
oddziat Rataje w Poznaniu, opracowane przez Geoprofil Andrzej Stube w styczniu 2019r.

[5]. Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkdw gruntowo — wodnych wystepujacych w poznaniu na
os. Piastowskim 106a, w podtozu budynku POSIR Os$rodka Przywodnego RATAJE, opracowane
przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych GRUNT w styczniu 2014r.

[6]. Opinia geotechniczna (ANEKS) dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych w
poznaniu na os. Piastowskim 106a, w podiozu budynku POSIR Osrodka Przywodnego RATAJE,
opracowane przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych GRUNT w kwietniu
2014r.

[7]. Ekspertyza techniczna budynku gtéwnego oddziatu Rataje mieszczacego sie pod adresem
osiedle Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizg i projektem wzmocnienia.
Stadium: ekspertyza stanu technicznego i uzytkowego - cze$¢ |. Opracowanie z dnia 21 marca
2018r. przez dr inz. Mariusza Ksigzka

[8]. Ekspertyza techniczna wraz z projektem stabilizacji i wzmocnienia gruntu pod czescig
fundamentu budynku gtéwnego oddziatu Rataje mieszczacego sie¢ pod adresem osiedle
Piastowskie 106a w Poznaniu. Stadium: ekspertyza techniczna + projekt wzmocnienia. czes¢ Il.
Opracowanie z dnia 21 marca 2018r. przez dr inz. Mariusza Ksigzka

[9]. Ekspertyza techniczna dotyczaca uszkodzen budynku kregielni na terenie osrodka przywodnego
rataje w Poznaniu. opracowana przez GEOKONSBUD - Piotr Kuleta, w kwietniu 2014r.

[10]. Odczyty pomiaréw peknie¢ Scian budynku gtownego oddziatu Rataje POSIR, dokonywane w
okresie 24.07.2018 — 19.11.2018r. otrzymane od Kierownika obiektu.

[11]. Materiaty archiwalne - niepetna, wybrakowana dokumentacja techniczna istniejacego budynku.
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W trakcie opracowania projektu korzystano z nastepujacych norm i pozycji piSmiennictwa
technicznego, w tym, nie wytaczajac innych:

e PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

e PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

e PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.

e PN-83/B-03010. Sciany oporowe.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e Przewodnik projektowy do systemu Ischebeck Titan; opracowany przez Titan Polska Sp. z 0.0.

e Literatura fachowa i opracowania branzowe.

3. Opis ogodlny budynku oraz uszkodzen w zewnetrznych s$cianach czesci
potudniowo — wschodniej budynku.

Szczegotowe dane dotyczace konstrukcji, stanu technicznego oraz uszkodzen budynku,
zawarto w dokumentacji [7], [8], [9]. Istniejacy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym w postaci ram Zzelbetowych oraz
ceramicznych $cian no$nych w rozstawie co 6,0 i 3,0m. Od strony wschodniej kondygnacja parterowa
jest wcieta w skarpe do wysokoSci okien. Strop nad parterem wykonano jako prefabrykowany z
zelbetowych ptyt stropowych. Stropodach ptaski wykonany jako prefabrykowany z zelbetowych ptyt
stropowych oraz w czesci jako monolityczny. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej
petnej. Fundamenty Zelbetowe w postaci taw oraz stop fundamentowych. Od strony potudniowe;,
wykonano mur oporowy umozliwiajgcy obstuge pomieszczen trafostacji (drzwi wejsciowe) oraz
doswietlenie pomieszczenia fitness (okna ktore powstaty w wyniku zamurowania wejs¢ do
pomieszczenia fitness).

Na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w styczniu i lutym 2019r., opinii
geotechnicznych [4] do [6], ekspertyz [7] do [9] oraz pomiardw [10], stwierdzono o dalszym
powigkszaniu sie szczeliny, peknigcia ceramicznego filarka naroznego w czesci potudniowo —
zachodniej, szczeliny pod oknem oraz powstanie nowych rysy poziomej w filarku migdzyokiennym
Sciany potudniowej. Dodatkowo zaobserwowano powstanie rys w miejscu oparcia poprzecznych
podciggdw zelbetowych na filarkach ceramicznych oraz powstanie rysy, pekniecia sciany podokiennej
poziomu parteru od strony wschodniej. Doktadng lokalizacje oraz opis uszkodzer zawarto w Tomie |
projektu.

Powigkszajgce sie oraz powstajagce nowe uszkodzenia zwigzane sg z nierdbwnomiernym
osiadaniem budynku w czesci potudniowo - wschodniej. Jako prawdopodobng przyczyne
postepujacego osiadania, wskazuje sie zmiang wilgotnosci spoistych, ekspansywnych gruntow
rodzimych zalegajacych bezpo$rednio pod fundamentami, wywofanych wzrostem systemu
korzeniowego drzew zlokalizowanych w bezpo$redniej bliskosci budynku.

W zwigzku z postepujacymi oraz pojawiajgcymi sie nowymi uszkodzeniami elementow
konstrukcyjnych podijeto decyzje o konieczno$ci wykonania wzmocnienia fundamentow. Z uwagi na
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przesuszenie gruntu spowodowane wzrostem systemu korzeniowego sagsiadujgcych z budynkiem
drzew (topola biata), proponuije sie przeprowadzenie wycinki drzew.

Z uwagi na sptyw wod opadowych po skarpie do budynku zaleca sie wykonanie za $ciang
wschodnig drenazu lub liniowego koryta odwodnieniowego na powierzchni terenu, przejmujacego i
odprowadzajacego poza budynek wody opadowe.

4. Geotechniczne warunki posadowienia.

Dla potrzeb wykonania niniejszego projekiu przeprowadzono dodatkowe badania
geotechniczne  zawierajgce badania gruntowe oraz wyniki przeprowadzonych odkrywek
fundamentowych. Szczegdtowy opis wykonanych prac zawarto w Opinii Geotechniczne;j [4].

4.1. Warunki gruntowe.

W przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyp niekontrolowany, sktadajacy sie z
piasku drobnego prochnicznego, piasku gliniastego prochnicznego, piasku drobnego, piasku
gliniastego, namutu, torfu i gruzu ceglanego, ktérego migzszo$¢ miesci sie w granicach 1,50 - 3,45
m. Ponizej zalegaja plejstocenskie, zastoiskowe gliny pylaste przewarstwione neogenskim item,
ktérych spagu nie osiaggnieto. Strop ww. osadéw zalega na gteboko$ci 57,15 - 57,57 m n.p.m.

Grunty rodzime podtoza ujeto w grupach genetycznych:

warstwa | A — gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu
plastycznoéci | L = 0,05;

warstwa | B — gliny pylaste oraz gliny pylaste przewarstwione item, wilgotne,

zwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznosci | L = 0,00.

4.2. Warunki wodne.

Dokumentowane podtoze zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych, gliniastych nasypow
kulturowych oraz glin pylastych przewarstwionych itami neogeniskimi. Wode gruntowg stwierdzono, w
postaci sgczen Srodglinowych, na gtebokosci 1,5 m p.p.t., tj. 57,50 m n.p.m. (odkrywka nr 2). Poziom
zwierciadta wody gruntowej moze zmieniaC si¢ w zakresie +0,7m/-0,5m i jest zalezny od zasilania
opadami atmosferycznymi i wodami roztopowymi.

5. Projektowane wzmocnienie fundamentéw - mikropale

Zaprojektowano wiercone mikropale iniekcyjne w systemie Ischebeck-TITAN sktadajace sie z
dwoch podstawowych elementow: systemowego, stalowego zbrojenia oraz butawy iniekcyjnej.
Mikropale nalezy wykona¢ pod istniejgcymi fundamentami poprzez wykonanie przewiertow
rdzeniowych oraz przy istniejgcym fundamencie — tawie fundamentowe;.

Zbrojenie mikropala stanowi stalowa zerdz: rura gwintowana na catej dtugosci wraz z facznikami
(mufami). Zerdzie oraz taczniki wykonane sa z wysokogatunkowej stali. Butawa iniekcyjna
tworzona jest z cementu portlandzkiego, klasy wytrzymatoSci minimum 32,5. Butawa przenosi
obcigzenia na grunt. Stanowi rowniez dodatkowg ochrong antykorozyjng stali zbrojeniowe;.
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Mikropale wykonywane sg przy uzyciu obrotowo-udarowych urzadzen wiertniczych, podczas jednego
etapu technologicznego — jednoczes$nie z wierceniem, prowadzona jest iniekcja oraz montaz zbrojenia.
Jest to mozliwe dzigki konstrukciji zerdzi, stuzacych jako jednorazowy, ,tracony” element wiertniczy,
przewdd iniekcyjny oraz zbrojenie mikropala. Koficowka Zerdzi wyposazona jest w tracong koronke
wiertnicza. Caly wprowadzony do otworu element (zerdzie, taczniki, koronka wiertnicza) pozostaje w
otworze jako zbrojenie mikropala.

Zestawienie mikropali:

Liczba mikropali: 42

Typ zerdzi: Titan 52/26
Srednica koronki wiertniczej: 200 mm
Srednica butawy iniekcyjnej: min. 200mm
Catkowita dtugo$¢ mikropala: 6,0;8,0m

Diugo$¢ mikropala ponizej fundamentu: 5,5; 6,5 m
Ptytka oporowa: 200 * 200 * 10 mm
Cement: CEM 1325 lub CEMI132,5

Tolerancja wykonania:

Usytuowanie gtowic mikropali w rzucie: +/- 3 cm
Rzedna gtowicy mikropala: +10cm/-5cm

Nachylenie mikropala: 30+5°

6. tawa zelbetowa

Z uwagi na wykonanie mikropali od strony zewnetrznej budynku przy istniejacym fundamencie,
w celu zagwarantowania przeniesienia obcigzen z elementéw konstrukcyjnych na mikropale,
zaprojektowano Zelbetowg tawe. tawe nalezy wykonac z betonu C25/30, zbrojonego pretami klasy A-
[lIN podtuznie o $rednicy @12, poprzecznie strzemionami @8 oraz taczy¢ z istniejacq tawg pretami
wklejanymi g20 co 50cm. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego
opracowania.

7. Mur oporowy

Zaprojektowano mur oporowy, zelbetowe w postaci monolitycznych, zdylatowanych segmentow
0 zréznicowanych wysokosciach w zaleznosci od wysokosci podtrzymywanego gruntu i wysoko$ci
istniejacego muru. Wysokos¢ korony muru oporowego nalezy wykonac¢ na takich samych rzednych jak
muru istniejacego, dlatego tez przed jego rozbiorkg nalezy wykonac jego inwentaryzacje geodezyjna.
Wysokosci muru wynoszg od 1,20 do 3,34 m z plytg podstawy, stopg o szeroko$ci od 0,8 do 2,0m.
Grubosci $ciany muru oraz ptyty podstawy wynoszg 30 cm. Mur oporowy nalezy wykona¢ z betonu
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C30/37 zbrojonego pretami o @ 8, 10 oraz 12mm ze stali klasy A-llIN. Klasa ekspozycji XF1. Mury nalezy
posadowi¢ na warstwie podbetonu o grubo$ci min. 10cm. Wszystkie elementy betonowe stykajace sie
gruntem nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowo — kauczukowg jedng warstwg Abizol R (warstwa
gruntujgca), dwoma warstwami Abizol P. Na ptycie fundamentowej, nalezy wykonac¢ grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5 oraz zasypke [Pr/Po/Z] zageszczang warstwami co ok. 20-30cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia min. 1s=0,96. W $cianach pionowych muréw nalezy wykonaé otwory
umozliwiajace odptyw nadmiaru wody, o $rednicy min. 100mm. Otwory nalezy wykona¢ powyzej
projektowanego nizszego poziomu terenu przy murach w lokalizacjach wskazanych na poszczegéinych
rysunkach i zabezpieczy¢ przed wymywaniem czastek gruntu geowtdkning. Szczegdtowe dane
dotyczace geometrii i zbrojenia muru przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

Przed rozbiorkg muru oporowego nalezy zdemontowaé balustrade stalowg. Zdemontowang
balustrade nalezy dostosowaé, przerobi¢ do przebiegu ,nowego” muru oporowego, oczysci¢ z powtok
malarskich, ocynkowa¢ ogniowo i ponownie zamontowac.

8. Kolejnos¢ wykonania robot

1. Wykonanie prac inwentaryzacyjnych, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w bezpo$redniej
bliskosci budynku i projektowanych robot.

Wykonanie odkrywek fundamentowych wewnatrz budynku - 2 szt.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej — w lokalizacji wykonywanych robot.

Rozebranie podbudowy nawierzchni.

A

Rozbidrka muru oporowego.

Uwaga: W celu wykonania bezpiecznej rozbiorki muru nalezy usungé¢, wykona¢ wykop za murem
0 bezpiecznym nachyleniu skarp.

6. Demontaz urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na Scianie wschodnie;.

7. Wykonanie wykopu do poziomu fundamentéw przy $cianie wschodniej i potudniowej oraz
wykonanie inwentaryzacji.

Uwaga: Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdemontowaé zewnetrzne schody stalowe przy
$cianie wschodnie;.

Uwaga: Zakres wykopow (szeroko$¢ i gteboko$¢) wykona¢ w uzgodnieniu z wykonawcg robét
mikropali.

8. Wykonanie platformy roboczej dla wykonania mikropali. Uwaga: platforme roboczg wykona¢ wg
wytycznych wykonawcy mikropali.

9.  Wykonanie mikropali.

10. Wykonanie wykopdw dla wykonania tawy Zelbetowej. Wykonanie podbetonéw C8/10 gr. min.
10cm.

11. Wykonanie fawy zelbetowej (oczyszczenie istniejgcych fundamentdw, zmtotkowanie powierzchni,
utozenie zbrojenia, wklejenie pretow taczacych w istniejaca tawe, deskowanie, betonowanie).

12. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej fawy zelbetowej i Scian.

13. Zasypanie fundamentow.
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14. Wykonanie zelbetowego muru oporowego wraz z izolacjg przeciwilgociowa.

15. Wykonanie zasypki muru oporowego, przed murem gruntem niespoistym [Pd/Ps/Pr] z
réwnoczesnym zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s>=0,96 do poziomu podbudowy pod
kostke brukowa.

16. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowe;.

17. Wykonanie na ptycie fundamentowej muru oporowego, warstwy gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa, wykonanie zasypki gruntem niespoistym [Pd/Ps/Pr] z rbwnoczesnym zageszczeniem
do wskaznika zageszczenia 1s>=0,96 oraz utozeniem geowtdkniny separacyjnej 200g/m2 .

18. Wykonanie nawierzchni z kostki z nachyleniem w kierunku zachodnim — odtworzenie nawierzchni
z wezesniej zdemontowanej kostki.

19. Montaz wcze$niej zdemontowanych urzadzen.
20. Uporzadkowanie terenu.

Uwaga: prace naprawcze dotyczace elementow murowanych i zelbetowych w poziomie parteru
oraz 1 pietra wykona¢ wg Tomu |.

Uwaga: W przypadku odstoniecia rodzimych gruntéw spoistych bezwzglednie nalezy je
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi (np. poprzez wykonanie podbetonu gr. min. 10cm).

Uwaga: Wszystkie wykopy wykonywaé o bezpiecznym nachyleniu skarp.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac, mozliwo$ci pogorszenia stanu
technicznego konstrukeji lub zaobserwowania pogorszenia stanu technicznego konstrukcji (np. w
wyniku niezamierzonego przemieszczenia), istniejace Sciany budynku nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. poprzez zastosowanie zastrzatéw, podstemplowanie stropow.

Uwaga: Zgodnie z dokumentacjq [5], podczas wykonania odkrywek przy Scianie potudniowej,
na wysokos$ci muru fundamentowego stwierdzono wystepowanie gtazu. Z uwagi na brak informacji
dotyczacej jego powigzania z murem fundamentowym, decyzje o jego usunigciu nalezy podjaé podczas
prowadzenia nadzoru autorskiego.

9. Uwagi koncowe

e Zuwagi na przesuszenie gruntu spowodowane wzrostem systemu korzeniowego sasiadujgcych z
budynkiem drzew (topola biata), proponuje si¢ przeprowadzenie wycinki drzew.

e 7 uwagi na sptyw wod opadowych po skarpie do budynku zaleca sie wykonanie za Sciang
wschodnig drenazu lub liniowego koryta odwodnieniowego na powierzchni terenu, przejmujgcego
i odprowadzajacego poza budynek wody opadowe.

e  Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

e Wszystkie stosowane materiaty powinny miec atesty stwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek muszg
posiada¢ $wiadectwo — atesty-aprobate dopuszczajace do stosowania na terenie RP. Przy

odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenie i warunki techniczne dla
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stosowania materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robdt
budowlanych we wszystkich fazach budowy.

e Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwej jakoSci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

e Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e  Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodno$¢ z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ewentualnie watpliwosci
zgtaszac kierownikowi budowy, szczegolnie w przypadku rob6t zanikajacych.

e Autorzy projektu zastrzegajq sobie prawo do wszelkich rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych
w projekcie. Nie dopuszcza sie wprowadzenie zmian do projektu bez pisemnej zgody autoréw

niniejszego opracowania.

10. Wyciag z obliczen

Do zaprojektowania wzmocnienia fundamentow (okre$lenia dtugo$ci i obcigzen mikropali)
przyjeto nastepujace warto$ci obcigzen:

Stropodach
Rodzaj | Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | 3x papa state 0,18
2. | szlichta betonowa gr. $r. 11cm state 2,64
3. | styropian gr. 4cm state 0,02
4. | lepik state 0,33
5. | stropodach gr. 24cm state 6,00
6. |tynk cem. - wap. gr. 1,5cm state 0,29
7. |instalacje state 0,30
8. | sufit podwieszany state 0,25
X 10,01
Rodzaj | Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | Zmienne uzytkowe zmienne 5,00
2. | Zmienne $nieg zmienne 0,72
X 5,72

Strop nad parterem

Rodzaj | Wartos¢

L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | Ptytki podtogowe / tory kregielni state 0,44
2. | wylewka betonowa gr. 9cm state 2,16
3. | ptyta stropowa prefabrykowana gr. 24cm state 3,00
4. | tynk cem.-wap. gr. 1,5cm state 0,29
5. |instalacje state 0,30
) 6,19

Rodzaj | Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | uzytkowe / technologiczne zmienne 5,00
X 5,00

Sciana w poziomie parteru
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Rodzaj | Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm state 0,29
[19,000kN/m3-0,015m]
2. | Cegta pelna grub. 39 cm [18,000kN/m3-0,39m] state 7,02
3. | Zaprawa wapienno-cementowa grub. 3 cm [19,000kN/m3-0,03m] state 0,57
Y 7,88
Sciana w poziomie pletra
Rodzaj | Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm state 0,29
[19,000kN/m3-0,015m]
2. | Cegta pelna grub. 39 cm [18,000kN/m3-0,39m] state 7,02
3. | Zaprawa wapienno-cementowa grub. 3 cm [19,000kN/m3-0,03m] state 0,57
4. | Styropian gr. 10cm state 0,05
5. | Tynk strukturalny 1cm state 0,15
2% 8,08
Sciana parteru
Rodzaj | Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char.
wania kN/m?
1. | Beton zwykly grub. 38 cm [24,000kN/m3-0,38m] state 9,12
X: 9,12

Wartosci wynikowych obcigzen przypadajacych ma mikropal w poziomie posadowienia od

obcigzenia

budynkiem:

maksymalne obcigzenie mikropala pod tawg fundamentowg w $cianie szczytowe;

Emaxd = 120,3 kN/mikropal — warto$¢ obliczeniowa;

maksymalne obcigzenie mikropala pod stopg fundamentowa pod filarkami w osiach 8/D; 9/D

Emaxd = 181,4 kN/mikropal — warto$¢ obliczeniowa;

Sprawdzenie nosnosci wewnetrznej mikropala:

Mikropal zbrojony pretem Titan 52/26.

No$nos¢ obliczeniowa Rug = 510kN.

Sprawdzenie warunku no$nosci Rmd = 510kN > Emaxqd = 181,4 kN.

Sprawdzenie no$nosci zewnetrznej mikropala:

Srednica zewnetrzna mikropala: 0,200m

No$nos¢ pobocznicy w przedziale gtebokosci 0,5+4,0m qsk = 50kPa

No$nos¢ pobocznicy w przedziale gtebokosci 4,0+6,5m qsk = 100kPa

No$nos¢ mikropala pod tawami fundamentowymi:




Rq = w*D*qsk/Yp = 0,63 (50x3,5+100x1,5)/1,4 = 146,3kN > Emaxd = 120,3kN
Nosno$¢ mikropala pod stopami fundamentowymi:

Rs = *D*qsifYp = 0,63 (50x3,5+100x3,5)/1,4 = 236,3kN > Emaxg = 181,4kN
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11.Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA

7 INZYNIGROW
A1 | BUDOWNICTWA

OKRLGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WONB-0KK-KP-0034-297/05/2006 Poznan, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usL 1 pld 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz utbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6én, zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, are.12
ust. 314, art13 ust. 1 pki], orez usl. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. N 207 poz. 2016 z pdin. zm) osaz § 12 i § 17 wst. 1 pki 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodziclnych funkgji techniczaych w budownictwie
{Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
otrzymujs

Pan

Piotr Zalisz
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 kwietnia 1975 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0056/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

Szezepdlowy zakres uprawnier jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajgey Okregows]  Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskigy  Okregows]  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnief budowlanvch
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzancgo
sgzaminu, uchwala Nr 3/80/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ¢ Pan Piotr Zalisz posiada
wymagane prawem wyksztaleenie i prakiyke zawodowa komieczna do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaniinu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lists czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowago.
2.0d niniejszej decyzji sluzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Tnzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwenm Wiclkopalskdej Okrggowej 2by Inzynierdéw Buduwnictwa w Poznanin
w laninie 14 dod od daty jej dorgezenia. ]
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaft

Przewodniczacy - drinz. Danicl Pawlicki: |l ¥ L /. 1/ L7
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Na podstawie art.12 ustlpkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Zalisz jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen,

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projeletu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnoset.

Niniejsze uprawnienia nie obgjmuja obiektow i robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w § 18,819, 8§20, §211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY
Q regowe| Komisji Kwalificacyjne]
Wielkobolside] Okfagowaj lzby Infynierdw Budwniziwa

Otrzymujg;
1. Pan Piotr Zalisz
61-517 Pozuan ul. Robocza 17c¢/143
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspelctor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numErzE weryliksoyeym:
WEKP-1AH-6CT-7PC =

Pan Piotr Zalisz o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0527/04

adres zamieszkania Lusowo ul. Marcina Roéka 21, 62-080 Tarnowo Podgome

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgoani= art. 3 ust 2 ustewy  dnia 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie slsktroniconym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dene w postaci
elektronizne] cpatrzons Dezpiscnym podpisem elektronicnym werytikowamym proy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikaty 55
risaTiramine pod wiziecem skutkow prawrych dokumentom cpatrzonym podpisami whsnoreczgmi. |

* Weryfikacje poprawnost carych w Ririejszym miwisdoeniu MOina SprawEzsc 18 pOMocE NUMeru werfikacynego taswisdoenia na
stronie Polskiaj Izby Indynierow Budownichen waw.pild.org.pl lub konbeitujge sie 2 biurem wisstwe] Okregowej lzby Indyriendw
Budownictwa.

==
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WIELKOPOLSKA
 OKREGOWA

& 1ZBA

* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIB-OKK-KP-0054-198/06/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
usk 3 4, art.13 ust. 1 pki.1, oraz ust. 4, art. 14 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILLB
otrzymuje

Pan
Waldemar Wawrocki

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 08 listopada 1977 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0050/POOKI/07

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzom: Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwn w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw:

altﬂlk/acy‘!naj
Przewodniczacy — dr inz. Danicl Pawlicki: h { [/{/[/?
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Wawrocki jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszezegolnionych
w §18,§19, §20, §21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolski] Ogg;zeﬁlniyniemw Budovmictwa
Wk

dr inz, Baniel Pasnlicki

Otrzymuja;
1. Pan Waldemar Wawrocki
61-677 Poznan os. Wichrowe Wzgorze 19/31
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MZF-5X8-GI6 *

Pan Waldemar Wawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0506/07

adres zamieszkania ul. Ks. J. Poniatowskiego 10, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okreggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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