LEGENDA

Granica dziatki
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2. Glebokos¢ posadowienia faw fundamentéw okreslono na podstawie Wylewka betonowa gr. 8 cm
,Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w 2xpapa asfaltowa
podiozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu” Plyta zelbetowa gr. 8cm
sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r. Podbeton gr. 10 cm
3. Warstwy posadzkowe okreslono na podstawie archiwalnych
dokumentacji dotyczacych budynku otrzymanych od inwestora.
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2. Glebokos¢ posadowienia faw fundamentéw okreslono na podstawie
,Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w
podiozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu”
sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r.

3. Warstwy posadzkowe okreslono na podstawie archiwalnych
dokumentacji dotyczacych budynku otrzymanych od inwestora.
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Projektant; mgr inz. Marcin Perz
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nr uprawnien WKP/0273/POOK/09
nr izby WKP/BO/0075/10

Podpis:

Sprawdzajacy: |Mmgr inz. Lukasz Kraszewski
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nr uprawnient WKP/0052/P!
nr izby WKP/BO/0381/10
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Elewacje - inwentaryzacja

15.02.2019

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Etap projektu:

Format:

Skala:

Nr rysunku:

Nr strony:

ARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

PROJEKT BUDOWLANY

550x297

1:100

INW-2-05




ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100

+8,23

+9,33

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | | | |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘
Spekanie filarka | | | | | | | | | | ‘
miedzy oknami
wraz z naroznikiem ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
scian w poziomie Spekanie Sciany na |
nadproza wysokosci od '
\ \ \ \ parapetu do poziomu \ \
tawy fundamentowe;j
\
|
\
- | | | s |
B S S A S S S S S S S S S S s e s e S S S S T p
o
\

|
|
|
|
|
|
|
4

0

©

+9,33
A

+8,23

Spekanie Sciany w—
poziomie nadproza

Spekanie filarka |
miedzy oknami \
wraz z naroznikiem | |
$cian w poziomie |
nadproza

ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

\—Spekanie $ciany od
naroznika parapetu do
posadzki

+1,3

0%
\

o

2

UWAGI:

1.40,00=60,03 m n.p.m

2. Glebokos¢ posadowienia faw fundamentéw okreslono na podstawie
,Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w
podiozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu”
sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r.

3. Warstwy posadzkowe okreslono na podstawie archiwalnych
dokumentacji dotyczacych budynku otrzymanych od inwestora.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku
oraz zewngtrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa
i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza

gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w
potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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Projektant: mgr inz. Marcin Perz ‘ ) .
upr. bud. w spec. konstruk%/go-budowlanej do proj. bez ograniczen
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nr izby WKP/BO/0075/10
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4. Gleboko$¢ posadowienia faw fundamentéw okreslono na podstawie ,Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan nr iz%y WKP/BO/0381/10
podiozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu” sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r. Nazwa | adres mwestora Nazwa rysurk: Data
5. Warstwy posadzkowe i wastwy $cian zewnetrznych okreslono na podstawie archiwalnych dokumentacji dotyczacych budynku Miasto Poznan, Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji , - ,
orzvman C%I 0% inwestora y ey P 4 ¥ dolyceacy d Samorzadowy Zaklad Budzetowy Widok wybranych $cian - stan projektowany 15.02.2019
ymany i ) ) . . ) . . ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznar
6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokona¢ oceny stanu technicznego poszczegdinych elementow Nezwa | ades fednostk pojekioner Etap projekiu Fomat Skala e rysunu e stony:
konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w ARTMOST S.C.
zaltozeniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwtocznie powiadomié jednostke projekiowa o zaistniatej systuacii ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan PROJEKT BUDOWLANY 420x297 1:100 SP-3-03




Demontaz okna przed przystapieniem
do murowania, oraz osadzenie nowego
po zakorczeniu robdt murowych

25,

60

Nalezy rozebra¢ warstwy termoizolacyjne spodu
stropu, aby umozliwi¢ solidne podparcie konstrukcji
stropowej na elementach wsporczych w postaci
stemplowania. Po przeprowadzeniu catosci robot
i Zwigzanych z przemurowywaniem i demontazem
stemplowania odciazajacego, nalezy odtworzy¢ |
termoizolacje stropu wraz z wyprawami tynkowymi.

Demontaz okna przed przystapieniem
do murowania, oraz osadzenie nowego
po zakoriczeniu robdt murowych
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Kolejnos¢ robot;

1. Nalezy usuna¢ zbedne obcigzenie ze wszystkich kondygnacii, niedopuszczalne jest sktadowanie cigzkich narzedzi oraz materiatow budowlanych na stropach budynku w obrebie

pomieszczen nad przemurowywana $ciana,

2. Solidnie podstemplowac stropy i podciagi pomiedzy osiami 8-10/C’-E na parterze i na pigtrze. Stemplowanie nalezy rozpocza¢ od parteru, a po solidnym podstemplowaniu stropu nad

parterem przystapi¢ do stemplowania stropu nad pietrem.

3. Nalezy réwniez solidnie podstemplowa¢ cze§¢ wspornikowa stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy elewacji wschodniej. Stemple na zewnatrz budynku pod cze$cia wspornikowg
nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podiozu w sposéb zapewniajacy nalezyte podparcie dla stempli (stemple podpierajace cze$¢ wsporikowa budynku nie moga wbijac sie w
grunt, ani osiada¢, musza zapewnic stabilne podparcie dla czesci wspomikowej budynku przez caly okres prac zwiazanych z naprawg $ciany murowanej w osi 10).

4. Rozebra¢ stolarkg okienng w obrebie przemurowania oraz podstemplowa¢ nadproza otworéw okiennych lub zamurowac na czas prowadzenia prac wzmacniajacych otwory okienne w

pomieszczeniu 0.16 w osiach 10 i D/9-10.

5. Po usunigciu ze $cian wszystkich urzadzen instalacyjnych, zdjeciu wypraw zewnetrznych i wewngtrznych $cian mozna przystapic¢ do przemurowywania $cian.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo w siedmiu etapach wg. kolejno$ci jak przedstawiono na rysunku nr SP- 3-04.

7. Sciany nalezy murowac jak zbrojone - 2xfi6 w kazdej spoinie.
8. Rozebrany fragment $ciany powinien by¢ zamurowany nie pozniej niz nastepnego dnia.

9. Po rozebraniu danego fragmentu $ciany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i gruzu powstatych powierzchni i zmyciu ich woda, uksztattowany otwor w murze wypetnic ceglq ceramiczng
tozsama jak cegta rozbierana na zaprawie wytrzymatoSci nie wyzszej od wytrzymatosci elementdw murowych. Przy wypetnianiu nalezy prawidtowo wigza¢ nowe warstwy ze starymi.

10. Przy przemurowywaniu w etapie I, II, lll i IV nalezy pamietac ,aby pozostawi¢ gniazda pod osadzenie nadprozy prefabrykowanych. Nadproza beda osadzane w VI VIl etapie prac.

11. Nadproza nad otworami okiennymi nalezy wykonaé w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu SBN 120/120, trzy sztuki belek diugoéci 1,80 m nad kazdym z otworéw.

12. Przy przemurowywaniu nalezy zachowa istniejace wymiary otworéw okiennych.

13. Przestrzen pomiedzy gorna powierzchnia ostatniej warstwy cegiet przemurowania, a murem istniejgcym wypeini¢ nalezy zaprawa niskoskurczowa - ekspansywna, w sposéb
zapewniajacy wtadciwe przekazanie obciazen. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek szczelin lub luk pomigdzy nowym i starym murem.

14. Po wykonaniu wszystkich etapéw przemurowania oraz uzyskaniu przez zaprawe w spoinach wymaganej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do demontazu stemplowania odcigZajacego
stropy i podciagi budynku. Rozstemplowanie nalezy rozpocza¢ od kondygnacii pietra. Po rozstemplowaniu stropu i podciagdw pietra nalezy przystapic do usuwania stempli na parterze.
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1. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami Tomu Il opracowania Onaczenie wymienianej soark okienne ]éS.

2. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie
nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie rozbieznodci nalezy skonsultowac z projektantem.

3. Warstwy posadzkowe i wastwy $cian zewnetrznych okredlono na podstawie archiwalnych
dokumentacji dotyczacych budynku otrzymanych od inwestora.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokona¢ oceny stanu technicznego
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznodci w zalozeniach projektowych
zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke projektowg o zaistniate]
systuacji.

Istniejace $ciany

Sciana zewnetrzna zakwalifikowana do przemurowania

Scianka dziatowa zakwalifikowa do przemurowania

Wyprawy tynkowe Scienne zakwalifikowane do wymiany

Prefabrykowane nadproza strunobetonowe nad otworami
W przmurowywanych §cianach

Oznaczenia fragmentu podiogi pom. nr. 0.16
zakwalifikowanego do remontu

upr. bud. w spec. konstrukcgglgl-ggdowlanej do proj. bez ograniczen

mgr inz. Marcin Perz Fodpis

upr. bud. w spec. konstruk(ggﬁiﬁ)gdowlanej do proj. bez ograniczen

Nazwa i adres inwestycji: P r Oj ekt a nt'
Remont przegrod zewngtrznych i elementow konstrukcyjnych budynku e
oraz zewngtrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa R{ luz%rya‘"v’\%r}é’g)%%%sf
i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza — -
gruntowego w zwiazku z procesem uszkodzer powstatych w Sprawdzajacy: |Mgr inZ. tukasz Kraszewski
potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej R WKPI0052/P
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan n iuz%rya“vl\/nk%}80/o381 0

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa rysunku:

Data:

Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Samorzadowy Zakfad Budzetowy Etapowanie przemurowania fragmentu $ciany potudniowe; 15.02.2019
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
Nazwa i adres jednostki projektowe]: Etap projektu: Format: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
uI.Rybaﬁ%L%oglgég'poznah PROJEKT BUDOWLANY 420x297 1:50 SP-3-04




Przekrdj a-a - Sciana fundamentowa
elewacjl wschodniej - stan istniejacy
skala 1:25

-0,55

=+0,93

Wyktadzina PCW

Masa samopoziomujaca gr. 2 cm

Wylewka betonowa gr. 4 cm

Folia

Styropian gr.=8 cm

Folia

Wylewka betonowa gr. 8 cm

2xpapa asfaltowa

Plyta Zelbetowa gr. 8cm

Podbeton gr. 10 cm

Scianka ostonowa z cegly
ceramicznej zakwalifikowana
do rozbiorki

Wtdrna przepona pozioma
wykonana w poziomie
podiogi na gruncie za
pomoca kremow iniekcyjnych

Przekroj a-a - Sciana fundamentowa
elewacji wschodniej - stan projektowany
skala 1:25

Obrdbka blacharska ze stali
ocynkowanej gr. 0,5 mm

Cokdt wykoriczy¢ tynkiem zywicznym
mozaikowym, kolorystyke uzgodni¢ z
inwestorem

Grunt zasypopwy

Folia kubetkowa

Plyty ze styropianu XPS gr. 15 cm (A=0,035 W/mK)

Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

Szybkoschnacy roztwér gruntujacy modyfikowany SBS-em

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej szybkoschnacej

Konstrukcja $ciana zewnetrznej z cegty ceramiczne

Istnigjacy tynk wewnetrzny lub nowy tynk wewnetrzny
cementowo-wapienny gr. 15 mm wyréwnany gladzia
polimerowa i pokryty farba lateksowa, kolorystyke uzgodni¢
Z inwestorem

NAVAVAVA

*Opisane nowoprojektowane warstwy

posadzkowe dotycza miejsca

przeprowadzenia remontu podtogi

Wyktadzina sportowa PVC

Wylewka betonowa gr. 7 cm

Folia budowlana

Plyty ze styropianu XPS gr.15 cm (A=0,035 W/mK)
2 x papa termozgrzewalna

Plyta betonowa z betonu C16/20 (B20) zbrojona
przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym, gr.20 cm

Folia budowlana

X

Uwagi:

LEGENDA
Wysokos¢ parapetu h,=85
Oznaczenie wymienianej stolarki okiennej %.

Istniejace $ciany

Sciana zewnetrzna zakwalifikowana do przemurowania

Scianka dziatowa zakwalifikowa do przemurowania

Wyprawy tynkowe Scienne zakwalifikowane do wymiany

Prefabrykowane nadproza strunobetonowe nad otworami
W przmurowywanych $cianach

Oznaczenia fragmentu podiogi pom. nr. 0.16
zakwalifikowanego do remontu

1. W pomieszczeniu parteru nr. 0.16 z uwagi na zapadniecie sie warstw podtogowych nalezy wykona¢ remont podiogi poprzez rozhiorke
istnigjacych warstw podiogowych, uzupenienie i zageszczenie istniejacej podsypki oraz wykonanie nowych warstw. Schemat remontu podtogi

przedstawiono na rys. SP-3-07

2. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami Tomu Il opracowania

3. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Wszelkie rozbieznoci nalezy skonsultowac z projektantem.

4. Gleboko$¢ posadowienia faw fundamentéw okreslono na podstawie ,Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w
podtozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu” sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r.
5. Warstwy posadzkowe i wastwy $cian zewnetrznych okreslono na podstawie archiwalnych dokumentacji dotyczacych budynku

otrzymanych od inwestora.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokona¢ oceny stanu technicznego poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci
w zalozeniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa o zaistniate]

systuacji.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont przegrod zewngtrznych i elementow konstrukcyjnych budynku
oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa
i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza

Projektant: mgr inz. Marcin Perz .

upr. bud. w spec. konstrukggo-budowlanej do proj. bez ograniczen
nr uprawnien WKP/0273/POOK/09
nr izby WKP/BO/0075/10

Podpis:

gruntowego w zwiazku z procesem uszkodzen powstalychw | Sprawdzajacy: mgrbirbi. LUkaSkZ Kgaizewil)(i sowlane! do oo, b _
pofudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czeéci parterowej upr. bud. w §p@${P%%%EU/P(gg§m‘)‘ owlanej 0o proj. bez ograniczen
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan Ot 2by WKPIBOIG381110

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa rysunku:

Data:

Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Zageszczone uzupetnienie podsypki piaskowej gr.15 cm
Zageszczona istniejaca podsypka

Samorzadowy Zaktad Budzetowy Przekréj a-a - 1zolacja Scian fundamentowych elewacji wschodniej 15.02.2019
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
Nazwa i adres jednostki projektowe]: Etap projektu: Format: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
uI.Rybaﬁ%L%oglggg'poznah PROJEKT BUDOWLANY 420x297 1:25 SP-3-05




Przekr¢j b-b - Sciana fundamentowa
elewacji potudniowej - stan istniejacy
skala 1:25

o5
R LGN 85%

X

Wyktadzina PCW
Masa samopoziomujaca gr. 2 cm

Wylewka betonowa gr. 4 cm
Folia

Styropian gr.=8 cm

Folia

Wylewka betonowa gr. 8 cm
2xpapa asfaltowa

Piyta Zelbetowa gr. 8cm
Podbeton gr. 10 cm

1. W pomieszczeniu parteru nr. 0.16 z uwagi na zapadniecie sie warstw podiogowych nalezy wykona¢ remont podtogi poprzez rozbiorke
istniejacych warstw podiogowych, uzupetnienie i zageszczenie istniejacej podsypki oraz wykonanie nowych warstw. Schemat remontu podiogi
przedstawiono na rys. SP-3-07

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami Tomu Il opracowania

3. Wszystkie wymiary / rzedne istnigjacej zabudowy oraz wykonanych elementéw przyjete w projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie
rozhieznosci nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

4. Gleboko$t posadowienia faw fundamentéw okreslono na podstawie ,Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w
podiozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu” sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r.

5. Warstwy posadzkowe i wastwy $cian zewnetrznych okre$lono na podstawie archiwalnych dokumentaciji dotyczacych budynku
otrzymanych od inwestora.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokona¢ oceny stanu technicznego poszczegdinych elementow
konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w
zatozeniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke projektowa o zaistniatej systuacii.

Parapet wewnetrzny MDF,
bialy potysk

Wtdrna przepona pozioma
wykonana w poziomie
podiogi na gruncie za
pomoca kremow iniekcyjnych

Przekr6j b-b - Sciana fundamentowa
elewacji potudniowej - stan projektowany
skala 1:25

Parapet zewnetrzny ze stali
ocynkowanej gr. 0,5 mm

Tynk zewnetrzny minerainy baranek 2 mm malowany farba,
silikonowa, kolorystyke uzgodnic z inwestorem

\ Tynk cementowo-wapienny gr 15 mm

Przemurowanie $ciany zewnetrznej z cegly ceramicznej

Istniejacy tynk wewnetrzny lub nowy tynk wewnetrzny

\ cementowo-wapienny gr. 15 mm wyréwnany gladzig

\ Z inwestorem

polimerowa, i pokryty farba lateksowa, kolorystyke uzgodni¢

\
Obrébka blacharska ze stali
ocynkowanej gr. 0,5 mm
| \ Cokot wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi,
\

A A

> T kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem

< L =-0,90 |

I

S PR Grunt zasypowy

- ‘ - [Foliakubetkowa

\; Phyty ze styropianu XPS gr. 15 ¢cm (A=0,035 W/mK)

(\ Papa zgrzewalna podkladowa wysokomodyfikowana SBS
7 Szybkoschnacy roztwor gruntujgcy modyfikowany SBS-em
\:j Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej szybkoschnace
i\ Konstrukcja ciana fundamentowej z cegly ceramiczne
7 Grunt rodzimy

Wyktadzina sportowa PVC

Wylewka betonowa gr. 7 cm

Folia budowlana

Pyty ze styropianu XPS gr.15 cm (A=0,035 W/mK)
2 x papa termozgrzewalna

Plyta betonowa z betonu C16/20 (B20) zbrojona
przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym, gr.20 cm

Folia budowlana
Zageszczone uzupetnienie podsypki piaskowej gr.15 cm
Zageszczona istniejaca podsypka

Istniejaca kostka betonowa rozebrana
i utozona ponownie

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa

famanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istnigjace $ciany

Zageszczony materiat zasypowy

LEGENDA
Wysoko$¢ parapetu h,=85
Oznaczenie wymienianej stolarki okiennej ];gg.

Sciana zewngtrzna zakwalifikowana do przemurowania

Scianka dziatowa zakwalifikowa do przemurowania

Wyprawy tynkowe $cienne zakwalifikowane do wymiany

Prefabrykowane nadproza strunobetonowe nad otworami
W przmurowywanych $cianach

Oznaczenia fragmentu podiogi pom. nr. 0.16
zakwalifikowanego do remontu

Nazwa i adres inwestycji:

Remont przegrod zewngtrznych i elementow konstrukcyjnych budynku
oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa
i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza

gruntowego w zwiazku z procesem uszkodzen powstatych w
potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

Projektant:

mgr inz. Marcin Perz

upr. bud. w spec. konstrukggo-budowlanej do proj. bez ograniczen
nr uprawnien WKP/0273/POOK/09

nr izby WKP/BO/0075/10

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Kraszewski

upr. bud. w spec. konstruk(gg]o-budowlanej do proj. bez ograniczen
nr uprawnien WKP/0052/POOK/10

nr izby WKP/BO/0381/10

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa rysunku:

Data:

Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Samorzadowy Zaktad Budzetowy Przekrdj b-b - Izolacja $cian fundamentowych elewacji potudniowej | 15.02.2019
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
Nazwa i adres jednostki projekiowe]: Etap projektu: Format: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
uI.Rybaﬁ%LI/v(lioglgség'poznah PROJEKT BUDOWLANY 420x297 1:25 SP-3-06
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W przmurowywanych Scianach
Uwaci Oznaczenia fragmentu podiogi pom. nr. 0.16
Uwagr: zakwalifikowanego do remontu
1. W pomieszczeniu parteru nr. 0.16 z uwagi na zapadniecie sie warstw podiogowych nalezy wykonaé remont podtogi poprzez rozhidrke
istniejacych warstw podiogowych, uzupetnienie i zageszczenie istniejacej podsypki oraz wykonanie nowych warstw.
2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami Tomu Il opracowania T T 5 —
N . . e . , i N . N . , . . azwa | adres Inwestycji: . . m r |nZ al’CIn erZ odpis:
3. V\l.sz.ystl’uej wymiary [ rzgdne |st’n|e]qc<.ej zabudowy oraz wykonanych elementéw przyjete w projekcie nalezy zweryfikowac na budowie. Wszelkie - - - - Projektant: upg but w spec. Konsirokeyino-budowlanej do poj, bez ograniczen
Remont przegréd zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku e a5
rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem. oraz zewnefrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa " praunien E\g/g)};gé%%sf K/09
4. Gigbokos¢ posadowienia taw fundamentow okreslono na podstawie ,Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne W | i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza . rey® Tk c —
podiozu budynku fitness POSIR oddziat Rataje w Poznaniu” sporzadzona przez ,Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 1. gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstalych w Sprawdzajgcy: |Mr Nz, LUXASZ FraszewsKI

potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej

upr. bud. w spec. konstruk(ggﬁiﬁ)gdowlanej do proj. bez ograniczen

5. Warstwy posadzkowe i wastwy $cian zewnetrznych okreslono na podstawie archiwalnych dokumentacji dotyczacych budynku obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106, 60-164 Poznan u E%?W%%*%QQ%P
OtrzymanyCh Od inwestora. Nazwa i adres inwestora: Nazwa rysunku: Data:
6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokonaC oceny stanu technicznego poszczegélnych elementéw Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji ) ) )
konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w Samorzadowy Zaklad Budzetowy Remont podiogi w pomieszczeniu nr 0.16 15.02.2019
zatoZeniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke projektowa o zaistniatej systuacii. Nemwa Tades ,-ednuo';mﬂgg,-‘jwffi:yc“a'Sk'eg° 34, 61:593 Poznan Flop Do Fomt S TR Nrsiony
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Schemat naprawy zarysowan Scian za pomocg
systemowych pretow zbrojeniowych

Warstwa zaprawy wypetniajacej
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powiekszonej o szeroko$¢ pekniecia, zaglebiony
40mm od lica cegly
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L min.1000 Pref wzmacniajacy @6mm o dfugosci min.1000 mni / ‘ ‘

Rysa konstrukcyjna

1. Stosowa¢ nalezy systemowe prety zbrojeniowe o specjainym helikoidalnym ksztaicie wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub
Grade 316 wg EN 1.4301 przeznaczone do ,zszywania” peknie¢ i tworzenia belek w konstrukcjach murowych wraz z dedykowanymi przez producenta pretow zaprawami
i materiatami uzupeiniajgcymi.

2. Prace zwiazane ze naprawa, zarysowan i peknig¢ cian za pomoca systemowych pretow zbrojeniowych nalezy prowadzié Scisle wediug instrukeji i zalecen producenta
systemu.

3. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci nalezy
skonsultowac z projektantem.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokonac oceny stanu technicznego poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych obiektu przez
uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspekiora nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozhieznosci w zalozeniach projektowych zawartych w ninigjszym
opracowaniu nalezy bezzwocznie powiadomic jednostke projektowa o zaistniatej systuacii.

Nazwa i adres inwestycji: Projektant: mgrbirzjz. MarciE Petrzk  odonlanei N iy Podpis:
Remont przegréd zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku upr. bud. W Spec; Konstruxcyjiio-budowianey do proj. bez ograniczen
oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadan%’a pt."Naprawa " ,“Z%fyf"v\,”v”k%f}g’%*}&{%ﬁf%”og
i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza — - .
gruntowego w zwiazku z procesem uszkodzen powstatych w Sprawdzajacy: |Mgr inz. tukasz Kraszewski R - "
poludniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej upr. bud. w $P®%éﬁ)%sé%%/g§/'%d0W|anel do proj. bez ograniczefi
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan n }‘Z%?VVV\;‘}'(%QBO/%M 0
Nazwa i adres inwestora: Nazwa rysunku: Data:

Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji | Schemat naprawy zarysowan $cian za pomocg systemowych pretow

Samorzadowy Zakiad Budzetow - 15.02.2019
ul. Jana Spchhalsiiego 34, 61-553 Poynar zbrojeniowych
Nazwa i adres jednostki projektowej: Etap projektu: Format: Skala: Nr rysunku: N strony:
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mleczne; szyba wewnetrzna bezpieczna;

mleczne; szyba wewngtrzna bezpieczna;

NVSERN
SCHEMAT : : i i : : i: i: i: i: i: i » A A A A X A A A A A A A A A A A YA A A A AN
.g. W SWIETLE So 1450 1350 5500
= | MRy, 1300 1300 800
= -
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ILoSC 1 1 1
TYP: Okno state, jednoskrzydtowe, profile TYP: Okno state, jednoskrzydtowe, profile TYP: Okno piecioskrzydtowe, skrzydta state i uchylne, profile PVC biate
PVC biate PVC biate UWAGI: Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,9 W/Km2; wspotczynnik
UWAGI: Wspotczynnik przenikania ciepfa dla - | UWAGI: Wspotczynnik przenikania ciepta dia | izolacyjnosci akustycznej min. 35 dB; szkio mleczne; szyba wewnetrzna bezpieczna;
catego okna 0,9 W/Km2; wspotczynnik catego okna 0,9 W/Km2; wspotczynnik w nowym oknie nalezy zachowac podziat i funkcjonalnoSc istniejace] stolarki
OPIS STOLARKI izolacyjnosci akustycznej min. 35 dB; szkio izolacyjnosci akustycznej min. 35 dB; szklo

Uwagi:

1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworéw na budowie.
2. Wszystkie wymiary / rzedne istnigjacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w
projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie rozbieznoSci nalezy skonsultowaé z

projektantem.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont przegrod zewngtrznych i elementow konstrukcyjnych budynku
oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa
i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza

gruntowego w zwiazku z procesem uszkodzen powstatych w
potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

Projektant:

mgr inz. Marcin Perz

upr. bud. w spec. konstrukgg]ﬁiggdowlanej do proj. bez ograniczen

nr uprawnien WKP/0273/P
nr izby WKP/BO/0075/10

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Kraszewski

upr. bud. w spec. konstruk(ggﬁi%dowlanej do proj. bez ograniczen

nr uprawniet WKP/0052/P!
nr izby WKP/BO/0381/10

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa rysunku:

Data:

Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Samorzadowy Zaktad Budzetowy Zestawienie wymienianej stolarki okiennej 15.02.2019
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
Nazwa i adres jednostki projekiowe]: Etap projektu: Format: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
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