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1. WSTEP

1.1. Przedmiot, cel i _zakres opracowaniaustalenie przyczyn uszkodze

peknig¢ murow istniegcego budynku oraz okikenie warunkéw gruntowo-
wodnych, parametrow geotechnicznych gruntéw, ocereydatnéci podiaza
gruntowego isrodowiska wodnego, w podta budynku fithess POSIR Oddziat
Rataje, potaonego w potudniowe] eZci osiedla Piastowskiego nr 106A w
Poznaniu, dziatka nr 10/1, ark 16, wojewddztwo oplolskie.

1.2. Podstawa formalno-prawna:

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej,
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geoteamyith warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

* Art. 34. ust. 3 pkt. 4 ust. ,Prawo budowlane” z 68.07.1994 r (Dz. U. Nr 156
poz 1118 z p6zn. zm.).

» Zlecenie: ARTMOST s.c.

1.3. Podstawa merytoryczna:

* Plan sytuacyjny w skali 1:500.

» Jerzy Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, RMarszawa, 2012 r.

 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie géotiezne. Zasady
Ogodlne.

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis
gruntow.

* PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstasosymbole literowe
i jednostki miar.

* PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie beepoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

* Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruotow wodnych
wystepujacych w Poznaniu na Os. Piastowskim 106A, w pagtdudynku
POSIR drodka przywodnego Rataje, wykonana w styczniu 20fdrez firng
GRUNT Pracownia dokumentacji geologicznych i gelotécznych.



» Ekspertyza techniczna wraz z projektem stabilizagjzmocnienia gruntu pod
czescig fundamentu budynku gtéwnego oddziatu rataje miegzmgo s¢ pod
adresem osiedle piastowskie 106a w Poznaniu gimona przez dr in
Mariusza Ksizka.

1.4. Zakres wykonanych bada:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnyaddiaza, w dniu

18.01.2019 roku, wykonano:

* wizje terenow,;

» trzy odkrywki, wraz z wierceniem penetracyjnymigiebokasciach 3,0 — 4,0 m
p.p.t., hcznie 10,0 mb;

e punkty badawcze wytyczono metodomiaréw prostoinych; w nawazaniu
do istniegcych obiektow, w oparciu o mapw skali 1:500, dostarczgn
przez Projektanta;

* rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie nojveéchniczneyj;

» zakres prac terenowych, tj. miejsca,séloi giebokas¢ wiercer uzgodniono
Z Inwestorem;

* badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, waton zgodnie
z PN-88/B-04481;

» wartadsci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodRig-81/B-03020;

» dokonano analizy uzyskanych wynikow badgeotechnicznych, zgodnie z PN-
B-02479:1998.

2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1. Pol@enie geograficzne

Pod wzgtdem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragime
makroregionu Pojezierza Wielkopolsko - Kujawskiagenajduje s w obrbie
mezoregionu Pozmaki Przetom Warty (315.52), na prawym brzegu rzeki,
w obrebie terasOw erozyjno — akumulacyjnych.

Rzedne punktéw badawczych ksztaligie w zakresie 59,00 — 61,02 m n.p.m.



2.2. Budowa geologiczna

Podioze gruntowe rozpoznano do e¢bbkoici 3,0 - 40 m p.p.t
W przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyiekontrolowany,
sktadajcy sk z piasku drobnego préchnicznego, piasku gliniasfgdchnicznego,
piasku drobnego, piasku gliniastego, namutu, tarfgruzu ceglanego, ktérego
Migzsza¢ miesci sig w granicach 1,50 — 3,45 m.

Poniej zalegaj plejstocéskie, zastoiskowe gliny pylaste przewarstwione
neogenskim item, ktérych sggu nie osignicto. Strop ww. osadow zalega
na gkbokasci 57,15 — 57,57 m n.p.m.

Budow geologiczp podiaa przedstawiono graficznie w zi zahcznikowe]
opracowania, w formie profilbw odkrywek (zat. nr Byaz w formie szkicoOw
i przekrojow geotechnicznych (zat. nr 3).

Przekroje geotechniczne spgiizono na podstawie interpolacji, ktorej
wiarygodnd¢ opiera s¢ na déwiadczeniu i mee r@ni¢ sie od rzeczywistych

warunkéw gruntowo - wodnych.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

3.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okiono na podstawie wynikéw bafla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdbw archiwalnych zorprac kameralnych,
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podiza ugto w jednej grupie genetyczneyj:

Grupa | — zastoiskowe, skonsolidowane, grunty bardzo spoldbre wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem ,B” geolagej konsolidacji:

warstwa Ia — gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogmym stopniu
plastycznéci I.= 0,05;
warstwa Ig — gliny pylaste oraz gliny pylaste przewarstwiohemi, wilgotne,

zwarte, o uogoélnionym stopniu plastyczaiol .= 0,00.



Parametry geotechniczne gruntéwetaj w tabeli i przedstawiono jako ,Talkel
wartasci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 6).

3.2. Warunki wodne

Dokumentowane podie zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych, diycitas
nasypow kulturowych oraz glin pylastych przewarstwich itami neogeskimi.
Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowekonano w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. w dnli8.01.2019 roku.

Wode gruntows nawiercono lokalnie, w postaci gczer srédglinowych,
na gkbokadsci 1,5 m p.p.t., tj. 57,50 m n.p.m. (odkrywka nr 2)

Poziom zwierciadta wody gruntowej i zmienig sic w zakresie +0,7m/-0,5m

I jest zaleny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodamoptmpowymi.

4. OPIS ODKRYWEK ORAZ WNIOSKI

Lokalizacg odkrywek przedstawiono na mapie dokumentacyjneg. (or 1),
natomiast szczegétowe wyniki przedstawiono weatikach nr 2 i 3.

Poniej zamieszczono fotografie, przedstawig) odkrywki nr 1 — 3 (fot. 1-3).
Profile odkrywek zajczono na zaktzniku nr 3;-3.



Fot.1 (odkrywka nr 1)

W miejscu wykonanej odkrywki nr 1 (fot. 1), okleno posadowienie budynku
w potudniowo — zachodniej egi. Budynek posadowiony zostat na tawie
fundamentowej na gbokasci 1,5 m p.p.t, tj. na kdnej 57,6 m n.p.m. Fundament
betonowy o grubgi okoto 30 cm posiada 30 cm odsaglzkewretrzn.
Bezpdarednio pod taw fundamentow zalegag zwarte gliny pylaste oraz gliny
pylaste na pograniczu itu, w stanie zwartym, =0100.



Fot.2 (odkrywka nr 2).

Na podstawie obserwacji w miejscu wykonanej odknymi2 (fot. 2), stwierdzono,
ze pod warstw nasypu niekontrolowanego, o grébo 1,85 m .p.p.t.,, zaleggj
twardoplastyczne gliny pylaste, @=D,05, na ktérych posadowiono fundament
betonowy o grubi okoto 30 cm, posiadggy 30 cm odsadzkzewretrzng.



o

*
!
:|
[}
[}
(1]

=

~
< s

=
|

. =
]

Powyzej zamieszczono fotografodkrywki nr 3 (fot. 3).

Pod warstw nasypu niekontrolowanego, o grébo 3,50 m p.p.t., zaleggj
twardoplastyczne gliny pylaste przewarstwione item,1.=0,05, na ktérych
posadowiono fundament betonowy o grédicokoto 30 cm, posiadajy 30 cm

odsadzk zewretrza. Scian fundamentowa posiada zar6éwno pionowe



zarysowania, jak i wyrae gkniecie poziome na gbokasci okoto 60,0 cm,

ponizej powierzchni terenu wskazgge na znaczne osiadanie pa@dtdundamentu.

Widoczne pgkniecia budynku znajdgj si¢ zarowno na potudniowo-wschodniej
scianie obiektu, jak i nascianie wschodniej w obbie odkrywki nr 3.
Pod fundamentami ww. egi budynku wysipuja rodzime, zwgzto spoiste gliny
pylaste oraz ity w stanie zwartym. Grunty te pogjaadolnag¢ do zmian ohjtosci
pod wptywem zmian wilgotriei naturalnej (grunty ekspansywne).

Wraz ze wzrostem wilgotdoi zwickszap swop objetos¢ (peczniep), natomiast
przy spadl wilgotnasci nastpuje proces odwrotny (skurcz). Zjawiskecgnienia

i skurczu gruntéw ekspansywnych, wywaleych podniesienie i osiadanie pozio
fundamentowego, ezto wielkaci kilkunastu centymetrow, nie powodowa
powazne uszkodzenia budowlane.

Zmiany wilgotngci wywotywane mog by¢ przez czynniki atmosferyczne, zm¢an
lokalnych stosunkéw wodnych, jak i réwnieprzez oddziatywanie &bn,
co prawdopodobnie ma miejsce w ¢lie przedmiotowej inwestycji, w jej
potudniowo-wschodniej e&ci. Zastg i intensywné¢ zmian wzrasta na skutek
oddziatywania systemu korzeniowego drzew. W okresegetacyjnym drzewa
pobieraj wode z podia@a, intensywnie je przesuszej co prowadzi do obgia
efektem skurczu znacznych stref gruntu, a w konsekyv wzmaonego osiadania
podiaza. Ponadto na skutek silnego przesuszaniamgst naruszenie struktury
gruntu spoistego, co ufatwia infiltrgcjwody i wzmaenie efektu gcznienia.
Przyjmuje s, ze zas¢g jednego drzewa na podto jest rowny jego wysokoai,
przy czym zw¢ksza st wyraznie w przypadku grupy drzew. Naprzemienne
inicjowanie skurczu i gcznienia podiga przez system korzeniowy jest jgdn
z najczstszych przyczyn awarii iggnie¢ budynkdédw posadowionych a gruntach
ekspansywnych.

W zwiazku z naruszeniem struktury druntu i jego nadmiernym

przesuszeniem oraz skurczem zalecaeswzmochienie i stabilizace gruntu

zarowno pod fundamentami w cgsci potudniowo — wschodniego narinika,

jak i w czesci sciany wschodniej w rejonie okrywki nr 3. Wzmochiene podiaza

fundamentow mazna wykonaé z wykorzystaniem iniekcji csnieniowej gruntu,

lub mikrofali i zastrzykdw typu jet grouting. Zaleca Sie rowniez usuniecie

czesci drzew znajdujacych se w najblizszym otoczeniusciany potudniowo

-10 -



wschodniej i wschodniej budynku ., gdzie doszio doatimiernego przesuszenia

podioza fundamentéw. Systemy korzeniowe drzew w dalszymiagju mocha

wplywaé na powstanie skurczu w obebie gruntow pylastych i ilastych

wrazliwych na znaczacy spadek wilgotngci.

-11 -
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BADANIA MAKROSKOPOWE
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. 6.

Opinia geotechniczna

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN -81/B - 03020

Opis geologiczny wartos¢ charakterystyczna x™
wspdiczynnik materiatowy M " Opracowata: mgr Natalia Weglewsk3
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niekontrolowany 3 z % (%‘D' g 2 g 8 < [S] n q;,) Euj g a g -g = % GE)
= 2 a8 N = S = 5
% = KPa ° kPa kPa m/s x10°®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15
nN - nN (PdH, PgH, T, Nm, C, [}, Pg)
T 0,05 20,0 2,10 57,11 12,3 34 610 19 555
IA Gn D - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
2 0,4 22,0 1,89 51,4 11,1
% ® 0,00 20,0 2,10 60,00 13,0 39 330 22 220
bad i 8
iomieid I 1B Gn D - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
g 0,4 22,0 1,89 54,0 11,7
g

® dane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony

V dane z badari polowych




