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STWIOR 1.1 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV-45000000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach
zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem
uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1. Okre$la ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robdt remontowo-
budowlanych. .
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e« ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

*  Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych

*  Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

* Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

¢ Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii

«  Terenlplac budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

* Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia
realizacji inwestycji

*  Cena Umownal Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy

« Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie,
0 wykonanie okreslonych w jej treSci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng,
wraz z innymi dokumentami, kt6re zostaly przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik

*  Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego, na warunkach
Umowy

*  Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych

« Data Rozpoczecia — data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane

« Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakorczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koicowego

*  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe

«  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;

* Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacq kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu

*  Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki

« Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych
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e Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

*  Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowq,

« Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

*  Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wtasciwym Rozporzadzeniem,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu [
stosowania

e Przedmiar robét - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

* Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspekiora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

«  Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

*  Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy

*  BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

2 PROWADZENIE ROBOT
2.1 ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT

Wykonawca nie moze wykorzystywaé pomytek lub opuszczehn zauwazonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego (na etapie prowadzenia postepowania), ktéry w uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami
Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji sanitarnych i
elektrycznych powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezpo$rednim nadzorem
tych oséb. Cato$¢ nalezy wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.

2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjqg projektowa lub
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ST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

2.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest wytwarzajacym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu
spos6b gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktére wystapig podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

2.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
2.2.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robo6t obejmuje zakres robét podany w pkt. 1.1. Wobec powyzszego Wykonawca robét
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

2.2.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajq Zamawiajacego.
2.2.12 Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z
zachowaniem dojs¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywréceniem sie od parcia wiatru. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90 —
2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
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2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni i nawierzchni utwardzonych, ktéra zostata zniszczona we wlasnym zakresie.
Koszty zwigzane z renowacjg ponosi Wykonawca robét.

2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowa¢ bedzie z zachowaniem jak
najwiekszych réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode
pracy potokowej z mozliwo$cig pracy rownolegtej. Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustalic Wykonawca robét na podstawie
oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych $rodkéw technicznych. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze
brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie
ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

3 WYROBY | MATERIALY
3.1 WYMOGI OGOLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia objetego niniejsza specyfikacjq winny mie¢ peing
dokumentacje, potwierdzajacq ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamdwienia. Powinny takze spetnia¢ wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetnia¢
wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow: — europejskiej aprobaty technicznej,

»  wspdlnych specyfikacji technicznych,
*  Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,
Polskich Norm,
Polskich aprobat technicznych.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajg tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.
Wykaz atestow, aprobat i certyfikatdw materiatéw zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowi¢
zatacznik do protokotu odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

3.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli
Zamawiajacego. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty sktadowane
tymczasowo np. materialy z rozbiorki, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak $rodowiska jak i miejsca
sktadowania.

Materiaty sypkie nalezy sktadowaé w spos6b zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

3.3 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i wyroby budowlane, nie odpowiadajace wymaganiom lub dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$C nie mogg byé dopuszczone do stosowania i zostang przez Wykonawce
usuniete z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z treScig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne,
dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyze;
wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktéry powotuje sig na rozwigzania rwnowazne opisywane przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego, uprzedniego przediozenia Inzynierowi stosownych
dokumentéw, stwierdzajacych, Zze proponowane materialy zamienne spemiaja wyzej wskazane warunki. Obowigzek
udowodnienia réwnowaznosci powigzan technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ SRODKOW TRANSPORTU
4.1 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco,
na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
Projekt organizacji budowy,
Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wigkszych gabarytach lub masie).
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt,
Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru).

Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé materiaty i elementy robot.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda dotyczy¢ w szczegéinosci:
e trudnoscii przeszkod w prowadzeniu robot,
e bedg okre$la¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Czynnosciom obmiarow podlega¢ bedg roboty, ktére wystapiq w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegac beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét.

Zasady okreslania iloci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadéw
Pracy (KNRy).
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2 URZADZENIA | SPRZETY POMIAROWE

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia rob6t podlegajacych
zakryciu. Roboty te odbierane bedg w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badZ otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrdcié¢ je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego robédt. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, ktdra dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z sztukg budowlang i ST.

Dokumenty odbioru koricowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji, w tym protokoty préb
szczelno$ci oraz pomiardw instalacji elektrycznej,

«  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, a takze inne dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie.

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta

*  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,

e obmiary robdt,

¢ inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zataczonym spisem zawartosci w
segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposoéb schludny.

Uwaga:

Nieczytelna i nickompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do nieprzystapienia ze strony
Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE
Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robét.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2 ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostaty okreslone w projekcie Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t,j. z dnia 2017.07.06).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 t,j. z dnia 2017.08.24).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t,j. z dnia 2016.09.28).
*  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 t.). z dnia 2017.04.10).
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*  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30).

*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.2015.2332 z dnia
2015.12.30).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t,j. z dnia 2013.09.24).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t,j. z dnia 2015.09.18).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV-45111300-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace robét rozbidrkowych oraz prac w zakresie wywozu
odpaddw i gruzu zwigzanych z remontem przegrdd zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego
muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza
gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

2 SPRZET
Roboty wykonuje sig recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikéw w sposdb
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilno$ci konstrukcji budynku.

3 TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
Szczegbtowy zakres prac rozbidrkowych pokazano w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
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4.2 Materiaty z rozbiorki

Gruz, okna, drewno, wyktadziny, drzwi, ptytki podiogowe, parapety, urzadzenia sanitarne itd. Wykonawca jest
zobowigzany wywiez¢ i zutylizowaé¢ na whasny koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji odpadéw
budowlanych..

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek ostonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
[m2] - rozbieranych elementéw wyposazenia budynku (schodéw, tynkéw, itp.)
[m3] - objetos¢ rozbieranych tynkow, ztomu, gruzu.

7 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonywac bedzie Inzynier. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sa w:
*  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. Zmianami.
*  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony Srodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn. Zmianami).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

STWIOR 1.3 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV-45111200-0
1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot st
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot ziemnych zwigzanych z remontem przegréd
zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych
w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164
Poznan.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z:
*  zdjecie warstwy humusu;
«  roboty ziemne przy pracach w obrebie $cian fundamentowych;
*  roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypki pod podtoge na gruncie.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okresleniem w obowigzujacych Polskich
normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
*  Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
Wykop plytki — wykop, ktdrego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.roboty ziemne przy Scianach fundamentowych
Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.
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e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2 MATERIALY (grunty)
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wlasciwos$é do robédt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

2.4 Grunty do zasypania wykopow
Do zasypywania wykopow przy $cianach fundamentowych nalezy uzy¢ wybranego wczesniej gruntu.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobraé w zalezno$ci od rodzaju gruntow. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego:

Grunty niespoiste: piaski, Grunty spoiste: pyly, il Mieszanki gruntowe z matg,
Dziatanie Rodzaj sprzetu 2wiry, pospotki i zawartoscig frakcji kamienistej
sprzetu grubo$¢ liczba grubos¢ liczba grubo$¢ warstwy liczba
warstwy wcm | przejazdow | warstwy w cm | przejazdow wem przejazdow
Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 0d10do20 | od4do8 od 10 do 20 od4do8

@ Walce okotkowane - - 0d20do30 | od8do12 od 20 do 30 od 8do 12

§ Walce ogumione od 20 do 40 0d6do10 | od30do40 | od6do10 od 30 do 40 od 6 do 10

© (samojezdne i

@ przyczepne)
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Plytki spadajace (ubijaki) - - od 50 do 70 od2do 4 od 50 do 70 od2do4
Szybko uderzajace ubijaki | od 20 do 40 od2do4 od 10 do 20 od2do4 od 20 do 30 od2do4
@ Walce wibrujace
§ lekkie (do 5 ton) od 30 do 50 od3do5 - - od 20 do 40 od3do5
g Srednie (5-8 ton) od 40 do 60 od3do5 0d20do 30 | od20do 30 od 30 do 50 od3dob
=3 cigzkie (>8 ton) od 50 do 80 od3do5 | 0d30do40 | od30do40 od 40 do 60 od3do5
e Piyty wibrujace
lekkie od 20 do 40 od5do 8 - - od 10 do 20 od5do8
ciezkie od 30 do 60 od 4 do 6 0d20do 30 | od20do30 od 20 do 40 0d4dob
4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére zapewnig realizacje robét
zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge geodezyjng
budowy - geodete z uprawnieniami.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowac sie do postanowieri norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/
92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robot. Dokumenty te bedg uwzgledniaty
wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
zchwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

5.2 Zakres wykonywania robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera

,Dokumentacjg technologiczng”.

5.2.1 Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejgcg roslinnosc (w przypadkach regulowanych przepisami
Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwoler uprawomocnionych Urzeddw) i gorng warstwe gruntu (humus) ztozy oddzielnie
w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera
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Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowa¢ koparkg na $rodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastgpowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku
plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2 Wykopy
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,
ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,
wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,
niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntdw gliniastych. Zaleca si¢
prowadzenie robdt ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania robét
budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich zakofczeniu wykopy wypei¢ gruntem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego 1. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych oraz
ci$nieniowych przewodéw kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wszystkie istniejace kable elektryczne i oSwietleniowe, niskiego i wysokiego napiecia nalezy odkopaé przed
utozeniem rurociagdw i zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ochronnych z tworzyw sztucznych dtugo$ci minimum 1,5 m od
skrzyzowania mierzac prostopadle do osi prowadzonej instalacii

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleft w kazdym punkcie skarpy,

« stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady
deszczu).

Wykopy beda wykonywane do okre$lonej gteboko$ci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowaé gtadkie topaty pogtebiarki Jesli w
wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to okre$lone, lub jezeli spowoduje
rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mdgt zgtasza¢ roszczenia o wynagrodzenie za
przywrdcenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢
zgeszczona pozniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on musiat zasypaé powstate przegtebienia wiasciwymi materiatami w
sposob zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Pionowe $ciany wykopéw od strony obiektow istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami
szalunkowymi przed osuwaniem sie gruntu.

W czasie trwania wykopdw stopief nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw
wody. Je$li pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany biegu wody
powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

e +15cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,
e +2cm-dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
e +10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem Budowy celem podjecia odpowiednich decyzji.
52.21  Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a nastepnie technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich
dziatan.

W trakcie realizacji wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
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5.2.2.2  Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie
warunkoéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji
powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntdw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomiC Inzyniera w celu podjecia odpowiednich
dziatan.
5.2.2.3  Zabezpieczenie skarp wykopow szerokoprzestrzennych

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

*  zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych;
«  utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetiony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-B-10736 znajdujg, sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

e wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
*  wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
*  wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
e wpasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3- krotnej gteboko$ci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd od krawedzi wykopu,
*  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleft w kazdym punkcie skarpy,
«  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady
deszczu).
5.2.24  Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonac recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.3 Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

*  Ukfadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

*  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.

*  Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami grubo$ci 25cm.

e Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

*  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg préby normainej

Proctora.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu

N Minimalna warto$¢ Is dla:
wassglfgégi autostrad i drég ekspresowych innych drog
Y g exsp y ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa,

Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg proby normalnej Proctora.

5.2.4 Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania zasypki:

»  Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki. Gorng warstwe
zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci rownym
9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

*  Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

e Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz
okre$lony w projekcie danego obiektu.

« Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie wykona¢ zageszczenie.

«  Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

*  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkoéw materiatéw budowlanych i
$mieci.

*  Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
o 0,25m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
o 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ciezkimi tarczami,
o 0,4m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

»  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby normalnej
Proctora.

* Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
6.1 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
*  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg,
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.
6.2 Dokumenty budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
*  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych
Sprawdzenie jako$ci wykonania robét, pomiaréw geodezyjnych.
6.4 Zdjecie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robét z rysunkami, w zakresie:
*  powierzchni zdjecia humusu,
e grubo$ci zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowosci spryzmowania humusu.
6.5 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacia,
«  sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopdw +2 cm),
«  prawidlowo$¢ wytyczenia robé6t w terenie,
e przygotowanie terenu,
e rodzaji stan gruntu w podiozu,
e wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopdw: £15 cm dla wykopdw o szeroko$ci dna wigkszej niz
1,5m,+5¢
dla wykopéw o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m),
e czy zostata zapewniona stateczno$¢ skarp,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.6 Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podioza,
e materiat uzyty na podkfad,
e grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
e sposob i jakos¢ zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypdw szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
*  badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy,
*  badania zaggszczenia wykonywanej zasypki i nasypow.

6.6.1 Badanie przydatnosci gruntow przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. Badanie
wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace wtasciwosci:
sktad granulometryczny wg PN-B-04481,
zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetoSciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
granice ptynnosci wg PN-B-04481,
kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.
6.6.2 Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoinych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:
*  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m? warstwy ,
e prawidtowo$ci rozmieszczenia gruntdow o réznych wkasciwosciach w nasypie,
¢ odwodnienie kazdej warstwy,
e grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500m? warstwy,
e nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
e przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, w szczegolnosci:
o wykonywanie zasypki i nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
©  osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
* niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
w wymaganego wskaznika zageszczenia,
e wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
6.6.3 Sprawdzenie zageszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartoci wskaznika zageszczenia Is z warto$cig
podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutdéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:
»  1razw trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,
»  1razw trzech punktach na 200 m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i iloSciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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7.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonywaé bedzie Inzynier. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
«  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
«  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-81/B-04452 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
obcigzenia piyta.
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
10.2 Inne dokumenty
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ~ z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
* Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki z dnia  2001.0920 w  sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.
+  ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.
*  Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa 1978r.
*  "Katalog Naktadéw Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 - 21.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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STWIOR 1.4 NAPRAWA MUROW, ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45210000-2

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych zwigzanych z remontem przegrdd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru
oporowego w ramach zadania pt.”"Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem poditoza gruntowego w
zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod
adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
wykonanie odtworzenia $cianki dziatowej na kondygnacjach parteru z cegly ceramicznej peinej;
wykonanie przemurowania $ciany nosnej z cegly ceramicznej zbrojonej pretami zbrojeniowymi phi 6mm;
osadzenie prefabrykowanych belek nadprozowych;
naprawa spekan i zarysowar muréw;

*  wszelkie prace murowe.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

2 MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé w ten sposéb, ze do zarobionego wodg ciasta wapiennego
wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku, nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej
zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

C) zaprawa cementowa — 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,

€) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wéd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuZli itp. dopuszcza sie, jezeli jego
przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z
obowigzujgca normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe] dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone
jest uzycie wéd morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie
panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 6
1 : 1 7
1 : 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy
biatej lub 0o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.

2.3 Cegta budowlana petna kl. 150

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny ukladania cegiet w
murze. Catkowita powierzchnia otworow — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem
wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng
klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty /metaliczny/, a nie
stlumiony. Odporno$¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa. Cegle
rozbiérkowg nalezy sprowadzaé¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
calg grubos¢ cegly o dtugo$ci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé:

a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i pekniet,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng lub jezeli cegta ma by¢ przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegéinie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna byé zbadana na obecnos$é¢
szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie
wystepowania nalotow, ktérych nie mozna zdjgé z powierzchni prébki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé¢ do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —68/B-12001
STWIOR
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Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza niz 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchytki :

—  dhugosé 250 mm +/- 6 mm

—  szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm

—  grubosé 65 mm +/- 3 mm
Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadfa sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloSC cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

*  2na 15 sprawdzanych cegiet
* 3 na 25 sprawdzanych cegiet
*  5na40 sprawdzanych cegiet.
2.4 Belki prefabrykowane nadprozy:
o  Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
o Poszczegélne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé Swiadectwo jakosci.
o  Charakterystyka belek:
- wysokos$¢ 7,2 cm /12,0 cm
- szeroko$¢ 12,0 cm
a) Wymagania:
Tolerancje wymiarowe - odchytki od wymiar6w projektowanych nie powinny przekraczaé:
w diugo$ci do + 6 mm;
w wysokosci do + 1 mm;
w szeroko$ci do + 1 mm.
pole przekroju + 2,5 cm2
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
— skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi - gteboko$¢: do 5 mm, diugos¢: do 30 mm, w ilosci: 3 szt/mb
Dopuszczalne obcigzenie:

- dla SBN72/120, 1=100: 2495 kN/m + 0,05

- dla SBN72/120, 1=120: 15,63 kN/m + 0,05

- dla SBN120/120, I=100: 55,22 kN/m + 0,05

- dla SBN120/120, 1=120: 41,68 kN/m + 0,05

- dla SBN120/120, 1=150: 34,66 kN/m + 0,05
b) Sktadowanie:

Belki nalezy skladowa¢ w pozycji wbudowania, w zadaszonym miejscu, na rownym podtozu na paletach lub na
podktadkach drewnianych grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow.
Nastepne warstwy uktada¢ na podkiadkach 11 umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

c) Transport;

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, zbrojeniem no$nym w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

2.5 Zaprawa niskoskurczowa - ekspansywna

Jednosktadnikowa, wzmacniana widknami, modyfikowana polimerem, niskoskurczowa zaprawa naprawcza klasy
R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3.

2.6 Prety spiralne @ 6mm z nierdzewnej stali austenicznej gatunku 304 lub 316 wg np.systemu HELIFIX z AT

ITB -15-4353/2000 oraz materiat wigzacy do wypetnienia spoin na zewnatrz budynku, w ktorych umieszczono

prety j.w.: niekurczliwa, tiksotropowa zaprawa cementowa z tego samego systemu co prety (np. HeliBond MM2)
2.7 Materialy uzupetniajace roboty murowy zawarte w dokumentacji projektowej:

*  prety zbrojeniowe,
*  siatki antyrysowe;
e nadproze typu L19.

3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet;
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy;
b) podnosnik przyscienny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzerh wykonawca robot stosowaC bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy skrzyniowy

b) samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

5.1 PRZEMUROWANIE FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ

Na fragmencie $ciany zewnetrznej elewacji potudniowej na poziomie parteru nalezy wykona¢ przemurowanie

konstrukcji $ciany na petnej jej grubosci.

Kolejnos¢ i wytyczne prowadzenia robdt zwigzanych z przemurowaniem:

Nalezy usuna¢ zbedne obcigzenie ze wszystkich kondygnaciji, niedopuszczalne jest sktadowanie cigzkich
narzedzi oraz materiatow budowlanych na stropach budynku w obrebie pomieszczen nad przemurowywang
$ciang.

2. Solidnie podstemplowac stropy i podciagi pomiedzy osiami 8-10/C’-E na parterze i na pietrze. Stemplowanie
nalezy rozpocza¢ od parteru, a po solidnym podstemplowaniu stropu nad parterem przystapic
do stemplowania stropu nad pigtrem.

3. Nalezy réwniez solidnie podstemplowa¢ cze$¢ wspornikowg stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy
elewacji wschodniej. Stemple na zewnatrz budynku pod czescig wspornikowg nalezy posadowi¢ na uprzednio
przygotowanym podiozu w sposob zapewniajacy nalezyte podparcie dla stempli (stemple podpierajace czes¢
wspornikowg budynku nie mogaq wbija¢ sie w grunt, ani osiada¢, muszg zapewni¢ stabilne podparcie dla
cze$ci wspornikowej budynku przez caly okres prac zwigzanych z naprawa $ciany murowanej w osi 10).

4. Rozebra¢ stolarkq okienng w obrebie przemurowania oraz podstemplowa¢ nadproza otworéw okiennych lub
zamurowa¢ na czas prowadzenia prac wzmacniajacych otwory okienne w pomieszczeniu 0.16 w osiach 10
i D/9-10.

5. Po usunieciu ze Scian wszystkich urzadzen instalacyjnych, zdjeciu wypraw zewnetrznych i wewnetrznych
§cian mozna przystapi¢ do przemurowywania Scian.

6. Roboty nalezy prowadzié odcinkowo w siedmiu etapach wg. kolejnosci jak przedstawiono
na rysunku nr SP- 3-04.

7. Sciany nalezy murowac jak zbrojone - 2xfi6 w kazdej spoinie.

Rozebrany fragment $ciany powinien by¢ zamurowany nie pdzniej niz nastepnego dnia.

9. Po rozebraniu danego fragmentu $ciany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i gruzu powstatych powierzchni
i zmyciu ich woda, uksztattowany otwér w murze wypeini¢ ceglg ceramiczng tozsama jak cegta rozbierana na
zaprawie wytrzymatoSci nie wyzszej od wytrzymato$ci elementéw murowych. Przy wypetnianiu nalezy
prawidfowo wigza¢ nowe warstwy ze starymi.

10. Przy przemurowywaniu w etapie I, II, Ill i IV nalezy pamietaé ,aby pozostawi¢ gniazda pod osadzenie
nadprozy prefabrykowanych. Nadproza beda osadzane w VI i VIl etapie prac.

11. Nadproza nad otworami okiennymi nalezy wykona¢ w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych
typu SBN 120/120, trzy sztuki belek dtugosci 1,80 m nad kazdym z otwordw.

12. Przy przemurowywaniu nalezy zachowac istniejace wymiary otworéw okiennych.

13. Przestrzen pomiedzy gérng powierzchnig, ostatniej warstwy cegiet przemurowania, a murem istniejgcym
wypetniC nalezy zaprawg niskoskurczowg - ekspansywna, w sposob zapewniajacy wiadciwe przekazanie
obcigzen. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek szczelin lub luk pomiedzy nowym i starym
murem.

L
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14. Po wykonaniu wszystkich etapéw przemurowania oraz uzyskaniu przez zaprawe w spoinach wymagane;
wytrzymato$ci mozna przystapi¢ do demontazu stemplowania odcigzajacego stropy i podciagi budynku.
Rozstemplowanie nalezy rozpocza¢ od kondygnacji pietra. Po rozstemplowaniu stropu i podciggdw pietra
nalezy przystapi¢ do usuwania stempli na parterze.

Na czas robot nalezy rozebra¢ warstwy termoizolacyjne spodu stropu cze$ci wspornikowej w potudniowo-
wschodnim narozniku budynku, aby umozliwi¢ solidne podparcie konstrukcji stropowej na elementach wsporczych w postaci
stemplowania. Po przeprowadzeniu catosci robdt zwigzanych z przemurowywaniem i demontazem stemplowania
odcigzajacego, nalezy odtworzy¢ termoizolacje stropu wraz z wyprawami tynkowymi.

5.2 NAPRAWA SPEKAN | ZARYSOWAN SCIAN

Wskazane w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej spekane lub zarysowane fragmenty $cian
zakwalifikowane do naprawy, nalezy spigé wykorzystujgc system HELIFIX lub réwnowazny. Przed przystapieniem do
naprawy nalezy rozebraé istniejace wyprawy tynkowe, warstwy izolacyjne oraz oczy$ci¢ powierzchnig $ciany w obrebie
zarysowania lub spekania. Technika naprawy polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw HeliBar i zatopieniu ich
w zaprawie we wczes$niej wyfrezowanych szczelinach. W pierwszej kolejnosci nalezy wycia¢ poziome szczeliny w odstepach
co trzy warstwy elementéw murowych, czyli ok. 20cm na gteboko$¢ okoto 4cm i diugos¢ po 50cm z kazdej strony rysy (ok.
1,02m). W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy
oczysci¢ przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg. Do korca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15
mm ,a nastepnie wepchna¢ pret phi6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe
zaprawy cementowej pozostawiajagc ok. 15 mm w celu pdzniejszego uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawg
odpowiadajacq zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyrdwnaé powierzchnie spoiny, co pewien czas
zwilza¢ woda. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa. Prace zwigzane ze naprawg zarysowan i peknieé
§cian za pomocg systemowych pretow zbrojeniowych nalezy prowadzi¢ $ciSle wedtug instrukcji i zalecen producenta
systemu.

Spekane i zarysowane podparcia podciggdw w pomieszczeniu nr 0.15 i 0.16 nalezy naprawi¢ za pomoca
jednoskfadnikowej, wzmacnianej widknami, modyfikowanej polimerem, niskoskurczowej zaprawy naprawczej klasy R4
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3. Wszystkie prace zwigzane z naprawg miejsc podparcia podciggdéw w osiach
8/D i 8/E nalezy prowadzi¢ po uprzednim podstemplowaniu podciggéw w osiach 8 i 9 oraz stropéw pomiedzy osiami 7-10.
Kolejnos¢ stemplowania stropéw i podciggdw - patrz p. 11.1. W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ istniejace wyprawy tynkowe
w obrebie uszkodzen oraz usuna¢ luzne fragmenty zaprawy i gruzu. Nastepnie powierzchnig nalezy oczy$cié przy pomocy
odkurzacza i spryska¢ woda. Odpowiednio przygotowane powierzchnie uszkodzen nalezy starannie wypetni¢ wspomniang
wyzej zaprawg niskoskurczowg metoda natryskowa. Roboty nalezy prowadziC SciSle wg instrukcji i zalecen producenta
zaprawa z wykorzystaniem materiatow uzupetniajacych, dedykowanych do danego systemu naprawczego.

5.3 SCIANKA DZIALOWE POMIEDZY POMIESZCZENIAMI NR 0.1510.16

Murowana $cianke dziatowg wydzielajacg pomieszczenia nr 0.15 i 0.16 nalezy rozebrac. Przed przystapieniem do
rozbiorki scianki nalezy rozebra¢ istniejace skrzydta drzwiowe oraz oScieznice i przygotowac je do ponownego wbudowania
w odtworzonej $cianie. Scianke dziatowg nalezy odtworzy¢ z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci
12 cm z zachowaniem jej wymiardw i lokalizacji otworu drzwiowego. Nowo projektowang $cianke dziatowg nalezy taczy¢ z
istniejacymi $cianami za pomocg systemowych tacznikébw murowych Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozyé
obustronnie siatke antyrysowg z widkna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci minimum 10cm. Minimalne zatopienie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Wykona¢ oktadzine wiaciwa dla danego pomieszczenia. Nad
otworem drzwiowym nalezy zastosowac¢ prefabrykowane nadproze typu L19.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badart Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

c) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.
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6.3 Badanie jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszq posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoly odbioru poszczegdinych etapdw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki badah laboratoryjnych,
ekspertyzy.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢.

8.2 Doktadnos¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac¢:

e +20 mm w wymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych kondygnacii
e =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci
od wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtugnnastepujacych zasad:
e dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi ¥4 , ¥z lub 1 cegly wielko$ci tych odchytek powinny by¢
takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty;
e gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegtly, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 m.
8.3 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i
nie wigksze niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwo$ci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
e PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno —
mechanicznych
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*  PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
*  PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
*  PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

STWIOR 1.5 ROBOTY BETONOWE
Kod CPV-45111300-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betonowych zwigzanych z remontem przegréd zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego
muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza
gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie betonowej podtogi na gruncie;
*  wszelkie prace zwigzane z betonowaniem.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”,

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdine”.

+ Cement:

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

o wysokg wytrzymato$c¢;

o maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym;

o wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu;

W celu otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, nalezy stosowac wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na
wplywy chemiczne.

Do produkcji betonu zaleca sie stosowa¢ cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastepujacym skfadem:

*  zawarto$¢ krzemianu wapnia tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
e zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 5%
*  zawartos¢ alkaliéw do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A<20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢
wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywa¢
nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest Zzadanie powtérzenia badan tej samej parti cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

e 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

«  sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach nie ozpadajacych sie w
wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

*  Kruszywo:

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712. Powinno skiadac si¢ z elementéw niewrazliwych

na przemarzanie, nie zawiera¢ skfadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
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siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

»  Kruszywo grube:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé¢ na placu
budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie
mieszaly sie.

Do betonu klasy C20/25 (B25) i nizszych mozna stosowa¢ zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

o zawartos¢ pytéw mineralnych -do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) —20%,
wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych — 16%, a dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,
nasigkliwo$¢ —do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej- do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej wg normy BN-84/6774-02 —do 10%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywolujaca zwiekszenia wymiardw
linowych ponad 0,1%,

o zawartos¢ zwigzkdw siarki- do0,1%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

o zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych- nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien speiniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki ,30” w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru, badang metoda bezposrednig wg normy BN-84/6774-02, ogranicza sie do
10%. Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejszg niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach
nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek gliny. Zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna- 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w
Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Przy najmniejszym
wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu wigkszym od 10cm oraz przy najmniejszej odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia mierzonej w $wietle, nie mniejszej niz 10cm dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W
przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych Zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt
jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnity wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testdw, a nie zaktocity rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej
partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-06712, oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa
wykona¢ kontrolne badania niepetne, obejmujace: oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, oznaczenie
zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 , oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre wyznacza sie jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez pitukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowane;
recepty roboczej betonu.

*  Kruszywo drobne:

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢
zawarta w granicach:

o do 0,25mm 14-19%,

o do 0,50mm 33-48%,

o do 1,00mm 57-75%.

Zaleca sig, aby punkt piaskowy wynosit:

o 35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm,

o 30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm,

o 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.

Piasek powinien spefnia¢ nastepujace wymagania: zawarto$¢ pytow mineralnych- nie wiecej niz 1,5%, zawarto$¢
zwigzkow siarki- 0,2%, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajaca
barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN- 78/B-06714/26 (9). Reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-
06714/34 (10) nie wywotuje zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig
wystepowania grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepetnym, obejmujacym: oznaczenie
sktadu- uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15 (11), oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych- wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 (7), oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre
wyznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych. Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii
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piasku, wynikéw badan petnych wg PN-85/B-06712 (6), oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej. Niezaleznie od niepetnych badan poszczegoinych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci piasku i statosci zawartosci poszczegoinych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej.

« Uziarnienie kruszywa:

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycje granulo metryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiadciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza), jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$é,
modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo Roboty betonowe i zelbetowe 8 metryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ sie, z
co najmniej 3 frakciji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.
Poszczegolne frakcje nie moga zawiera¢ uziamienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.

+  Woda:

Woda zarobowa do betonu powinna spetiaé wszystkie wymagania PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociggu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie zwigzana w betonie. llo¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25.
Reszta wody stuzy do zwilzania kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencii - jest to woda bierna,
ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna
by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki
betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajacy za zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

+ Dodatki do domieszki do betonu:

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki
35 i wyzszych. Zastosowane domieszki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”

UWAGA: Wybor dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem, a ich stosowanie zgodne z instrukcjami ITB i
odpowiednimi Swiadectwami. Optymalna iloé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5 %. Dodatki napowietrzajace zwiekszajg
urabialnos¢, plastyczno$é, jednorodnos¢ i wodoszczelnosé mieszanki betonowej.

*  Widkna polipropylenowe do zbrojenia betonu

o typu monofilament
produkowane w standardzie 1ISO 9001:2000
zgodne z PN-EN 14889-2:2006 (deklaracja zgodno$ci)
znakowane znakiem CE
posiadajgce Atest PZH nr HK/B/0321/01/2007
dtugos¢ 12mm oraz 19 mm (inne diugosci na zamoéwienie
pakowane w woreczki 0,9 kg lub 0,6 kh
opakowanie zbiorcze — karton 18 kg (20 x 0.9 kg lub 30 x 0,6 kg)

Specyfikacja techniczna:

- surowiec : polipropylen C3H6

- postac : widkno monofilamentowe

- $rednica widkien : 0,02-0,05 +/- 0,005mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: >= 450 Mpa

- dtugo$¢ : 12 mm lub 19 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu : 20% +/- 5%

- gestos¢: 0,91 +/- 0,01 g/cm3

- temperatura topnienia : 160 - 170 oC

- odpornos¢ na kwasy/zasady : wysoka

- nasigkliwos¢ : brak.

O O 0O 0O O O O

3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki betonowej podano w
STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢é podane ogledzinom Inspektora
Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody idodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzone, co
najmniej raz na miesiac. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
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(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpieczaé
pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Do wykonania robét betonowych nalezy uzyé
nastepujacego sprzetu:
*  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do gestoplastycznej,
e wibratory pograzaine,
»  zacieraczka do betonu,
*  agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo utozonej mieszanki
betonowej,
* deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatbw drewnopochodnych
takich jak: ptyty twarde, stemple, faczniki stalowe itp.
e deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego z ramami drewnianymi z
krawedziakow,
«  ciesielnia potowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan,
*  maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej, prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie
organizacji i metod robdt, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacii,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4.1 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
Srodkéow w celu unikniecia segregacji pojedynczych skiadnikdw i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roziadunku.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.
4.2 TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
5.1 WYTWARZANIE BETONU

Wszelkie wykucia nowych otworéw drzwiowych, okiennych i zamurowania istniejacych zaznaczono w czesci
rysunkowej dokumentacji projektowej. W miejscach nowo projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych przewidziano
montaz nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych. Przed przystapieniem do wykucia nowego otworu w $cianach
no$nych, nalezy podstemplowa¢ stropy min. 4 stemplami, po kazdej stronie wykuwanego otworu. Przed wykuciem otworu
nalezy wykona¢ nadproze wedtug projektu branzy konstrukcyjnej. Przestrzen miedzy nadprozem, a $ciang nad nadprozem,
nalezy wypetni¢ zaprawg rozprezng. Po wykonaniu i zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu drzwiowego
lub okiennego i zdja¢ podparcie stropu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnoci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadno$cig 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny, posiadaé jednolita spojnos¢, by w czasie transportu i innych
operacji nie wystapito oddzielanie poszczegoinych sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnos¢ po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na stosowanie $rodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponize;
5°C. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej >10°C), $rednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu
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poszczegodlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Zaleca sig dla betondw majacych bezposrednio
kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania wtasciwego
zageszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig badanie
konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa
grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia
kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno
dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci, Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm. Warto$¢
wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betondw z mieszanek
o0 réznych warto$ciach wskaznika C/W- mniejszym i wiekszym od wartoSci przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Nasigkliwo$¢
betonu nie moze byC¢ wyzsza od 4%, a wodoszczelno$¢ powinna by¢ zgodna z projektem oraz przewidywanym zagrozeniem
korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu w zalezno$ci od stopnia agresywnosci siarczanowej Srodowiska
powinny by¢ zgodne z wymogami: PN- 86/B-01811 (17), projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy
otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie
zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Beton towarowy powinny spetia¢ normy PN-88/B-06250 (18)
,Beton zwykly” oraz BN-78/6736 (19) ,Beton zwykly. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawic atest
zapewniajacy jako$¢ dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badan materiatow uzytych do produkcji i wyniki badan
wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje rézne receptury dla poszczegélinych klas betonu. Powinny one byé¢
zaprojektowane ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na trwato$¢, wytrzymato$é, konsystencje i uzyskanie gtadko wykonczone;
powierzchni. Ponadto spetnia¢ wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakosci opracowanej receptury powinny uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone zadnej mieszance betonowej, az do uzyskania
pomys$inych wynikdéw préb. Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatéw przez caly czas stosowania przyjetej
receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze nalezy opracowywaé na biezaco przy kazdej zmianie wilgotnoSci
kruszywa. Ponowne préby powinny zosta¢ wykonane, jezeli ktérakolwiek cecha materiatu albo mieszanki ulegnie zmianie w
trakcie robét.

5.2 UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyska¢ pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robét. Wszystkie urzadzenia i materiaty do rob6t powinny znajdowac sie
na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych robét. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robét
tylko po takich przygotowaniach, ktére zgodne bedg z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien
dopilnowac¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca wilgotnos¢ i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie
potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitng. Inspektor Nadzoru moze zakazaé formowania konstrukcji z betonu w
deskowaniu, ktére wedtug niego jest zbyt nagrzane iflub wysuszone i w zwigzku z tym, ktorego stan mdgtby zaszkodzi¢
jakosci i wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawce za chiodzenie lub zraszanie deskowania powinny byé
wigczone w cene kontraktowg, i z tytutu wykonywania tych czynnoéci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata. Deskowanie,
zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowa powinny by¢ czyste i wolne od pytu, Zwiru, oleju lub innych substancii,
ktére moga by¢ szkodliwe dla $wiezego betonu.

5.2.2 Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilo$ciach i w poziomych warstwach o grubo$ciach umozliwiajacych
doktadne potgczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka
betonowa powinna by¢ dostarczona w sposéb ciagty i uktadana réwnomiernie w warstwach grubosci 30-40cm. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci>0,75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka
przerwa musi by¢ wykonana wéwczas nalezy podja¢é odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajacego
potaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.

5.2.3 Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi zamieszczonymi
ponizej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdélng uwaga prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito
do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem,
zgodnie ze wskazdwkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzega¢ zalecen dotyczacych pielegnacii betonu.
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Szalunki powinny byC zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed jego
formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne $rodki zapewniajace utrzymanie jak
najnizszej temperatury zbrojenia wystajacego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢
temperature nie wieksza niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca powinien schtadza¢ beton stosujac metode zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4 Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okre$la sie warunki pogodowe, w ktérych $rednia temperatura zewnetrzna w okresie
trzech lub wiecej nastepujacych po sobie dni jest ponizej5°C. Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé w kontakcie z
zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
zbrojeniu. Beton nie powinien by¢ przygotowany z zamarznietych materiatéw. Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie
zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne Srodki ostrozno$ci, aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni
betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukciji oraz po tym okresie, co najmniej: 4 dni w przypadku, jesli
zastosowano do wykonania betonu zwykly cement portlandzki; 2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu
szybkowigzacy cement portlandzki. Specjalne $rodki ostroznosci moga by¢ jak nastepujace: Ogrzanie kruszywa i wody do
temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wode i kruszywo nalezy miesza¢ przez okres wystarczajaco dtugi do osiggniecia
jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. Zupetne przykrycie i ostonigcie $wiezo umieszczonego betonu. Izolowanie
deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych. Zapewnienie ekranéw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje na temat Srodkéw ostroznosci, ktére planuje
zastosowa¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze szczegbtami metod oceny czasu, po
ktérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usuna¢. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych srodkéw ostrozno$ci.

5.2.5 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, $rodkéw ostroznosci.

5.2.6 Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest wytworzenie
wodoszczelnego betonu 0 maksymalnej gestosci i wytrzymatosci. Beton powinien byé dobrze zageszczony podczas operacii
formowania konstrukcji powinien doktadnie wypetnia¢ przestrzenie wokdt zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne
zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w
regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo zageszczonego betonu.
Zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢
stosowane bezpos$rednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym
beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na odleglosci umozliwiajace
rozdzielanie sie sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku. Nalezy
uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego
betonu lub wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢ konieczne
stosowanie zageszczarek recznych o matych $rednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich
rozmiarach dla kazdej czesci robét. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie
umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tamy dylatacyjnej, nalezy je unie$¢ i zagesci¢ beton, do
poziomu hieznacznie wyzszego niz spod tadmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zageszczenie
otaczajacego jq betonu. Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie
powodujacego segregacii sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowaC zageszczania z chwila pojawienia sie wody lub nadmiaru
zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy dotyka¢ betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktdry
ulegt czesciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢é stosowany i nalezy go usung¢ z
konstrukci.

5.2.7 Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach.
Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z
Inspektorem Nadzoru, przed przystapieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykona¢ w poprzek
plaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt ograniczony
w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych
powinny mie¢ ksztatt prostokatny, oraz musi umozliwia¢ taSm wodoszczelnych. Krawedzie zewnegtrzne wszystkich przerw
roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztaltowane za pomoca desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢
dokfadne i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do
zbrojenia. Propozycie Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, iloci i rozwigzan projektowych, przerw roboczych i
technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do prac. W celu pofgczenia
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powierzchni stwardniatego betonu ze $wiezym nalezy usung¢ szkliwo cementowe i zaprawe, az do czesciowego odstoniecia
ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykona¢ strumieniem wody pod ci$nieniem
lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezpo$rednio przed betonowaniem beton w przerwie poddac
diugotrwatemu nawilzaniu, a ukfadang mieszanke betonowg nalezy niezwykle starannie zagescic. W zbiornikach w
miejscach gdzie wymagana jest szczelno$¢ stosowaé nalezy specjalne wkiadki uszczelniajace w postaci tasm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub wktadek peczniejacych.

5.2.8 Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma byé wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych rob6t, powierzchnie
starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz wyczysci¢ wodg, powietrzem pod cisnieniem, tak, aby uzyskaé
powierzchnie betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, na doktadne zageszczanie
$wiezego betonu. W pewnych przypadkach, w zalezno$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi
operacjami wylewania betonu, oraz warunkéw atmosferycznych. Przed przystapieniem do ponownego betonowania,
Inspektor Nadzoru moze wymagac, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny sposdb niz wymieniono powyzej.
5.2.9 Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkow
atmosferycznych (bezpo$rednie Swiatto stoneczne, deszcz, $nieg, albo mrdz), ptynacej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia $wiezo wylanego betonu podlegajg wezesniejszemu zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapiséw przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii
polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie
uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zatwierdziC alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowac ptynnych
membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajace warunki
przyczepno$ci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Plynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢
uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed przystapieniem do robét w
betonie nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody petnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych Srodkéw ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca moze
otrzyma¢ polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty,
wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu budowy przed przystapieniem do
betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewa¢, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.2.10 Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sie zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukciji, co najmniej przez 7 dni. Po
tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu
siedmiodniowe] wytrzymato$ci betonu. Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po
osiggnieciu wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

5.2.11 Dylatacje i tasmy dylatacyjne

Dylatacje majg za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nieréwnomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztatceniami termicznymi. Muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie
krepowaty odksztatcen i przemieszczen poszczegdlnych elementéw tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy
konstrukcyjne. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie musza by¢ zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowa¢ szeroko$¢ w granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w
szczelinach by¢ gladkie i rdwne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nieréwnosci,
wybrzuszen, wyciekéw luz pozostawienie pretéw zbrojenia, czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub
zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelno$é muszg byé
wyposazone w tasme dylatacyjng, umozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sg do zabetonowania w obu czeSciach
dylatowanej konstrukcji. TaSmy dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCW). Typ taSmy dylatacyjne;
powinien by¢ zgodny z wymogami projektu i by¢é zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. TaSma w deskowaniu musi byé
zamocowana w sposob stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulegaé przemieszczeniom, ani deformacjom. Nalezy
ustabilizowa¢ cze$¢ taSmy przeznaczong do zabetonowania za pomocq specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokdt tasmy powinien by¢ szczegdlnie starannie zageszczony. Nie moga w poblizu taSmy wystepowaé raki czy kawerny.
Tasmy dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie za pomocg specjalnych urzadzen firmowych. Wykonawca
przediozy szczegbly postepowania przy taczeniu wzdtuznym i prostopadtym tasm dylatacyjnych. Ztacza spawane pod
réznymi katami nalezy wykona¢ jako fabrycznie prefabrykowane ksztattki.
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5.3 FORMOWANIE | WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5.3.1 Informacje ogdlna

powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity obcigzenia wystepujace w czasie
ukfadania i zgeszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji powinno uwzglednia¢ wszystkie przejécia i podparcia
konstrukcji przechodzacych i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.

5.3.2 Rysunki i obliczenia

Wykonawca przedtozy rysunki i obliczenia pokazujace szczegdty deskowania do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rysunki powinny przedstawia¢ proponowane materialy i szczegdty potgczer elementéw deskowan. Deskowanie
nie powinno by¢ wykonywane do czasu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunkdw i obliczen tego deskowania. Takie
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasno$¢ i parametry deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub
modyfikacje w deskowaniu wymagane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane bez ponoszenia dodatkowych
kosztw przez Zamawiajacego.

5.3.3 Materialy na szalunki

Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, zapewniajgce
wielokrotne uzycie. Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku konieczno$ci technicznej i powinny byé
wykonywane z drewna dobrej jako$ci, bez sekdw i wypaczen. Grubos¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz
30mm. Alternatywnie za aprobatg Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
- metalowych szalunkéw,
- sklejki albo twardej plyty pilSniowej o grubosci 5mm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm.
Sklejka albo twarda ptyta pilsniowa powinny by¢ impregnowane i gtadkie.
5.3.4 Montaz deskowan

Deskowania nie mogq ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziataniem obcigzen. Deskowanie powinno
by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w
WTWiORBM-BO. Deskowania muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i
zaprawy, ale takze zaczynu cementowego. Potaczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System
potaczen winien uwzglednia¢ obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

5.3.5 Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztattowania konstrukcji betonowych lub
podpar¢ innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny spetnia¢ wyszczegdlnione powyzej
wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gtadkosci ptaszczyzn deskowania.
5.3.6 Polaczenia wewnetrzne

Nie dopuszcza sie innych polaczen i weztdw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.7 Srodki adhezyjne

Cato$¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane $rodkiem
adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz
przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodkami adhezyjnymi przerwy
roboczej, pretdw zbrojenia i elementow stalowych wbudowanych w konstrukcje.

5.3.8 Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidtowego betonowania i zageszczania masy
betonowej.

5.3.9 Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapié tylko za zgodg Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym nadzorem
kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiedzy betonowaniem i
rozdeskowaniem dla roznych elementéw konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w
tabeli nie zwalnia sie Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak réwniez
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.

W kazdym wypadku Wykonawca powinien opdzni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie
osiagnat wystarczajacej. W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilos¢ dni, gdy
temperatura byta nizsza niz 4°C. Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest
mozliwe, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa jako$ci producentéw i uzyskaé
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akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw
i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru: prébki materiatéw, ktdre ma zamiar stosowaé
wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢, propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa, rodzaj i dozowanie cementu, stosunek
wodno-cementowy, rodzaj i dozowani dodatkoéw i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji
mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu, wyniki prébnych badan wytrzymatosci na
$ciskanie po 7 dniach, wykonanych na probkach w ksztatcie szescianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt 6.3 PN-88/B-06250,
okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci, projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych
mieszanek prébnych ich zbadaniu Laboratorium badawcze, iloS¢ probek i sposéb wykonania zostang podane przez
Inspektora Nadzoru, ktdry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzeniu zgodnosci
wiasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z weze$niej przedtozonymi.

6.2 KONTROLA WYTRZYMALOSCI | TRWALOSCI BETONOW

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, Wykonawca na wiasny koszt
pobierze 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz.5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego w odrebnie
fragmentu konstrukcji. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze
spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich
autentyczno$¢. Probki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria prébek zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia
wytrzymato$ci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete za podstawe rozliczenia rob6t pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikéw powinny by¢ podane w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

*  Betony niezbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30 kg stali/m3 betonu — przynajmniej 10% prébek
«  Beton zwykle zbrojone lub sprezone- przynajmniej 20% prébek.

W przypadku, gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i
podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii,
niezaleznie od tego, do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor nadzoru moze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia rob6t. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$é
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w
obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktdre zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ( w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie
koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwato$¢ betonu okre$lona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w
obecnosci czynnikdw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli
zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych ponizej granicach:

e Zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

e Utrata masy 2%

e Rozszerzalno$¢ liniowa 2%

*  Wspdtczynnik przepuszczalnosci-do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek.

*  Wspdtczynnik przepuszczalnosci-8 po cyklach zamrazania 10cm.sek.
Wykonanie préby trwatoSci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia si¢
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. )
6.3 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.3.1 Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymato$ci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom badz
prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwos$ci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250:
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Konsystencja mieszanki betonowej,
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
Nasigkliwos$¢ betonu,
Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
Przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania kontroli jako$ci betonu. Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania badar i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jak np. préba sklerometryczna,
préba za pomoca ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.
6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystenciji nalezy przeprowadza¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta, a
kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢: +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be +1cm- wg
metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wytacznie przez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 (18)
nie powinna przekraczac: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.

6.3.4 Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze probki o liczbie
okreslonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarob6w, 1 prébke na 50 m3 , 1 prébke na zmiane
roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.3.5 Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niz 3 razy w
okresie wykonywania obiektu. Nalezy bada¢ nasigkliwo$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
sie, co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc. Nasigkliwo$¢ powinna by¢ mniejsza anizeli
4%.
6.3.6 Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3
betonu.

Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno$ci betonu w
elementach konstrukcyjnych szczegdlnie narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopiei mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sa ponizsze warunki:

*  Po badaniu metodg zwykta wg Pn-88/B-06250,

o prébka nie wykazuje pekniec,

o lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskdw kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

*  Pobadaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250,
o probka nie wykazuje peknieé,
o ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w Zadnej prébce
wartosci 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4 BADANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1 Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie robdt nalezy wykonywaé w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Badania nalezy przeprowadza¢, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatow i zgodnoSci
wykonywanych robét z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakoS¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
*  Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakoSci i protokétami odbiorczymi.
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«  Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
o zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od pofozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadno$ci potaczen miedzy elementami.

*  Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich $rub
w konstrukgii.

»  Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar taSma, poziomica fatg i poréwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

*  Sprawdzenie korpuséw budowli nalezy wykona¢ przez:
o pordwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych punktéw, charakterystycznych w terenie,

pordwnanie rzednych z projektem,

poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec¢ i rakow.

6.4.2 Badania po zakonczeniu budowy

Po zakoriczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:

e Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z
dokumentacjq techniczng w zakresie:

o podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku trwatych punktdw charakterystycznych,

o rozpietosci elementow konstrukcyjnych i diugosci catego obiektu.

e Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagar podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na whasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$C potracen za obnizong jakoS¢.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami obmiaru na poszczegblnych
obiektach sg: m3 - objeto$¢ betondw i Zelbetow okreslonych marek.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”. Odbiér robdt betonowych i Zzelbetowych
powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

8.1.1 Kontrola i odbior zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomicg, suwmiarkg i pordwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

Podczas kontroli przy odbiorze nalezy sprawdzic:

*  zgodno$¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami,

e zgodno$¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: ksztatt, liczbe i Srednice pretow w przekrojach
elementow, rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami gidwnymi, usytuowanie i prawidtowo$¢ odgie¢ wktadek
uko$nych oraz rozstaw pretéw w miejscach potaczen lub na zaktad),

»  prawidlowo$¢ potaczen spawanych i zgrzewanych pretow,

«  dlugosé¢ zakotwien pretdw tgczonych na zaktad oraz rozmieszczenia zaktadow,

e grubos$¢ otuliny pretdbw w tym obecnos¢ i liczbe oraz ich zastosowanych dystansownikdw, sztywno$¢ oraz
stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia (stezenia, stabilne wkiadki dystansowe, potaczenia pretow itp.),

e czystoSC powierzchni pretow po montazu w szczegdinosci z uwagi na stosowanie Srodkdéw obnizajacych
przyczepno$¢ betonu do deskowan,

«  zaswiadczenia (protokoty) badan wykonanych potaczen zgrzewanych i spawanych.

Odchytki uktadanego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz: przy $rednicy preta d<20mm + 10mm w grubosci
otuliny £ 5mm w potozeniu potaczen pretéw £25mm Odbiér zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru i

O O O O

o
o
o
o
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wpisany w dziennik budowy. Wpis powinien zawiera¢ wniosek Inspekiora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia do
betonowania.

8.1.2 Kontrola i odbior betonéw i zelbetu
Podczas odbioru technicznego betondw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
«  sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczng,
«  sprawdzenie materiatéw (na podstawie ,certyfikatow zgodno$ci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla
ktérego nie zostata ustalona PN),
«  sprawdzenie wytrzymato$ci betonu (pobieranie probek, przechowywanie oraz badanie wg Pn- 88/B-06250,
Wykonang budowle uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
PN-88/B-3000 Cement portlandzki.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow minerainych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych i badania. Roboty
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-3264 Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych.
PN-EN 206-1:2002 Beton-Cze$¢ 1: Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zdoIno$¢.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie $rodowisk.
e PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci na
Sciskanie.
e PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatoSci
betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziaren.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-87/B06721 Kruszywa mineraine. Pobieranie probek.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci ziaren stabych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STWIOR 1.6 ROBOTY IZOLACYJNE
kod CPV-45320000-6

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych
przeciwwilgociowych zwigzanych z remontem przegrdd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”"Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem
podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci
parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
e izolacjg pionowa przeciwwilgociowa scian fundamentowych elewacji potudniowej i wschodnie;j ;
* izolacjg pozioma przeciwwilgociowa Scian fundamentowych w postaci przepony poziomej elewacji potudniowe;j i
wschodniej ;
izolacja pozioma remontowanej podiogi na gruncie.
14 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
*  Podloze - powierzchnia istniejgcej $ciany,
+  Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojaca, celem regulacji (wyréwnania, redukci)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci,
e Zaprawa (masa klejaca) -materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza,
«  Warstwa wykonficzeniowa — okre$lony materiat mineralny organiczny i / lub nieorganiczny systemu tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojacq stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych - nadaje rowniez systemowi fakture i barwe,

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.

2.1 WYKAZ MATERIALOW
+  Srodek gruntujacy — szybkoschnagcy roztwér gruntujacy modyfikowany SBS-em
*  Papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

o Grubo$¢ (mm): 4,8 £0,2 mm

Osnowa: poliester

Rodzaj asfaltu. Gietkos¢ (°C): mod. SBS -20 °C

Odpornos¢ na sptywanie (°C): +100 °C

Sita rozciggajaca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 1050 + 150 / 850 + 250

Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 + 10 /50 + 10

Rodzaj posypki drobnoziarnista

* Folia fundamentowa kubetkowa: z polietylenu wysokiej gestosci 100% (HDPE); gramatuar 400 g/m2;
wodoszczelno$¢ przy 2kPA, wytrzymatos¢ na Sciskanie 150 kN/m2; barwy czarnej/grafitowe;

*  Folia fundamentowa PCV gr. 1 mm: wysokiej jakosci, o bardzo duzej elastycznosci i odporno$ci na uszkodzenia

* Krem iniekcyjny: krem iniekcyjny na bazie silanéw do wykonywania wtdrnej przepony poziomej. Baza: silan;
konsystencja: kremowa; barwa: biata po wyschnieciu transparentna; ciezar wiasciwy: ok. 0,9 g/cm®, zawarto$¢
substancji aktywnych: ok. 80 % wag — do wykonania izolacji w postaci przepony poziome;.

«  Zaprawa do wypetnienia otworéw po iniekcji: Sucha zaprawa na bazie cementu, wapna i trasu. Charakteryzuje
si¢ wysoka ptynnoscig oraz minimalnym skurczem przy wigzaniu. Przeznaczona m.in. do wypetniania pustek w
murze, szczegdlnie do zasklepienia otworéw po wykonywaniu przepony poziomej preparatami.

« Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji poziomej podtogi na gruncie nalezy stosowaé pape asfaltowg

o gramaturze 400g/m2. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

0O O O O O O
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* Plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm (A=0,035 W/mK) do izolacji termicznej podiogi na

gruncie.
2.2 DOSTARCZENIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.

¢ Materialy ktére mogg ulec zamoknieciu, nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym lub pod zadaszeniem.

e Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nienapoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami

*  Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie diuzej, niz
przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim wptywem promieniowania
stonecznego.

»  Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie.

*  Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°.

3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikéw w sposéb
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilno$ci konstrukcji budynku.

4 TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
PrzewoZzone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Wykonane izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle od
wody i wilgoci w gruncie. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajacy przeciekanie wody w tych miejscach.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowang wytacznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na $rodkach wodnych, ktore nie beda powodowaé zniszczenia styropianu.

5.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

podczas bezdeszczowej pogody;

po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne;

po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow;

przy temperaturze powyzej 5 °C przy uAyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy ukladaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne wymagania.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace narn obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nierbwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 +
1:4, za$ przy nierdwno$ciach mnigjszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej z
dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych
do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i
ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach
od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno byé sprawdzone i
przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. lzolacje naktadaé warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolita ciagta powtoke przylegajacg do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozcieficza¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.
STWIOR
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Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatow rolowych naleza;

- Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego;
- Papy termozgrzewalne;
- Folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z
materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy
bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegéinymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie 0 20 cm.

Folie nalezy uktadac luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw
szerokoSci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych wykonuje sie wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobow.

Izolacje paroszczelna (paroizolacje) wykonac z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej
na zaktad wynoszacy co najmniej 15 cm.

5.2 lzolacje termiczne

Izolacje nalezy uktadaé szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub
dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny byc uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna powinna byé chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podiozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% Ilub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykonaé warstwe wyréwnawcza.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych £5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegoinosci piyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na
goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje termiczne poziome
) Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny by¢ réwne i czyste.
) UtoZenie termoizolacji luzem na podiozu
) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢.
)
)

[ e I=K"")

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosé.

f) Roboty termoizolacyjne powinny byc wykonywane w temperaturze dodatniej.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
para wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdéw, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaC sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
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zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy parstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2 Wymagania przy odbiorze.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, ciagta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji.

Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz stosowanie
niepetnowarto$ciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN74/B-24622 |ub
emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowe;.

Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatéw i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdline".

Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonywac bedzie Inzynier. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior izolacji

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

po dostarczeniu na budowe materiatw izolacyjnych;

po przygotowaniu podktadu pod izolacje;

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki;
Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie jako$ci materiatow;

«  sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu;
*  sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustdéw podiogowych;

*  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem;

*  sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z pdzn. Zmianami.
*  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony Srodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

*  PN-69/B-10260: Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  BN-82/6733-01: Emulsja asfaltowa do gruntowania.
e PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
*  PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja
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*  PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlane;
e PN-89/B-27617/A1:1997: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-91/B-27618: Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego
PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych
PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
¢ Instrukcje producentéw wybranych materiatow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

STWIOR 1.7 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
Kod CPV 45450000-6

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania bezspoinowego systemu ocieplania scian fundamentowych i spodu stropu zwigzanych z remontem
przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania
pt.’Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem
uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
« wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych elewacji potudniowej i wschodniej styropianem ekstrudowanym;
*  odtowrzenie rozebranego ocieplenia stropu wspornika w pofudniowo-wschodnim narozniku budynku.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogolnymi”.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
«  zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu;
*  materiatu do izolacji cieplnej;
¢ jednej lub wiekszej liczby warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;
*  warstwy wykoniczeniowe.
Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. System BSO mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:
*  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralne (zwykia, lamellowa),
*  sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
*  rodzaj warstwy wykoriczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
»  stropien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulaji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnerznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
taczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wkasciwo$ci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

40



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

2 MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
0gélne”.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

*  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

«  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

*  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikaciji techniczne;.

2.1 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
palno$ci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty termoizolacyjne:

e plyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164 — docieplenie $cian fundamentowych

Parametr Wartosé
Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,035 W/mK
Modut elastyczno$ci 12 N/mm?
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu (CS) = 300 kPa
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji <3%
Wymiar ptyty gtadkiej i na zaktadke 600 mm x 1250 mm (615 mm x 1265 mm - z zaktadka)
Klasa reakcji na ogien E
Gestoscé 30 kg/m

e plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 032 Fasada gr. 10 cm - majq zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) — do docieplenia stropu wspornika w potudniowo-wschodnim narozniku budynku.

« oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju
podioza, wysokosci budynku i potoZenia na Scianie — metodg klejenia, za pomocg tacznikdw mechanicznych lub
metodq taczona. Plyty majq krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych piyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma
PN-EN 13163,
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Laczniki mechaniczne:

*  kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

«  profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka
zbrojaca.

Siatka zbrojaca - siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

*  tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania;

* tynkiem zywicznym mozaikowy uktadany na ptytach termoizolacyjnych, kolorystyke tynku uzgodni¢ z inwestorem
na etapie realizacji zadania.

Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdéw budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i noSne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji
no$nych (okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewaciji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.
2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

* s wlasciwie oznakowane i opakowane, spetniajq wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do rohét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

»  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

e materialy suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
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« siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki betonowej podano w
STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past.

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaC zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataciji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
5.1 Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

* wykona¢ projekt robGt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

*  przygotowaé plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

«  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

* wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

* wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnoSciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

«  wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.2 5.2 Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10
niniejszej STWIOR.

llo¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoZzliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

e oczySci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

*  usunag¢ nierbwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

« usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschnigcia,

e w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

« wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegOtowej oraz przez producenta systemu,

*  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoSci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢é w specyfikacji technicznej
szczegobtowej.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potoZenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
plaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw
i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni pyty. Piyty z
welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczedniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa,

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). ZapewniC szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakorczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ facznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikdw, tadm i paskow siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie ,okfadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkdéw
Srodowiskowych. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzic badania materiatow, ktore bedq
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatow przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami.

6.1 Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykdw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji —
dylataciji, stykdw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. pekniec na potaczeniach ptyt iflub peknie¢ o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

e tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
¢ malowania — pod wzgledem jednolitoéci i koloru.
*  oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na
elewacji oraz kolorystyki.
6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

»  zgodnosci z dokumentacijg, projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

«  prawidtowosci przygotowania podtoza,

«  prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegbtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania rob6t ociepleniowych.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.
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Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi niniejszej STWIOR, ktére powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10, a takze
,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny mie$cic sie w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku | powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi : : przewidzianego w
od linii prostej PIOnowego poziomego dokumentacii

1l nie wieksze niz3 mm |nie wieksze niz 2 mm na 1 m i|nie wigksze niz 3 mm na 1 mi|nie wieksze niz 3
i w liczbie nie wiekszej | ogotem nie wiecej niz 4 mm w|ogétem nie wiecej niz 6 mm nammnaim

niz 3 na catej dlugo$ci | pomieszczeniach do 3,5 mjcatej powierzchni  miedzy
taty kontrolnej 2 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6 | przegrodami pionowymi
mm w pomieszczeniach powyzej| (Sciany, belkiitp.)

3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
» odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz 7. mm,
*  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklesto$ci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdline”.

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (doinej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplane;j.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”. Odbidr robét betonowych i zelbetowych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.
8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczeg6towa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
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8.4 Odbior koricowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

«  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob¢t,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

*  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

«  protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

« instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

*  wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWIOR, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sgq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

* jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

«  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

*  ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.

«  PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

«  PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

¢ PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

«  PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

e PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

e PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
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«  PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-71/B-06280 - Konstrukcie z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

*  PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

«  PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

«  PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

*  PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

STWIOR 1.8 TYNKI
Kod CPV 45410000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z remontem przegrdd zewnetrznych i elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”"Naprawa i zabezpieczenie budynku
kregielni wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-
wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  wykonaniem tynkéw cementowo-wapiennych Scian;
* wykonaniem zewnetrznych tynkéw mineralnych;
¢ wykonaniem gtadzi polimerowych
*  wyréwnanie $cian fundamentowych z zaprawy cementowej szybkoschnacej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIiOR 1.1
,Wymagania ogdine”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Wymaganla w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:
Zgodnosci z dokumentacjg - tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i specyfikacjg
uwzgledniajagcymi wymagania norm i okre$lajagcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku. Dozwolone sg tylko takie
odstepstwa od dokumentacii, ktére nie naruszajg postanowief norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.;
«  Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie:
- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503;
*  Przestrzegania ogolnych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacji;
*  Przygotowania podtozy wg niniejszej specyfikacii;
e Przyczepnosci tynkéw do podioza — potaczenie zaprawy z podiozem powinno by¢ zapewniaé takie przyleganie i
zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.;
*  Mrozoodpornosci tynkdw — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-
85/B-04500;
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e Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100;

*  Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100;

*  Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i zacieki — podaje
p.3.3.7 w PN-70/B-10100;

*  Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw — powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionowq
lub pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe.
Odchylenia od tych wymagan podaje niniejsza specyfikacja;

*  Wykoniczenia tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokoSci 2-4mm przechodzacej przez
catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ osfoniete paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetni¢ kitem elastycznym i przykry¢ listwg lub wykonaé
obrébke blacharska ( w przypadku tynkéw zewnetrznych)

*  Wykoniczenia narozy i obrzezy tynkdw - wykoriczone na ostro zaockraglone lub zukosowane.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
0gdlne”
2.1 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spefia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie zawiera¢
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

2.4 Szybkoschnace zaprawy cementowe

2.5 Zaprawy (masy) tynkarskie
e tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania;
*  tynkiem zywicznym, kolorystyke tynku uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

2.6 Gotowa gtadz polimerowa

Stuzy do wykonywania gtadzi na $cianach i sufitach wewnatrz budynkdw, na powierzchniach z betonu, betonu
komdrkowego, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych.
Gtéwne parametry:
zuzycie: ok. 1kg/1m2/1m
grubo$¢ warstwy: max 3 mm
przyczepno$¢ = 0,3 N/'mm2
czas wysychania: ok. 6 h
3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
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Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2 Przygotowanie podtozy

5.2.1 Pod tynkowanie tynkami zwykiymi.

Przed przystapieniem do wiasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi€ i przygotowaé poprzez ewentualng
naprawe i obrébke wstepna tak, aby uzyskaé podtoze spetniajace wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrze¢
na ostro.

Mury z bloczkow nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami
betonu komorkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszq zosta¢ usunigte. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatow, nalezy przy pomocy specjalistow
ustali¢ przyczyne powstania wykwitdw i zastosowaé¢ skuteczng metode oczyszczania muru.

Zbyt suche lub silnie chfongce wode podioze mogq przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podioze nalezy zwilzy¢
woda, a gdy jest bardzo chfonne — pokry¢ Srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do poditoza.

Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzer spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne,

*  Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku,

*  Tynk powinien by¢ na catej powierzchni cisle powigzany z podiozem,

*  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

e Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

e Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

* Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folia, oscieznice drzwiowe tasma malarska, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

e Przed wiasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajace czesci $ciany oraz naroza, jako miejsca
narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyé osadzajagc metalowe narozniki siateczkowe przez
przyklejenie ich do $ciany zaprawa tynkarska z kilkkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.3.1 Tynki cementowo — wapienne.

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podioza pod
tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowaé wytacznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw tynkarskich
lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania
zarbwno zaleceri dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw
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mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze
by¢ réwniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywaé z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubo$ci nie
przekraczajacej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskie]
przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywa¢ jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloScig wody. Tak przygotowang
zaprawe narzuca¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbieraC drewniang lub
metalowa fatg. Narzut w narozach wyréwnywac za pomocg pac w ksztatcie katownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:.wapno:piasek rownym 1:1:6. Grubo$¢ warstwy
narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu. Grubo$¢ gtadzi powinna by¢ 13mm. Zaprawe narzucac¢ i rozprowadzaé
paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W
czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

Gtadz wykonuije si¢ z zaprawy o stosunku objeto$ciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:2:6.

5.3.2 Tynkowanie o$ciezy, narozy $cian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowac osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich duzych
powierzchniach.

Przed tynkowaniem o$ciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a oscieznicg zostaly doktadnie
utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikdéw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi
jak na $cianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przej$cia, pomieszczenia 0 duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w
tynk narozniki z blachy ocynkowane;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
6.2 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan
a w szczegoinosci:
«  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
przyczepno$ci tynkow do podioza,
grubo$ci tynkow,
wygladu powierzchni tynkéw,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,
wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg tynkdw jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otwordw
do 3 m2, jezeli o8cieza ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
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8.1 Odbior podtozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. JeZeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2 Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej diugosci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:
*  pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
*  poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i og6lem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg;
*  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesni itp.,
« trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich. Przepisy i normy zawarte sg w:
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
e PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
«  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
e PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.
« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PNEN 197-1:2002
Cement .Cze$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
*  Dokumentacije i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB — 2003r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.

STWIOR 1.9 POSADZKI BETONOWE
Kod CPV 45430000-0

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
wylewek betonowych zwigzanych z remontem przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”"Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem
podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci
parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
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1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie wylewek betonowych.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
*  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 tm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcja
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;
* Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu;
* Podioze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich;
*  Podkiad - warstwa wyréwnujace lub spadkowa
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR 1.1
,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
0gdlne”.

Do wykonania podktadéw i podiozy moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta. JeZeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
e Cement portlandzki,
e Zaprawa cementowa,
*  Beton C8/10,
e Zaprawa samopoziomujgca.
Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
e dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
«  dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;

1997,

«  sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badarn dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetiac

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
*  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rwnomierno$ci zmiany objetosci:

o wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

o wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbryler), nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej
niz 20% ciezaru cementu iloci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usuna¢ poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

STWIiOR
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Magazynowanie: cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamkniegtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.
4.1 Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian
w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
« 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory nalezy przechowywaC w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.
Cementowa, cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacg przechowywaé do 6 miesiecy od daty produkcii,
w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

STWIiOR
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
5.2 Wylewka betonowa

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciagu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych:

e Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej i warstw uzupetniajacych posadzke cementowg na podtozu
oczyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym gruntem .

e Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace
sie warstwy zapraw.

*  Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mnigjsza niz
0,5MPa.

*  Podioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

Zakres robdt zasadniczych:

»  Zaprawe uktada sig migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej grubosci posadzki.

e Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

«  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie zaciera packq
stalowa, skrapiajac woda.

e W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcii
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach
nie wigkszych niz 6 m).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.
6.1 Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

*  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okre$long wyzej oraz na sprawdzeniu
wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.2 Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegéInosci:

*  zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

« stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:
e roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2mm.
* odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia
6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowieni szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonywac bedzie Inzynier. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

*  podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
*  wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podktad i ponownie wykonac.
8.1 Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczySci z zanieczyszczen.
8.2 Odbior podktadéw i poditozy

Odbior gotowych podkiadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktoérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

*  wytrzymatoSci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robét
e réwnosci podktadu
e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocq dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidfowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbior gotowych podktadow i podiozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
oceng wynikéw badan
*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
«  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac sig z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
*  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. Zmianami.
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn. Zmianami).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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*  PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
*  PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.

STWIOR 1.10 WYKLADZINY PCW
Kod CPV 45431000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie uktadania
wyktadzin PCW zwigzanych z remontem przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego
muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza grunto-
wego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiek-
tu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych
z uktadaniem wyktadzin PCW.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR 1.1
,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t z paneli podtogowych powinny mieé: - aprobaty techniczne lub
powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczna. -
certyfikat na znak bezpieczenstwa. - certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioréw
norm polskich. )
2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
*  Wykladzina PCW jednowarstwowa antyposlizgowa o wysokiej odporno$ci na $cieranie wzor i kolorystyke uzgodni¢
z Inwestorem.
*  Listwy przypodtogowe oraz listwy progowe i dylatacyjne.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkoéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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5.2 Posadzki z wykitadzin
Do wykonywania posadzek z wyktadziny PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

e podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowa.

*  powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowanie.

*  temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 0C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* wykladziny PCW i kleje nalezy dostarcza¢ do pomieszczen, w ktdrych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed ich uktadaniem

* wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie.

o arkusze PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych

e arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podioza.

e nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow arkuszy PCW.

*  posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianie wykoriczy¢ wyprowadzajac wyktadzine na $ciang na wysoko$¢ np.
10 cm.

*  potaczenie dwdch arkuszy wyktadziny wykonuije sie za pomoca zgrzewania.

* przed odbiorem koricowym robdt i przekazaniem pomieszczen do uzytkowania, posadzki nalezy wyczyscié
i poddac konserwacji zgodnie z instrukcjg producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robét, materiatow i urzadzen.
6.1 Szczegotowe zasady
Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed rozpoczeciem robdt. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:
e sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnoéci i czystosci.
«  sprawdzenie rowno$ci podktadu przyktadajac w réznych miejscach i kierunkach faty 2m.
*  sprawdzenie wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych.
«  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.2 Badania w czasie odbioru
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowaé. - sprawdzenie wizualne prawidtowo$ci utozenia paneli ich
barwe i odcien. - sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej w réznych
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prze$wit 1-2 mm.
6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych elementem ulegajacym zakryciu jest podioze.
Odbioru nalezy dokona¢ przed utozeniem wyktadzin kierujgc sie zasadami okreSlonymi w pkt.6.Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne rezultaty mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo i zezwoli¢ na wykonanie prac
wyktadzinowych. W wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania sie z catg dokumentacja prowadzonych prac.
Z czynnoéci odbiorowych sporzadza sie protokdt ktory jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgacego i Wykonawcy.
Ptaci sie za faktycznie wykonana ilos¢ m2 powierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza
dostarczenie materiatéw, uprzatniecie stanowiska.
STWIOR
Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i

zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
e art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
*  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogoine czes¢ 4
dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatéw drzewnych"
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

STWIiOR 1.11 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45440000-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z remontem przegrdd zewnetrznych i elementéw
konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”"Naprawa i zabezpieczenie budynku
kregielni wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-
wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
* malowanie z gruntowaniem tynkéw wewnetrznych;
¢ malowanie z gruntowaniem tynkow zewnetrznych.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIiOR 1.1
~Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
0g6lne”
2.1 Materialy potrzebne do wykonania robét
o farba akrylowa do wnetrz — nisko emisyjna, o wykoriczeniu matowym, z 1 klasg odpornosci na szorowanie na
mokro i 2 klasg krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozptywem, odporna na $rodki do
dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnetrz na gtadkich powierzchniach.
* elewacyjna farba silikonowa
« $rodek gruntujacy - pigmentowana powloka posrednia z wypetniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa
akrylowego.Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace.
Wiasciwosci:
o Wysoka poprawa przyczepnosci
Wydtuza czas obrébki tynkow
Odpornos¢ na dziatanie alkaliow
Wyréwnanie jednolitosci koloru podioza
Regulacja chtonno$ci podtoza

O O O O

3 SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé

Przy roboty malarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami.

5.2 Przygotowanie podioza powierzchni zewnetrznych

Kolejnos¢ robot:

gruntowanie podtozy $cian;

zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;

malowanie tynkéw zewnetrznych

usuniecie folii.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Powierzchnie tynkéw powinny byé
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane. Powierzchnie podiozy przewidzianych do
malowania powinny byé, réwne. wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy usungé. Podtoza powinny byé dostatecznie
mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podtoze
nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac¢ po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. wykonanie podiozy, osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka sznurkowego. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢
mieszarka mechaniczna,

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.

5.3 Przygotowanie poditoza powierzchni wewnetrznych
*  gruntowanie podtozy Scian;
»  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
*  malowanie tynkdw wewnetrznych;
e usuniecie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegoinosci: catkowitym
zakonczone roboty instalacyjne, wykonanie podioza pod wykiadziny podiogowe, usunieciu z pomieszczen z gruzu i
odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonag: po biatym montazu, po utoZzeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw. przy wykonywaniu robét
malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podfoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3%, masy.

5.4 Malowanie farbami

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Po wykonaniu robét
malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przeciagi. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie
podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢,
usuna¢ lub zeszkliwic. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze pod uzupetnienie
ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o
lepko$ci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C i nie wyzsza niz 30 °
C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powloki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3
dni.

Malowanie farbami akrylowymi:
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30 °C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i
innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nanosi¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: - wiasciwosci zastosowanych farb.

Warunki badarn materiatéw malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powltok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny
mle¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepno$é.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Powierzchnie rob6t malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.

Wielko$ci obmiarowe robdt malarskich okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbior podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu podlega:
e zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;
e rodzaj zastosowanych materiatow;
wygladu zewnetrznego: réwnomierno$¢ roziozenia farby; jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem
producenta; brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek;
sprawdzenie zgodno$ci barwy powfoki ze wzorcem;
sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie;
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie;
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie;
sprawdzenie grubosci powtok;
sprawdzenie trwato$ci powlok;
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg;
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogélne"
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
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STWIOR 1.12 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ
Kod CPV 45421000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace w wykonania i odbioru
robét montazowych stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z remontem przegréd
zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych
w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164
Poznan.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
e montaz stolarki okiennej;
*  ponowny montaz rozebranej stolarki drzwiowej w obrebie przemurowanej $cianki dziatowej
*  montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych;
*  roboty towarzyszace.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.
» Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z
PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkdw.
*  Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
*  Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym
do jego oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
* Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdine”.

« wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdinych materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacii,

*  spelniajace wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,

* winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.1 Stolarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiadaé podziatom zgodnie z rysunkami zawartymi w
opracowanej dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robét, sa wymiarami
przyblizonymi mierzonymi w $wietle osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany
stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Stolarka okienna z profili PCW, o wspotczynniku przewodzenia ciepta Una=0,9 [W/m?K]. Stolarka okienna
wyposazona w szklo mleczne; szyba wewnetrzna bezpieczna.

*  Profile muszg posiada¢ skuteczny bezciSnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram okiennych, aby
uniknagé przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

* W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu otwierania okna. Okna
powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajacg wigczenie jednocze$nie dwdch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej.

«  Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wiasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen eksploatacyjnych
oraz powinny spetniaé wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjng powtokg galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi balkonowych nalezy zamontowa¢ klamke z
kluczem. Sposob otwierania skrzydet okiennych — rozwieme i rozwierno-uchylne - zgodnie z zataczonymi
rysunkami w dokumentaciji projektowe;.

* Do uszczelnienia styku skrzydta z oScieznicq nalezy stosowa¢ uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjq systemowa.

e Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z o$cieznicg powinien by¢
stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodno$ci chemicznej z powtokg malarska i uszczelkg podszybowa.
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2.2 Parapety
Parapety wewnetrzne wykona¢ jako prefabrykowane parapety z plyty MDF, biaty potysk.
Parapet zewnetrzne oraz obrébki blacharskie cokotéw wykonac z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowan
2.3 Materialy pomocnicze
*  kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta;
*  masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z oSciezami,
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ skladowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania rob6t, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do uzycia.

3 SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjete;
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatow

Ogoine wymagania dotyczace $rodkow transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
0gdlne".

Dostawa materiatdbw odbywa¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roziadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przemieszczania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiaéciwosci przewozonych materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz sprawdzi¢ jako$¢ elementow i
innych materiatbw pomocniczych.
5.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastepujace
zasady ich prowadzenia:

e Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna byé wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm,
natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem
do montazu oscieznic.

*  Przed montazem - zdjaC skrzydta z oScieznic.

«  O$cieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a o$cieznicg
zachowane byly luzy montazowe.

*  Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowaé w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

*  Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogq przekraczaC 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugo$ci powyzej 1 m.

e O$cieznice mocowa¢ trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do o$cieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

»  Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

*  Przed przystapieniem do wypemiania pianka montazowa przestrzeni migdzy o$cieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wigkszych
gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadzaC w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki o$ciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrzne;.
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«  Po obrdbce oSciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca tasme z profili.
Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
e obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworuy, itp.,
e obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
»  obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
5.2 Montaz parapetow wewnetrznych
Diugos¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak do
poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od Sciany ok. 5 cm . W przypadku okien sasiadujacych ze sobg na jedne;
Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny byé podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg
okienng,
Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnié masg silikonowa akrylowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki okiennej i drzwiowej powinna byé zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e jako$¢ materiatdw, z ktdrych stolarka zostata wykonana

e prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
e wodoszczelno$¢ przegrdd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m
e 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m
e 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan stolarki aluminiowej i innych materia/6w powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaC pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajq wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Kontrola jakos$ci wyrobdw
szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.
Odbiorowi podlega¢ bedg poszczegdine etapy robot:;
zgodnos¢ z dokumentacijq techniczng
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
uszczelnienie stolarki
pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowe;
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegoéinych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem
na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestéw i aprobat technicznych potwierdzajacych celowos¢ ich
zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
e PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
«  PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
e PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporno$ci na obcigzenie pionowe
PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta
e PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I-lll iV
*  Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje
*  PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

STWIiOR 1.13 OKLADZINY CERAMICZNE
Kod CPV 45431000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace w wykonania i odbioru
okfadzin ceramicznych cokotu elewacji potudniowej zwigzanej z remontem przegréd zewnetrznych i elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i zabezpieczenie budynku
kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-
wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:

*  wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogéinymi”.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
o0gdlne”.
2.1 Materialy potrzebne do wykonania robé6t
*  zaprawa klejowa
« plytki klinkierowe: plytki elewacyjne mrozoodporne charakteryzujace sie¢ duzg odpornoscig na warunku
atmosferyczne, odporne na $cieranie i dziatanie kwasow.
*  Kilej do plytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepno$¢ poczatkowa 20,5 N/mm2
* Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )
»  akcesoria montazowe do okfadzin z ptytek ceramicznych.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjete;
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatow
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
0gdlne".
STWIiOR
Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i

zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
5.1 Warunki przystapienia do robét
*  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.
e Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza: nodno$é¢; stabilnoSC; czystodé; réwnosé; nie
nasigkliwo$¢.
5.2 Wykonanie okfadzin z plytek ceramicznych na $cianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Piytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
polowa ptytki. Spoiny podziatow $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi. Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
Warstwa kleju pod ptytki nie moZze zawieraC pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i wykonczeniowe
PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugaq silikonowa. W pomieszczeniach
natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych. Catos$¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralna,
szer. fugi 3mm. .

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych powinny by¢ wg. PN-75/B-1012
Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odbiorze

Warunki badan materiatow na oktadziny $cienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegoInosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary);

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych;

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przediozonych
przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gtuchego dzwieku;

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dt. faty 2 m);

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej dt. faty);

- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow;
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na
catej dtugosci faty);

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
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- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by ¢ wigksze niz 3 mm na diugosci faty
2 minie wieksze niz 45 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki);

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm;

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w in-
strukciji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
8.1 Ogolne zasady odbioru okfadzin i wyktadzin
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie powinna byé
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
*  oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
«  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych roboét,
*  wprzypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.
8.2 Odbior podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3 Odbior oktadzin z plytek
Odbiodr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot
okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokows;
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni;
- przyczepno$ci do podioza;
- prawidtowo$ci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.;
- szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin.
Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan;
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia;
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu PNEN 197-1:2002
Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-I1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie i

$ciskanie

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

STWIiOR
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e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

STWIOR 1.14 OBROBKI BLACHARSKIE, KRATKI | DASZKI SCIANY OPOROWEJ
Kod CPV 45260000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace w wykonania i odbioru
w zakresie montazu obrébek blacharskich, kratek i czapek betonowych Sciany oporowej zwigzanej z remontem przegréd
zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych
w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w cze$ci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164
Poznan.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  wykonaniem obrébek blacharskich cokotu z stalowej ocynkowanej;
*  montazem daszkéw betonowych Sciany oporowej;
*  montaz kratek maskujgcych na powierzchni Sciany oporowej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogéinymi”.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdine”.
21 Materlaiy potrzebne do wykonania robot
Obraobki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi: obrébki blacharskie pofaci dachowej
wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej .
+  Kratki maskujace: metalowe, ze stali nierdzewnej, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji
zadania.
«  prefabrykowane daszki betonowe: z betonu konstrukcyjnego, impregnowane i pokryte specjalistyczng farbg do
betondw. Kolorystyke tynku i daszkéw betonowych uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatow
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
0gdlne".

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
5.1 Obrébki blacharskie cokotéw

Wszystkie obrobki blacharskie cokotéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. Przed montazem
nowych obrébek nalezy wykona¢ szpachlowanie klejem do zatapiania siatki i wykona¢ jednokrotne powloke preparatem
gruntujgcym. Obrébki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeliny migdzy murem i obrébkg blacharskg uzupetni¢
silikonem dekarskim bezbarwnym.
5.2 Daszki betonowe $ciany oporowej

Na gornej powierzchni $ciany, na catej jej dtugosci nalezy zamontowaé prefabrykowane daszki betonowe, z betonu
konstrukcyjnego, impregnowane i pokryte specjalistyczng farbgq do betondw. Kolorystyke tynku i daszkow betonowych
uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikaciji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.

STWIiOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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6.1 Daszki, kratki i obrébki blacharskie
Kontrola prac zwigzanych z montazem podokiennikdw i obrobek obejmuje:
*  ocene jako$ci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw,
e ocene przygotowania podtoza,
e sprawdzenie mocowania, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkéw.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogoélne”.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuije sig ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane
do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jako$¢,
roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
«  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
e PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
e Dz U.nr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
»  Aprobaty techniczne materiatow.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

STWIOR

Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukeyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt."Naprawa i
zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzer powstatych w potudniowo-wschodnim
narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan
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