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Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi 
rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej 
zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte 
w projekcie należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac 
rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. Przed dokonaniem wykuć solidnie
podstemplować stropy w okolicy projektowanych
otworów, zgdonie z opisem technicznym.
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LEGENDA - SP
Wejścia do budynku

Nowoprojektowane  ściany z zabudowy lekkiej g-k

Istniejące ściany działowe
Istniejące ściany konstrukcyjne
Pomieszczenia poza opracowaniem

Pomieszczenia remontowane

Nowoprojektowane  ściany murowane

Wentylacja mechaniczna (nawiew/wywiew)

Nowoprojektowany podest i pochylnia

Kanały wentylacyjne nawiewne
Kanały wentylacyjne wywiewne

Skucie warstwy posadzki
Nowoprojektowane wpusty kanalizacyjne
Istniejące wpusty kanalizacyjne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER
NR POM.  NAZWA RODZAJ

POSADZKI
WYS.
[CM]

POW.
[M²]

KUB.
netto[m³]

0.01POM. SOCJALNE płytki ceramiczne 250 16.57 m2 41,43
0.02 KORYTARZ płytki ceramiczne 250 6.10 m2 15,25
0.03 WIATROŁAP płytki ceramiczne 250 2.10 m2 5,25
0.04 SZATNIA DAMSKA płytki ceramiczne 250 4.51 m2 11,28
0.05 POM. Z NARTRYSKIEM płytki ceramiczne 250 3.48 m2 8,70
0.06 WC płytki ceramiczne 250 2.68 m2 6,70
0.07 SZATNIA MĘSKA płytki ceramiczne 250 4.43 m2 11,08
0.08 POM. Z NARTRYSKIEM płytki ceramiczne 250 3.48 m2 8,7
0.09 WC płytki ceramiczne 250 2.81 m2 7,03
0.10 WIATROŁAP płytki ceramiczne (istn.) 274 4.03 m2 11,04
0.11KORYTARZ płytki ceramiczne (istn.) 250 10.44 m2 26,10
0.12 MAGAZYNEK płytki ceramiczne 250 12.18 m2 30,45
0.13 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.53 m2 8,83
0.14 SZATNIA płytki ceramiczne 250 14.04 m2 35,1
0.15 POM. HIG.-SAN. płytki ceramiczne 250 6.24 m2 15,6
0.16 WC płytki ceramiczne 250 1.04 m2 2,6
0.17 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.17 m2 7,93
0.18 WC płytki ceramiczne 250 5.07 m2 12,68
0.19 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.23 m2 8,08
0.20 WC płytki ceramiczne 250 3.10 m2 7,75
0.21 WC płytki ceramiczne 250 1.63 m2 4,08
0.22 WIATROŁAP płytki ceramiczne (istn.) 274 4.21 m2 11,54
0.23 KORYTARZ płytki ceramiczne (istn.) 277 8.28 m2 22,94
0.24 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.49 m2 8,73
0.25 SZATNIA płytki ceramiczne 250 14.37 m2 35,93
0.26 POM. HIG.-SAN. płytki ceramiczne 250 6.35 m2 15,88
0.27 WC płytki ceramiczne 250 1.06 m2 2,65
0.28 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne/PCV 277 14.65 m2 40,58
0.29 POM. OCHRONY płytki ceramiczne 250 6.98 m2 17,45
0.30 WC płytki ceramiczne 250 1.39 m2 3,48
0.31MAGAZYNEK płytki ceramiczne 250 8.97 m2 22,43
0.32 POM. GOSPODARCZE istniejąca 292 3.91 m2 11,42
0.33 KOTŁOWNIA istniejąca 299 26.04 m2 77,86

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m²] 213,56 556,47

Wentylacja grawitacyjna
Projektowana kratka lub podcięcie w drzwiach

LEGENDA - SP

Oznaczenie nowych drzwi

Armatura

Oznaczenie istniejących okien
Oznaczenie istniejących drzwi

125
84

85
198

Istniejące wysokości pomieszczeń
Wysokość parapetów wewnętrznych

h=270
hp=95

±0.00Rzędna

80
200

Nowoprojektowane  sufity podwieszane

Nowe wysokości pomieszczeń h=270

Ściana do rozbiórki X X

D3

+MKWyposażenie drzwi we wkładki w sys. master key

RZUT PARTERU
S 1:50

N

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

1:50 SP-1-05420x850 40

05.02.2019

PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi 
rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej 
zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte 
w projekcie należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac 
rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie z
oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby
zachowac minimalną wysokość 2,50m w świetle
pomieszczeń.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  - I PIĘTRO

NR POM.  NAZWA RODZAJ
POSADZKI

WYS.
[CM] POW. [M²] KUB.

netto[m³]

1.01KORYTARZ 1 płytki ceramiczne 250 14.15 m2 35,38
1.02 SALA FITNESS wykładzina pcv 278 59.50 m2 165,41
1.03 POM. SOC. TRENERKI płytki ceramiczne 250 2.76 m2 6,90
1.04 SZATNIA płytki ceramiczne 250 5.56 m2 13,90
1.05 POM. Z NATRYSKIEM płytki ceramiczne 250 4.64 m2 11,60
1.06 WC płytki ceramiczne 250 2.47 m2 6,18
1.07 KORYTARZ 2 płytki ceramiczne 250 15.46 m2 38,65
1.08 BIURO 1 parkiet drewniany (istn.) 280 11.81 m2 33,07
1.09 BIURO 2 parkiet drewniany (istn.) 280 11.77 m2 32,96
1.10 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 2.22 m2 5,55
1.11 WC płytki ceramiczne 250 1.34 m2 3,35
1.12 POM. SOCJALNE płytki ceramiczne 220 4.32 m2 9,50
1.13 SALA KONFERENCYJNA parkiet drewniany (istn.) 276 36.43 m2 100,55

1.14 KORYTARZ 3
płytki ceramiczne/
pcv(schody) 280 28.42 m2 79,58

1.15 KORYTARZ 4 płytki ceramiczne 261/250 18.13 m2 46,65
1.16 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 1.55 m2 3,88
1.17 WC płytki ceramiczne 250 1.52 m2 3,8
1.18 WC DLA NIEPEŁNOSPR. płytki ceramiczne 250 4.88 m2 12,65
1.19 POM. MONITORINGU parkiet drewniany (istn.) 280 8.78 m2 25,09
1.20 BIURO 3 istniejąca 280 23.09 m2 64,65

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m²] 258,79 698,32

LEGENDA - SP
Wejścia do budynku

Nowoprojektowane  ściany z zabudowy lekkiej g-k
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RZUT I PIĘTRA
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RZUT  I PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY

1:50 SP-1-06420x850 41

05.02.2019

PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi 
rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej 
zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte 
w projekcie należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac 
rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie z
oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby
zachowac minimalną wysokość 2,50m w świetle
pomieszczeń.
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LEGENDA - WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Płytka ścienna biały mat RAL K7/9003 - 20x20cm

Płytka ścienna latte mat RAL D2/040 80 05 - 20x20cm
ApPłytka podłogowa szary jasny RAL E3/370-1 (R12 C) - 20x20cm

Płytka ścienna stalowy mat RAL D2/240 70 05 - 20x20cm
BpPłytka podłogowa szary RAL K7/7042 (R12 C) - 20x20cm
Cs

Płytka podłogowa szara (R10) - 29,7 x 29,7cm
DRPłytka podłogowa szara ze strukturą (R11) - 29,7 x 29,7cm

Wykładzina PCV

p.ist.Wykończenie posadzki istniejącej

As

Bs

D

pcv

Farba ścienna szara RAL7047
Farba ścienna biała RAL9016

Parkiet drewniany istniejący p.ist.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER
NR POM.  NAZWA RODZAJ

POSADZKI
WYS.
[CM]

POW.
[M²]

KUB.
netto[m³]

0.01POM. SOCJALNE płytki ceramiczne 250 16.57 m2 41,43
0.02 KORYTARZ płytki ceramiczne 250 6.10 m2 15,25
0.03 WIATROŁAP płytki ceramiczne 250 2.10 m2 5,25
0.04 SZATNIA DAMSKA płytki ceramiczne 250 4.51 m2 11,28
0.05 POM. Z NARTRYSKIEM płytki ceramiczne 250 3.48 m2 8,70
0.06 WC płytki ceramiczne 250 2.68 m2 6,70
0.07 SZATNIA MĘSKA płytki ceramiczne 250 4.43 m2 11,08
0.08 POM. Z NARTRYSKIEM płytki ceramiczne 250 3.48 m2 8,7
0.09 WC płytki ceramiczne 250 2.81 m2 7,03
0.10 WIATROŁAP płytki ceramiczne (istn.) 274 4.03 m2 11,04
0.11KORYTARZ płytki ceramiczne (istn.) 250 10.44 m2 26,10
0.12 MAGAZYNEK płytki ceramiczne 250 12.18 m2 30,45
0.13 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.53 m2 8,83
0.14 SZATNIA płytki ceramiczne 250 14.04 m2 35,1
0.15 POM. HIG.-SAN. płytki ceramiczne 250 6.24 m2 15,6
0.16 WC płytki ceramiczne 250 1.04 m2 2,6
0.17 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.17 m2 7,93
0.18 WC płytki ceramiczne 250 5.07 m2 12,68
0.19 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.23 m2 8,08
0.20 WC płytki ceramiczne 250 3.10 m2 7,75
0.21 WC płytki ceramiczne 250 1.63 m2 4,08
0.22 WIATROŁAP płytki ceramiczne (istn.) 274 4.21 m2 11,54
0.23 KORYTARZ płytki ceramiczne (istn.) 277 8.28 m2 22,94
0.24 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 3.49 m2 8,73
0.25 SZATNIA płytki ceramiczne 250 14.37 m2 35,93
0.26 POM. HIG.-SAN. płytki ceramiczne 250 6.35 m2 15,88
0.27 WC płytki ceramiczne 250 1.06 m2 2,65
0.28 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne/PCV 277 14.65 m2 40,58
0.29 POM. OCHRONY płytki ceramiczne 250 6.98 m2 17,45
0.30 WC płytki ceramiczne 250 1.39 m2 3,48
0.31MAGAZYNEK płytki ceramiczne 250 8.97 m2 22,43
0.32 POM. GOSPODARCZE istniejąca 292 3.91 m2 11,42
0.33 KOTŁOWNIA istniejąca 299 26.04 m2 77,86

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m²] 213,56 556,47
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi 
rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej 
zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte 
w projekcie należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac 
rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie z
oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby
zachowac minimalną wysokość 2,50m w świetle
pomieszczeń.
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1.02 SALA FITNESS
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1.01 KORYTARZ 1
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1.04 SZATNIA
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1.06 WC
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  - I PIĘTRO

NR POM.  NAZWA RODZAJ
POSADZKI

WYS.
[CM] POW. [M²] KUB.

netto[m³]

1.01KORYTARZ 1 płytki ceramiczne 250 14.15 m2 35,38
1.02 SALA FITNESS wykładzina pcv 278 59.50 m2 165,41
1.03 POM. SOC. TRENERKI płytki ceramiczne 250 2.76 m2 6,90
1.04 SZATNIA płytki ceramiczne 250 5.56 m2 13,90
1.05 POM. Z NATRYSKIEM płytki ceramiczne 250 4.64 m2 11,60
1.06 WC płytki ceramiczne 250 2.47 m2 6,18
1.07 KORYTARZ 2 płytki ceramiczne 250 15.46 m2 38,65
1.08 BIURO 1 parkiet drewniany (istn.) 280 11.81 m2 33,07
1.09 BIURO 2 parkiet drewniany (istn.) 280 11.77 m2 32,96
1.10 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 2.22 m2 5,55
1.11 WC płytki ceramiczne 250 1.34 m2 3,35
1.12 POM. SOCJALNE płytki ceramiczne 220 4.32 m2 9,50
1.13 SALA KONFERENCYJNA parkiet drewniany (istn.) 276 36.43 m2 100,55

1.14 KORYTARZ 3
płytki ceramiczne/
pcv(schody) 280 28.42 m2 79,58

1.15 KORYTARZ 4 płytki ceramiczne 261/250 18.13 m2 46,65
1.16 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 250 1.55 m2 3,88
1.17 WC płytki ceramiczne 250 1.52 m2 3,8
1.18 WC DLA NIEPEŁNOSPR. płytki ceramiczne 250 4.88 m2 12,65
1.19 POM. MONITORINGU parkiet drewniany (istn.) 280 8.78 m2 25,09
1.20 BIURO 3 istniejąca 280 23.09 m2 64,65

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m²] 258,79 698,32

LEGENDA - SP
Wejścia do budynku

Nowoprojektowane  ściany z zabudowy lekkiej g-k

Istniejące ściany działowe
Istniejące ściany konstrukcyjne
Pomieszczenia poza opracowaniem

Pomieszczenia remontowane

Nowoprojektowane  ściany murowane

Wentylacja mechaniczna (nawiew/wywiew)

Nowoprojektowany podest i pochylnia

Kanały wentylacyjne nawiewne
Kanały wentylacyjne wywiewne

Skucie warstwy posadzki
Nowoprojektowane wpusty kanalizacyjne
Istniejące wpusty kanalizacyjne

Wentylacja grawitacyjna
Projektowana kratka lub podcięcie w drzwiach

LEGENDA - SP

Oznaczenie nowych drzwi

Armatura

Oznaczenie istniejących okien
Oznaczenie istniejących drzwi

125
84

85
198

Istniejące wysokości pomieszczeń
Wysokość parapetów wewnętrznych

h=270
hp=95

±0.00Rzędna

80
200

Nowoprojektowane  sufity podwieszane

Nowe wysokości pomieszczeń h=270

Ściana do rozbiórki X X

D3

+MKWyposażenie drzwi we wkładki w sys. master key

LEGENDA - WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Płytka ścienna biały mat RAL K7/9003 - 20x20cm

Płytka ścienna latte mat RAL D2/040 80 05 - 20x20cm
ApPłytka podłogowa szary jasny RAL E3/370-1 (R12 C) - 20x20cm

Płytka ścienna stalowy mat RAL D2/240 70 05 - 20x20cm
BpPłytka podłogowa szary RAL K7/7042 (R12 C) - 20x20cm
Cs

Płytka podłogowa szara (R10) - 29,7 x 29,7cm
DRPłytka podłogowa szara ze strukturą (R11) - 29,7 x 29,7cm

Wykładzina PCV

p.ist.Wykończenie posadzki istniejącej

As

Bs

D

pcv

Farba ścienna szara RAL7047
Farba ścienna biała RAL9016

Parkiet drewniany istniejący p.ist.
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi 
rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej 
zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte 
w projekcie należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac 
rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie z
oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby
zachowac minimalną wysokość 2,50m w świetle
pomieszczeń.
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
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Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy
zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. Oznaczenie kominów zgodne z opinią kominiarską (tom I).
6. Szczególowe rozwiązanie konstrukcji wsporczej oraz osłony centrali wentylacyjnej umieszczonej
 na dachu zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym.
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Nowoprojektowane  ściany z zabudowy lekkiej g-k
Istniejące ściany działowe
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie 
należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie
z oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby zachować
minimalną wysokość 2,50m w świetle pomieszczeń.
7. Wysokość stropu kanałowego oszacowano na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych.
W domuentacji archiwalnej nie podano wysokości stropów kanałowych.
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LEGENDA - SP

Nowoprojektowane  ściany z zabudowy lekkiej g-k
Istniejące ściany działowe
Istniejące ściany konstrukcyjne

Nowoprojektowane  ściany murowane

PRZEKRÓJ B-B
S1:50

PRZEKRÓJ B-B

1:100 SP-1-11297x500 46

05.02.2019

PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie 
należy zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać wpusty kanalizacyjne zgodnie
z oznaczeniem na rysunku.
6. Nowe sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać tak, aby zachować
minimalną wysokość 2,50m w świetle pomieszczeń.
7. Wysokość stropu kanałowego oszacowano na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych.
W domuentacji archiwalnej nie podano wysokości stropów kanałowych.
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy
zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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skala 1:100
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S1:100
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami instalacji elektycznych i sanitarnych.
2. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy
zweryfikować na budowie.
3. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LP. SYMBOL SCHEMAT WYMIARY [CM] ILOŚĆ

1

2
S H

120 235

3

DZ1

S H
200

Typ: Zewnętrzne, drzwi PVC z przeszkleniami
Skrzydło: Dwuskrzydłowe, (skrzydło szersze o wym. w świetle 90cm, skrzydło
węższe 30cm)
Wykończenie: Z wykończeniem matowym
Kolor: Białe
Uwagi: Stolarka wzmocniona antywłamaniowa, wysokość progu drzwiowego do 2cm.
Wyposażyć w zamek antywłamaniowy oraz wkładkę z kluczami w systemie master
key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym)

20
0

DZ2

S H
80 200

4

D1

S H
80 200

5

D2

SUMA
1022

SUMA
2

LEWE PRAWE
-2

SUMA
1

LEWE PRAWE
1-

SUMA
1

LEWE PRAWE
1-

SUMA
5

LEWE PRAWE
23

D3

S H
90 200

30

23
5

12090

90
120

30
120

Typ: Zewnętrzne, drzwi PVC z przeszkleniami
Skrzydło: Dwuskrzydłowe, rozwierne(skrzydło szersze o wym. w świetle 90cm,
skrzydło węższe 30cm)
Wykończenie: Z wykończeniem matowym
Kolor: Białe
Uwagi: Stolarka wzmocniona antywłamaniowa, wysokość progu drzwiowego do 2cm.
Wyposażyć w zamek antywłamaniowy oraz wkładkę z kluczami w systemie master
key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym)

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Wyposażone w zamek oraz wkładkę z kluczami
w systemie master key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym)

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezporgowe. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym o przekroju 0,022 m2.
Wrzwi wyposażyć w zamek z blokadą łazienkową.

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Wybrane skrzydła wyposażyć w zamek oraz wkładkę
z kluczami w systemie master key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym)
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Nazwa i adres inwestycji:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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PROJEKT WYKONAWCZYARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz
z instalacjami w budynku sanitarnym

POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

obręb Rataje, ark. nr 16,
działka nr 10/1 i 10/2

kategoria obiektu : XV

POSiR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

mgr inż. arch. Marta Kuleczka

mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
upr. bud.w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

mgr inż. Łukasz Kraszewski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Funkcja Nazwisko

Nazwa rysunku:

PodpisUprawnienia

Projektant

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Format Skala  Nr stronyEtap projektu

Data

 Nr ryusnku

Sprawdzający

Sprawdzający

Opracowała

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń  

80/LUOKK/2016
LU-0191

nr. uprawnień:

nr. izby:

Projektant

GT-10/76/PII
WP-0126

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0273/POOK/09
WKP/BO/0075/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

WKP/0052/POOK/10
WKP/BO/0381/10

nr. uprawnień:

nr. izby:

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LP. SYMBOL SCHEMAT WYMIARY [CM] ILOŚĆ

6

7
S H

100 200

8

D4

S H
200

D5

S H
120 200

9

D6

S H
90 200

D7

90

Typ: Wewnętrzne, drewniane, z przeszkleniem
Skrzydło: Dwuskrzydłowe, rozwierne (skrzydło szersze o wym. w świetle 90cm,
skrzydło węższe 30cm)
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Wyposażyć w zamek oraz wkładkę z kluczami
w systemie master key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym) .

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, przesuwne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Kierunek przesuwu przedstawiony na rzucie
kondygnacji. Wybrane skrzydła wyposażyć w zamek oraz wkładkę
z kluczami w systemie master key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym).

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym o przekroju 0,022 m2.
Wybrane skrzydła wyposażyć w zamek oraz wkładkę z kluczami w systemie master
key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym) lub blokadę łazienkową.

Typ: Wewnętrzne, drewniane pełne
Skrzydło: Jednoskrzydłowe, rozwierne
Wykończenie: Malowane kolorem kryjącym z wykończeniem matowym
Kolor: Białe matowe
Uwagi: Drzwi bezprogowe. Wyposażyć w zamek oraz wkładkę z kluczami w systemie
master key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym) .

90

20
0

90

20
1

100

20
1

90

20
1

30

UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. Wybrane drzwi nowe i isniejące oznaczone na rysunkach symbolem MK należy wyposażyć we wkładki z kluczami w systemie typu
master key (klucz uniwersalny z kluczem dedykowanym do pomieszczenia). Szczegóły systemu otwierania pomieszczeń omówić z
inwestorem przed złożeniem zamówienia stolarki oraz złożeniem zamówienia u dostawcy systemu master key.
W przypadku zamawiania nowych drzwi u producenta stolarki, nowe skrzydła, kótre przewiduje się do wykonania w systemie +MK
należy wyposażyć w zamki, bez wkładek (wkładki należy zamówić u producenta systemu master key).
W przypadku drzwi istniejących, w których zostanie zamontowany system MK istniejące wkładki przeznaczone są do demontażu.
3. Skrót BL oznacza blokadę łazienkową.

910
LEWE (BL) PRAWE (BL) SUMA

25
PRAWE(+MK)

2
LEWE (+MK)

4

SUMA
3

PRAWE(+MK)
1

LEWE (+MK)
2

SUMA
1

PRAWE(+MK)
1

LEWE (+MK)
-

-1
LEWE PRAWE SUMA

2
PRAWE(+MK)

1
LEWE (+MK)

-
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5 2x płyty gipsowo - kartonowe GKBI 1,25cm
Stelaż z wełną akustyczną 10 cm
1x płyty gipsowo - kartonowe GKBI 1,25cm
1x płyty ceramiczne na zaprawie klejowej 1,25cm

150

3 1x płytki ceramiczne na zaprawie klejowej 1,25cm
1x płyty gipsowo - kartonowe GKBI 1,25cm
Stelaż z wełną akustyczną 5 cm
1x płyty gipsowo - kartonowe GKBI 1,25cm
1x płytki ceramiczne na zaprawie klejowej 1,25cm

100

2x płyty gipsowo - kartonowe 1,25cm
Stelaż z wełną akustyczną 10 cm
2x płyty gipsowo - kartonowe 1,25cm

2

150

1 Tynk cementowo -wapienny 1,5 cm
Cegła pełna gr. 12cm
1x płyty ceramiczne na zaprawie klejowej 1,25cm

150

4 1x płyty ceramiczne na zaprawie klejowej 1,25cm
1x płyty gipsowo - kartonowe GKBI 1,25cm
Stelaż z wełną akustyczną 10 cm
1x płyty gipsowo - kartonowe GKBI 1,25cm
1x płyty ceramiczne na zaprawie klejowej 1,25cm

150

Nazwa i adres inwestycji:
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Ściana działowa murowana na kondygnacji I piętra
oddzielająca pomieszczenia suche od mokrych
gr. 15cm

Ściana działowa w systemie zabudowy lekkiej g-k
oddzielająca pomieszczenia suche
gr. 15cm

Ściana działowa w systemie zabudowy lekkiej oddzielająca
pomieszczenia mokre gr. 10cm

Ściana działowa w systemie zabudowy lekkiej oddzielająca
pomieszczenia mokre gr. 15cm

Ściana działowa w systemie zabudowy lekkiej oddzielająca
pomieszczenia suche od pomieszczeń mokrych gr. 15cm

DETALE ŚCIAN DZIAŁOWYCH
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5
1

Krawężnik stalowy o profilu prostokątnym
szerokość 3cm i wysokości 5cm mocowany

pomiędzy słupkami balustrady.

Słupki balustrady mocowane do podłoża za pomoca
kotew, zgodnie z Zaleceniami Producenta

Systemowa stalowa poręcz o średnicy 4 cm,
wsparta na słupkach o profilu kwadratowym 5cm.

Konstrukcja podestu i pochylni z konstrukcji
drewnianej, na legarach o profilu 50x75mm w
rozstawie co 60cm. Deskowanie wykonać z płyt
OSB 25mm, a nastepnie wyłożyć warstwę
wykończeniową (płytki zgodnie z opisem
technicznym)

PRZEKRÓJ B-B

71
4

11
4

90

4

75

90

150 35 100 25

2510035

75

180 100

101

30 30100

Systemowa stalowa poręcz o średnicy 4 cm,
kotwiona do ściany

Konstrukcja podestu i pochylni z konstrukcji
drewnianej, na legarach o profilu 50x75mm w
rozstawie co 60cm. Deskowanie wykonać z płyt
OSB 25mm, a nastepnie wyłożyć warstwę
wykończeniową (płytki zgodnie z opisem
technicznym)

5 5 4 102 4 5

4
11

4
71 75

90

75

90

8
5

81

96

120

Systemowa stalowa poręcz o średnicy 4 cm,
kotwiona do ściany

Słupki balustrady mocowane do podłogi za pomoca
kotew, zgodnie z Zaleceniami Producenta

Krawężnik stalowy z rury prostokątnej 50x30
mocowany pomiędzy słupkami balustrady.

Systemowa stalowa poręcz o średnicy 4
cm, wsparta na słupkach o profilu
kwadratowym 5cm.

3

+3.19

11%

+3.08

1.15 KORYTARZ 4
18.13 m2

AA

5
4

10
2

4
5

5

12
0

30 100

Wzmocniony stelaż ściany działowej w systemie
suchej zabudowy o dodatkowe porifle. (dla

dodatkowego wzmocnienia ściany wewnętrzną
płytę g-k zastąpić płytą OSB o tożsamej grubości

Systemowa stalowa poręcz o średnicy 4 cm,
kotwiona do ściany

150 130

12
0

15
6

14 5 59 5 59 5

5 3

BB

C
C Systemowa stalowa poręcz o średnicy 4 cm,

wsparta na słupkach o profilu kwadratowym 5cm.
Krawężnik stalowy o profilu prostokątnym
szerokość 3cm i wysokości 5cm mocowany
pomiędzy słupkami balustrady.

Słupki balustrady mocowane do podłoża za pomoca
kotew, zgodnie z Zaleceniami Producenta

DDR

ERER DR DR

ES

ES

30 30

Płytka podłogowa grafitowa ze strukturą (R11) - 29,7 x 29,7cm
ESPłytka podłogowa grafitowa stopnicowa (R10) - 29,7 x 29,7cm
ER

Płytka podłogowa szara (R10) - 29,7 x 29,7cm D
Płytka podłogowa szara ze strukturą (R11) - 29,7 x 29,7cm DR

PODEST, POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Obudowa z systemowych żaluzji lamelowych
przewiewnych, ze stali powlekanej powłokami
organicznymi poliestrowymi w kolorze RAL 7035

Centrala wentylacyjna sali
fitness umieszczona

na dachu (wg. projektu
branży sanitarnej)

podkonstrukcja wsporcza
centrali wentylacyjnej na połaci
dachowej (wg. rys. SP-1-24)
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NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

NAME PRODUCER PRODUCT-TYPE ARTICLE FLOW NUMBER SYSTEM FORM SIZE OTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

NAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHERNAMEPRODUCERPRODUCT-TYPEARTICLEFLOWNUMBERSYSTEMFORMSIZEOTHER

F 
5

F 
5

F 
5

F 
5

we
jśc

ie

h =103cm

120 120
478

120100

12
0

12
0

90
80

10
0

10
0

13
0

12
0

11
0

12
0

13
0

95 75 100 110 80

62
8

478

62
8

Podkonstrukcja z słupków ze stali ocynkowanej,
o przekroju kwadratowym 8x8cm, mocowanie
do konstrukcji stropu za pomoca kotew,
zgodnie z Zaleceniami Producenta

B
B

Kanał nawiewny
i wywiewny wentylacji

(wg projektu branży
sanitarnej)

A A

+6,55

+7,40+7,40

+7,40+7,40

+6,55

+6,55

13
0

10
3

628

komin
istniejący

Żaluzje zamontować
pozostawiając przestrzeń
min. 15 cm nad krawędzią komina

nowoprojektowane
wentylatory dachowe

podkonstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na połaci
dachowej (wg. rys. SP-1-24), wysokość ramy ponad
powierzchnią połaci dachowej  min. 400 mm.

Obudowa z systemowych żaluzji lamelowych
przewiewnych, ze stali powlekanej powłokami
organicznymi poliestrowymi w kolorze RAL 7035

podkonstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na
połaci dachowej (wg. rys. SP-1-24), wysokość ramy
ponad powierzchnią połaci dachowej  min. 400 mm.

poziom montażu
centrali dachowej

5

montaż żaluzji rozpocząć na wysokości
5 cm poniżej dolnej krawędzi centrali

5

Podkonstrukcja żaluzji z słupków ze stali ocynkowanej,
o przekroju kwadratowym 8x8cm, mocowanie

do konstrukcji stropu za pomoca kotew,
zgodnie z Zaleceniami Producenta

odtworzenie warstw stropodachu w miejscach
montażu podkonstrukcji do żaluzji zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej

15

+6,55

+7,40

podkonstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na
połaci dachowej (wg. rys. SP-1-24), wysokość ramy
ponad powierzchnią połaci dachowej  min. 400 mm.

montaż żaluzji rozpocząć na wysokości 5 cm
poniżej dolnej krawędzi centrali

5 komin
istniejący

13
0

odtworzenie warstw stropodachu w miejscach
montażu podkonstrukcji do żaluzji zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej

Podkonstrukcja żaluzji z słupków ze stali ocynkowanej,
o przekroju kwadratowym 8x8cm, mocowanie

do konstrukcji stropu za pomoca kotew,
zgodnie z Zaleceniami Producenta

Obudowa z systemowych żaluzji lamelowych
przewiewnych, ze stali powlekanej powłokami

organicznymi poliestrowymi w kolorze RAL 7035

478

pionowa listwa
montażowa
żaluzji

żaluzja lamelowa stal gr. 0,70 mm
powlekana powłokami organicznymi
poliestrowymi w kolorze RAL 7035

podkonstrukcja z słupków stalowych
ocynkowanych o przekroju
kwadratowym 8x8cm

pionowa listwa
montażowa

żaluzji

żaluzja lamelowa
stal gr. 0,70 mm

z powłoką  poliester
w kolorze RAL 7035

podkonstrukcja z słupków
stalowych ocynkowanych
o przekroju kwadratowym
8x8cm

72

żaluzja lamelowa
stal gr. 0,70 mm

z powłoką  poliester
w kolorze RAL 7035

pionowa listwa
montażowa żaluzji

podkonstrukcja z słupków
stalowych ocynkowanych
o przekroju kwadratowym 8x8cm

obróbka blacharska

2%
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0,5%

5%
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różnice należy skonsultować z autorami projektu.
2. Wymiary potrzebne do wykonania obudowy zweryfikować na budowie
po wykonaniu centrali oraz kanałów wentylacyjnych na dachu.
3. Wysokość słupków podkonstrukcji obudowy z żaluzji należy dobrać
na budowie, po wykonaniu odkrywek warstw izolacyjnych stropodachu. 
Obudowę z żaluzji rozpocząć 5 cm poniżej dolnej krawędzi centrali
(wg. nieniejszego rysunku).
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami pozostałych branż.
5. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych
elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie. Wszelkie
rozbieżności należy skonsultować z projektantem.
6. Materiały  zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych
i zweryfikowaniu wymiarów.

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NA DACHU

SYSTEM MONTAŻU ŻALUZJI
S1:10 AKSJONOMETRIA

FRAGMENT DACHU
BUDYNKU SANITARNEGO

S1:50

WIDOK B-B
OBUDOWA CENTRALI

FRAGMENT ELEWACJI
POŁUDNIOWEJ

WIDOK A-A
OBUDOWA CENTRALI

FRAGMENT ELEWACJI
ZACHODNIEJ

SZCZEGÓŁ SYSTEMU MONTAŻU ŻALUZJI
(WYMIARY W MM) S1:2
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Zakres opracowania (granice działek nr 10/1 oraz 10/2)
Budynek sanitarny POSiR oddział Rataje, przedmiot opracowania

Obiekt gospodarczy
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Hale kortów tenisowych

Zaplecze kortów tenisowych
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R. Boisko do piłki nożnej

Plac zabaw

Boisko do koszykówki
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Parking, powierzchnia utwardzona
Istniejące miejsce składowania odpadów
Hydrant

Wejścia na działki
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kołowe
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d

H

BILANS:
POW. TERENU :   35 940,90 m2 (100%)
POW. ZABUDOWY :     2 792,50 m2 (7,77%)

w tym:
- budynek sanitarny :     294,50 m2 (0,82%)

OBIKETY REKREACJI :     5 662,00 m2 (15,75%)
POW. UTWARDZONE :     4 654,20 m2 (12,95%)
POW. ZIELENI :   22 832,20 m2 (63,53%)
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1. Przedmiotem opracowania jest budynek sanitarny.
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godło 

os. Piastowskie 106a

17.01.2018

Arkusz:    16

Mapa aktualna na dzień                                 r.

Obręb:  0005 Rataje

Miasto Poznań
2.   Układ wysokości: poziom odniesienia Amsterdam
1.   Układ współrzędnych: 2000/18

prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

……………………………………….........................................................
(Identyfikator ewidencyjny materiału  zasobu – operatu technicznego)

……………………………………….........................................................
(Data wpisania operatu technicznego  do ewidencji materiałów zasobu)

……………………………………….........................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznań (306401_1)

W obszarze oznaczonym linią .................. 

dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.

inwentaryzacji lub o których brak jest

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń

podziemnych, które nie były zgłoszone do

informacji w instytucjach branżowych

Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500

ZG-OUG.4104.7134.2018 

Sporządził:

Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają

ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (…) niszczy,

 uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych

mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie ustalano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,

który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

gruntów i budynków

   brak

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku

6.177.11.20.4.4
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Wejścia do budynku na kondygnacji piętra

LEGENDA
Zakres opracowania (granice działek nr 10/1 oraz 10/2)
Budynek sanitarny POSiR oddział Rataje, przedmiot opracowania
Wejścia do budynku na kondygnacji parteru

Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych
Hydrant H
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