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Nazwa i adres inwestycji: Funkcja Nazwisko Uprawnignia Podpis
Projektant m rjnz. MarEiankerz T | WKPI0273P00KI09)
upr. bud. nr w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczen | - 12by:
_ Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz _ , ME’W’EGE?’OOB/ 10
UWAGI: z instalacjami w budynku sanitarnym Sprawdzajacy  [Mgrinz. Lukasz Kraszewski - [{ikPI0052/POOKI10
1. Wszystkie nieopisane spoiny wykona¢ jako pachiwnowe: POSIR Oddziat Rataje, VPt wspec Fonsiuaine budowanel o o ez o | WKPIB0/0381/10
dwustronne o gruboéci 0’5)((, 0s. Piastowskie 1063, 61-164 Poznan Projektant
jednostronne o gruboci 0,7txt. obreb Rataie. ark nr 16 :
2. Wymiary podano w [cm], o ile nie 0znaczono inaczej dfia%ka mj 1011102 Sprawdzajacy
3. Elektrody wg technologii spawania wytworni.
4. Stal $235. kategoria obiektu : XV
5. Rysunek rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz. Nazwa | adres imwestora: Nazwa rysunku: Data
6. Wszystkie wymiary / rzedne istnigjacej zabudowy oraz wykonanych elementéw przyjete w projekcie POSIR 05.02.2019
nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie rozbieznodci nalezy skonsultowac z projektantem. ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan Porecz przy schodach wewnelrznych o
7. Przed rea”Zﬁqu inWEStiji na|82y Wykonaé nieZdene Odkrkal elementow konStrUkcyjny(}h, wcelu | Nazwa i adres jednostki projektowej: Elap projektu Format Skala NF ryusnku N strony
weryfikacji przyjetych zatozen projektowych. Wszelkie réznice nalezy skonsultowa¢ z autorami ARTMOST S.C. 1:5
projektu. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznari PROJEKT BUDOWLANY | 420x297 10 SP-1-19 54




Wzmocnienie istniejgcego stropu zelbetowego tasmami weglowymi w obrebie projektowanego

otworu w stropie - przekroj a-a
skala 1:10
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Taémy z widkien weglowych
szer. 100 mm i polu
przekroju 120 mm?

UWAGI:

Obudowa niepalnymi plytam z welny
mineralnej gr. 30 mm i gestosci
objetosciowej min. 165 kg/m3

1. Istniejacy strop Zelbetowy wymaga wzmocnienia w obrebie projektowanego otworu na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej poprze
przyklejenie systemowych tadma weglowych. Nalezy stosowaé tasmy weglowe szer. 100 mm, gr. 1,2 mm E=165000MPa.

2. Tasmy nalezy Klei¢ do spodu konstrukcji istniejacego stropu zelbetowego po wiasciwym przygotowaniu powierzchni. Powierzchnia przed
przyklejeniem tasm musi by¢ wyréwnana. Karby i nierwnosci nie moga by¢ wigksze nié 0,5 mm. Rwno$¢ powierzchni nalezy sprawdza¢ za pomoca
stalowej faty. Dopuszczalna odchytka na odcinku 50 cm wynosi 2,5 m. Przed aplikacjg tasmy nalezy oczysci¢ specjalnym preparatem. Nastepnie
odczeka¢ minimum 10 min do wyschnigcia powierzchni.

3. Naprawa i wyrwnanie podtoza musi by¢ prowadzone odpowiednimi materiatami systemowymi dedykowanymi przez producenta tasm weglowych.
4. Powierzchnia wzmocniogo stropu wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego do klasy R30. Zabezpieczenie pozarowe tasm wykonaé poprzez
przymocowanie w tych cze$ciach stropu, do jego spodu plyt z niepainej weiny mineralngj o gestosci min 165 kg/m3 i grubosci 30 mm. Plyty bedg
mocowane za pomoca wkretow stalowych dedykowanych przez producenta niepalnych ptyt z weiny minerainej.

5. Wszelkie prace zwigzane z przygotowanie podtoza i sposobu montazu nalezy prowadzic $cisle wg technologii producenta tasm.

6. Do wyciecia otworu w stropie Zelbetowym mozna przystapi¢ po montazu tasm z wiokien weglowych wg DETAL 1.

7. Wymiary podano w [cm], o ile nie 0znaczono inaczej.

8. Rysunek rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz.

9. Przed realizacjq inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne odkrywki elementow konstrukcyjnych, w celu weryfikacji przyjetych zalozen projektowych.
Wszelkie réznice nalezy skonsultowa¢ z autorami projektu.

DETAL 1 - wytyczne wycinania otworu w stropie zelbetowym
skala 1:20

1. Do wyciecia otworu w stropie zelbetowym mozna przystapic po montazu tasm z wiokien weglowych.
2. Kolejno$¢ prowadzenia prac:
- W pierwszej kolejnodci nalezy wywiercic cztery otwory @80mm w narozach planowanego wyciecia;
- wycigé po linii proste] krawedzie otworu wg ponizszego schematu:
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3. UWAGA: Niedopuszczalne jest ciecie po liniach prostych z pominieciem otwordw naroznych jak na

ponizszym schemacie
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Tadmy z widkien weglowych

szer. 100 mm i polu
przekroju 120 mm?

Wzmacnienie istniejacego stropu zelbetowego tasmami weglowymi w obrebie projektowanego otworu w stropie nad parterem
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ i
NR ¢ |DLUcose ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ| ocrs A—lIIN
ETA | [mm] | [m]  |preTow| POZ.‘ RAZEM 48 s 48
L= 4650
Poz. P1 — Wymian stropowy 5,50m - 1 szt. 50 124 68 co200mm ‘
1 8 0.760 | 24 1 24 18.24 WL i
2 8 4650 | 4 w 4 18.60 4700 5
3 8 0670 | 12 1 12 8.04
Pl 8 0670 | 12 1 12 8.04 AWEOA
5 8 0760 | 24 1 24 18.24 st
6 3 4.650 4 1 4 18.60 71 6 4 ¢8 co200mm 87
DLUGOSC RAZEM [m] 89.76 \ \
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.395 3 E ggo " @ e
MASA [kg] 35.46 3 —_ B (1= 760 L/ L= 670
MASA CALKOWITA [kq] 35.46 ~
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A 8
(gabarytowo) 5
2) Opis dtugosci haka: goborytqu/ Prety nr 3 nalezy przyspawat = (2% 1 Prety nr 4 nalezy przyspawat
3% Dtugosc pf/efo L(i Su>m0 wymiaréw gabarytowych do $rodnika belki stalowej L= 760 do érodnika belki stalowej
4) Beton C25/30 (B30
5) Stal zbrojeniowa: A—IIN (BSOOSP EPSTAL) 7] (2 A 8 cod00mm |g
6) Otulenie zbrojenia: 2,5 cm ! 774 !
7) Wymiary podano w mm
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4 1\ Przekroj podtuzny przez konstrukcje projektowanego wymianu nr. 1 . é\‘
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Przekroj poprzeczny przez projektowany wymian nr. 1 | | rojektowanego wyianu nr. 1 |
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Papa wierzchniego krycia zgrzewalna ‘ ‘ | - i
Papa podlk{adowa . \ \ } - - T~ Istniejacy uklad stropowych
Weina mineralna twarda (A=0,040 W/mK) gr. min. 22 cm \ I piyt kanalowych
z uksztattowaniem istniejacego spadku potaci dachowej ‘ ‘ } _— - 4 — = =
Keramzyt izolacyjny \ - 1 \ \ _ - = B
Folia paroizolacyjna ‘ I ‘ } & o) - -
Piyta zelbetowa wymianu stropowego P1 gr. 12 cm ‘ ‘ } = - 4]
Tynk cementowo-wapienny i \ — - R
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Kolejnos¢ robot: Poduszka betonowa C18/20 Poduszka betonowa C18/20 | - =T
1. Nalezy wykona¢ skucia tynkow sufitu w celu zweryfikowania zalozonego w projekcie ukiadu plyt stropowych. Wszelkie rdznice nalezy skonsultowac z autorami projektu. (B20) na pelna gr. muru (B20) na peina gr. muru | |l = -/ __ 1\02SALAFTNESS
2. Solidnie podstemplowac stropy na parterze i na pietrze w polu rozbieranej piyty kanatowej oraz z obu stron projektowanego wymianu stropowego. Stemplowanie nalezy | - Somz” |
rozpocza od parteru, a po solidnym podstemplowaniu stropu nad parterem przystapic do stemplowania stropu nad pigtrem. | ——1 ;l o
3. Rozebra¢ warstwy izolacyjne stropodachu z zaktadem po 20 cm z kazdej strony projektowanego wymianu az do powierzchni konstrukcji stropowej. } /L : - = T :
4. Rozebrac kanatowa ptyte stropowa szer. 90 cm w miejscu projektowanego wymianu stropowego. Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnig stropodachu w obrebie rozbidrek T — L — e — —_— T —
przed dziglaniem wargn}«)w atmqsferycznych. . , . N ' Projektant mgr inz. Marcin Perz ?}v“@%w/?‘fz%/l:oowog
5. Rozku¢ fragmenty Scian w miejscach podparcia belek stalowych, wykona¢ poduszki betonowe w murowanych $cianach budynku. . . Upr-bud.nr w spec. konstukeyino-budowanej do prj.bez ograniczen | {y i 5/1375/4
6.p . : e . . s . Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz __ i .
. Po uzyskaniu przez betonu w poduszkach wymaganej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do montazu stalowych belek IPE240 oraz wykonania Zelbetowego wymianu 2 instalacjami w budynku sanitarnym Sprawdzajacy | mgr inz. Lukasz Kraszewski WKE%S&SZIPOOKM 0
StrOpOWEgO P1 Wg- pOﬂizSZYCh Zasad: UWAGl POSIR OddZIa* Rataje, upr.’bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczen W}Z(‘Y:"/BOIOBSUAIO
a) Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie i owinigte siatkg Rabitza; 1. Wymiary podano w [cm], o ile nie oznaczono inaczej. os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan Projektant
b) Prety zbrojeniowe nr 3i4 nalezy przyspawac do $rodnikow belek stalowych 2. Stal §235. obreb Rataie. ark nr 16
¢) Aby zwiekszy¢ sztywnos¢ stropu wraz z wykonywaniem wylewek Zelbetowych nalezy obetonowac stalowe belki stropowe IPE240; 3. Beton G25/30, prety zbrojeniowe ze stali A-IIIN. dsia{ka mj 101111012 Sprawdzajacy
d) Belki stropowe od spodu musza by¢ otynkowane warstwa gr. min. 20 mm zaprawa cementowo wapienna; 4. Rysunek rozpatrywat tacznie z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz.
e) Po utozeniu belek stalowych nalezy odtworzy¢ fragmenty istniejacych wiencow zelbetowych. 5. Istniejacy uktad piyt stropowych okreslono na podstawie archiwalnych dokumentacji dotyczacych kategoria obiektu : XV
8. Po wykonywaniu wymianu stropowego, mozna przystapi¢ do demontazu stemplowania odciaZajacego stropy. Rozstemplowanie nalezy rozpocza¢ od kondygnacii pigtra. budynku otrzymanych od inwestora. Nazwa adres wesiora, Nazwa rysunku: Data
Po rozstemplowaniu stropu pietra nalezy przystapic do usuwania stempli na parterze. 6. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementdw przyjete w projekcie POSIR , 05.02.2019
9. Przestrzen stropowa pomiedzy belkami wypetni¢ kruszywem keramzytowym oraz wykona¢ warstwy izolacyjne stropodachu jak pokazano na rysunku. Otwory w stropie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem. ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznar Wymian stropodachu nr 1 R
w obrebie przejécia kanatow wentylacyjnych nalezy zabudowac ptyta OSB 3 gr. 22 mm i pokry¢ warstwa gr. min. 2 cm zaprawa cementowo wapienng. Na styku wymianu 7. Przed realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ niezbgdne odkrywki elementow konstrukcyjnych, w celu | ez rades jpanosi propiioner Eap proere Format Sk TSI R story
stropowego z istniejacq konstrukcja stropu nalezy w warstwie tynku zatopi¢ siatke antyrysowa, weryfikacii przyjetych zalozen projektowych. Wszelkie réznice nalezy skonsultowac z autorami projektu. . .
L Rybe Sl 61 865 Pozra PROJEKTBUDOWLANY | 90ox2e7 | 19520 | spaar | 56
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR o |DLUGOSC IL0SC DE. LACZNA [m] r
POZ. PRETA A=IIIN ‘
ETA | [mm] | [m] |preTow | x POZ.‘ RAZEM 48 - |
<
Poz. P2 — Wymian stropowy 2,60 m — 1 szt = |
1 8 1.360 12 1 12 16.32 2
2 8 2.250 7 1 7 15.75 © |
oy |3 8 0.870 | 6 1 6 5.22 g |
4 8 0.870 6 1 6 5.22 - \
5 8 1.360 12 1 12 16.32 o ‘
6 8 2.250 7 1 7 15.75 |
DLUGOSC RAZEM [m] 74.58 g |
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 - |
MASA [kq] 29.46
MASA CALKOWITA [kg] 29.46 |
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A |
(gabarytowo) |
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy \
3) Dtugose preta L: suma wymiaréw gabarytowych ‘
4) Beton C25/30 (B30)
5) Stal zbrojeniowa: A—IIIN (B500SP EPSTAL) |
6) Otulenie zbrojenia: 2,5 cm \
7) Wymiary podano w mm L
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Prety nr 4 nalezy przyspawac L= 2250 A
do $rodnika belki stalowej
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Przekroj poprzeczny przez projektowany wymian nr 2

Rzut fragmentu stropu nad pietrem z lokalizacjg projektowanego wymianu nr 2

skeld 110 Skelaf0
77777777777777777777777777777777777777777 =" T
N - (9 < ()
| A | &/ N
‘ /‘L 20 ,‘\, =150 ,‘L 20 ,‘L ‘ } B — | }
| ' Ee===== S ——__ ‘ |
ERSNENSTE = = = = = = B o et | — — = - — — — |
- e vava s = S ._ﬁ., S 5?‘?‘?’8_' L T T .'.'.W.': ‘ | ; P |
e se: e easasasasasasasasas \ ) \
Ji s e + : +
o | e P o
L9 ILILILILILT L L L8 L0L0876070.86 0020 2020202020205050% J 2 -
B SeSetetetatetetatatatatetatetatatale | = - pe| | [
et etetetetetetatatatetetatetatetale 88 e a0 e e e et I =l |, - w | -
R segegeseseqagedatededategedagogecede A A AR — . / |
9a8a99406202020 202020202020 20 202020 LIS ek ]
<, L4 .o *. . fes aat 4 i N ] B i ‘ﬂ{ . : - . <4 ; 7 | = |
} IPE240 ‘ ot ) B R SRR ey v, IPE240 } | e |
\ ‘ / // \‘ o’ S P . . O PSR S . ﬂl' // ‘ }7:0 o E{yta'zéb/etowa wymianu \ }
| ! SRR /___,ﬁ__ii____‘_a; _____ /___&__/_i___qt_____«/___c___/__‘_";, /// | } & B 5'//.‘/stropowegoP2 | }
' / / / /s /s /s /s /s /s /H /] ol
| Obetonowanie A 0 7 L 9y L o s 7 0 7 0 7 o 7 0 7 L 7 ey 7 // Obetonowanie | } P }
belk - S S S S SN S I : | (o) - |
elki / NS S A S i / belki | - |
| Nt S ek | [ = — \
R - ] e e =] R |
2 / y 4 / ! %60 ~ !
| /// // // ////// // //// Sialka rabitza //// //////// ////// | | : IPEZ40 |
SIS otynkowanie belki - S \ : |
| v /////// gr. min. 25 mm - ////////// | )| o - ‘
\ SIS A \ \ 8 < g |
/////////// /////////// | P Istniejacy uklad |
} oo/ Vol 138 - o o } E_ . o E;rr?s;vvvvs;ccf; piyt i
| B\ | 108 | 2\ | 4 L7 : |
Liiiiiii - T —_— 1t \ s -5 — — — — \
Poduszka betonowa C18/20 Poduszka betonowa C18/20 1 - : ~ }
(B20) na pelng gr. muru (B20) na pelng gr. muru ;" +— e }
- 7 |
n ] 1L~ i
UWAGI: N . . . .
1. Wymiary podano w [cm], o ile nie 0znaczono inaczej. I — Przekroj podtuzny przez konstrukcje projektowanego wymianu nr 2
2 Stal §235. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna ‘ \‘ skala 1:20 / 3\‘
3. Beton C25/30, prety zbrojeniowe ze stali A-lIIN. Papa podkiadona : N IPE240 N
4R k trywaé facznie z odoowiednimi kami tatvch bran: Welna mineralna twarda (A=0,040 W/mK) gr. min. 22 cm 305
) yslune rozparywac igcznie Z o poywe nimi rysun am' pOZQSayC ranz. . z uksztattowaniem istniejacego spadku potaci dachowej 1 21 %3 21
5. Istniejacy uklad plyt stropowych okreslono na podstawie archiwalnych dokumentacii dotyczacych Keramzyt zolaoyny 1 t t
budynku otrzymanych od inwestora. Folia paroizolacyna R -
6. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie Piyta zelbetowa wymianu stropowego P1 gr. 12 cm | ; N 7 |
nalezy zweryfikowac na budowie. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem. Tynk cementowo-wapienny - B —
7. Przed realizacjq inwestycji nalezy wykonaé niezbedne odkrywki elementow konstrukeyinych, w celu | | o 4 |
weryfikacji przyjetych zatozen projektowych. Wszelkie roznice nalezy skonsultowaé z autorami projektu. f ////// ////A/k///////////// //////////// 77 ////// g i
| ////////////////////// 7 //// < Plyta zelbetowa wymianu 9 ,/////////////// ///////////// |
Kolejnosc¢ robét: | /////////// ///V//////// stropowego P2 gr. 12 cm ///;/;;%;7//// |
1. NaleZy wykona¢ skucia tynkow sufitu w celu zweryfikowania zatozonego w projekcie ukfadu ptyt stropowych. Wszelkie réznice nalezy skonsultowac z autorami projektu. | ; N Poduszka belonona Poduszka betonowa — ‘ |
2. Solidnie podstemplowac stropy na parterze i na pigtrze w polu rozbieranej plyty kanatowej oraz z obu stron projektowanego wymianu stropowego. Stemplowanie nalezy B | na pelng gr. mury na pefna gr. muru N
rozpoczag od parteru, a po solidnym podstemplowaniu stropu nad parterem przystapic¢ do stemplowania stropu nad pietrem. -~ - -V Y-k -k -k k  ———— —— %
3. Rozebrat warstwy izolacyjne stropodachu z zakladem po 20 cm z kazdej strony projektowanego wymianu az do powierzchni konstrukcji stropowej. i ¥ J2 N | 230 424 4
4. Rozebrac kanatowa plyte stropowa szer. 90 cm w miejscu projektowanego wymianu stropowego. Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie stropodachu w obrebie rozbiérek T T — o BT
przed d2|’alan|em wartlmlk()w atmqsferycznych. ‘ , . N Projektant mgr inz. Marcin Perz __ — Wi%l%%(ﬂ/POOKIOQ
5. Rozku¢ fragmenty $cian w migjscach podparcia beleklstalowych, vyykonac poduszki b.e’tonowe w murowanych $cianach budynku. . . Przsbudowa oraz remont pomieszczef wraz upr-bud.  w spec konstrukejno-budowlanej do proj. bez ograniczen | fy kel 85 0175140
6. Po uzyskaniu przez b_etonu w poduszkach wymaganej wytrzymalosci mozna przystapi¢ do montazu stalowych belek IPE240 oraz wykonania zelbetowego wymianu z instalacjami w budynku sanitarnym Sprawdzaigcy [ rjnzs, Jg_cuk%gtsrzkc}{nﬁsdzoel\gngﬂ e WKB/0052/P 00K 10
stropowego P2 wg. ponizszych zasad: _ POSIR Oddziat Rataje, P spec. Konsuieyne budowlane) 6o ol bez oGraNEZEN | WKPIBOI0381/10
a) Dolne stopki belek stalowych powinny byé usytuowane w jednym poziomie i owiniete siatkg Rabitza; 0s. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan Projektant
b) Prety zbrojeniowe nr 3i4 nalezy przyspawac do $rodnikow belek stalowych obreb Rataje, ark. nr 16 :
¢) Aby zwiekszy¢ sztywnos¢ stropu wraz z wykonywaniem wylewek zelbetowych nalezy obetonowac stalowe belki stropowe IPE240; dziatka nr 101 1012 Sprawdzajacy
d) Belki stropowe od spodu musza by¢ otynkowane warstwa gr. min. 20 mm zaprawa cementowo wapienng; o
e) Po ulozeniu belek stalowych nalezy odtworzy¢ fragmenty istniejacych wiericow zelbetowych. kategoria obiektu : XV
8. Po wykonywaniu wymianu stropowego, mozna przystapi¢ do demontazu stemplowania odciaZajgcego stropy. Rozstemplowanie nalezy rozpocza¢ od kondygnacii pietra. Nazwa | adres mweslora: Nazwa rysunku: Data
Po rozstemplowaniu stropu pietra nalezy przystapi¢ do usuwania stempli na parterze. POSIR . 2201
9. Przestrzer stropowg pomiedzy belkami wypelni¢ kruszywem keramzytowym oraz wykona¢ warstwy izolacyjne stropodachu jak pokazano na rysunku. Otwory w stropie ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan Wymian stropodachu nr 2 05.02:2019
w obrebie przejscia kanatow wentylacyjnych nalezy zabudowac plytg OSB 3 gr. 22 mm i pokry¢ warstwa gr. min. 2 cm zaprawa cementowo wapienng. Na styku wymianu [ezwa adres Jednostk projekiowsr TTop proeku Format Shala TS T stony
stropowego z istniejgca konstrukcjg stropu nalezy w warstwie tynku zatopié siatke antyrysowa. ARTMOST S.C. 1:10, 1:20,
ul Rybaki 6a/6, 61-883 Pozna PROJEKT BUDOWLANY 750x297 1'50 SP-1-22 57




Schemat podparcia prefabrykowanego nadproza SBN120
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UWAGI:
1. Nad projektowanymi poszerzeniami otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ nowe nadproza w postaci prefabrykowanych belek
strunobetonowych o wym. 11,5x12 cm TYP A,
2. Wymiary podano w [cm], o ile nie 0znaczono inaczej.
3 Rysunek rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz.
4. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
5. Przed realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne odkrywki elementow konstrukcyjnych, w celu weryfikacji przyjetych zalozen
projektowych. Wszelkie réznice nalezy skonsultowac z autorami projektu.
Nazwa i adres inwestycji: Funkcja Nazwisko Uprawniepia Podpis
Projektant m rinz. Margintherz oo oo b Vvk’j’ﬁw/?‘fz"‘n/poowog
upr.bud. nr w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczer | I 120y
Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz _ _ :{Yﬁ’ﬁ?’o‘)75/ 10
z instalacjami w budynku sanitarnym Sprawdzajacy  (Mgrinz. Lukasz Kraszewski  |WKPI0052IPOOK/10
POSIR Oddziat Rataje, prone g ol T WKP/BO/0381/10
0s. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan Projektant
obreb Rataje, ark. nr 16, -
dzialka nr 10/1 i 102 Sprawdziacy
kategoria obiektu : XV
Nazwa i adres inwestora: Nazwa rysunku: Data
i Schemat oparcia nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi 05.02.2019
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan poszerzeniami otworéw drzwiowych
Nazwa i adres jednostki projektowej: Etap projektu Format Skala Nr ryusnku Nr strony
ARTMOST S.C. 1:10
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan PROJEKT BUDOWLANY 420x297 120 SP-1-23 58




Lokalizacja konstrukcji wssmr,czej ﬁod centrale RAMA R1 szt. 2 - widok z boku
wentylacyjna na potaci dachowe; skala 1:20 Centrala wentylacyjna

skalat%0 T T e T e e e e e e e T e e e e e e e e e e e e

‘77777777?\777777777777777777777777‘7:{ 77777 7‘ r // | E
| % &) | \ AL@\ AL@\ |
| i — 1 . |
} | | | | } <L ‘ |
} ‘ } ‘ ‘ ‘ } \‘I Papa wierzchniego krycia zgrzewalna
I ‘ | I ‘ < ‘ Papa podkfadowa
} ‘ } ‘ ‘ } | ‘ Welna mineralna twarda (A=0,040 W/mK) grubo$¢
} | i | | } 3 dobrana do grubosci istniejacych warstw
:_ | | _¢‘ | g_":#'_‘ Folia paroizolacyjna
} } ‘ ‘ } | Es Konstrukcja stropodachu
\ e § L \ = -t
| i | ~
| | A v . ________________________13
| | 8 2%
\ i \ | 300
| ; | 1
i i
| | | . A
| | | RAMAR1 szt. 2 - widok z gory
\ \ skala 1:20 16
1 |
} | } I ¢ [\:I ° 0 \EI |
| | ; L -

| 3
! ! 18] 2% |8 Lq

\
| | | L 00 T} 3
| |
i -

| RAMARI :
| 300 , |
| \ | |
3 E = 3
| \ | Detal montazowy ramy wsporczehwentylacu do
55 ; | konstrukeji stropodachu
| 5970 % ! skala 1:5
[ |
} } Pret nagwintowany M10x130 ze stali ocynkowanej
} | : } galwnicznie, kl. wytrz. 8.8 osadzony w $cianie w
\ \ = \ RAMAR1 zaprawie iniekcyjnej epoksydgwej wg. tgchnologii
| | - | pog. NAZWA DLUGOSC LICZBA [Db. RAZEM MASAJEDN. MASA 1 MASA procucenta sstemu, glbokost zakotuienia 100 mm
| \ \ | " ELEMENTU  [mm]  SZTUK [m] [kg/m] ELEM.[kg] RAZEM [kg]
\ ! f‘i —_— 1 RK80x5 3080 1 3,08 11,600 35,728 35,728 ;
| | [0}%; Py

2 RK80x5 620 2 1,24 11,600 7,192 14,384
| N = ’ ’ ’ ’ @ @ e S T
| | RANARI \ L&L — 7‘% 3 BL10x180 180 2 0,36 14,400 2,592 5,184
\ | OGOLEM 55,3 N n
| & i = L | NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 1 N o @
| T — “J | NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1,11 \ i
} ‘ I } NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5% 0,83 ) A
| | RAZEM: 5823 @ @ %‘b/“ %&“ L
| | | | WYKONAC X 2: 116,45 g -
| |
! : ! 3 12 3
| L i UWAGI “L 18 “L 3
| ] = | LA
} B | | | 1. Wszystkie nieopisane spoiny wykona jako pachiwnovee: T Pk Nazuisko Upravrient Podps
} B N | dwustronne o grubosci 0,5k, Projektant morinz, MarcinPerz — [WKBIGa73/P00KI09
upr.bud. nr w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczen | It 120%:
} | } | © |l } , jednosironng o grublosm.0,7txt. _ Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz — : M,E’ﬁ?’oow 10
| i 2 | 2. Wymiary podano w [cm], o ile nie 0znaczono inaczej. z instalacjami w budynku sanitarnym Sprawdzajacy | Mg InZ. tukasz Kraszelwsk| — |WKPI0D52/PO0K/10
| ] | | | 3. Elektrody wg technologii spawania wytwori. POSIR Oddziat Rataje, 4P W e Knsii o dudowane o prl bez ogrNEZEN |k B1BOI0381110
} ‘ } ‘ ‘ i ‘ } 4. Stal S235. 0s. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan Projektant
| \ } \ | | | 5. Wysokos¢ stupkow ramy stalowej nalezy zweryfikowac na budowie, po wykonaniu odkrywek obreb Rataje, ark. nr 16 :
| |1 \ ‘ | warstw izolacyjnych stropodachu, tak aby wysoko$¢ ramy ponad powierzchnie pofaci dachowej dziatka nr 101 1012 Sprawdzajacy
\ i ‘ | ita min. 400 mm
| | | | Wwynosita min. . o
| | | | } } | 6. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe. kategoria obiektu : XV
| \ } ‘ | 7. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz. Nazwa  adres imwestora: Nz s —
| ‘ | | | I 8. Wszystkie wymiary / rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie POSIR Ramy stalowe jako podkonstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na 05.02.2019
} | } | | | } nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem. ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan potaci dachowej o
] L | L 1] I 9. Przed realizacjq inwestycji nalezy wykonac niezbedne odkrywki elementow konstrukcyjnych, w celu | Wezwa aares jeamostk proriower FTap projekty Format Sala N ryusnku N strony
\ L ! I weryfikacji przyjetych zatozen projektowych. Wszelkie réznice nalezy skonsultowa¢ z autorami ARTMOST S.C 1'5. 1:20
N D .C. o, 1
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Konstrukcja poszerzenia spocznika - przekroj a-a

Konstrukcja poszerzenia spocznika - przekroj b-b

Poszerzenie spocznika przy zewnetrznych schodach wejsciowych do budynku na poziomie pietra

skala 1:10 skala 1:10 skala 1:20
Stupek odtwarzanej
balustrady mocowany do (777‘7777777771 I =
o . \ ‘
, 10, 10 35 L 35 L 35 10 katownikéw wg zalecen L, 15 L0 0, | i - r |
] ] ] 1 ] ] ] producenta balustrady 1 i 7 1 } i P }
***************************** — | —— - T T T T T T T T | \ |
| | | ] g |
| \ - |
| - o - |
| \ ! - \
} 8 ~ W pasie 30 cm wokot poszerzenia spocznika }
) 5 5 5 } _ } } P nalezy przelozy¢ posadzke z plytek ceramicznych }
~ = T [ \
4 | - |
o ° ° ° | I | \ 8 P 125 |
‘ ‘ | e 1 1 |
| | ! 1 ‘
\ - i 7 \
7777777777777777777777777777 _ L | ! e ity e ‘ |
113 | < | - - - -2 - - - - - - — — = = | |
125 ! | ) |
Pret nagwintowany M8x130 ze stali } \ }
ocynkowanej galwnicznie, Kl. wytrz. 8.8 . . . . , ; N B R |- - - - -7 7777 B }
osatzony w zzpravie ke Konstrukcja poszerzenia spocznika - widok z gory | B |
epoksydowe] w. technologii producenta skala 1:10 Pret nagwintowany M8x130 ze stali } i }
systemu, gt. zakotwienia min 100 mm ocynkowazej galwnicznie,Ikl.lwlytkrz.l8.8l } / - \ i N \J / \ }
, osadzony w zaprawie iniekcyjnej \
1 epoksydowej wg. technologii producenta } \2 /“‘ \3 /“ }
************************ T systemu, gt. zakotwienia min 100 mm \ — 125 | \
m w “ |
‘ \ Konstrukcja poszerzenia ‘
| } spocznika }
: | |
N - ‘ [N | |
: L S 4 - 4
1 : 3]
: | =
1 : | =
- : o | o POSZERZENIE SPOCZNIKA
- ‘ : © - PO7 NAZWA  DLUGOSC LICZBA Dt.RAZEM |MASA JEDN.| MASA 1 MASA
- | == * N\ " ELEMENTU  [mm]  SZTUK [m] [kg/m] ELEM. [kg] RAZEM [kg]
E 1 UPN140 1250 2 25 16,000 20,000 40,000 UWAGI:
\ 3 3 Stupek odwarzane] 2 UPN140 350 2 0,7 16,000 5,600 11,200 1. Wszystkie nigopisane spoiny wykona jako pachiwnowe:
B b N balusirady mocowany do 3 L60x40x5 100 6 0,6 3,760 0,376 2,256 dwustronne o grubosci 0,5xt
- - — — — — — — — — — — katownikow wg zalecen : : ’ . ; g AN
6 4] " al5 04, 10 16| oroducenta balustrady OGOLEM 93,46 jednostronne o grubosci 0,7txt.
t 125 T ' NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 0,96 2. Wymiary podano w [cm], o ile nie oznaczono inaczej.
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1,07 3. Elektrody wg technologii spawania wytworni.
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5% 08 4. Stal $235.
E Wykonczenie konstrukeii noszerzenia soocznka RAZEM: 96,29 5. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe.
‘ ykonczeni UKCJI poszerzenia Spoczni 6. Rysunek rozpatrywac facznie z odpowiednimi rysunkami pozostatych branz.
Stupek odtwarzanej skala 1:5 . . C
balustrady mocowany do ﬁu 3 : / 30 / 7. Wszystkie wymiary | rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych
Piytki gresowych antypoglizgowyche mrozoodpomych Katownikow wg zaleceri N elementow przyjete w projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszelkie
Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej gr. 3 cm producenta balustrady [ N rozbieznoci nalezy skonsultowat z projektantem.
Izolacja g‘;w'efZCh”'WPOS‘aC' foli w piynie \ E E \ 8. Przed realizacja inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne odkrywki elementow
ixp'y:yk 58 gtr.|22 m____ ’ Systemowy profi \ konstrukcyjnych, w celu weryfikacji przyjetych zalozen projektowych. Wszelkie
P;r:: SJS;J; g:e;2 0::] poszerzenia spocznika okapowy zesta | | réznice nalezy skonsultowac z autorami projektu.
ol ozt postc i v iy i IS R | e r — e e
Onie : Projektant mgr inz. Marcin Perz WKBIb2731P0OKI09
Tektura bitumizowana mocowana do piyty OSB ‘ \\- \\\ \ \\\ \\\; \ upr-bud. nr w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeri |t 12b h
. . . : ; : KP/BO/0075/10
Siatka leduchowskiego zatopiona w kleju ‘ = === > X\‘ == ‘ Przeb.Udowa oraz remont pomieszczen wraz - 3 upvawmen
Tynk zeanglrzny minerainy baranek 2 mm mlowany ) = / — ™ z |n5ta|gggl:?2| gdded-y*nguts-amtarnym Sprawdzajacy upr. ru(!nwz spi-cukignasls;’uzkctfnl;ab%é?vmgjlgl) proj. bez ograniczen W}%E/OOM/POOK/
farba silikonowa, kolorystyke uzgodnic z inwestorem } - ; L } os. Piast owéki e 1062:161?1 gjf’P oznar Projekant WKP/BO0381/10
| 0| ’ !
' \ b © © =2 < T \ obreb Rataje, ark. nr 16, -
Al | - AN | dzialka nr 10/1 i 1012 Sprazelacy
‘ L '\} Pret nagwintowany M8x130 ze stali ‘ ) )
B ocynkowanej galwnicznie, kl. wytrz. 8.8 kategoria obiektu : XV
rwr i g resowyCh : n.typos'liztgo‘vzylc”he m*;o;oodpornych ‘ : Eqi ) : i :;zizsgzv\;vejzjvzral‘glciLrgleokg?]:gducenta ‘ Nazwa i adres inwestora: Nazwa rysunku: Data
zolacja powierzcnni w postact folll w ptynie | _ o> . . . . ir
sicecy Sy gL, 5 om \ Lo Y= — L ystomu, gf. zakotwienia min 100 mm | POSIR Poszerzenie spgczmkalprzy zewngtrznych schodach wejsciowych do 05.02.2019
siceca KnsIukG pyy Spoczkon] | Kapinosowa e s g g \ ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Pozna budynku na poziomie pietra
“[stnigjace warstwy ustalono na podstawie dokumentacji | L |  Hazwa | adves fodnosti pojeklove: Zap oy Formet kalo AL T
archiwalng] otrzymanej od zamawiajacego \ L 6 | 6 | 23 | 6 \ ARTMOST S.C. 1:5,1:10
| ' ’ ' “ 1 ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan PROJEKT BUDOWLANY | 297x500 120 SP-1-25 60




