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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \Poszcz.\ Razem

Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje, os. Piastowskie
106a, 60-164 Poznan

-2-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2728

1/45111300-1  |Roboty rozbiérkowe w obrebie schodéw zewnetrznych miedzy osiami 2-3
1|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i |szt.
d.1]1306-01 Swietlikéw stalowych przec.
10<balustrada na spoczniku $rodkowym> szt. 10,000
przec.
8<balustrada na spoczniku na poziomie pietra> szt. 8,000
przec.
RAZEM 18,000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1|0504-03
0,65*0,3+1,25*0,3+0,7*0,7 m?2 1,060
RAZEM 1,060
3|KNR 4-04 Transport gruzu oraz zmieszanych materiatéw budowlanych z terenu rozbiorki |m3
d.1/1101-02 1101- |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
05 tos¢ 10 km
analogia
poz.2*0,02 m3 0,021
0,05*1,1*2,0 m3 0,110
RAZEM 0,131
Koszt utylizacji odpadow - zmieszany materiatéw budowlanych t
d.1|kalk. wtasna
poz.3*2,0 t 0,262
RAZEM 0,262
2|45223100-7  |Poszerzenie spocznika schodéw zewnetrznych na poziomie pietra i spocznika posredniego
5|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w postaci pretéw nagwintowanych M8x130 ze stali |szt.
d.2|0703-06 ocynkowanej galwnicznie, kl. wytrz. 8.8 osadzonych w zaprawie iniekcyjnej
analogia epoksydowej wg. technologii producenta systemu; wiercenie otworu o ér. 10
mm i gt. 100 mm w betonie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6|KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 |t
d.2|05 kg - konstrukcja poszerzenia spocznika
56,30/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
7|KNR AT-43  [Montaz ptyt OSB3 gr 22 mm do konstrukcji poszerzenia spocznika m?2
d.2|0301-01
analogia
0,35*1,25*3 m?2 1,313
RAZEM 1,313
8/KNR AT-40  |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foli w ~ |m2
d.2|0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
0,35*1,25+(0,35+0,3)*(1,25+0,3)+0,20%(1,25+0,3)<spocznik na poziomie m2 1,755
pietra>
0,7*0,7<spocznik posredni> m?2 0,490
RAZEM 2,245
9/KNR 4-01 Uzupetnienie betonowej ptyty spocznika po$redniego m3
d.2|/0203-08
0,4*0,11*0,2 m3 0,009
RAZEM 0,009
10|ZKNR C-2 Montaz profili okapowych ze stali nierdzewnej m
d.2|0107-05
analogia
(1,25+0,3*2) m 1,850
RAZEM 1,850
11|KNR-W 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m?
d.2|1104-01 1104- | zatarte na ostro
03
0,35%1,25*1,2<spocznik na poziomie pigtra> m2 0,525




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
0,7*0,7<spocznik posredni> m?2 0,490
RAZEM 1,015
12|KNR AT-23  |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularych ksztattach  |m2
d.2]0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
(0,35+0,3+0,02)%(1,25+0,3+0,02)<spocznik na poziomie pietra> m?2 1,052
0,7*0,7<spocznik posredni> m? 0,490
RAZEM 1,542
13|KNR 9-12 Utozenie tektury bitumizowanej mocowanej do ptyt OSB za pomoca zszywek |m?
d.2|0204-03
analogia
0,35*1,25+0,25%(1,25+0,3) m?2 0,825
RAZEM 0,825
14| TZKNBK VIII - {Umocowanie siatki tynkarskiej na powierzchni spodniej i bocznej spocznika m2
d.2|06-20
poz.13 m2 0,825
RAZEM 0,825
15|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym ~ |m?2
d.2/0109-04 podtozu. Tynk mineralny typu baranek gr. 2 mm
analogia
poz.13 m?2 0,825
RAZEM 0,825
16|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy m?2
d.2|0119-06
poz.15*3 m? 2,475
RAZEM 2,475
17|ZKNR C-2 Montaz profili kapinosowych PVC m
d.2|0107-05
analogia
(1,25+0,3) m 1,550
RAZEM 1,550
18|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw Srubami lub spa-  |m
d.2{1207-01 wane - na wzor istniejacej
0,2+1,25+0,3 m 1,750
RAZEM 1,750
3/45111300-1  |Roboty rozbiérkowe wewnatrz obiektu
19/KNR 4-04 Rozebranie sufitdw podwieszanych m?2
d.3|0406-04
analogia
19,56+3,53+14,04+6,24+1,04+3,17+5,1+3,23+3,04+4,21+3,49+14,37+6,35+ |m2 105,770
1,06+6,98+1,39+8,97<parter>
59<pietro> m?2 59,000
RAZEM 164,770
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub pcw o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3|0354-08
analogia
0,9*2,02*19<parter> m?2 34,542
0,9*2,02*5+1,89*2,5<pietro> m?2 13,815
RAZEM 48,357
21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu komérko- | m?2
d.3]0348-06 Wwego na zaprawie cementowo-wapiennej
(5,51*2+1,79+3,51)*2,75-1,00*2,05*4<parter> m2 36,680
(2,6+1,63+1,12+2,94+3,63+1,34+0,2)*2,8-0,82*2,05-1,06*2,05<pietro> m?2 33,834
RAZEM 70,514
22|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3|0349-02
0,56*0,4*2,01<parter> m3 0,450
0,25*0,25*2,01+(1,64*2+2,31)*0,24*2,8+0,35*0,55*2,1<pietro> m3 4,286
RAZEM 4,736
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23
d.3

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazerii drewniane;

(1,65+1,7+0,6+1,7+5,92+0,8*2+0,35*2+0,35+1,05"2+0,52+0,58*2+1,33+1,7+
1,7*2+0,55+5,86)*2,0

m2

61,680

RAZEM

61,680

24
d.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

215,63-(4,03+10,44+4,21+8,28)<parter>
259,31-(59,50+11,81+11,77+36,43+8,78)<pietro>

m?2

m?2
m2

188,670
131,020

RAZEM

319,690

25
d.3

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow

(59,50+11,81+11,77+36,43+8,78)<pietro>

m2

128,290

RAZEM

128,290

26
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

(1,79*2,1)+(1,78*2+2,01*2-1,0*3)+((2,1+3,76+0,95+1,35+0,15+1,21+1,01+
1,21+0,12+0,44+1,00+0,99-1,02)*2,1+(0,12+0,53*2)*1,42*2+0,12*0,53*2) +
(2,11*2+1,50*2-1,00%2)*2,1+(1,78*2+2,97*2-1,0)*2,1+(1,50*2+2,16*2-1,00*2)*
2,1+(1,76*241,76*2-1,0*2)*2,14(0,12+0,55*2)*1,45+0,12*0,55+(1,76*2+1,04*2-
1,0)"2,1+(1,79*2+1,95*2-1,00*3)*2,1+((2,1+3,76+0,95+1,35+0,15+1,21+1,01+
1,21+0,12+0,44+1,00+0,99-1,02)*2,1+(0,12+0,53*2)*1,42*2+0,12*0,53*2) +
(2,01+1,54+1,38+1,14+3,40+2,71-1,00*2)*2,1+(3,40*2+2,69+0,93*2+2,68-
1,00)*2,1<parter>

m2

m2

187,126

RAZEM

187,126

27
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2,97+5,51+3,73)*2,75-1,00%2,141,5*2,75+1,5*2,75+1,60*2,75+1,3*2,75+(1,0+
2,68)*2,7+1,75*2,75+1,30*2,75+(1,05+2,68)*2,75+(1,59*2+2,56)*2,75-1,4*2,4+
(2,60*2+4,28*2)*2,75-1,002,1*2-1,4*2,4+(2,62*2+4,63*2)*2,75+(2,01%2+1,71*
2)*2,75-1,00%2,1*3+(3,44*2+4,08*2)*2,75-1,00*2,1*2+(3,76*2+2,1*2+1,35*2)*
2,75-1,00%2,1*2+(2,11*2+1,50%2)*2,75-1,0*2,1+(1,78*2+2,97*2)*2,75-1,00*2,1+
(2,16*2+1,49%2)*2,75-1,00*2,1*2+(1,76*2+1,76*2)*2,75-1,00*2,1+(1,76*2+
1,04*2)*2,75-1,0°2,1+(1,63*2+2,58)*2,75-1,43*2,4+(3,21*2+2,58)*2,75-1 4*
2,4+(1,79*2+41,95%2)*2,75-1,0*2,1*3+(3,43*2+4,13*2)*2,75-1,0°2,1*2+(3,74*2+
2,17%2+1,35*2)*2,75-1,0*2,1*2+(5,64*2+2,6)*2,75+(3,4*2+2,71*2)*2,75-1,0*
2,1*2+(1,35*2+1,05*2)*2,75-1,01*2,1+(3,40*2+2,7*2+0,95*2)*2,75-1,05*2,1<
parter>
(5,45*2+2,60)*2,8-1,32*2,1-1,0*2,1*4+(10,80*2+5,5*2-2,40)*2,8-1,25*2,50*2+
(2,52+1,5+0,77)*2,8+2,14*2*2,8+(1,91+0,86+0,95)*2,8+(2,6+0,85)*2,8+(2,92+
1,53+2,86+1,53)*2,8-1,0*2,1*2+(4,14+0,59+1,00+0,7)*2,8*2+0,34*2,8+1,05*
2,85+(1,05+0,52+0,5+0,3)*2,8+(8,59*2-1,95-1,93+0,3*4)*2,8-1,35*2,5*6+(11*
2+2,6*2)*2,8-1,0*2,1*5-4,00%2,5+(3,78+1,4+0,81+0,22+1,5+2,76)*2,8-1,0°2,1*
5+(2,62+1,4)*2,8-1,25*2,5+(3,08+2,85)*2,8-1,25*2,52<pietro>

A (obliczenia pomocnicze)

poz.27A*0,2<20% tynkdw $cian zakwalifikowano do wymiany>
poz.23+10,7*1,5*2<pietro-tynki strukturalne i tynk pod oktadzing drewniang za-
kwalifikowany w cato$ci do skucia>

m?2

m2
m?2

570,476

333,962

904,438
180,888
93,780

RAZEM

274,668

28
d.3

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
5m2

215<parter>

260<pietro>

A (obliczenia pomocnicze)

poz.28A*0,2<20% tynkdw sufitbw zakwalifikowano do wymiany>
2,6"2,4+2,61,9+5,5"1,9

m2

m2

215,000
260,000

475,000
95,000
21,630
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 116,630
29/KNR 4-01 Rozebranie podtdg Slepych m?2
d.3|0428-01
2,2*1,10 m? 2,420
RAZEM 2,420
30|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.3|0428-04
2,2*3 m 6,600
RAZEM 6,600
31|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi i innych materiatéw pochodzacych z rozbiér-|m3
d.3|0106-04 ki
poz.19%0,02+p0z.21*0,15+p0z.22+p0z.23*0,02+p0z.24*0,02+p0z.27*0,02+ m3 34,176
poz.28*0,02+p0z.29*0,02+poz.30*0,1*0,1
RAZEM 34,176
32|KNR 4-04 Transport gruzu oraz zmieszanych materiatéw budowlanych z terenu rozbiérki {m3
d.3{1101-02 1101- |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
05 to§¢ 10 km
analogia
poz.31 m3 34,176
RAZEM 34,176
33 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatow budowlanych t
d.3|kalk. wtasna
p0z.32*1,6 t 54,682
RAZEM 54,682
4/45262500-6  |Poszerzenie otworéw drzwiowych
34|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m stropow i podciggow m?2
d.4/0201-01
1,5*1,5+2,6*1,5"2+2,76%1,5*2 m?2 18,330
RAZEM 18,330
35|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.4|0330-07 towo-wapienne;
(0,15*1,8+0,25%0,12*2)+(0,15*1,8+0,25%0,12*2)*2*2 m?2 1,650
RAZEM 1,650
36|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.4|0206-02
2+2*2*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.4|0132-04 1121 2 cegiet z cegiet pojedynczych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych stru-  |m
d.4|0132-05 nobetonowych
1,8*3*2+1,8 m 12,600
RAZEM 12,600
5/45453000-7 |Wzmocnienie stropu nad parterem w obrebie projektowanego otworu na potrzeby wentylaciji
39|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych  |m?2
d.5/0101-01
2,624 m2 6,240
RAZEM 6,240
40|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |dm3
d.5/0106-03 sufitowych zaprawg systemowg
2,624 dm3 6,240
RAZEM 6,240
41/KNR AT-20  |Zwiekszanie no$nosci konstrukcji przez przyklejanie tasm z wiokien weglowych |m
d.5/0104-05 na powierzchniach pionowych i "sufitowych" w technologii Sika CarboDur; dtu-
gos¢ naklejanych odcinkow ponizej 6 m; tasma o szeroko$ci 100 mm
2,60*4+2,25*2 m 14,900
RAZEM 14,900
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42|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowgw  {cm
d.5/0101-02 betonie zbrojonym
4 cm 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR AT-17  |Ciecie pita linowg diamentowa stropéw z betonu zbrojonego m2
d.5|0107-02
0,95*0,3 m?2 0,285
RAZEM 0,285
44|KNR 9-12 Izolacje ogniochronna tasm weglowych wykonywane niepalnymi ptytami z wel- |m2
d.5/0301-05 ny mineralnej gr. 30 mm i gestosci objetosciowej min. 165 kg/m3 uktadanymi
od spodu stropu z mocowaniem kotkami metalowymi i klejem
poz.39 m? 6,240
RAZEM 6,240
45|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.5|0204-08
analogia
2,6%2,3+2,6%0,05*2 m2 6,240
RAZEM 6,240
46|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.5/0109-01
analogia
poz.45 m? 6,240
RAZEM 6,240
47|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym m?2
d.5|0109-03 podfozu. Tynk mineralny gtadki; powierzchnie poziome
analogia
poz.46 m?2 6,240
RAZEM 6,240
6{45111300-1  |Rozbiérka wybranych fragmentéw warstw stropodachu
48/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.6|0509-02
analogia
11,53*10,00<fragment potaci dachowej pomigdzy osiami 1-3> m2 115,300
(0,7%0,7*5)<pozostate przescia instalacji przez pota¢ dachowag> m?2 2,450
((1+0,8)*2+(1+0,8)*2)<pokrycie dachowe wokét wytazu> m?2 7,200
RAZEM 124,950
49|KNR-W 2-02  |Rozebranie istniejace;j izolacji termicznej stropodachu m2
d.6|0608-02
analogia
poz.48 m?2 124,950
RAZEM 124,950
50|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie DZ-5 m?2
d.6/0209-03
0,2*0,2*3+0,3*0,3 m?2 0,210
RAZEM 0,210
51|KNR 4-04 Transport gruzu oraz zmieszanych materiatéw budowlanych z terenu rozbiorki |m3
d.6|1101-02 1101- |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
05 tos¢ 10 km
analogia
poz.48*0,02+p0z.49%0,25+p0z.50*0,25 m3 33,789
RAZEM 33,789
52 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatéw budowlanych t
d.6|kalk. wtasna
poz.51*0,7 t 23,652
RAZEM 23,652
7/45262410-8 | Wymiana fragmentow konstrukcji stropodachu na potrzeby instalacji wentylacji
53|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m stropow i podciggéw m?2
d.7|0201-01
5,5%4*2+2,6*4,5*2 m2 67,400
RAZEM 67,400
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54|KNR-W 4-01  |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.7|0212-06
(0,9%5,5+1,5"2,6)*0,24<plyty stropowe> m3 2,124
0,38*0,2*0,3*4*2<rozkucie fragmentow wiencow stropowych pod osadzenie be-jm3 0,182
lek>
RAZEM 2,306
55|KNR 4-04 Transport gruzu oraz zmieszanych materiatow budowlanych z terenu rozbiérki {m3
d.7{1101-02 1101- |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
05 to8¢ 10 km
analogia
poz.54 m3 2,306
RAZEM 2,306
56 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatow budowlanych t
d.7|kalk. wtasna
p0z.55*2 t 4,612
RAZEM 4,612
57|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?
d.7/0330-08 mentowo-wapienne;
0,3*0,25*2*2*2 m2 0,600
RAZEM 0,600
58|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.7|0206-02
analogia
2'2*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
59|KNR 4-01 Weciagniecie i utozenie belek stalowych m
d.7|/0317-05
analogia
2*5,95<2xIPE240, wymian stropodachu nr1> m 11,900
2*3,05<2xIPE240, wymian stropodachu nr2> m 6,100
RAZEM 18,000
60|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do |m2
d.7|0246-01 5 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych mate-
riatbw wyciggiem
4,70*0,78<wymian stropodachu nr1> m2 3,666
2,30%1,38<wymian stropodachu nr2> m? 3,174
RAZEM 6,840
61|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci|m2
d.7|0246-04 ptyty - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotno$¢ = 2
poz.60 m?2 6,840
RAZEM 6,840
62|KNR 4-01 Spawanie pretow okragtych zbrojeniowych do Srodnikéw belek m Spoi-
d.7|1304-03 ny
analogia
0,07%2*12*2<wymian stropodachu nr1> m spoi- 3,360
ny
0,07*2*6*2<wymian stropodachu nr2> m spoi- 1,680
ny
RAZEM 5,040
63|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.7|0259-02 browane o $r. 8-10 mm
0,04<wymian stropodachu nr1> t 0,040
0,03<wymian stropodachu nr2> t 0,030
RAZEM 0,070
64|KNR 4-01 Obetonowanie belek IPE240, Beton zwykty C25/30 (B30) - objeto$c elementu |m3
d.7(0203-02 w jednym miejscu do 0.5 m3
analogia
275,95%0,13%0,24*3/4<2xIPE240, wymian stropodachu nr1> m3 0,278
2*3,05%0,13*0,24*3/4<2xIPE240, wymian stropodachu nr2> m3 0,143

-7-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2728




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 0,421
65|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych wiencéw z betonu monolitycznego m3
d.7|0203-07
analogia
0,38*0,2*0,3*4*2 m3 0,182
RAZEM 0,182
66|KNR-W 2-02 |Utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.7|0606-01
1,3*(0,9*6,3+1,5*3,3) m2 13,806
RAZEM 13,806
67|KNR 9-07 Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich, o gr. 10 cm m2
d.7/0103-01
analogia
2,61,4-1,00,3 m?2 3,340
5,5%0,9-2*0,4*0,55 m2 4,510
RAZEM 7,850
68|KNR 9-07 Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich, o gr. 10 cm m2
d.7/0103-01
analogia
2,61,4-1,00,3 m?2 3,340
5,5%0,9-2*0,4*0,55 m2 4,510
RAZEM 7,850
69|KNR 9-07 Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na stropodachach m2
d.7|/0103-05 Krotnos¢ = 8
analogia
poz.67 m?2 7,850
RAZEM 7,850
70|KNR AT-43  |Montaz ptyt OSB3 gr 22 mm do konstrukcji stropowej w obrebie otwordw m?2
d.7|0301-01
analogia
1,4*0,33+(0,9*2+0,33*2)*0,25 m2 1,077
2*0,4*0,55+0,85%0,35*2+(0,5*2+0,35*2)*2*0,25 m?2 1,885
RAZEM 2,962
71/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek oraz na oktadzinie z ptytosb ~ |m
d.7|/0703-03
0,12*2*5,5*2+0,12*2*2,6*2+1,4*0,33+0,85*0,35*2 m 4,945
RAZEM 4,945
72|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg |m?
d.7|0704-01
poz.71 m?2 4,945
RAZEM 4,945
73|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce-  |m2
d.7|/0704-03 mentowq
poz.72 m?2 4,945
RAZEM 4,945
74|KNR AT-31  |Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach - siatka antyrysowa z wiokna szkla-  |m2
d.7|/0101-06 nego szer. 40 cm na tgczeniu nowych stropéw z istniejacymi
(5,5*2+2,6*2)*0,4 m?2 6,480
RAZEM 6,480
8/45223100-7 |Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej
75/ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych - pret nagwintowany M10x130 ze stali ocynkowa- |szt.
d.8/0703-06 nej galwnicznie, kl. wytrz. 8.8 osadzony w podtozu w zaprawie iniekcyjnej
analogia epoksydowej wg. technologii producenta systemu, gtebokos¢ zakotwienia 100
mm
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
76|KNNR 7 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.8|06 kg
analogia
116,50/1000 t 0,117
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RAZEM 0,117
9/45261210-9 | Odtworzenie warstw stropodachu oraz obudowa centrali wentylacji mechanicznej
77IKNR-W 2-02  |Obudowa centrali wentylacyjnej na potaci dachowej w Zaluzji lamelowych sta- |m
d.9]1803-02 tych, przewiewnych, montowanych na pionowych listwach (typu zebatki). List-
analogia wy montazowe mocowane do podkonstrukcji w postaci stupkdw ze stali ocyn-
kowanej o przekroju kwadratowym 8x8cm, w rozstawie nie wigkszym niz 1,5m,
zgodnie z zaleceniami i instrukcajmi producenta.
(6,3*2+4,8*2) m 22,200
RAZEM 22,200
78|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropodachu po rozbebranych przewodach szt.
d.9|0206-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79|KNR-W 2-02  |Utozenie folii paroizolacyjne; m?2
d.9/0606-01
poz.48*1,1 m?2 137,445
RAZEM 137,445
80|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane — |m2
d.9|0302-04 ptytami z wetny mineralnej twardej (lambda=0,040 W/mK) z uksztattowaniem
istniejacego spadku potaci dachowej
(0,2+5,5+0,2)%(0,2+1,0+0,2)+(0,2+2,6+0,2)*(0,2+1,5+0,2)<na potrzeby wymia- |m?2 13,960
ny fragmentu konstrukciji stropodachu>
0,4*0,4*19<na potrzeby montaz podkonstrukcji centrali wentylacyjnych> m2 3,040
(0,7%0,7*5)<pozostate przescia instalacji przez pota¢ dachowg> m?2 2,450
(0,3*0,3*8)<na potrzeby montazu maskownicy wentylacji> m?2 0,720
RAZEM 20,170
81|KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem |m?2
d.9/0102-04 papy podktadowej SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS;
grubo$¢ uktadu 7,9 mm
11,53*10,50<fragment potaci dachowej pomiedzy osiami 1-3> m?2 121,065
(0,7%0,7*5)*1,5<pozostate przescia instalacji przez pota¢ dachowag> m?2 3,675
((1+0,8)*2+(1+0,8)*2)*1,5<pokrycie dachowe wokdt wytazu> m?2 10,800
RAZEM 135,540
10/45262500-6  |Wypetnienie otworéw w $cianach zewnetrznych
82|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.10{0323-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm m2
d.10{0103-04
5*1,01,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
84|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m?2
d.10{0105-03 betonu - 5 szt/m2
poz.83 m?2 5,000
RAZEM 5,000
85|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2
d.10{0105-08
poz.83 m?2 5,000
RAZEM 5,000
86|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.10{0109-01
analogia
poz.83 m?2 5,000
RAZEM 5,000
87|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym m?2
d.10{0109-04 podfozu. Tynk mineralny typu baranek gr. 2 mm
analogia
poz.83 m?2 5,000
RAZEM 5,000
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88|ZKNR C-2 Malowanie elewacii farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.10{0119-06
poz.83*2 m?2 10,000
RAZEM 10,000
11]45422000-1  |Podest wejsciowy i pochylnia dla niepetnosprawnych wewnatrz budynku
89|KNKRB 2 Slepa podtoga na legarach, poszycie podiogowe z ptyty OSB gr 25 mm m?2
d.11{1105-03
1,5%(1,2+1,56)+1,3*1,2 m2 5,700
RAZEM 5,700
90|KNR-W 2-02  |Utozenie wygtuszajacych podktadek filcowych gr. 5mm na gornej powierzchni  |m2
d.11/0609-05 belek stropowych
analogia
0,05*(1,5*5+3*1,3) m?2 0,570
RAZEM 0,570
91|KNR-W 2-02 |Balustrady metalowa przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych mocowana |m
d.11{1207-01 w podtodze
0,3+1,00+0,3 m 1,600
RAZEM 1,600
92|KNR-W 2-02  |Pochwyty metalowe przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych mocowana |m
d.11{1207-01 do profili metalowych $ciany szkieletowej
0,3+1,00+0,3 m 1,600
RAZEM 1,600
12/45421152-4  |Scianki dziatowe, sufity podwieszane i obudowy w technologii suchej zabudowy, $cianki dziatowe
murowane
93|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m2
d.12|0126-02
3,1%2,8-1,0"2,1 m?2 6,580
RAZEM 6,580
94|KNR 4-01 Zamurowanie otwordw przewoddw kominowych szt.
d.12|0323-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95/KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.12]0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych stru-  |m
d.12]0132-05 nobetonowych
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
97|KNR AT-31  |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - siatka antyrysowa z wiokna szkla- {m2
d.12/0101-06 nego szer. 40 cm
(2,8*2*2)*0,4 m?2 4,480
RAZEM 4,480
98|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej|m2
d.12/0103-06 gr. 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z ptyt gr. 12,5mm typ
A
(5,51+0,15+1,5+5,51+1,75)-1,0*2,0*4<pom. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.07> m2 6,420
2,58*2,77-1,30*2,0<pom. 0.23/0.28> m2 4,547
1,29*2,4-1,02,0+0,35*1,0*3<pom.1.01> m2 2,146
2,60*2,80-1,00*2,0<pom. 1.03/1.04> m2 5,280
(4,14+0,3+0,56+4,13)*2,8-1,0*2,0*2<pom.1.07/1.08 i 1.09> m2 21,564
(1,72+0,85+1,0+0,76+0,37+0,3+1,95)*2,8-1,0*2,0*2<pom. 1.12> m2 15,460
(2,98+0,19+0,92+0,2)*2,8-0,92*2,0<pom. 1.19> m2 10,172
1,12*0,4*2<pom.1.14> m2 0,896
1,2*2,4-1,0*2,0<pom. 1.14/1.15> m2 0,880
RAZEM 67,365
99|KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.12|0103-01 no$nej gr. 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z piyt gr.
12,5mm typ H2
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2,68*2,75-1,0"2,0<pom. 0.04/0.05> m2 5,370
2,68*2,75-0,9*2,0<pom. 0.05/0.06> m?2 5,570
2,68*2,75-1,0*2,0<pom. 0.07/0.08> m2 5,370
2,68*2,75-0,9*2,0<pom. 0.08/0.09> m?2 5,570
(0,72+1,00%0,7)*2,8-1,00*2,00<pom. 1.02/1.03> m2 1,976
(2,60+1,03+2,60)*2,8-1,0*2,0-0,9*2,0<pom. 1.04, 1.05i 1.06> m?2 13,644

RAZEM 37,500
100|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.12|0103-03 no$nej gr. 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z piyt gr.
12,5mm typ H2
(1,30+0,1+1,05)*2,75<pom. 0.05/0.08, 0.06/0.09> m2 6,738
1,92*2*2,8-1,00*2,00-0,9*2,00<pom. 1.15/1.16 i 1.16/1.17> m?2 6,952
RAZEM 13,690
101|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.12|0103-06 no$nej gr. 100 mm, z pokryciem dwuwarstwowym od strony pomieszczer su-
chy z ptyt gr. 12,5mm typ A i pokrycie jednowarstwowych od strony pomiesz-
czen mokrych z plyt gr. 12,5 mm typ H2
(1,93+1,66+0,3+1,0+0,2+1,1+0,37)*2,8-1,02,0<pom 1.10, 1.11> m?2 16,368
(2,12+2,58+0,24+0,7)*2,8-1,0*2,0<pom. 1.18> m2 13,792
RAZEM 30,160
102|KNR AT-43  |Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz  |szt.
d.12|0119-03 drzwi i naswietli
analogia
8<otwory drzwiowe, parter> szt. 8,000
15<otwory drzwiowe, | pietro> szt. 15,000
RAZEM 23,000
103|KNR AT-12  |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju | m?2
d.12/0101-01 gipsowego (suche tynki) na $cianach
(0,65+0,75)*2,8<pom. 1.18> m2 3,920
RAZEM 3,920
104/ KNR AT-12  |Obudowy $écienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no$- |m?2
d.12]0102-04 nej gr. 50 mm, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym z ptyt gr. 12,5 mm
typ H2
(0,9)*2,8<pom. 1.05> m?2 2,520
0,58*2,8<pom. 1.11> m?2 1,624
0,55*2,8<pom. 1.18> m?2 1,540
RAZEM 5,684
105|KNR AT-12  |Obudowy elementdw konstrukcyjnych stalowych ogniochronnymi ptytami gip-  |m2
d.12|0306-02 sowymi powlekanymi niepalnymi matami z wiokien szklanych grubo$ci 12,5
mm do klasy R30.
(0,15*3*0,15)*4*2<wsporniki belek stropowych> m2 0,540
(1,2*2,6+2,6*0,15*2)<obudowa istniejgcego wymianu stalowego przy wytazie |m? 3,900
dachowym>
RAZEM 4,440
106/ KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m?2
d.12]0201-04 nej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia
analogia
16,57+6,1+2,1+4,37+3,48+2,55+4,33+3,48+2,67+10,44+12,18+3,53+14,04+ |m2 149,930
6,24+3,17+5,23+3,23+3,04+1,63+3,49+14,37+6,35+6,98+1,39+8,97<parter>
10,80%(0,65+0,5)*2+5,56+4,64+2,47+15,46+4,32+2,22+1,49+18,13+1,55+ m?2 87,230
1,52+5,03<pietro>
RAZEM 237,160
13/45453000-7 |Remont schodéw wewnetrznych
107|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.13|0336-06 towo-wapienne;
(0,45+3,30+0,35)+(0,5+3,30+0,4) m 8,300
RAZEM 8,300
108|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi i innych materiatéw pochodzacych z rozbiér-|m3
d.13|0106-04 ki
poz.107*0,11*0,31 m3 0,283
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RAZEM 0,283
109|KNR 4-04 Transport gruzu oraz zmieszanych materiatéw budowlanych z terenu rozbiorki |m3
d.13]1101-02 1101- | przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
05 tos¢ 10 km
analogia
poz.108*2 m3 0,566
RAZEM 0,566
110 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatdw budowlanych t
d.13|kalk. wtasna
poz.109*1,6 t 0,906
RAZEM 0,906
111|KNR 4-01 Weciagniecie i utozenie belek stalowych - ceownik UPE300 m
d.13|0317-05
poz.107 m 8,300
RAZEM 8,300
112|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych o wysokosci ponad 160 mm szt.
d.13|1304-02
2'2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych - pret nagwintowany M12x130 ze stali ocynkowa- |szt.
d.13|0703-06 nej galwnicznie, kl. wytrz. 8.8 osadzony w podtozu w zaprawie iniekcyjnej
analogia epoksydowej wg. technologii producenta systemu, gteboko$¢ zakotwienia 100
mm
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
114|KNR-W 2-02  |Osadzenie pochwytoéw z gietej blachy ze stali nierdzewnej w ksztattownikach  |m
d.13]1208-03 stalowych
analogia
poz.107 m 8,300
RAZEM 8,300
115|KNR 4-01 Wymiana poreczy drewnianych m
d.13|0417-03
(0,45+3,30+0,35)+(0,5+3,30+0,4) m 8,300
RAZEM 8,300
116|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad schodowych m2
d.13]1210-10
analogia
poz.115%(0,18*2+0,07*2) m?2 4,150
RAZEM 4,150
117|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych biegéw schodowych m?2
d.13]1211-08
4,57*4%(0,2*2+0,1*4)*1,2 m?2 17,549
RAZEM 17,549
118|KNR-W 2-02  |Zabezpieczenie farbg ogniochronng elementow stalowych biegéw schodowych |m2
d.13|1518-07 uzyskujac odpornos¢ ogniowa elementdéw wynoszaca minimum R60. Farba
analogia podktadowa na bazie: zywicy epoksydowej utwardzanej poliamina, antykoroz-
yjnego pigmentu fosforanowego i pigmentu barierowego
poz.117 m?2 17,549
RAZEM 17,549
119|KNR-W 2-02  |Zabezpieczenie farbg ogniochronng elementow stalowych biegéw schodowych |m2
d.13|1518-07 uzyskujac odpornos¢ ogniowa elementdéw wynoszaca minimum R60. Farba
analogia ogniochronna: jednosktadnikowa mieszanina tiksotropowa na bazie rozpusz-
czalnikéw organicznych
poz.117 m?2 17,549
RAZEM 17,549
120|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie farbg ogniochronng elementow stalowych biegéw schodowych |m2
d.13|1518-07 uzyskujac odpornos¢ ogniowa elementdéw wynoszaca minimum R60. Farba na-
analogia wierzchniowa: jednosktadnikowa mieszanina tiksotropowa na bazie rozpusz-
czalnikéw organicznych
poz.117 m?2 17,549
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 17,549
121|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych balustrad schodowych m?2
d.13{1211-08
((0,45+3,30+0,35)+(0,5+3,30+0,4))*1,1*0,3 m? 2,739
RAZEM 2,739
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.13]1212-08
((0,45+3,30+0,35)+(0,5+3,30+0,4))*1,1 m?2 9,130
RAZEM 9,130
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.13]1212-08
((0,45+3,30+0,35)+(0,5+3,30+0,4))*1,1 m?2 9,130
RAZEM 9,130
124|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa - elementy betonowe stopni schodo- |m?
d.13|0109-01 wych
analogia
1,1"2%4,57*1,5 m?2 15,081
RAZEM 15,081
125/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ele- | m?2
d.13]1510-07 menty betonowe stopni schodowych
poz.124 m2 15,081
RAZEM 15,081
14/45432100-5 |Posadzki
126|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.14{1104-02 zatarte na gtadko - uzupetnienie podktadéw betonowych po przeprowadzonych
rozbiérkach
213,02<parter> 213,020
259,31<pietro> 259,310
A (obliczenia pomocnicze) ======
472,330
poz.126A*0,1 m?2 47,233
RAZEM 47,233
127|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.14{1104-03 zmiang grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
poz.126 m2 47233
RAZEM 47,233
128|KNR AT-40  |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.14|0106-02
213,02<parter> m2 213,020
259,31<pietro> m?2 259,310
RAZEM 472,330
129|KNR AT-40  |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m2
d.14|0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
4,37+4,33+3,48+3,48+2,55+2,67+3,17+5,23+3,23+3,04+1,63+3,49+1,06+ m?2 104,640
6,35+14,37+14,04+6,24+1,04+3,53+6,98+1,39+8,97<parter>
2,76+4,64+2,47+4,32+1,49+2,22+5,03+1,55+1,52<pietro> m?2 26,000
RAZEM 130,640
130{KNR AT-23  |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.14/0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Plytki o wymiarach 20x20cm, grubo$ci
1cm, o klasie antypos$lizgowej R12 C i klasie Scieralnosci IV, wykonczenie pot-
mat w kolorze szary jasny (RAL E3/370-1)
4,4+35+2,6+3,6+14,1+6,25+1,1+3,2+5,3+2,8+5,6+4,7+2,5+1,6+1,6+5,1 m?2 67,950
RAZEM 67,950
131|KNR AT-23  |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.14/0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Plytki o wymiarach 20x20cm, grubo$ci
1cm, o klasie antypos$lizgowej R12 C i klasie Scieralnosci IV, wykonczenie pot-
mat w kolorze szary (RAL K7/7042)
4,4+35+2,7+3,3+3,1+1,7+4,3+8,3+3,5+14,4+7,0+1,4+9,0+4,1+10,5+12,2 m?2 93,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 93,400
132|KNR AT-23  |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.14|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Ptytki o wymiarach 29,7x29,7cm, gru-
bosci 8mm , o klasie antyposlizgowej R10 i klasie odporno$ci na plamienie 3,
kolorystyka szara, wzor kamien.
W ciggach komunikacyjnych, korytarzach, pomieszczeniu socjalnym na parte-
rze (0.01), magazynku (0.12), klatce schodowej (0.28) nalezy wykonaé po-
sadzki z ptytek ceramicznych.
16,6+6,1+2,1+12,2+14,65+14,2+15,5+28,5+18,2+5 m?2 133,050
RAZEM 133,050
133|KNR 4-01 Oczyszczenie deszczutek z rozbiérki z posegregowaniem i powigzaniem w m2
d.14/0816-07 wigzki - 70% rozebranych deszczutek
(11,81411,77+36,43+8,78)<pietro> 68,790
A (obliczenia pomocnicze) ======
68,790
poz.133A*0,7 m? 48,153
RAZEM 48,153
134|KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.14{1105-01 ko
(11,81+11,77+36,43+8,78)<pietro> m?2 68,790
RAZEM 68,790
135|ZKNR C-2 System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 41-61 deszczutek/m2 - 70%  |m?
d.14|0612-03 deszczutek pochodzacych z rozbiérki, 30% nowych
(11,81+11,77+36,43+8,78)<pietro> m?2 68,790
RAZEM 68,790
136|ZKNR C-2 System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego m
d.14|0613-03
(8,6*2+4,4*2)+(4,22+2,85*2)+(2,85*2+4,2*2)+(3,1*2+3,0*2) m 66,400
RAZEM 66,400
137|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomiesz- |m?2
d.14|0614-02 czenie powyzej 8 m2
poz.135 m?2 68,790
RAZEM 68,790
138|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet lity, — |m?2
d.14|0614-04 pomieszczenie powyzej 8 m2
poz.135 m?2 68,790
RAZEM 68,790
139|ZKNR C-2 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.14|0616-01
poz.135 m?2 68,790
RAZEM 68,790
140|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza cementowego - odttuszczenie powierzchni - powierz-  |m?2
d.14|0601-01 chnia biegdw schodowych
59,50 m?2 59,500
(1,1*3,011,2+1,1*2,8*1,2+1,8*2,6) m2 12,336
RAZEM 71,836
141|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym  |m?2
d.14]0606-04 podtozu wraz z wywinieciem na $ciany - powierzchnia spocznika
1,8*2,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
142|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym  |m2
d.14]0606-04 podtozu - powierzchnia stopni
1,1*3,071,2+1,1*2,8*1,2 m?2 7,656
RAZEM 7,656
143|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym  |m?2
d.14]0606-04 podtozu wraz z wywinieciem na $ciany - pomieszczenie fitness
59,50 m?2 59,500
RAZEM 59,500
15/45410000-4 |Remonty tynkéw, prace malarskie i materialy wykonczeniowe
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144/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lIl wykonywane recznie z transportem mecha- | m?2
d.15]0802-02 nicznym na $cianach i stupach
poz.27 m2 274,668
(3,06*2*2,5-0,9*2,0*2)<$cianka murowana dziatowa> m?2 11,700
RAZEM 286,368
145|KNR-W 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem mecha-  |m2
d.15/0802-04 nicznym na stropach i podciagach
poz.28 m?2 116,630
RAZEM 116,630
146|KNR AT-22  |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ukta-|m2
d.15(0205-02 danych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x20 cm, grubo$ci 6,5mm, o powierzchni matowe;.
(2,8*2+1,6"2-1,0*2)*2,2+(1,7%2+2,53"2-1,0*2)*2,2+(2,7*2+1,3*2-1,0-0,9)2,2+ |m? 365,168
(2,7*2+1,3*2-1,0-0,9)*2,2+(2,7*2+1,1*2-0,9)*2,2+(2,7*2+1,00*2-0,9)*2,2+(1,5+
0,6)*0,8+(3,0+1,8)*0,8+(2,15*2+1,5*2-1,0*2)*2,2+(3,0*2+1,8*2-1,0)*2,2+(2,00*
2+1,8"2-1,0*3)*2,2+(4,1%2+3,45*2-1,00%2)*2,2+(3,8"2+2,1*2+1,35*2+0,15)*
2,2+(0,55*2+0,12)*1,45*2+(1,5*2+2,2*2-1,0%2)*2,2+(1,8*2+1,8*2+0,55*2-1,0*2)
*2,2+(1,8*2+1,05*2-1,0)*2,2+(1,8*2+1,95*2-1,0*3)*2,2+(4,15*2+3,45*2-1,00*2)
*2,2+(3,75*2+2,2*2+1,35*2+0,15-1,00*2)*2,2+(0,55*2+0,12)*1,45*2+(2,7*2+
3,4"2-1,0"2)*2,2+(1,95*2+1,2*2-1,0)*2,2+(3,4*2+2,7*2+0,9*2-1,0)2,2<parter>
(2,52+1,5+0,8+2,3-1,0-0,6)*2,2+(2,15*2+2,6*2-1,00*2)*2,2+(1,91*2+2,6*2+ m2 103,588
1,05*2-1,0-0,9)*2,2+(1,72+0,7+0,76+1,4)*0,8+(1,85*2+1,2*2-0,9-0,8)*2,2+
(1,42*2+1,1%2-0,9)*2,2+(1,75*2+0,9*2-1,0-0,9)*2,2+(1,75*2+0,9*2-0,9)*2,2+
(1,95*2+2,6*2-1,00-1,26)*2,2<pietro>
RAZEM 468,756
147|KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.15/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - zastosowanie gtadzi polimerowe;
analogia
poz.27A m2 904,438
-poz.146*0,5<powierzchnie pokryte ptytkami> m?2 -234,378
RAZEM 670,060
148|KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.15|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zastosowanie gladzi
analogia polimerowej
214<parter> m2 214,000
260<pietro> m?2 260,000
-(poz.106)<sufity podwieszane gk> m?2 -237,160
RAZEM 236,840
149|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - Sciany m2
d.15/0109-01
analogia
poz.27A<pow $cian otynkowane> m?2 904,438
(5,51*8+1,5*2+1,75*2+1,3*2+1,05*2)*2,5-1,0*2,0*2*6-0,9*2,0*2*2<pow. écian |m?2 107,000
gk parteru>
(2,4*2*2,8-1,0*2,0)+((2,6*6+1,05*2+0,8+0,95)*2,5-1,0*2,0*2*2-0,9*2,0*2)+0,4* |m?2 208,363
1,2*2*4+((8,57+4,15+4,15+0,56*2)*2,5-1,0*2,0*2*2)+((1,72+0,85+1,00+2,36+
1,0+0,3+1,66+1,93+1,95+1,85*4+1,85*2+1,95+2,45)*2,5-1,0*2,0*2*3-0,9*2,0*
2)+(1,92*4*2,5-1,02,0*2-0,9*2,02)+((0,7+0,07+1,02+0,1+1,19+2,85+1,2+
3,15+3,0+3,1+1,95*2+2,58)*2,8-1,00*2,0*2*2-0,9*2,0*2)<pow. $cian gk pietra>
-poz.146<powierzchnie pokryte ptytkami> m?2 -468,756
RAZEM 751,045
150{ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - sufity m?2
d.150109-01
analogia
214<parter> m2 214,000
260<pietro> m?2 260,000
RAZEM 474,000
151|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.15/1510-07 chych tynkéw bez gruntowania
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poz.149+poz.150 m?2 1225,04
5
RAZEM | 1225,045
152|KNR 7-12 Odttuszczanie powierzchni metalowych przewodéw wentylacji mechanicznej  |m?
d.150105-01
3,14*0,25%(4,4*3+8,6+1,5+0,5*2) m? 19,076
RAZEM 19,076
153|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania powierzchni metalowych przewo- |m?
d.15/0205-06 déw wentylacji mechanicznej
analogia
poz.152 m2 19,076
RAZEM 19,076
154|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi powierzchni metalowych prze- |m?2
d.15]0211-06 wodow wentylacji mechanicznej
analogia
poz.152 m?2 19,076
RAZEM 19,076
16/45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa, parapety wewnetrzne
155|KNR 4-01 Montaz nawiewnika okiennego w oknie PCV o przeptywie 25m3/h. szt.
d.16]0902-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
156|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych PVC z przeszkleniami, z obrdbka obsadzenia. Sto-|m?
d.16]1023-12 larka wzmocniona antywtamaniowo
1,3*2,10*2<drzwi DZ1>+1,3*2,35<drzwi DZ2> m?2 8,515
RAZEM 8,515
157|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych PVC z przeszkleniami, z obrébka obsadzenia. m?2
d.16]1023-12 Stolarka wzmocniona antywtamaniowo
1,3*2,10<drzwi D6> m?2 2,730
RAZEM 2,730
158| TZKNBK XX  |Oklejenie szyb folig matujacq m?2
d.16|4901-03
1,25%0,84*4 m?2 4,200
RAZEM 4,200
159|KNR-W 2-02  |Oscieznice drewniane - analogia dla m?2
d.16{1026-01 oscieznic przylgowych, bez Ztobieri i 0zddb, regulowanych, kolor biate mat
analogia
0,92,05<drzwi D1>+0,9*2,05*5<drzwi D2>+1,0*2,05*11<drzwi D3>+1,0*2,05* |m?2 85,075
24<drzwi D4>+1,1*2,05<drzwi D5>
RAZEM 85,075
160{KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne "D1", "D3", "D5". Drzwi petne, gtadkie, drew- |m?2
d.16{1017-02 niane z wypetnieniem z plyty widrowej, bez progu, w kolorze RAL 9016.
Oscieznice przylgowe, bez Zlobien i 0zddb, regulowane, kolor RAL 9016.
Klamka o kwadratowym ksztafcie ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczot-
kowanym; z podziatem na dwa szyldy, wyposazona w zamek z zamknieciem
na klucz
0,9*2,05<drzwi D1>+1,0*2,05*11<drzwi D3>+1,1*2,05<drzwi D5> m?2 26,650
RAZEM 26,650
161|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne "D2", "D4". Drzwi peine, drewniane z wypet- |m?2
d.16{1017-02 nieniem z plyty wiérowej, bez progu z podcieciem wentylacyjnym o przekroju 0.
022m2; oScieznice przylgowe, bez Ztobien i 0zdob, regulowane, kolor RAL
9016. Klamka o kwadratowym ksztafcie ze stali nierdzewnej w wykonfczeniu
szczotkowanym; z podziatem na dwa szyldy, wyposazona w zamek z zamknie-
ciem tazienkowym.
0,9*2,05*5<drzwi D2>+1,0*2,05*24<drzwi D4> m?2 58,425
RAZEM 58,425
162|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne "D7". Drzwi petne przesuwne, montowane — |m?2
d.16{1017-02 na $cianie, gtadkie, drewniane z wypetnieniem z plyty wiérowej, bez progu, w




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
1,0*2,05<drzwi D7> m2 2,050
RAZEM 2,050
163 Wyposazenie drzwi w wkiadke z kluczami w systemie masterkey (klucz uniwer- kpl.
d.16|analiza indywi- |salny z kluczem dedykowanym) - drzwi wewnetrzne
dualna
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
164 Wyposazenie drzwi w wkiadke z kluczami w systemie masterkey (klucz uniwer-|kpl.
d.16|analiza indywi- |salny z kluczem dedykowanym) - drzwi zewnetrzne
dualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
165|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugo$ci ponad 1 m m
d.16/0129-02
analogia
2,5"2+1,35%4+1,25*2 m 12,900
RAZEM 12,900
17 Roboty uzupetniajace i nie przewidzianie po odkrywkach
166 Roboty uzupetniajace i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i rozbidrek.  |kpl.
d.17]analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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