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STWIOR 1.1 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV-45000000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowaq oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1. Okresla ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowo-
budowlanych.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

*  Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwier publicznych

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

*  Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

* Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

«  Terenlplac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy

* Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia
realizacji inwestycji

«  Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy

e Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajagcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
0 wykonanie okreslonych w jej treSci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik

*  Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego, na warunkach
Umowy

«  Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych

« Data Rozpoczecia — data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane

« Data Zakoriczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczyC catos¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego

*  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe

*  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;

* Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu

*  Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki

« Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych
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e Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru
*  Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborédw do stosowania we wzajemnym potgaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg,
« Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie
*  Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wtasciwym Rozporzadzeniem,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu [
stosowania
e Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
* Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
«  Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem
*  Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy
*  BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
2 PROWADZENIE ROBOT
2.1 ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT

Wykonawca nie moze wykorzystywaC pomytek lub opuszczer zauwazonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié pisemnie Zamawiajacego (na etapie prowadzenia postepowania), ktéry w uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. '
2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami
Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robét
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji sanitarnych i
elektrycznych powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem
tych osdb. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$Slonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub
ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki widocznos$ci w dzieri i w nocy, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

2.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest wytwarzajacym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
z pbzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktore wystapig podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

2.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okre$lonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie rohot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje zakres robot podany w pkt. 1.1. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

2.2.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.
2.2.12 Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z
zachowaniem dojs¢ i wjazdoéw na teren placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni i nawierzchni utwardzonych, ktora zostata zniszczona we wtasnym zakresie.
Koszty zwigzane z renowacjg ponosi Wykonawca roboét.

2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem jak
najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode
pracy potokowej z mozliwo$cig pracy rownolegtej. Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie
o0szacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych $rodkdw technicznych. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze
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brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie
ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skfady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynno$ci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

3 WYROBY | MATERIALY

UWAGA :

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy producentéow i nazwy
handlowe materialow stuza do okreslenia minimalnych parametrow technicznych i uzytkowych wyrobéw
budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i dopuszcza stosowanie
wyrobéw rownowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslaja minimalne wymagania, co do
parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

3.1 WYMOGI OGOLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢c wymagania podstawowe okre$lone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia objetego niniejszg specyfikacjq winny mie¢ petng
dokumentacje, potwierdzajacq ich przydatno$¢ dla realizacji niniejszego zamdwienia. Powinny takze spetnia¢ wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i jako$ciowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetiaé
wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow: — europejskiej aprobaty techniczne;j,

»  wspdlnych specyfikacji technicznych,
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,
Polskich Norm,
Polskich aprobat technicznych.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajg tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.
Wykaz atestéw, aprobat i certyfikatéw materiatow zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowi¢
zatacznik do protokotu odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. )

3.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
Zamawiajgcego. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty sktadowane
tymczasowo np. materialy z rozbiorki, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak $rodowiska jak i migjsca
sktadowania.

Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

3.3 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajace wymaganiom lub dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania i zostang przez Wykonawce
usuniete z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z treScig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne,
dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzer i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
rdwnowaznych, pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywane przez Zamawiajacego,
jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego, uprzedniego przedtozenia Inzynierowi stosownych
dokumentow, stwierdzajacych, ze proponowane materialy zamienne spetniajg wyzej wskazane warunki. Obowigzek
udowodnienia réwnowaznos$ci powigzan technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ SRODKOW TRANSPORTU
4.1 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
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pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ]

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuie:

Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Projekt organizacji budowy,

Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét,
Wykonawca poprawi je na wlasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru).

Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzuca¢ materiaty i elementy robot.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robo6t bedq zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda dotyczy¢ w szczegdlnosci:

*  trudnoéci i przeszkdd w prowadzeniu robot,

*  beda okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedg roboty, ktére wystapiq w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlega¢ bedq sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadow
Pracy (KNRy).

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
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Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2 URZADZENIA | SPRZETY POMIAROWE

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu. Roboty te odbierane bedg w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie dopehi
tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badZ otwory niezbgdne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrécié je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego robét. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy, ktdra dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z sztukg budowlang i ST.

Dokumenty odbioru koricowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji, w tym protokoty préb
szczelno$ci oraz pomiardw instalacii elektrycznej,
«  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, a takze inne dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatow w budownictwie.
dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow,
obmiary robot,
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartoSci w
segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schiudny.

Uwaga:

Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do nieprzystapienia ze strony
Zamawiajacego do czynnosci odbioru koricowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét.

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
»  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2 ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostaty okreslone w projekcie Umowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z dnia 2017.07.06).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t,j. z dnia 2017.05.30).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 t,j. z dnia 2017.03.13).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04).
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*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U.2015.2332 z dnia
2015.12.30).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t,). z dnia 2003.09.29).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t,j. z dnia 2015.09.18).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV-45111300-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace rob6t rozbiérkowych oraz prac w zakresie wywozu
odpadoéw i gruzu zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR
Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
2 SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza si¢ stosowanie podno$nikow w sposob
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilno$ci konstrukcji budynku.
3 TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
Szczegbtowy zakres prac rozbidrkowych pokazano w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
4.2 Materiaty z rozbiorki
Gruz, okna, drewno, wyktadziny, drzwi, ptytki podtogowe, parapety, urzadzenia sanitarne itd. Wykonawca jest
zobowigzany wywiez¢ i zutylizowa¢ na wiasny koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji odpadéw
budowlanych.. ) )
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek ostonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robét.
6 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :
[m2] - rozbieranych elementéw wyposazenia budynku (schodéw, tynkéw, itp.)
[m3] - objeto$¢ rozbieranych tynkdw, ztomu, gruzu.
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7 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonywac bedzie Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

»  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. Zmianami.

»  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z pdzn. Zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.3 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE Kod CPV-45111300-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betonowych i zelbetowych zwigzanych z przebudowa oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku
sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
*  wykonaniem poduszek betonowych pod oparcie stalowych belek stropowych;
*  wykonanie wylewek zelbetowych wymianow stropowych
*  obetonowaniem stalowych belek stropowych;
*  wszelkimi pracami zwigzanymi z betonowaniem.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.
2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
*  Szalowanie:

o drewno do wyrobu szalunkow: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-Ill) i sklejki uzywane przy deskowaniu
oraz inne materiaty do budowy szalunkow;

o $rodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania;

o $rodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

*  Zbrojenie:

o zebrowana stal zbrojeniowa: zbrojenie gtowne, montazowe nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali A-llIN (B500SP EPSTAL). Musi ona spetia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/
B-03264;
drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki;
klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzy€.
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e Cement:

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:

o wysokq wytrzymato$¢;

o maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym;

o wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu;

W celu otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, nalezy stosowaC wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na
wplywy chemiczne.

Do produkcji betonu zaleca si¢ stosowa¢é cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastepujacym sktadem:

*  zawarto$¢ krzemianu wapnia tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
*  zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 5%
e zawartos¢ alkaliéw do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%

Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A<20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢
wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgniesé w
palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzedowym laboratorium do bada materiatowych i przekazywac
nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zadanie powtérzenia badan tej samej parti cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

e o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

«  sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach nie ozpadajacych sie w
wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

*  Kruszywo:

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712. Powinno skfadac si¢ z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ skfadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

e Kruszywo grube:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie
mieszaly sie.

Do betonu klasy C20/25 (B25) i nizszych mozna stosowac zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.

Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

o zawarto$¢ pytow mineralnych -do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) —20%,
wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych — 16%, a dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,
nasigkliwo$¢ —do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej- do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej wg normy BN-84/6774-02 —do 10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywolujaca zwiekszenia wymiarow
linowych ponad 0,1%,

o zawartos¢ zwigzkow siarki- do0,1%,

o zawarto$¢ zanieczyszczenh obeych- do 0,25%,

o zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki ,30” w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru, badang metoda bezposrednig wg normy BN-84/6774-02, ogranicza sie do
10%. Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejsza niz klasa betonu. W kruszywie grubym {j. w grysach i zwirach
nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek gliny. Zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna- 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w
Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Przy najmniejszym
wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu wigkszym od 10cm oraz przy najmniejszej odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia mierzonej w $wietle, nie mniejszej niz 10cm dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W
przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt
jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnity wykonanie wszystkich
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potrzebnych badan i testdw, a nie zaktocity rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej
partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg PN-86/B-06712, oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa
wykona¢ kontrolne badania niepetne, obejmujace: oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, oznaczenie
zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 , oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej
recepty roboczej betonu.
e Kruszywo drobne:

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢
zawarta w granicach:

o do0,25mm 14-19%,

©  do 0,50mm 33-48%,

o do 1,00mm 57-75%.

Zaleca sig, aby punkt piaskowy wynosit:

o 35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm,

o 30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm,

o 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: zawarto$¢ pytdw mineralnych- nie wigcej niz 1,5%, zawarto$¢
zwigzkow siarki- 0,2%, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajaca
barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN- 78/B-06714/26 (9). Reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-
06714/34 (10) nie wywotuje zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig¢
wystepowania grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepeinym, obejmujacym: oznaczenie
sktadu- uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15 (11), oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych- wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 (7), oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére
wyznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych. Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii
piasku, wynikéw badan petnych wg PN-85/B-06712 (6), oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej. Niezaleznie od niepetnych badan poszczegdlnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci piasku i statosci zawartosci poszczegoinych jego frakcji w celu odpowiednie recepty robocze;.

»  Uziarnienie kruszywa:

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycje granulo metryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiadciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$é, zawarto$¢ powietrza), jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalnosé,
modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo Roboty betonowe i Zelbetowe 8 metryczna powinna zapewnié¢ uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac¢ sie, z
co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%.
Poszczegolne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.

* Woda:

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociggu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25.
Reszta wody stuzy do zwilzania kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna,
ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna
by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki
betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w spos6b pozwalajacy za zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

»  Dodatki do domieszki do betonu:

Nie dopuszcza si¢ stosowania do betondw mostowych dodatkéw w postaci popiotow lotnych, maczek mineralnych
itp. (za wyjatkiem pytdw krzemionkowych - Silia Fume). Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ sposob stosowania powinny byé
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy
ustaleniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betondéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywa¢ domieszek, ktérych zestaw i dziatanie podaje tabela ponize;j.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdinie.
STWIOR
Przebudowa oraz remont pomieszczen

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

12



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Domieszki nalezy stosowac do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow portlandzkich marki
35 i wyzszych. Zastosowane domieszki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”

UWAGA: Wybdr dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem, a ich stosowanie zgodne z instrukcjami ITB i
odpowiednimi Swiadectwami. Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5 %. Dodatki napowietrzajace zwiekszajg
urabialnos¢, plastycznosé, jednorodnos¢ i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki betonowej podano w
STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé podane ogledzinom Inspektora
Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody idodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzone, co
najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢
pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzyé
nastepujacego sprzetu:

«  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystenciji od pétciektej do gestoplastycznej,

*  wibratory pograzalne,

*  zacieraczka do betonu,

e agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej mieszanki
betonowej,

*  deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych
takich jak: ptyty twarde, stemple, fgczniki stalowe itp.

e deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

* ciesielnia potowa do przygotowania i uzupetnienia deskowar i stemplowan,

* maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej, prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie
organizacji i metod robdt, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacii,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materialy i elementy mogq byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
Srodkow w celu unikniecia segregacji pojedynczych skiadnikdw i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.
Nie sq dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$é powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

4.2 TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moggq by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5 WYKONANIE ROBOT

OgobIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
5.1 WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywaC si¢ w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita spéjnos¢, by w czasie transportu i innych
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operacji nie wystapito oddzielanie poszczegoinych sktadnikdw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelno$¢ po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze byC osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na stosowanie Srodkdw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponize;
5°C. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej >10°C), $rednie wymagane wytrzymatodci na Sciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Zaleca sie dla betonéw majacych bezpo$rednio
kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania wiasciwego
zageszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig¢ badanie
konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa
grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia
kruszywa nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego, osobno
dozowanych, powinien by taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamisto$ci, Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm. Warto$¢
wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek
o réznych wartosciach wskaznika C/W- mniejszym i wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze
stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Nasigkliwo$¢
betonu nie moze by¢ wyzsza od 4%, a wodoszczelno$¢ powinna by¢ zgodna z projektem oraz przewidywanym zagrozeniem
korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu w zalezno$ci od stopnia agresywnosci siarczanowej $rodowiska
powinny by¢ zgodne z wymogami: PN- 86/B-01811 (17), projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy
otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie
zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Beton towarowy powinny spetia¢ normy PN-88/B-06250 (18)
,Beton zwykty” oraz BN-78/6736 (19) ,Beton zwykly. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest
zapewniajacy jako$C dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki bada materiatow uzytych do produkcji i wyniki badan
wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje rézne receptury dla poszczegdlnych klas betonu. Powinny one byé
zaprojektowane ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na trwato$¢, wytrzymato$é, konsystencje i uzyskanie gtadko wykonczone;
powierzchni. Ponadto spetia¢ wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakosci opracowanej receptury powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone Zadnej mieszance betonowej, az do uzyskania
pomys$inych wynikéw préb. Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatow przez caly czas stosowania przyjetej
receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze nalezy opracowywaé na biezaco przy kazdej zmianie wilgotnosci
kruszywa. Ponowne proby powinny zosta¢ wykonane, jezeli ktérakolwiek cecha materiatu albo mieszanki ulegnie zmianie w
trakcie robot.
5.2 UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyska¢ pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robot. Wszystkie urzadzenia i materiaty do robdt powinny znajdowaé sie
na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych rob6t. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie rob6t
tylko po takich przygotowaniach, ktére zgodne bedq z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien
dopilnowac¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajacq wilgotnos¢ i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie
potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitng. Inspektor Nadzoru moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w
deskowaniu, ktére wedtug niego jest zbyt nagrzane ilub wysuszone i w zwigzku z tym, ktdrego stan mégtby zaszkodzi¢
jakosci i wytrzymatoSci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢
wigczone w cene kontraktowq i z tytutu wykonywania tych czynno$ci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata. Deskowanie,
zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowa powinny by¢ czyste i wolne od pytu, Zwiru, oleju lub innych substancii,
ktére moga by¢ szkodliwe dla Swiezego betonu.
5.2.2 Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilociach i w poziomych warstwach o grubo$ciach umozliwiajacych
doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka
betonowa powinna by¢ dostarczona w sposéb ciagly i uktadana réwnomiernie w warstwach grubosci 30-40cm. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci>0,75m od powierzchni, na ktorg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka
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przerwa musi by¢ wykonana wéwczas nalezy podjaé odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajacego
potaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.
5.2.3 Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi zamieszczonymi
ponizej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczeg6lng uwagq prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito
do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem,
zgodnie ze wskazdwkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegaé zalecerh dotyczacych pielegnacii betonu.
Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed jego
formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne $rodki zapewniajace utrzymanie jak
najnizszej temperatury zbrojenia wystajacego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢
temperature nie wigkszg niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca powinien schtadzaé beton stosujac metode zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.
5.2.4 Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okresla sie warunki pogodowe, w ktorych $rednia temperatura zewnetrzna w okresie
trzech lub wiecej nastepujacych po sobie dni jest ponizej5°C. Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé w kontakcie z
zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
zbrojeniu. Beton nie powinien by¢ przygotowany z zamarznietych materiatow. Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie
zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni
betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 4 dni w przypadku, jesli
zastosowano do wykonania betonu zwykly cement portlandzki; 2 dni, je$li zastosowano do wykonania betonu
szybkowigzacy cement portlandzki. Specjalne $rodki ostrozno$ci moga by¢ jak nastepujace: Ogrzanie kruszywa i wody do
temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wode i kruszywo nalezy miesza¢ przez okres wystarczajaco diugi do osiggniecia
jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. Zupetne przykrycie i ostoniecie Swiezo umieszczonego betonu. Izolowanie
deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych. Zapewnienie ekranéw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje na temat $rodkéw ostroznosci, ktére planuje
zastosowaC w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze szczegdtami metod oceny czasu, po
ktérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usuna¢. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych $rodkéw ostroznosci.
5.2.5 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opaddéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, $rodkéw ostroznosci.
5.2.6 Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktérej celem jest wytworzenie
wodoszczelnego betonu 0 maksymalnej gestosci i wytrzymato$ci. Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacii
formowania konstrukcji powinien doktadnie wypemiaC przestrzenie wokdt zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne
zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w
regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo zageszczonego betonu.
Zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny byé
stosowane bezpo$rednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktérym
beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyngé w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajace
rozdzielanie sig sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku. Nalezy
uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego
betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢ konieczne
stosowanie zageszczarek recznych o matych Srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich
rozmiarach dla kazdej czesci robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie
umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je unie$¢ i zagesci¢ beton, do
poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zageszczenie
otaczajacego jq betonu. Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie
powodujacego segregacji sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowaé zageszczania z chwila pojawienia sig wody lub nadmiaru
zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykaé betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry
ulegt czeSciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien byé stosowany i nalezy go usungé z
konstrukcji.
5.2.7 Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny byé ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach.
Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z
Inspektorem Nadzoru, przed przystapieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykona¢ w poprzek
ptaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt ograniczony
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w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych
powinny mieC ksztalt prostokatny, oraz musi umozliwia¢ tasm wodoszczelnych. Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw
roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztattowane za pomoca desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢
dokfadne i proste wykoriczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do
zbrojenia. Propozycie Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan projektowych, przerw roboczych i
technologicznych podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do prac. W celu potgczenia
powierzchni stwardniatego betonu ze $wiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i zaprawe, az do czesciowego odstoniecia
ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykona¢ strumieniem wody pod cisnieniem
lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddac
dtugotrwatemu nawilzaniu, a uktadang mieszanke betonowg nalezy niezwykle starannie zagescic. W zbiornikach w
miejscach gdzie wymagana jest szczelno$¢ stosowac nalezy specjalne wkiadki uszczelniajace w postaci tasm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub wkiadek peczniejacych.
5.2.8 Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robét, powierzchnie
starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz wyczysci¢ woda, powietrzem pod cisnieniem, tak, aby uzyskaé
powierzchnie betonu bez wiracen, pytu i zanieczyszczen. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, na doktadne zageszczanie
$wiezego betonu. W pewnych przypadkach, w zalezno$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi
operacjami wylewania betonu, oraz warunkéw atmosferycznych. Przed przystgpieniem do ponownego betonowania,
Inspektor Nadzoru moze wymagac, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny sposdb niz wymieniono powyzej.
5.2.9 Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien byC chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkéw
atmosferycznych (bezposrednie S$wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg, albo mréz), plynacej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia Swiezo wylanego betonu podlegajg wczesniejszemu zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapiséw przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii
polietylenowej. Maty i folia powinny by¢é mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie
uszkodzi¢ wykoficzonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowaé ptynnych
membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajgce warunki
przyczepno$ci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Plynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢
uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed przystapieniem do robét w
betonie nalezy zapewni¢ wystarczajace metody petnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca moze
otrzymaC polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty,
wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny by¢é przygotowane na placu budowy przed przystapieniem do
betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewa¢, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.
5.2.10 Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sie zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po
tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu
siedmiodniowej wytrzymato$ci betonu. Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po
osiggnieciu wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.
5.2.11 Dylatacje i taSmy dylatacyjne

Dylatacje majg za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nierownomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztatceniami termicznymi. Musza by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie
krepowaty odksztatcen i przemieszczen poszczegdinych elementéw tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy
konstrukcyjne. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie musza by¢ zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowac szeroko$¢ w granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w
szczelinach by¢ gladkie i rdwne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nieréwnosci,
wybrzuszen, wyciekow luz pozostawienie pretow zbrojenia, czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetienie lub
zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelno$é muszg by¢
wyposazone w tasme dylatacyjng, umozliwiajacq przeptyw. Przeznaczone sg do zabetonowania w obu czeSciach
dylatowanej konstrukcji. TaSmy dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCW). Typ taSmy dylatacyjnej
powinien by¢ zgodny z wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. TaSma w deskowaniu musi byé
zamocowana w sposéb stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulegaé przemieszczeniom, ani deformacjom. Nalezy
ustabilizowac cze$¢ taSmy przeznaczong do zabetonowania za pomoca specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokdt tasmy powinien by¢ szczegdlnie starannie zageszczony. Nie moga w poblizu taSmy wystepowaé raki czy kawerny.
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Tasmy dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie za pomocg specjalnych urzadzen firmowych. Wykonawca
przediozy szczegdly postepowania przy taczeniu wzdtuznym i prostopadtym tasm dylatacyjnych. Ztacza spawane pod
roznymi katami nalezy wykonac jako fabrycznie prefabrykowane ksztattki.
5.3 FORMOWANIE | WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
5.3.1 Informacje ogéina

powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity obcigzenia wystepujace w czasie
uktadania i zgeszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji powinno uwzglednia¢ wszystkie przejscia i podparcia
konstrukcji przechodzacych i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.
5.3.2 Rysunki i obliczenia

Wykonawca przedtozy rysunki i obliczenia pokazujace szczegdty deskowania do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rysunki powinny przedstawiaC proponowane materiaty i szczegdty potaczen elementdéw deskowan. Deskowanie
nie powinno by¢ wykonywane do czasu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunkdw i obliczen tego deskowania. Takie
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasno$¢ i parametry deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub
modyfikacje w deskowaniu wymagane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez Zamawiajacego.

5.3.3 Materiaty na szalunki

Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, zapewniajace
wielokrotne uzycie. Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku konieczno$ci technicznej i powinny byé
wykonywane z drewna dobrej jako$ci, bez sekdw i wypaczen. Grubos¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz
30mm. Alternatywnie za aprobata Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:

- metalowych szalunkéw,

- sklejki albo twardej plyty pilSniowej o grubosci 5mm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Sklejka albo twarda ptyta pilSniowa powinny by¢ impregnowane i gladkie.

5.3.4 Montaz deskowan

Deskowania nie mogq ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziataniem obcigzen. Deskowanie powinno
by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w
WTWiORBM-BO. Deskowania muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i
zaprawy, ale takze zaczynu cementowego. Potaczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System
potaczen winien uwzglednia¢ obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

5.3.5 Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztattowania konstrukcji betonowych lub
podpar¢ innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny spemia wyszczegdlnione powyze
wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gtadkosci ptaszczyzn deskowania.

5.3.6 Potaczenia wewnetrzne

Nie dopuszcza sie innych potaczen i weztdw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.7 Srodki adhezyjne

Catos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane S$rodkiem
adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat powodujacy szkodliwe oddzialywania na beton oraz
przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodkami adhezyjnymi przerwy
roboczej, pretdw zbrojenia i elementow stalowych wbudowanych w konstrukcije.

5.3.8 Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidlowego betonowania i zageszczania masy
betonowe;j.

5.3.9 Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapic tylko za zgodq Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym nadzorem
kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiedzy betonowaniem i
rozdeskowaniem dla roznych elementéw konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w
tabeli nie zwalnia sie Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak réwniez
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.

W kazdym wypadku Wykonawca powinien opozni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie
osiagnat wystarczajacej. W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilo$¢ dni, gdy
temperatura byta nizsza niz 4°C. Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest
mozliwe, gdy beton osiagnie wytrzymato$¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

5.4 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
5.4.1 Typy, jakosci i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno skfada¢ sie ze stalowych pretéw lub siatki zbrojeniowej z wyjatkiem

gdzie dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka lub zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 i PN-
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82/H-93215. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze $wiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w plaskich
arkuszach. Dostarczong na plac budowy partie stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac zgodnos¢ atestu z
zamoéwieniem oraz cechami oznaczonymi na zataczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnig, wymiary,
oraz prostolinijnos¢ pretdw w wigzkach. Odchylenia pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 5mm na 1m diugosci.
Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknieC, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie mogg byé zanieczyszczone w
szczegolnosci tuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku watpliwo$ci, co do wygladu zewnetrznego i gdy stal peka przy
gieciu nalezy stal podda¢ badaniom. Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacii
Inspektora Nadzoru. Probki powinny byé pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiadaé rozmiar
wystarczajacy do wykonania préb jak opisano ponizej. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do
czasu uzyskania akceptaciji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pdtkach lub regatach z
podziatem na $rednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.
5.4.2 Przygotowanie materiatu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza, olejem itp. Po zamontowaniu zbrojenie nalezy
sprawdzi¢ i oczyscic.
5.4.3 Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ ciete z prostych pretdw wolnych od skretdw i wygie¢ i powinny by¢ zginane na
zimno przez doswiadczonych robotnikéw. Prety o Srednicy wigkszej niz 12mm powinny by¢ wyginane na gietarce
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
5.4.4 Ciecie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny by¢ ciete prosto z arkuszy. Ciecie powinno by¢ robione w taki sposéb, aby ograniczy¢
strate materiatu. Nie zezwala sie na uzywanie pozostato$ci wycietych siatek.
5.4.5 Laczenie pretow i drutow

Wykonanie zaktadow pretéw i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznoSci po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Laczenie pretéw przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie podano inaczej, dtugo$¢ zaktadow pretdw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264. Zakfady sasiednich
siatek powinny by¢ wykonywane w sposéb okre$lony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru.
5.4.6 Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny byC na sktadowisku zgrupowane w wigzki lub paczki
oraz wyposazone w trwalg informacje 0 numerze preta lub elementu, Srednicy i dtugosci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie
winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowaé niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania.
Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidiowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki i przektadki
dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu wigzatkowego. Oprocz innych
wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposdb, ktéry zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktore
mogq wystapi¢ podczas budowy. W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe
dystansownikéw z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajace wymagang grubos¢ otulenia. W ptytach zbrojonych dwoma
warstwami zbrojenia gorna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystansow stalowych (stotkéw) zabezpieczonych
przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna by¢é zgodna z obowigzujacymi
przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w zalezno$ci od warunkow $rodowiskowych oraz wymogami projektu.
Odstep pomiedzy dwoma rdwnolegtymi za wyjatkiem zaktadéw nie powinien by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa +5mm.
Zbrojenie wystajace z elementdw konstrukciji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub diugie okresy miedzy
operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora Nadzoru. Jesli, pomimo tych
$rodkéw ostroznosci, pojawi sie rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunigta ku satysfakcji Inspektora
Nadzoru.
5.4.7 Odbidr zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy
odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia,

Prawidtowo$¢ wykonania potaczen pretdw spawanych i zgrzewanych,
Dtugos$¢ zakotwien pretdw taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie,
Grubo$¢ otuliny pretéw,
Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia,
Czystos¢ powierzchni pretéw,
Za$wiadczenia z badan potgczen zgrzewanych i spawanych,
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogolne”.
6.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz muszg posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa jako$ci producentow i uzyskaé
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akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow
i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru: prébki materiatéw, ktdre ma zamiar stosowaé
wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos$¢, propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa, rodzaj i dozowanie cementu, stosunek
wodno-cementowy, rodzaj i dozowani dodatkow i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencii
mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu, wyniki prébnych badan wytrzymatosci na
$ciskanie po 7 dniach, wykonanych na probkach w ksztatcie szeScianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt 6.3 PN-88/B-06250,
okre$lenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci, projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych
mieszanek prébnych ich zbadaniu Laboratorium badawcze, iloS¢ probek i sposéb wykonania zostang podane przez
Inspektora Nadzoru, ktdry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzeniu zgodnosci
wiasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z weze$niej przedtozonymi.

6.2 KONTROLA WYTRZYMALOSCI | TRWALOSCI BETONOW

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, Wykonawca na wiasny koszt
pobierze 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz.5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego w odrebnie
fragmentu konstrukcji. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze
spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich
autentyczno$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria prébek zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia
wytrzymato$ci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete za podstawe rozliczenia rob6t pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikéw powinny by¢ podane w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

*  Betony niezbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30 kg stali/m3 betonu - przynajmniej 10% prébek
«  Beton zwykle zbrojone lub sprezone- przynajmniej 20% probek.

W przypadku, gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i
podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii,
niezaleznie od tego, do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badar Inspektor nadzoru moze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia rob6t. Je$li jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w
obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktdre zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru ( w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie
koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwato$¢ betonu okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w
obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli
zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych ponizej granicach:

e Zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

e Utrata masy 2%

e Rozszerzalno$¢ liniowa 2%

*  Wspdtczynnik przepuszczalnosci-do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek.

*  Wspdtczynnik przepuszczalnosci-8 po cyklach zamrazania 10cm.sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotiwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia si¢
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. )
6.3 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.3.1 Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz
prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250:
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Konsystencja mieszanki betonowej,

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

Nasigkliwo$¢ betonu,

Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

Przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonywania kontroli jakoSci betonu. Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jak np. préba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzaé¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomigdzy przyjeta, a
kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyé: +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be +1cm- wg
metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wytacznie przez zmiane zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metodg cisnieniowa wg PN-88/B-06250 (18)
nie powinna przekraczac: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.

6.3.4 Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze prébki o liczbie
okreslonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m3, 1 prébke na zmiane
roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.3.5 Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mnigj niz 3 razy w
okresie wykonywania obiektu. Nalezy bada¢ nasigkliwo$¢ na probkach wycietych z konstrukeji. Oznaczanie to przeprowadza
sie, co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc. Nasigkliwos¢ powinna by¢ mniejsza anizeli
4%.

6.3.6 Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sige na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3
betonu.

Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w
elementach konstrukcyjnych szczegolnie narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopienr mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po
wymagane;j (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sa ponizsze warunki:

*  Po badaniu metodg zwyktg wg Pn-88/B-06250,

o prébka nie wykazuje peknie€,

o lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

o obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

*  Po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250,
o prébka nie wykazuje pekniec,
o ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce
warto$ci 0,05 cm3 /em2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4 BADANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH
6.4.1 Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie rob6t nalezy wykonywa¢ w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Badania nalezy przeprowadza¢, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badar oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

*  Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacii
technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakoSci i protokétami odbiorczymi.
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e Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

o zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadno$ci potaczen miedzy elementami.

*  Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich $rub
w konstrukii.

*  Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar taSma, poziomica fatg i poréwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

«  Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

*  Sprawdzenie korpusow budowli nalezy wykona¢ przez:

o pordwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych punktow, charakterystycznych w terenie,

o pordwnanie rzednych z projektem,

o pordwnanie przekrojéw poprzecznych budowli z projektem,

o ustalenie, czy nachylenie Scian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

o badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec i rakow.

6.4.2 Badania po zakonczeniu budowy

Po zakoriczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:

e Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng w zakresie:

o podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku trwalych punktéw charakterystycznych,

o rozpietosci elementow konstrukcyjnych i diugosci catego obiektu.

*  Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagar podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetiajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wlasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracer za obnizona jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”. Jednostkami obmiaru na poszczegéinych
obiektach s3: m3 - objetosc betonow i Zelbetow okreslonych marek.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”. Odbior robét betonowych i zelbetowych
powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.1.1 Kontrola i odbiér zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

Podczas kontroli przy odbiorze nalezy sprawdzic:

«  zgodno$¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami,

e zgodnos¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: ksztaft, liczbe i Srednice pretow w przekrojach
elementdw, rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami gtéwnymi, usytuowanie i prawidtowo$¢ odgie¢ wktadek
ukosnych oraz rozstaw pretéw w miejscach potaczen lub na zaktad),

«  prawidlowo$¢ potaczen spawanych i zgrzewanych pretow,

«  dlugos¢ zakotwien pretdw taczonych na zaktad oraz rozmieszczenia zaktadow,

e grubos¢ otuliny pretdbw w tym obecnos¢ i liczbe oraz ich zastosowanych dystansownikdw, sztywnos¢ oraz
stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia (stezenia, stabilne wktadki dystansowe, potaczenia pretéw itp.),

e czystoSC powierzchni pretow po montazu w szczegoélnosci z uwagi na stosowanie $rodkoéw obnizajacych
przyczepno$¢ betonu do deskowan,

«  zaswiadczenia (protokoty) badan wykonanych potaczen zgrzewanych i spawanych.

Odchytki uktadanego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz: przy Srednicy preta d<20mm + 10mm w grubosci
otuliny £ 5mm w potozeniu pofaczen pretow £25mm Odbidr zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru i
wpisany w dziennik budowy. Wpis powinien zawiera¢ wniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia do
betonowania.
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8.1.2 Kontrola i odbidr betondw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betonéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

«  sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

«  sprawdzenie materiatéw (na podstawie ,certyfikatow zgodnosci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla
ktérego nie zostata ustalona PN),

«  sprawdzenie wytrzymato$ci betonu (pobieranie probek, przechowywanie oraz badanie wg Pn- 88/B-06250,

*  plyty prefabrykowane powinny by¢ ptaskie, mie¢ jednolita barwe bez peknieé i rys. Krawedzie powinny by¢ ostre,
bez szczerb i zadr, - probki do badania nalezy pobiera¢ losowo zgodnie z PN,

«  sprawdzenie szczelno$ci zamontowanych taSm dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu iskrownika,

e sprawdzenie studni: wlasciwe osadzenie tacznikéw, spadkéw dna kinety, potaczen studzienki i rurociggu,
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie w trakcie zasypywania.
Wykonang budowle uznaje si¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
PN-88/B-3000 Cement portlandzki.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywno$ci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow mineralnych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych i badania. Roboty
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-3264 Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych.
PN-EN 206-1:2002 Beton-Cze$¢ 1: Wymagania i wiasciwosci, produkcja i zdoInos¢.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.
*  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowisk.
e PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci na
Sciskanie.
e PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatoSci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziaren.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-87/B06721 Kruszywa mineraine. Pobieranie probek.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci ziaren stabych.

STWIOR

Przebudowa oraz remont pomieszczen

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

22



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa
MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw -
cy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znoweli-
zowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIiOR 1.4 KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV 45223100-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania elementéw stalowych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w
budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz elementéw stalowych zwigzanych z wykonaniem:
«  pochwytu wpuszczonego w $ciany klatki schodowej;
*  belek stropowych stropu WPS;
*  konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng na potaci dachowej;
*  obudowy centrali wentylacyjnej;
*  konstrukcji poszerzenia spocznika w obrebie schodow zewnetrznych na poziomie pigtra.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami:
* Montaz jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementéw, zespotéw i uktadow
konstrukcyjnych.
*  Zespolenie elementdw nazywa sig kilka elementéw pretowych potaczonych w wytwomi lub na placu budowy w
celu utatwienia montazu lub umoZliwienia transportu.
*  Zespotem wysylkowym, zwanym takZze elementem wysytkowym, nazywa sie cze$C konstrukcji scalang w
wytwérni i wysytang jako catos¢ na miejsce montazu.
« Ukladem konstrukcyjnym nazywa sie elementy potaczone ze sobg w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy ich wzajemng wspdtprace w przenoszeniu obcigzen i oddziatywan.
*  Projekt montazu jest cze$cig dokumentacji wykonawczej i powinien by¢ opracowany przez wykonawce montazu.
Projekt montazu ma charakter technologiczno-organizacyjny. Skfada sie z czesci opisowej, rysunkéw
montazowych i wykazu elementow wysytkowych. W czesci opisowe] projektu montazu podaje sie warunki techniczne
montazu, kolejno$¢ scalania i taczenia elementéw, sposoby i warunki taczenia, sposoby zapewnienia statecznosci
konstrukcji w poszczegéinych etapach montazu itp. Projekt montazu powinien zapewniaé bezpieczenstwo konstrukcji i
zatrudnionych pracownikdw we wszystkich fazach prowadzenia robot.
Konstrukcje stalowe nalezy montowa¢ z mozliwie duzych zespotéw i uktadéw konstrukcyjnych, dostosowanych
do rodzaju i no$nosci srodkéw transportowych oraz sprzetu montazowego.
2 MATERIALY
2.1 STAL KONSTRUKCYJNA
W elementach stalowych, w migjscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej zastosowano stal S235.
Kontrola jakosci materiatow i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkc;i.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wyrobow z zamdéwieniem i dokumentacjq dostawy,
e kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,
«  stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzié:
*  zgodno$¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
e wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,
*  stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
2.2 SRUBY
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
*  S$ruby z them szeSciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
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* nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
o wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
«  podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
2.3 KOTWY WKLEJANE
«  Systemowe kotwy typu FHB II-A L A4 wraz z montazowymi materiatami uzupetniajgcymi i zaprawami iniekcyjnymi;

3 SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane (w zalezno$ci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 TRANSPORT
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umieScié réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
Podkonstrukcje nalezy wykonywaé, montowa¢ i odbieraé zgodnie z postanowieniami normy PN-77/ B-06200.
Kwalifikacje spawaczy muszg, by¢ potwierdzone egzaminem, zgodnie z PN-87/M-69900. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w
kolejnosci i w sposdb okreslony w projekcie montazu. Montaz konstrukcji stalowej przeprowadzaé mechanicznie. W trakcie
montazu elementéw stalowych przestrzegac:
»  Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych i spodziewanych
wysiegbw pracy maszyn,
»  Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajacych pracy statycznej elementoéw przy ich uktadaniu,
¢  Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementu,
e Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umozliwiajacych
réwnomierne uktadanie i montaz konstrukciji stalowe;.
5.2 KOORDYNACJA | UZGODNIENIA WSTEPNE
Jesli roboty montazowe beda prowadzone przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ miedzy nimi
uzgodniony. Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z oznaczeniami
podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystapieniem do scalania elementéw nalezy uprzednio naprawi¢ wszystkie
ich uszkodzenia, ktére mogty powsta¢ w czasie transportu i sktadowania. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolnoSC przeniesienia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Dodatkowe stezenia i zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjete;
metody montazu powinny byé uzgodnione z projektantem konstrukcji. Metode montazu konstrukcji powinien okresli¢
wykonawca w projekcie montazu, przy uwzglednieniu zatoZzen projektowych, warunkédw placu budowy oraz posiadanego
sprzetu i doSwiadczenia. ) ]
5.3 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI ROZMIESZCZENIA PODPOR | ZAKOTWIEN
Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowaé stan i doktadno$¢ wykonania podpér i
zakotwien. Na placu budowy powinny byé spetnione wszystkie niezbedne warunki okre$lone w projekcie montazu, w tym
dotyczace podpér konstrukgji. Sruby i inne podpory konstrukcji musza byé wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami
szczegotowymi (p. 6.8 i 7.6 w PN-B-06200; 1997). Podpory konstrukcji musza by¢ odpowiednio przygotowane przed
rozpoczeciem montazu i utrzymywane przez caty czas montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Elementy
stalowe nalezy mocowa¢ do wienca zelbetowego attyki. Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpdr $rub
fundamentowych w stosunku do wymaganego potozenia i poziomu powinny by¢ nie wigksze od dopuszczalnych.
5.4 MONTAZOWE POLACZENIA SRUBOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
W pofaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm, a w
styku sprezanym 1 mm. Stosowane przekiadki w ztgczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm. Otwory na
$ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomocg przebijaka, a w razie konieczno$ci zastosowac rozwiercanie. W $Srubowych
potaczeniach doczotowych, w ktdrych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku, szczeliny w styku blach czotowych
po dokreceniu $rub nie powinny by¢ wieksze niz: A < 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, Amax = 1 mm -
tylko lokalnie. Osie elementéw faczonych doczotowa, ktore sie nie pokrywaja, powinny spetnia¢ okrelone warunki przed
pomiarem szczelin. W przypadku wystepowania szczelin o wigkszych szerokoSciach nalezy stosowa¢ odpowiednio
dopasowane przektadki ze stali niestopowej, ktére mogg by¢ ustabilizowane spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba
przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢ wieksza niz 3. Wykonanie potaczen Srubowych powinno byé zgodne z
projektem, wymaganiami norm PN-B- 03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentacji projektowej nie ustalono
inaczej, to w odniesieniu do wykonywania potaczen doczotowych i ciernych sprezonych Srubami o wysokiej wytrzymatosci
obowigzuja warunki techniczne podane w wytycznych.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 ZASADY OGOLNE.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST , Wymagania ogélne” pkt.6, a
sprawdzenie i odbior robét winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. Podane wymagania ogoine i
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szczegotowe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementow konstrukcji stalowych majg charakter podstawowy i
odnoszg sie w zasadzie do konstrukcji stalowych obcigzonych w sposéb przewazajace statyczny w budownictwie
powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach - czyli gtéwnie do konstrukcii
klasy 3 wg klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200: 1997.
6.2 WARUNKI SZCZEGOLOWE.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

»  kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu,

stan podpor oraz $rub kotwigcych i ich usytuowanie, ,
zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagarn bezpieczenistwa pracy,
stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
wykonanie i kompletnosé potaczen,
wykonanie powtok ochronnych - naprawy elementéw konstrukciji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie
innych niezgodnosci.
6.3 POMIARY KONTROLNE

Potozenie elementow konstrukcji powinno byC ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadno$cig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokoSciowe wszystkich
podpor konstrukcji oraz oznaczyé na podporach ustalone pozycje montazowe stupkéw. Dokladno$é potozenia elementow
konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem cigzarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano
inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancje
montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkéw przekrojéw na koricach lub osi Srodkowych na gérnym lub
zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. 6 / 1.6 - KONSTRUKCJE STALOWE System
pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koricowego po ukonczeniu montazu moze
obejmowac tylko gtowne elementy szkieletu konstrukcyjnego.
6.4 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Przy montazu z elementow gotowych wystepujg odchytki powodowane btedami projektu, niedoktadnosciami
produkgji prefabrykatéw i nieprawidtowosciami ich montazu. W wyniku odchytek powstatych poza placem montazu oraz
niedoktadno$ci samego montazu powstajg;

*  przesunigcia prefabrykatow wzdtuz osi poziomych,

przesuniecia prefabrykatéw wzdtuz osi pionowej,

skrecenia prefabrykatu,

wychylenia z pionu,

przesunigcia prefabrykatéw gornej kondygnaciji w stosunku do prefabrykatow kondygnaciji nizej usytuowanej,

«  zwichrowanie. Wskazane niedokiadnos$ci i nieprawidtowosci doprowadzajg do obnizenia nosnosci prefabrykatéw,
zmniejszenia warto$ci konstrukcyjnej budynku, obnizenia warto$ci uzytkowej, zwigkszenia pracochtonno$ci oraz
materiafochfonnosci.

6.5 FAZY KONTROLI MONTAZU | ODBIORU
Podczas montazu obowigzujg nastepujace etapy (fazy) kontroli doktadnosci oraz odbioru:
wykonania prac przygotowawczych,
montazu
wykonania ztgczy i spoin,
*  zakonczonego montazu obiektu.
6.6 KONTROLA DOKLADNOSCI WYKONANIA ZtACZY | SPOIN
Przeprowadza jg kierownik budowy lub kierownik montazu, a zalecane jest, aby takg kontrole przeprowadzat
réwniez przedstawiciel nadzoru autorskiego. W zakres kontroli wchodzi sprawdzenie: doktadnosci wykonania ztaczy
konstrukcyjnych, szerokosci spoin. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.7 KONTROLA DOKLADNOSCI MONTAZU
Prawidtowo$¢ wykonania montazu powinni sprawdzi¢ pracownicy dziatu kontroli technicznej przedsigbiorstwa. Do
zakresu takiej kontroli nalezy:

* sprawdzenie zewnetrznych wymiardw obiektu i wyrywkowe sprawdzenie prawidiowosci ustawienia

poszczegdblnych elementow i wielkosci odchytek ich montazu,

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkowg obmiarowg jest sztuka [szt.] zamontowanego prefabrykatu.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
»  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
*  PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
«  PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania
«  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
*  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcie betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia
*  Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru doczotowych potaczen elementéw konstrukcji stalowych sprezonych
$rubami o wysokiej wytrzymatosci. COBPKM Mostostal. 1978.
*  Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru potaczen ciernych. COBPKM Mostostal. 1979.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.5 WZMOCNIENIE STROPU TASMAMI WEGLOWYMI Kod CPV 45453000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wzmocnienia konstrukcji stropu nad parterem w obrebie otworu kompozytowymi tasmami z widkien weglowych,
zwigzanego z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykatéw stropowych.

Zakres robét obejmuije:

* odbicie tynkéw wewnetrznych na stropie

»  przygotowanie podioza (zgodnie z technologig producenta) do przyklejenia tasm z wtdkien weglowych /w tym np. :
ocena podtoza, oczyszczenie przez szczotkowanie-piaskowanie, wypetnienie rys, reprofilacja podtoza zaprawami
naprawczymi, itp.

*  zwiekszenie nosnosci konstrukcji stropu przez przyklejanie tasm z widkien weglowych w technologii Sika

CarboDur; diugos$¢ naklejanych odcinkéw ponizej 6 m; tasma o szerokosci 100 mm i gr. 1,2 mm

* wykonanie zabezpieczenia wzmocnienia konstrukcji w klasie odpornosci ogniowej REI 30 z wykorzystaniem
systemu CONLIT 150 firmy ROCKWOOL

uwaga : mocujac elementy systemu CONLIT 150 nie wolno pod zadnym pozorem uszkodzi¢ lub przeciaé¢

tasm weglowych
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogoinymi”.

2 MATERIALY

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
UWAGA :

Wszystkie wskazane w dokumentaciji projektowej i przedmiarach robdt nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametrow technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajacy
nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobow i dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych, jednakze
wskazane wyroby budowlane okre$lajg minimalne wymagania, co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

W odniesieniu do zastosowanej technologii danego Producenta Zamawiajacy wymaga dopuszczenia
technologii w oparciu o aprobate techniczna ITB (Instytut Techniki Budowlanej).

2.1 Podstawowe materialy wg projektu wzmocnienia stropu :
* tasmy weglowe Sika CarboDur $1012 szeroko$ci 100mm i grubosci 1.2mm;
e czyscik Colma-Cleaner;
*  klej montazowy Sikadur-30;
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*  materialy do naprawy podfoza.
2.2 Podstawowe materiaty do obudowy systemowej p.poz. :
e plyty CONLIT 150 w grubo$ciach 30 mm
e kotki systemowe np. Hilti IDMS do mocowania ptyt CONLIT 150 do konstrukciji zelbetowej
*  klej systemowy CONLIT GLUE do faczenia i uszczelniania arkuszy weiny mineralne;
*  dodatkowe akcesoria systemowe zgodnie z instrukcjg producenta systemu
3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego
poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4 TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Plyty przy transportowaniu uktada sie na rab (na kant) dtugoscig w kierunku jazdy oraz szczelnie, aby nie
nastepowato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogtoby spowodowac obttuczenie krawedzi lub popekanie ptyt. W podobny
sposob sktaduje sie je na placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow i kartami technicznymi produktow.

Przed przystapieniem do wykonania wzmocnienia nalezy sku¢ tynk (o ile zostat uprzednio potozony). Nosne
podtoze stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy uzyciu tasm. W przypadku starego betonu wymaga sig, aby
wytrzymato$¢ podioza na odrywanie wynosita > 1.5 N/mm., Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony nalezy, reprofilowaé
podtoze. Z powierzchni nalezy usungé warstwe stwardniatego zaczynu cementowego. ldealnymi metodami usuwania sg
piaskowanie, $rutowanie wzglednie frezowanie. Nalezy unika¢ nawilzania powierzchni. Materiaty obce w rodzaju brudu,
olejow i ttuszczy muszg by¢ réwniez usuniete. Bezpo$rednio przed doklejaniem tadm nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z
obluznionych cze$ci przy uzyciu szczotki lub odkurzacza, tak by podioZe nie byto zakurzone. Powierzchnia betonu powinna
by¢ tak przygotowana, aby po przyklejeniu tasmy na odcinku o diugosci 2 m nieréwnosci tasSmy nie przekraczaty 5 mm.
Nieréwnosci do gtebokosci 15 mm mozna niwelowaé zaprawg wyréwnawcza z zywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem
kwarcowym w ilosci do 30% wagowo w stosunku do ilosci kleju. Wieksze nieréwnosci nalezy niwelowa¢ zaprawg PCC o
wiasciwym dla betonu konstrukcyjnego module sprezystosci. Wilgotno$¢ podioza powinna byé mniejsza od 4 % (%
masowe). Bezposrednio przed aplikacjg nalezy okre$lic temperature punktu rosy, temperature powietrza i otoczenia, jak
réwniez wzgledng wilgotno$¢ powietrza. Przy doklejaniu zbrojenia temperatura podtoza i powietrza atmosferycznego musi
wynosi¢ nie mniej niz 5° C i nie wigcej niz 35° C. Temperatura podtoza musi by¢ o min. 3° C wyzsza od temperatury punktu
rosy w danych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych.

Powierzchnie taSmy przed przyklejeniem przeciera sie biatg szmatka i Srodkiem, zawierajgcym rozpuszczalnik.
Umozliwia to usuniecie nie tylko zwyktych zabrudzen, ale i réwniez pytu weglowego. Czyszczenie musi by¢ prowadzone tak
dlugo, az na biatej szmatce nie bedg widoczne czarne $Slady pylu weglowego. Na oczyszczong i catkowicie suchg tasme
nanosi si¢ przy pomocy szpachelki, kielni lub specjalnego przyrzadu klej systemowy nadajagc mu ksztalt dachu
dwuspadowego. Nastepnie tasme dokleja sie na odkurzone podioze. Grubo$¢ warstwy klejowej pod tasma nie moze
przekracza¢ 15 mm.

Usytuowanie tadmy na powierzchni betonu ustala sie przez lekkie doci$niecie tasmy. Dzieki bardzo dobrej
stabilno$ci kleju nie jest konieczne stosowanie zadnych pomocniczych podpdr. Nastepnie taSme dociska sie watkiem z
utwardzonej gumy w taki sposob, aby Swiezy jeszcze klej wyciskany byt z obu stron taSmy. Zapewnia to wykonanie spoiny
bez pustek. Wycisniety spod tasmy klej usuwany jest szpachelkg jezyczkowa. Powierzchnie tasmy zabrudzone
pozostato$ciami kleju mozna oczysci¢ rozpuszczalnikiem.

Zabezpieczenie systemowe elementdw Zelbetowych p.poz. w klasie odpornoéci ogniowej REI 30 z

wykorzystaniem systemu CONLIT 150 firmy ROCKWOOL :
Monolityczne stropy, Sciany i stupy Zelbetowe. Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny

stanowi¢ szczelne obudowy izolowanych wyzej wymienionych elementow. Plyty ze skalnej wetny mineralnej powinny by¢
mocowane do belek, stupow, Scian i stropéw za pomocg stalowych tacznikéw Hilti IDMS lub innych stalowych tgcznikéw do
mocowania izolacji dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Prace nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta zawartej w opracowaniu ,Systemy zabezpieczen ognioochronnych.
Wytyczne projektowe i wykonawcze”.
UWAGA: mocujac elementy systemu CONLIT 150 nie wolno pod zadnym pozorem uszkodzi¢ lub przecigé tasm
weglowych ] .
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgoIne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogéine”.
Poszczegoine etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jakosci robot powinno obejmowac kontrole:
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*  zgodnos¢ lokalizacji montazu elementéw z dokumentacjg projektowa;
e poprawnos¢ przygotowania podioza;
*  wykonanie wzmocnien zgodnie z instrukcja producenta systemu.

6.1 KONTROLA JAKOSCI KLEJENIA

W celu stwierdzenia prawidtowosci przyklejenia taSm kompozytowych nalezy po ich przyklejeniu i stwardnieniu
kleju poddac doktadnym ogledzinom.

Mozliwos¢ wystapienia pustek pod przyklejonym zbrojeniem sprawdza si¢ przez ostukiwanie zbrojenia lekkim
miotkiem. Kazdorazowo, po znalezieniu takich niedordbek nalezy rozwazyc, czy nie istnieje koniecznos$¢ dodatkowej iniekcji
kleju.

Dla sprawdzenia jakoSci i skutecznodci przyklejenia tasm kompozytowych do powierzchni wzmacnianego
elementu przykleja sie mate odcinki ta$m w miejscach o identycznie przygotowanym podtozu, lecz poza strefa wzmocnienia.
Na przyklejonych odcinkach tasm wykonuje sie standardowe préby "pull off". Jako wynik pozytywny traktuje sie oderwanie
prébki w betonie (zaprawie), nie w skleinie.

Koncowe badanie wizualne obejmuje takze kontrole réwnoSci powierzchni przyklejonych kompozytow.

Poprawnos¢ przyklejenia powinna by¢ protokolarnie potwierdzona.

7 OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

8 ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Poszczegoine etapy wykonania robdt muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robdt, kontrolujac ich jako$¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i Dokumentacjq Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)
*  Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.
* Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow i karty techniczne produktow
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.6 ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45210000-2

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczeh wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR
Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie zamurowan z cegly ceramicznej petnej;
* wykonanie nowej Scianki dziatowej z cegly ceramicznej peinej;
*  osadzenie prefabrykowanych belek nadprozowych;
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*  wszelkie prace murowe.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaC wymaganiom
podanym w aktualnych normach parnistwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w ten sposéb, ze do zarobionego wodg ciasta wapiennego
wsypuje sie uprzednio przygotowanag mieszanke cementu i piasku, nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej
zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

C) zaprawa cementowa — 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezpo$rednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego
przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujaca normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych migjsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celdw budowlanych. Niedozwolone
jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie
parnstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineraine.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne:  piasek

1 : 1 6
1 : 1 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.
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Do zapraw cementowych mogg byC stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy
biatej lub 0o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.

2.3 Cegta budowlana petna kl. 150

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania cegiet w
murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem
wytwérni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng,
klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty /metaliczny/, a nie
sttumiony. Odpornos$¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ peknigcie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegla rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa. Cegte
rozbidrkowg nalezy sprowadzaé na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
calg grubos¢ cegtly o dlugo$ci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé:

a) dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng lub jezeli cegta ma byé przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

Cegla przeznaczona do muréw, na ktdrych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na obecnos¢
szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie
wystepowania nalotow, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni prébki za pomocg ostrego narzedzia.

W zalezno$ci od klas, cegte nalezy uzywac do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —68/B-12001
Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza niz 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie okre$la sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowaé cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

—  diugos¢ 250 mm +/- 6 mm

—  szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm

— grubos¢ 65 mm +/- 3 mm
Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na
kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wieksza niz:

*  2na 15 sprawdzanych cegiet

» 3 na 25 sprawdzanych cegiet

*  5na40 sprawdzanych cegiet.
2.4 Belki prefabrykowane nadprozy:

o  Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
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o Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosSci.
o Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 12,0 cm

- szeroko$¢ 11,5 cm
a) Wymagania:

Tolerancje wymiarowe - odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé:

w diugosci do + 6 mm;
w wysokoéci do + 1 mm;
w szerokosci do + 1 mm.
pole przekroju + 2,5 cm2
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
— skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm, dtugos¢: do 30 mm, w ilosci: 3 szt/mb

b) Sktadowanie:

Belki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, w zadaszonym miejscu, na réwnym podtozu na paletach lub na
podktadkach drewnianych grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow.
Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach 11 umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

c) Transport:

Belki mogg byC przewozone tylko w pozycji poziomej, zbrojeniem noSnym w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Parametry nadprozy:

2060 S/6,85

120

28,5 12

| 29 1285285 29 |

L 115 ],
Pole przekroju stali
Wrytrzymaloéé charakterystyezna stali
Moment niszezacy

A=0,58 [em?]
£ = 2060 [MPa]
M4 = 6.7 [kNm]

My = 4.3 [KNm] Moment charakterystyezny ze wzg. na stan zarysowania

V=202 [kN] , Noénosé na scinanie
287.5 [ kg/m™] Masa na jednostke przekroju poprzecznego
C40/50 Klasa betonu
R30 Odpormosé ogniowa
Obciazenie
Moment réwnomiernie Obciazenie Daopuszczalne Usiecie
i ';k‘( - rozlozone rownomiernie obciazenie = d
Diugosé | Szerokosé charakterystyczny charakterystyczne rozlozone réwnomiernie b oc Masa
d gose Zet?? 0s¢ d pry - (jako minimum z | charakterystyczne rozlozone oh Clakz_temfl nadproza
nacproza oltwort opuszczainym warunku (dlakat. 2b) z obliczeniowe | © a’m eIy
1 ‘S%T‘%‘BO Zarysowania warunku ugiecia z warunku stycznego
o dla kat. 1b 1 a< 1.051, /200 nosnosci e
ugiecia)

1 Iy My, Qi Q2 q a Q
[em] [em] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [em] [kg]
100 80 16,49 48,71 187.01 75.58 0,03 34,50
120 100 13,85 31,18 100,50 48,37 0,05 41,40
150 120 12,09 21.66 60,91 33.59 0,07 51.75
180 150 10.33 13.87 33.30 21,50 0.11 62.10
210 180 9.15 9.64 20,50 14,93 0.17 72,45

Dla szerokosei otworu powyzej 180 em stosowaé nadproze 11.5x12 em TYP B

2.5 Zaprawa niskoskurczowa - ekspansywna

Jednosktadnikowa, wzmacniana wiéknami, modyfikowana polimerem, niskoskurczowa zaprawa naprawcza klasy

R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3.
2.6 Materiaty uzupetniajace roboty murowy zawarte w dokumentacji projektowej:

e prety zbrojeniowe,
*  siatki antyrysowe;

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy;
b) podnosnik przy$cienny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
a) samochdd ciezarowy skrzyniowy
b) samochéd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
5.1 WYKUCIA OTWOROW DRZWIOWYCH
Przed przystapieniem do rozbiérki Scian nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej istniejacych elementow
konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem otworéw nalezy dokona¢ kontroli stanu
technicznego Scian konstrukcyjnych w celu upewnienia sie, iz prace zwigzane z poszerzeniem otworéw drzwiowych
nie spowodujg pojawienia sie pekniec i uszkodzen. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci, nalezy
natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje i powiadomi¢ projektanta.
W miejscach poszerzanych otworéw drzwiowych zaprojektowano nowe nadproza w postaci prefabrykowanych belek
strunobetonowych SBN o wym. 11,5x12 cm TYP A. Nadproza opiera¢ na poduszkach betonowych gr. 12 cm z betonu
C12/15 (B15), minimalna szeroko$¢ oparcia 15cm.
Prace w zakresie nadprozy wykonywaé¢ wg nastepujacej kolejnosci:
1. Przygotowaé nadproza sprezone.
2. Solidnie podstemplowac stropy w okolicy projektowanych otworéw z obu stron, od kondygnacji najnizszej,
az do kondygnacji na ktorej osadzane bedg nadproza. W tym celu ustawi¢ w jednym lub dwéch rzedach podpory
w rozstawie co 60cm. Oczepy i podwaliny drewniane o przekrojach 20x20cm.
3. Skuc tynk i sprawdzi¢ doktadng lokalizacje nadprozy. Wszelkie réznice i przeszkody w wykonaniu nadproza
muszg by¢ skonsultowane z projektantem.
4. Wycig¢ gniazda oraz bruzdy poziome o gtebokosci potowy grubosci $ciany oraz wykona¢ poduszki betonowe z
betonu C12/15 (B15) gr. 12 cm pod oparcie belek.
5. Oparcia dla belek strunobetonowych powinny wynosié¢ min. 15¢m.
6. Osadzi¢ belki prefabrykowane i podklinowa¢ je. Podczas montazu zwrdci¢ uwage na oznakowanie gornej
ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowa¢ sie w dolnej cze$ci nadproza
7. Przestrzen pomigdzy gbrng powierzchnig belek a murem wypetni¢ zaprawg rozprezng mocno ubijajac.
8. Wykona¢ bruzde z drugiej strony Sciany i osadzi¢ belki w sposéb analogiczny
9. Po uzyskaniu petnej wytrzymatoSci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania.
10. Wyznaczy¢ zarys projektowanego otworu i wykona¢ naciecia tarczg np. diamentowg wzdtuz wyznaczonej lini.
11. Rozebra¢ mur pomigdzy wyznaczonymi liniami.
5.2 MUROWANA SCIANKA DZIALOWA
Sciana dziatowa typu 1-ego w technologii murowanej z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;
grubosci 12 cm. Nowo projektowang $cianke dziatowa nalezy taczy€ z istniejacymi $cianami za pomocg systemowych
tacznikéw murowych. Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozy¢ obustronnie siatke antyrysowg z wiokna szklanego
szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony). Poszczegdine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
minimum 10cm. Minimalne zatopienie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia.
Wykonac oktadzing wiasciwa dla danego pomieszczenia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakoSci

polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
STWIiOR

Przebudowa oraz remont pomieszczen

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,

os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

32



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badarh Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badanie jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
7 OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wediug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i warto$ci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot, protokoty obioru materiatdw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

Odbior robot murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i oscieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.2 Dokfadnos¢ wykonania robdt murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

* +20 mm w wymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen i wysoko$ci poszczegdlnych kondygnacii
e +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$¢ murdéw — w stanie surowym grubo$¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci
od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtugnnastepujacych zasad:
* dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4 , 2 lub 1 cegly wielkosci tych odchytek powinny by¢
takie same jak wielko$ci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty;
e gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubo$ci muréw petnych wynosi £ 10 m.
8.3 Odbior whudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1m i
nie wigksze niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
e PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
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e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

¢ PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.

*  PN-81/B-30003 Cement murarski 15

*  PN-86/B-30020 Wapno

*  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-84/B-01080 Kamieni dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno -
mechanicznych

e PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

*  PN-91/B-04116 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
*  PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw -
cy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znoweli-
zowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIiOR 1.7 ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ciesielskich zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR
Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
* wykonanie podestu wejéciowego i pochylni dla niepetnosprawnych wewnatrz budynku;
*  zabudowg wymianéw stropowych oraz poszerzenia spocznika schodéw zewnetrznych ptytg OSB3.
1.4 Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogoinymi”.
2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.
«  legary dwustronne strugane, impregnowane — 50x70mm;
o plyty OSB3 gr. 22 i 25 mm niezapalna, spetniajaca wymogi euroklasy ogniowej Bs2,d0;
filc techniczny gr 5mm;
papa podktadowa;
taczniki: wkrety, gwozdzi;
Folia w plynie: Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnafrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i
porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z plytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach
narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie¢ w ptynie
mozna stosowa¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury
ceglane wykonane na petng spoing, tynki cementowe i cementowowapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne:
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Temperatura podioza od +5°Cdo +25°C
Minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm
Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
Zdolno$c¢ krycia rys: 1,0 mm
Sptyw z powierzchni pionowej: brak

0O 0O 0O O O O O O
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Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
Przyczepno$¢ do podioza: > 0,5 MPa
Konsystencja: ciekta masa
Kolor: szary
Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
Odpornos¢ na wilgoé: okresowo odporna
Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
Odporno$¢ na kwasy i zasady: nie odporna
o Qdporno$¢ na temperature: od -30°C do +50°C
*  Wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza +
20°C/ Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi od
~ 1,3d0 2,0 kg/m2
2.1 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem o poczwérnym dziataniu: przed ogniem, grzybami
domowymi, grzybami ple$niowymi oraz owadami: Fobos M-4.

2.2 Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.3 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Do transportu i montazu elementow drewnianych nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowane] wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1 Legary drewniane

Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudowywanych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektu
wykonawczego branzy konstrukcyjne;.

Legary drewniane stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy. Jako
przektadki izolacji akustycznej nalezy zastosowaé pasy filcu technicznego gr. 5 mm utozone na gornej powierzchni legaréw
pod poszyciem z ptyt OSB3.

5.2 Impregnacja

Plyty OSB impregnowane w zaktadach produkcyjnych zgodnie z technologig producenta. Belki z drewna litego a
takze elementy docinane nalezy zaimpregnowac do uzyskania stopnia trudnozapalnego oraz impregnowa¢ drewnochronem.
Impregnacie i poprawki nalezy wykonywac na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opaddw. Dopuszcza sie
wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania
i schniecia impregnatéw pod zadaszeniem.

Dodatkowo plyty OSB3 stanowigce obudowe konstrukcji poszerzenia spocznika schodéw zewnetrznych wraz z
powierzchnig elementow stalowych nalezy pokry¢ warstwa izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii w ptynie.

0O 0O 0O O O O O O
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
Kontroli jakosci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jako$ci winna odby¢ sie przed
montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowaé w szczegoinosci:
»  sprawdzenie wilgotnosci drewna
e rodzajiklasa uzytego drewna
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacijg
prawidtowos$¢ wykonania ztaczy
przekroje, prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych
sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia
dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow,
wykonania elementow przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

8 ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania og6ine”.
Roboty objete niniejsza SST podlegajg czeSciowo odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.
Odbior ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako odbiory
migdzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbi6r koricowy.
Podstawg oceny technicznej wykonanych robét jest sprawdzenie jako$ci w nastepujacy sposob:
«  sprawdzenie jakosci wbudowywanych materiatéw przy robotach ciesielskich i stolarskich;
*  sprawdzenie wykonania elementéw przed ich montazem;
sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji.
Badanie elementéw przed ich montazem powinno objaé:
sprawdzenie potaczen z wymaganiami dokumentacji przekrojow zasadami sztuki budowlanej;
sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng;
sprawdzenie wilgotnosci drewna;
ocena wygladu zewnetrznego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
*  PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-BN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. , Terminy ogéine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna okragtego i tarcicy
PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.
PN-BN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.8 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA Kod CPV 45450000-6

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
w zakresie wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian zewnetrznych zwigzanych z przebudowa oraz remontem
pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
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1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:

* wykonanie ocieplenia fragmentéw $cian zewnetrznych w obrebie zamurowania otworéw po zdemontowanych
instalacjach oraz w obrebie wymienianej stolarki drzwiowej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

«  zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu;

*  materiatu do izolacji cieplnej;

*  jednej lub wigkszej liczby warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;

*  warstwy wykonczeniowe.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. System BSO mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:

*  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralne (zwykta, lamellowa),

e sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

*  rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

«  stropien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnerznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezpos$rednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtadciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykofczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatoSci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny ilub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

*  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

¢ deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegéinych
bezspoinowych systemoéw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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2.1 Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplert powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowe.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

Plyty termoizolacyjne:

*  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 032 Fasada gr. 10 cm - majg zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokoSci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) — fragmentéw $cian zewnetrznych w obrebie zamurowania otworéw po zdemontowanych
instalacjach oraz w obrebie wymienianej stolarki drzwiowe;.

Laczniki mechaniczne:

e kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw termicznych,

« profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojaca.

Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

e tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania;

Farby - farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolne;
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcii
no$nych (okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetiania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewaciji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.
2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

s zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegbtowe)),

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
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« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3 Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania;

«  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

«  materialy suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — piyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

*  siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia plyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materialy wchodzace w skfad BSO nalezy transportowaC zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataciji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wjéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
5.1 Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

* wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zardwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
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e przygotowaé plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

* wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

* wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

* wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnoSciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

*  wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.2 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajacq na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardo$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatodci wykwitdw i spiekéw za pomoca dtfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadko$ci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zzelbetowe
monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10
niniejszej STWIOR.

llo¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

e oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

*  usuna¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

« usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

e w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,

* wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

*  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoSci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢é w specyfikacji technicznej
szczegotowej.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ $rodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg, (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakohczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podioza, w postaci plackéw
i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z
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welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa,

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokofowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). ZapewniC szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ facznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg,
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
Srodowiskowych. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykorczenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami.

6.1 Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykéw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji —
dylataciji, stykéw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt iflub peknieé¢ o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:

*  tynku - pod wzgledem jednolitosci, rwnosci, koloru, faktury,
*  malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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*  okfadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,rdwnomiernego rozmieszczenia elementoéw na
elewaciji oraz kolorystyki.
6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

*  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

«  prawidlowosci przygotowania podtoza,

»  prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robét ociepleniowych.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi niniejszej STWIOR, ktére powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10, a takze
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepler, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treScig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku | powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi : : przewidzianego w

od linii prostej PIonowego poziomego dokumentacii

Il nie wieksze niz3 mm | nie wigksze niz 2 mm na 1 m i|nie wigksze niz 3 mm na 1 mi|nie wieksze niz 3
i w liczbie nie wiekszej | ogétem nie wiecej niz 4 mm w|ogdtem nie wiecej niz 6 mm na mmna 1 m

niz 3 na catej diugosci | pomieszczeniach do 3,5 mjcatej powierzchni  miedzy
taty kontrolngj 2 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6 | przegrodami pionowymi
mm w pomieszczeniach powyzej | (Sciany, belki itp.)

3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
« odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz 7. mm,
*  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysoko$ci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Powierzchnie ocieplenia Scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci Scian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy
ocieplanej. )
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”. Odbiodr robét betonowych i Zelbetowych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podfoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takq
forme przewiduje.
8.4 Odbioér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

*  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

«  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

«  protokoty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

* instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWIOR, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungC niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

*  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac¢:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e oceng wynikow badan,

¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

«  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.

*  PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

*  PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

*  PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

*  PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

*  PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 - Konstrukcie z wielkowymiarowych prefabrykatow Zzelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

+  PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

*  PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.9 IZOLACJA TERMICZNA POLACI DACHOWEJ, POKRYCIE PAPA
POLACI DACHOWEJ Kod CPV-45261210-9

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie krycia dachu papg termozgrzewalng oraz izolacji termicznej potaci dachowej zwigzanych z przebudowg oraz
remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie izolacji termicznej potaci dachowej;
* wykonane pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
*  wykonanie wszelkich obrdbek dachowych.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogoinymi”.
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2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
0gélne”.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1 Materialy podstawowe
2.1.1 Papa podkladowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podtoza

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta jest niebieska powtoka akrylowa, dodatkowo na strone
spodnig natozone sg wzdiuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz zywicami),
zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

Wiadciwosci:

Grubo$¢: EN 1849-1 2,5 mmz0,2

Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 < -15°C /0’30 mm

Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 = 90°C

Reakcja na ogien EN 13501-1 - klasa E

osnowa z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej

wierzch pokryty jest niebieskg posypka akrylowg

spod pokryty jest réwniez niebieskg powtoka akrylowg na ktdra natozone sg wzdiuzne profilowane pasma klejowe
z masy asfaltowej modyfikowanej SBS, zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

2.1.2 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna na welonie szklanym_

Papa na welonie szklanym z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi
natozony jest pasek folii 0 szeroko$ci ok. 80 mm, za$ strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Welon szklany wzmacniany niémi szklanymi, 80
Srednie wydtuzenie, (elastyczno$e) wzdtuz/ w poprzek [%] 5/5

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 550/350

Srednia g(uboéé asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowa, / 2940

suma nad i pod osnowg [mm] e

Catkowita grubo$¢ papy [mm] 4,2

Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -25/+100

llo¢ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [m2] 7,51150

Cigzar rolki papy / ciezar palety z papa [kg] 46/920

2.1.3 Plyty z welny mineralnej twardej

Weing mineralna twardg gr. 200 mm o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta AD=0,04 W/m'K
przeznaczong do docieplania stropodachéw ptaskich.

Weting mineralna twardg o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta AD=0,04 W/m-K przeznaczong do
docieplania stropodachdw pfaskich i zmiennej grubosci ksztattujaca spadki potaci dachowej.

2.1.4 Folia paroizolacyjna
2.1.5 Materialy uszczelniajace

e butylowe masy uszczelniajace,

e masy uszczelniajace trwale elastyczne,

*  masy elastyczne zwiekszajgce odpornos¢ ogniowa,

*  masy do uszczelniania przepustow dla przewodow instalacyjnych dachu - uszczelki poliuretanowe.
2.1.6 Obrobki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi.

Obrobki blacharskie na potaci dachowej elementéw wystajacych ponad powierzchnig izolacji przeciwwilgociowej w
postaci papy wykonac z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej RAL8017.

Nalezy przygotowaC wszystkie konieczne obrdébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem giéwnym elementom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrébki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy oktadzinami i innymi elementami budynku. Przewiduje sie
stosowanie systemowych obrobek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowe;j i stalowej. Zastosowane systemy facza si¢ z
systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by¢ wykonane w kolorze, w ktérych one wystepuja.
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Wszystkie obrobki blacharskie, zamknigcia, elementy zabezpieczajgce i inne akcesoria majg by¢ w pelni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta pokrycia
dachowego.

Nalezy przygotowac obrdbki blacharskie i obrobki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym instalacje
odgromowe.

2.2 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej;

e sgwlasciwie oznakowane i opakowane;

*  spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwo$ci i wynik badania mrozoodporno$ci dachéwek),

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda
przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowka,

4 TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i sprzet zgodnie z
technologig rob6t i niniejsza specyfikacja; sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy posiadajg Swiadectwa jakosci.

Przed przystapieniem do uktadania plyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkéw dachowych oraz wykonac
wszystkie roboty poprzedzajace (montaz wywiewek, wywietrznikow, masztéw antenowych, kabli i przewodéw).

Podloze

«  Podtoze powinno mie¢ réwng powierzchnie w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci i prawidtowego sptywu
wody.

¢ Podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane.

e Sztywno$¢ i wytrzymatos¢ podioza powinny zapewni¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen w czasie
eksploatacji dachu i w czasie robét dekarskich,

*  Zaleca sie stosowanie klinbw z wetny mineralnej lub styropianu oklejanego papg przy obrdbkach elementow
wystajacych ponad powierzchnie dachu,

*  Przed ufozeniem pokrycia podtoze powinno byC oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz zagruntowane
$rodkiem gruntujacym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

5.2 Pokrycie plyt z wetny mineralnej

Plyty z welny mineralnej mocuje sie do podtoza na klej poliuretanowy lub kleje bitumiczne, bezposrednio pod
izolacjg z wetny nalezy uktadac foli¢ paroizolacyjna. Nastepnie po utozeniu dwoch warstw wetny grubo$ci 20 cm i warstwy
zmiennej grubosci, nalezy utozyé warstwe papy podktadowej przeznaczonej do mocowania mechanicznego i catos¢
przytwierdzi¢ do podfoza za pomocg teleskopowych tacznikdw mechanicznych typu GOK. Klej naktada¢ paskami obwodowo
na spodnig strone wetny i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze musi by¢ czyste , réwne i zagruntowane preparatem
bitumicznym. Plyty w strefie krawedziowej mocowaé zgodnie z normg 14 okre$lajacq strefy obcigzenia wiatrem PN-EN
1991-1-4:2008. Przyjmuje sie od 1 do 6 tacznikéw na 1m2 pofaci dachu. Mocowanie wykona¢ zgodnie z projektem

technicznym
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UKLADANIE PLYT Z WELNY MINERALNE.J.

*  Piyty powinny by¢ uktadane mijankowo.

*  Piyty powinny by¢ przenoszone w trakcie montazu przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W miare mozliwosci
nalezy tak zaplanowa¢ prace, aby zminimalizowa¢ ilo§¢ wprowadzanych na dach obcigzen w trakcie prac, jak
réwniez w jego pozniejszej eksploatacii.

MOCOWANIE

Wykonaé mechaniczne mocowanie ptyt przez warstwe papy podktadowej za pomoca tacznikédw typu GOK i $rub
do betonu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Projektem. Dodatkowe informacje o typie tacznikéw, ich wytrzymatosci
mechanicznej w zaleznosci od rodzaju podtoza dachowego i hydroizolacji mozna uzyska¢ od ich producentéw. Mocowanie
hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposéb, aby na kazda ptyte 2000 mm x 1200 mm przypadaty minimum 2 taczniki.
5.3 Uktadanie papy

Na ptytach z wetny mineralnej utozy¢ pape podktadowa mocowang mechanicznie, z zaktadem na powierzchnig
istniejacej papy. Nastepnie wykona¢ warstwe wierzchniego krycia w postaci papy klejonej termicznie, modyfikowanej SBS,
na osnowie kompozytowe;.

Wierzchnig warstwe pokrycia jako pape na welonie szklanym z obustronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Pape zgrzewa¢ na calej powierzchni do podioza. Zaktad podiuzny
powinien mie¢ szeroko$¢ 8-12 cm a zakfad poprzeczny szeroko$¢ 12-15 cm. W celu prawidtowego zwulkanizowania pap w
miejscach zaktadéw poprzecznych nalezy usuna¢ z gornej warstwy papy posypke gruboziarnistg. Prawidtowe zgrzanie
zaktadéw podiuznych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu catej powierzchni klejacej zaktaddw oraz wytopieniu
wyptywki z masy bitumicznej. Wyptywka z masy bitumicznej powinna mie¢ szeroko$¢ od 0,5 cm do 1 ¢cm na catej diugosci
zaktadow. Wyptywajacy asfalt nalezy pokry¢ posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem UV.

Wstegi papy powinny by¢ tak rozmieszczone na potaci dachu aby zaktady poprzeczne sasiednich rzeddw pap byty
wzgledem siebie przesuniete. Rzedy papy nawierzchniowej powinny byé przesuniete wzgledem rzeddw papy podktadowej o
potowe szerokoSci wstegi papy. W celu unikniecia zgrubien na zakfadach zaleca sie odciecie pod katem 45° naroznika
znajdujacego sie na spodzie zaktadu.

Uwaga - Obrébki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedng z warstw pape polimerowo-asfaltowg na osnowie z
widkniny poliestrowej lub w uktadzie jednowarstwowym, stosujac pape polimerowo-asfaltowg oraz listwe mocujacg z blachy
ocynkowane;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdre bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczeg6towej), oraz normami.
6.2 Badania w czasie robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.
6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.
6.3.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
«  jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,
«  prawidlowosci przygotowania podktadu,
«  prawidtowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robot i po opadach
deszczu.
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6.3.2 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
techniczne;. .

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich pofaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza njz 0,5m2. .

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior podktaddw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz PN-61/B- 10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podkiady i obrobki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu
badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
10.1 Normy
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN-B-02361:1999 - Pochylenia pofaci dachowych.
PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
«  PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ Il ) Arkady,
Warszawa1990 .,

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

*  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr 120, poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.10 SCIANY DZIALOWE, SUFITY | ZABUDOWY W SYSTEMIE SUCHEJ
ZABUDOWY Kod CPV 45421152-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania $cian
dziatowych, sufitow podwieszanych i zabudéw ognioodpornych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  budowg $cian dziatowych w technologii suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych;
e przeciwogniowg obudowa elmentéw stalowych;
*  wykonaniem sufitbw podwieszanych.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i oraz z STWIOR "Wymaganiami ogoinymi”.
2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdbine”.
2.1 Plyty gipsowo-kartonowe
*  Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte typu A-12,5:
—  grubos¢ 12,5mm;
— reakcja na ogien A2-s1, d0;
—  Przepuszczalno$¢ pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.
*  Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu DF-12,5:
—  grubos¢ 12,5mm;
— reakcja na ogien A2-s1, d0;
—  Przepuszczalno$¢ pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.
*  Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane typu H2, pomieszczenia mokre:
—  grubos¢ 12,5mm;
— reakcja na ogien A2-s1, d0;
—  cigzar 8,30 kg/m?
2.2 Plyty ogniochronne
Plyta ogniochronna powlekana niepalnymi matami z wiokien szklanych gr. 12,5 mm (deklarowana przez
producenta ptyt klasa odpornosci ogniowej zabudowy R60).
Parametry techniczne:
e Grubos¢ plyty [mm]: 12,5
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e Szeroko$¢ ptyty [mm]: 1200

e Dilugos¢ ptyty[mm]: 2500/3000

*  Ciezar ptyty [kg]: 11,0

e Gestos¢ objetosciowa [kg/m3]: 900

*  Klasa reakcji na ogien: A1

e Przepuszczalno$¢ pary wodnej: p=10

¢ Przewodno$¢ cieplna [W/mK]: A=0,25

2.3 Profile stalowe zimno giete
Do wykonania rusztdw $cian, zabudowy poddasza i obudowy instalacji powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg (nanoszong
ognhiowo) charakteryzujaca sie :
e gruboscig =7pm (100g/m2 lub =19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnoS$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
¢ wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
2.4 Akcesoria stalowe
Stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;
taczniki wzdtuzne,
uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krétkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.
2.5 Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:
* tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm - do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
2.6 Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
2.7 Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
e wkrety stalowe;
*  blachowkrety samowiercace:
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
*  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.
2.8 Masa szpachlowa
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.
2.9 Izolacja
«  Wetna mineralna do izolacji $cian dziatowych szkieletowych. Sprezysta mata z wetny mineralnej otrzymanej z
wiokien szklanych, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej AD = 0,032 W/mK. Gr. 50 mm i 100 mm i ggstos$¢
minimalnej 50kg/m3
*  Folia PE gr. 0,2mm paroizolacyjna. Atestowana folia budowlana PE grubosci 0,2mm w rolkach do izolacii
paroszczelnej
3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine". Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych
robot.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
* Do trasowania - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2 - 3m z
libella, katownik metalowy, metréwka, pion murarski
* Do montazu- nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, wiertarka
udarowa, miot SDS, kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze,
drabiny.
4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".

4.1 Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepisdw przewozowych.

Roztadunek materiatbw recznie lub mechanicznie: roztadunek pityt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
4.2 Przechowywanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

*  nazwe i adres producenta,
*  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
«  date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,
znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaC si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny byC pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podkfadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowa, Wysoko$¢ sktadowania
do pigciu pakietow jednakowej diugosci, jeden na drugim
5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne". )

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 MONTAZ OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :
e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
e zuzyciem $ciennych profili ,U” o0 szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkiada sie wetne
mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka
powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikdw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukciji rusztu z podtozem (ze $ciana lub stropem) sg strzemiona blaszane
typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podkfadek z tasmy tlumigcej.
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Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy welng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa.

5.3 TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku

nadwietlania pomieszczenia)

*  przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmie$cic,
aby na kraficach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy diugosci piyty,

« styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny byC przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi
muszg, spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125¢cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposdb:

*  mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

* mocowanie podiuzne wzdiuz elementbw nos$nych rusztu piyt, utozonych rédwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
5.4 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na
etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada sie izolacje
termiczng lub akustyczna.

Pokrycie Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny
sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling
wypetnia sig kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 40 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub diugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia piyty o szeroko$ci 40 cm lub mniej w
przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$é. Przy wysokosci
Sciany wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie
powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.5 SUFITY PODWIESZANE

Warunki ogdlne wykonania rob6t:

sprawdzenie katéw pomieszczenia,

potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci w pomieszczeniach

rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okre$lenie lokalizacji profili nosnych,

zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,
zamocowanie profili przy$ciennych,

zawieszenie rusztu sufitu,

wypoziomowanie rusztu,

wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK,

wyszpachlowanie i wzmocnianie ztgczy i naroznikéw taSmami firmowymi (bandazami),
zaimpregnowanie powierzchni preparatem gruntujgcym do stosowania wewnatrz pomieszczen,
usuniecie pozostatosci kurzu po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego
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Sufity mogg by¢ wylozone pitytami dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest wysuszone i gdy zakofczone sg
wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Do zakotwiczenia wieszakow
moga, by¢ uzywane tylko zawiesia firmowe, posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elektryk i monter
kanatéw wentylacyjnych wspdtdziataja przy montazu sufitow podwieszonych.
Kazde dodatkowe element o$wietleniowy lub wentylacyjny, ktdre zwigkszajg obcigzenie sufitu - nalezy dodatkowo,
niezaleznie zawiesic.
Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu piyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przyciete krawedzie nalezy przeszlifowa¢. Fugi wypetnic masg szpachlowa. Na $wiezg
mase potozy¢ taSme spoinowa i bez powtdérnego nanoszenia masy szpachlowej docisna¢ jg za pomocg pacy. Po zwigzaniu
masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i jg przeszlifowaé.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Gruntowanie wyréwnuije
zroznicowang chtonno$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy
musi by¢ suchy. W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:
» staniwyglad $cian i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci;
e  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw;
»  uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi ptytami.

5.6 SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuije sie taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg
i weisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnigtg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taémy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIOR 1.1, Wymagania ogdlne".
6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy $ciany, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w STWIOR 1.1, Wymagania Ogolne”.
8.1 ODBIOR PODLOZY
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podioze
oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
8.2 ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIOR daty pozytywny wynik.
8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e  rodzaj zastosowanych materiatow,
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e przygotowanie poditoza,

»  prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

*  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od kierunku Powierzchni i krawedzi kierunku Przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi . . ptaszczyzn od kata w

od linii prostej pionowego pozIomego dokumentacji

Nie wigksza niz2 mm i Nie wigksze niz 1,5 mm i og6tem nie Nie wigksze niz2 mm i Nie wigksza niz2 mm
w liczbie nie wiekszej niz | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach | ogdtem nie wigkszej niz 3 mm na diugosci taty

2 szt na catej diugosci | do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz na catej powierzchni kontrolngj 2 m

taty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 ograniczonej $cianami,
m wysokosci belkami itp.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U
na szkielety Scian dziatowych
e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C
na szkielety Scian dziatowych
«  PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
« PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.
Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.
Montaz systeméw suchej zabudowy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.11 UZUPELNIENIE POSADZEK BETONOWYCH, WARSTWY
WYROWNAWCZE Kod CPV 45430000-0

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie uzupetnienia
podtog betonowych, wykonania warstw naprawczych i wyréwnawczych posadzek zwigzanych z przebudowg oraz remontem
pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
« wykonanie uzupetnier istniejacych posadzek cementowych po rozbidrkach;
e warstwy wyrbwnawcze pod posadzki;
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

*  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcja
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;

e Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu;

* Podioze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich;

¢ Podkiad — warstwa wyréwnujace lub spadkowa

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.

Do wykonania podktadéw i podtozy mogg byC stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
e Cement portlandzki,
»  Zaprawa cementowa,
«  Beton C8/10,
e Zaprawa samopoziomujgca.
Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
«  dlabetonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
« dlabetonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;

1997,

*  sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
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*  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

o wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

o wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajq sprawdzeniu zawartosci grudek (zbryler), nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie: cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny byC czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Beton
Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
*  przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptura,
e kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z receptura,
*  wymagania co do szczelnosci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003.
Wylewka samopoziomujaca

Cementowa, cienkowarstwowa wylewka samopoziomujgca 2-20mm.

Masa przeznaczona do recznego lub mechanicznego wykonywania warstwy wyréwnujgco-wygtadzajacej na
podktadach podiogowych wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana do wyrdwnywania powierzchni zaréwno
w przypadku nowych, jak i modernizowanych podtog i innych elementoéw (np. wydeptanych stopni schodéw wewnetrznych)
w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym. Nadaje sie do uktadania na sztywnych i nosnych podktadach anhydrytowych,
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cementowych i betonowych. Stosowana jako warstwa wyréwnujaca pod ptytki ceramiczne, wyktadziny syntetyczne, panele,

parkiety.
Sktad:
e cement portlandzki
e cement glinowy
*  wypelniacze mineralne

dodatki modyfikujace
Parametry techniczne:
Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: CT-C30-F7
Czas przydatnos$ci do uzycia po zarobieniu woda; ok. 30 minut (w temperaturze +20°C)
Mozliwo$¢ wchodzenia na wykonang posadzke: po ok. 5 godzinach (przy temperaturze ok. +20°C)
Mozliwo$¢ wykonywania dalszych prac: po 7 dniach
Grubos¢ warstwy: 2-20 mm
Proporcje mieszania z woda: ok. 5,5 | na 25kg suchej mieszanki
Zuzycie suchej mieszanki:ok.1,5 kg/m? na 1mm grubos$ci warstwy zaprawy
*  Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%
3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
PrzewoZone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.
4.1 Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian
w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowe;
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukci.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaC na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgii.
Cementowa, cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacg przechowywa¢ do 6 miesiecy od daty produkcii,
w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
5.2 Posadzki cementowe
Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.
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Zakres robét przygotowawczych:

e Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej i warstw uzupetniajgcych posadzke cementowg na podiozu
oczyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym gruntem .

* Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak rdwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace
sig warstwy zapraw.

*  Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mnigjsza niz
0,5MPa.

*  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

Zakres robét zasadniczych:

e Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ réwna jest zadanej grubo$ci posadzki.

e Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

*  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnie packg drewniana, a nastepnie zaciera packa
stalowg, skrapiajac woda.

e W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach
nie wiekszych niz 6 m).

5.3 Cementowa, cienkowarstwowa wylewka samopoziomujaca
Warunki wykonywania prac:

Stosowa¢ w temperaturach 0d+5°C do +25°C, temperatury te dotyczg powietrza, podioza i produktu. Wszystkie
podtoza powinny by¢é nosne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane. Przed wylaniem masy
samopoziomujgcej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ dylatacje wystepujace w podiozu, aby nie nastapito ich wypetnienie
masg i wykona¢ dylatacje izolacyjne, oddzielajace wylewke od $cian i innych elementéw stosujac specjalng tasme
dylatacyjng badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm.

Przygotowanie podioza:

Szczeliny i wieksze spekania podioza nalezy wyreperowaé stosujgc zapraw wyréwnujaca. Podtoza betonowe
muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotno$¢ nie wieksza niz 2%.
Rodzaje podioza:

«  Betony, zelbety: w zaleznosci od chfonno$ci zagruntowaé preparatem gruntujgcym dedykowanym dla danego
rodzaju cementowej, cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej

e Jastrych cementowy: zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym dedykowanym dla danego rodzaju cementowe;j,
cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej

»  Lastryko: odttusci¢, oczysci¢, wykona¢ warstwe kontaktowq z elastycznego kleju do plytek.

Przygotowanie produktu:

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednig ilo$¢ czystej, chiodnej
wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac. W
przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie wymieszaé, gdyz w czasie
transportu mogto nastapi¢ rozdzielenie sktadnikow.

Sposob uzycia:

Wylewaé do ustalonego poziomu, odpowietrzy¢ watkiem kolczastym. Przed przystapieniem do prac nalezy okresli¢
poziom do ktérego ma by¢ wylana wylewka. Poziom wylewki mozna ustali¢ stosujac specjalne repery, wzglednie repery
wykonane samodzielnie z drutu lub przy uzyciu osadzonych w podiozu kotkdéw rozpreznych z wkretami, ktdrych gtowki
wyznaczajg poziom wykonywanej warstwy. W miejscach istniejacych dylatacji podtoza, nalezy wykona¢ dylatacje w wylanej
warstwie wyréwnujaco-wygtadzajacej. Prace zaleca sie rozpoczynaé przy $cianie najbardziej oddalonej od wejscia do
pomieszczenia i prowadzi¢ pasami o szerokosci ok. 40cm. W przypadku pomieszczen o duzej szerokoSci, zaleca si¢
wydzieli¢ zastawkami mniejsze pola robocze (o szeroko$ci 3-6 m, w zalez- nosci od szybko$ci wylewania masy). Po wylaniu
mase nalezy rozprowadzi¢ za pomocg stalowej pacy i odpowietrzy¢ za pomocg watka kolczastego. Prace nalezy prowadzi¢
bez przerwy, az do pokrycia catej powierzchni podiogi w pomieszczeniu. Przy wylewaniu mechanicznym prace nalezy
prowadzi¢ agregatem z dwustopniowym systemem mieszania wykonujac pozostate etapy prac jak przy wylewaniu recznym.
Uwagi wykonawcze:

Swiezo ulozong mase nalezy chroni¢ przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania,
zabezpieczenie przed bezposrednim nastonecznieniem, przeciagami, zbyt niskg wilgotno$cig powietrza, itp. Warunki takie
nalezy zachowa¢ takze w trakcie prowadzenia prac. (Niestabilne warstwy powierzchniowe nalezy usungé. Szczeliny i
wigksze spekania podtoza nalezy wyreperowac.)

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen.
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6.1 Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

«  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badarn doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.2 Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczegéInosci:

*  zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

« stan podiozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw.

Prawidtowo$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:
e roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdéw wigkszych niz 2mm.
* odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia
6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okre$lone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegoétowej specyfikaciji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg, posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robdt dokonywaé bedzie Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

*  podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
*  wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podktad i ponownie wykonac.
8.1 Odbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.
8.2 Odbior podktadéw i podiozy

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

*  wytrzymatoSci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t
e réwnosci podktadu

STWIOR

Przebudowa oraz remont pomieszczen

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

59



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

« odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowq
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbior gotowych podktaddw i podiozy powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocene wynikéw badan
*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegag ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

*  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z p6zn. Zmianami.

e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z p6zn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.12 TYNKI Kod CPV 45410000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z
instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  wykonaniem tynkdw cementowo-wapiennych $cian;
*  wykonaniem zewnetrznych tynkéw mineralnych;
*  przetarcie istniejacych tynkéw wraz z wykonaniem gtadzi polimerowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIiOR 1.1
~Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

STWIOR

Przebudowa oraz remont pomieszczen

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

60



Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI ARTMOST S.C.
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.5.1 Wymaganla w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

Zgodnosci z dokumentacjg - tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i specyfikacjg

uwzgledniajacymi wymagania norm i okre$lajagcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku. Dozwolone sg tylko takie

odstepstwa od dokumentacii, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z

autorem projektu oraz sq udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez

Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.;

*  Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503;

*  Przestrzegania ogoélnych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacji;

*  Przygotowania podiozy wg niniejszej specyfikacji;

e Przyczepno$ci tynkéw do podioza — potaczenie zaprawy z podiozem powinno by¢ zapewnia¢ takie przyleganie i
zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.;

*  Mrozoodpornosci tynkdw — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-
85/B-04500;

e Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100;

*  Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100;

*  Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwno$ci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i zacieki — podaje
p.3.3.7 w PN-70/B-10100;

«  Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionowg
lub poziomg. Krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowe.
Odchylenia od tych wymagan podaje niniejsza specyfikacja;

*  Wykoniczenia tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokoSci 2-4mm przechodzacej przez
calq grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza powinny byé ostonigte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktdre nalezy wypetni¢ kitem elastycznym i przykry¢ listwg lub wykonaé
obrobke blacharska ( w przypadku tynkéw zewnetrznych)

Wykoriczenia narozy i obrzezy tynkow - wykoriczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogbine”
2.1 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikdw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

2.4 Szybkoschnace zaprawy cementowe

2.5 Zaprawy (masy) tynkarskie
«  tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania;
e tynkiem zywicznym, kolorystyke tynku uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji zadania.
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2.6 Gotowa gtadz polimerowa

Stuzy do wykonywania gladzi na $cianach i sufitach wewnatrz budynkéw, na powierzchniach z betonu, betonu
komorkowego, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych.

Gtéwne parametry:

e zuzycie:ok. 1kg/1m2/1m

e grubos¢ warstwy: max 3 mm

e przyczepnos¢ = 0,3 N/mm2

e czas wysychania: ok. 6 h

2.7 Materialy uzupetniajace

e podtynkowa siatka rabitza;

e podtynkowa siatka leduchowskiego;

e tektura bitumizowana.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2 Przygotowanie podtozy
5.2.1 Pod tynkowanie tynkami zwyklymi.

Przed przystapieniem do wiasciwego tynkowania nalezy podioze sprawdzi¢ i przygotowaé poprzez ewentualng
naprawe i obrébke wstepna tak, aby uzyskaé podtoze spetniajace wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrze¢
na ostro.

Mury z bloczkéw nalezy oczy$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami
betonu komorkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ usunigte. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatow, nalezy przy pomocy specjalistow
ustali¢ przyczyne powstania wykwitow i zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczania muru.

Zbyt suche lub silnie chionace wode podtoze mogq przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podioze nalezy zwilzyé
woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ Srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do podioza.

Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzié¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne,

¢ Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku,

«  Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem,

*  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,
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e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

*  Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw . po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego,

*  Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folia, oScieznice drzwiowe tadma malarska, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

*  Przed wladciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajace czeSci Sciany oraz naroza, jako miejsca
narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajgc metalowe narozniki siateczkowe przez
przyklejenie ich do Sciany zaprawg tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.3.1 Tynki cementowo — wapienne.

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chfonno$ci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowa¢ wytgcznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw tynkarskich
lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania
zarbwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazowek wykonawczych producentow
mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze
by¢ réwniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywa¢ z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie
przekraczajacej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyZz prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej
przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac¢ jgq po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak przygotowang
zaprawe narzuca¢ rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbieraé drewniang lub
metalowa fata. Narzut w narozach wyréwnywa¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika.

Narzut wykonuije si¢ z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym 1:1:6. Grubo$¢ warstwy
narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopuséci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubo$¢ gtadzi powinna by¢ 13mm. Zaprawe narzuca¢ i rozprowadzac
paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W
czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

Gtadz wykonuije sie z zaprawy o stosunku objeto$ciowym cement:wapno:piasek rownym 1:2:6.

5.3.2 Tynkowanie o$ciezy, narozy $cian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowa¢ osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich duzych
powierzchniach.

Przed tynkowaniem oSciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a o$cieznicg, zostaly doktadnie
utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje si¢ za pomocg wzornikdw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi
jak na Scianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejScia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w
tynk narozniki z blachy ocynkowanej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacii technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
rob6t tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badar materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:

«  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

«  jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

«  prawidlowosci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkéw do podioza,
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e grubosci tynkow,

*  wygladu powierzchni tynkdw,

»  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

* wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podioza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw
do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
8.1 Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiodr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.2 Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg, projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg byC wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej diugosci kontrolnej 2 m faty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa;

*  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw,
plesni itp.,

« trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzega¢ ich. Przepisy i normy zawarte sg w:

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku

e PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PNEN 197-1:2002
Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

»  Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB - 2003r.
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UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.13 OKLADZINY CERAMICZNE Kod CPV 45431000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin ceramicznych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczeh wraz z instalacjami w budynku sanitarnym
POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie oktadzin ceramicznych $cian;
*  wykonanie wykoriczenia posadzek z ptytek ceramicznych.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do robét oktadzinowych.
Wymagania dotycza;
*  zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
»  stanu podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
*  jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw.
«  stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
»  okfadziny $cienne - ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,
PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne
*  kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne S zaprawy do spoinowania —
aprobaty techniczne i normy.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone:
»  wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian,
»  podtogi z materiatow mineralnych wigcznie z cokolikiem,
* roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych prob
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
*  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykorczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdine”.
2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robé6t
e zaprawa klejowa
*  plytki ceramiczne - gres podtogowy
o Plytki o wymiarach 20x20cm, grubosci 1cm, o klasie antyposlizgowej R12 C iklasie Scieralnosci IV,
wykonczenie pétmat w kolorze szary jasny (RAL E3/370-1)
o Plytki o wymiarach 20x20cm, grubosci 1cm, o klasie antypo$lizgowej R12 C iklasie Scieralnosci IV,
wykonczenie potmat w kolorze szary (RAL K7/7042)
o Piytki o wymiarach 29,7x29,7cm, grubo$ci 8mm, o klasie antypo$lizgowej R10 iklasie odpornosci
na plamienie 3, kolorystyka szara, wzor kamien.
*  Plytki ceramiczne Scienne:
o Plytki o wymiarach 20x20cm, grubosci 6,5mm, o powierzchni matowej, kolor biaty mat(RAL K7/9003)
o Plytki o wymiarach 20x20cm, grubosci 6,5mm, o powierzchni matowej, kolor stalowy mat(RAL D2/240 70 05)
o Plytki o wymiarach 20x20cm, grubosci 6,5mm, o powierzchni matowej, kolor latte mat(RAL D2/040 80 05)
¢ Klej do ptytek
o Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastyczno$ci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
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o Wyrdéb zgodny z : PN-EN 12004

o Klasawg EN 12004 C1T

o Przyczepnos¢ poczatkowa =0,5 N/mm2

* Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

* Folia w plynie: Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnafrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i
porowatych podiozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajacq bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powitoki przed przyklejaniem oktadzin z plytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach
narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w plynie
mozna stosowa¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury
ceglane wykonane na petng spoing, tynki cementowe i cementowowapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podioza od +5°Cdo +25°C

Minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm

Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

Przyklejanie plytek ceramicznych: po 24 h

Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

Sptyw z powierzchni pionowej: brak

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

Przyczepno$¢ do podioza: > 0,5 MPa

Konsystencja: ciekta masa

Kolor: szary

Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

Wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza +

20°C/ Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podiozu wynosi od 1,3 do 2,0

kg/m2

«  akcesoria montazowe do oktadzin z ptytek ceramicznych

3 SPRZET

3.1 Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do oktadania $cian ptytkami, powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

*  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m2 plytek.

* Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”,

*  Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

*  Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

* Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

¢ Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

0O 0o 0o 0O o o o0 o 0o o o o o o o o o
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4.3 Transport materiatow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi..
5 WYKONANIE ROBOT

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.
5.1 Warunki przystapienia do robot

*  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza: no$nosé; stabilnoS¢; czysto$é; réwnos¢; nie
nasigkliwo$c.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3 dninie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej diugoSci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3 Wykonanie izolacji powtokowej

Plynng substancie folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkq dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podioza i otoczenia w czasie
wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowaé: na wilgotne podioze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu
odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.4 Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosic, co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

*  Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

e Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

*  Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoAczeniowym.

*  Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraé
pustych miejsc.

* Dla pomieszczenr nie zdefiniowanych projektem wnetrz piytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy
krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie
warstwy zaprawy.

*  Podioze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz
0,5 MPa.

¢ Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

*  Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

*  Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podkiadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

*  Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek — reperéw, ktdrych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych pfaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn
uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetia si¢ zaprawg do
spoinowania.
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* Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
5.5 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na $cianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno pod
wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii $cian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kocach $cian) mialy wymiar wiekszy niz
polowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach okfadziny stosowaé profile narozne i wykofczeniowe
PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fugg silikonowa. W pomieszczeniach
natryskow spoinowa¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowac fugg mineralna,
szer. fugi 3mm. .

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin Sciennych z piytek ceramicznych powinny by¢ wg. PN-75/B-1012
Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odbiorze

Warunki badan materiatéw na oktadziny $cienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru
Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegoInosci:
»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary);
«  stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;
»  spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.;
* jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku;
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugo$ci 2 m ( nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dk. taty 2 m);

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt. taty);

e prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod piytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkéw;
*  nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3

mm na catej dtugosci faty);

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
diugosci faty 2 m i nie wigksze niz -5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki);
e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm;
e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace]
7 OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
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7.1 Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny.
WielkoSci obmiarowe okladzin Sciennych z plytek ceramicznych okreSla si¢ na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
8.1 Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
*  okfadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
*  wprzypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé oktadzine i ponownie wykonac.
8.2 Odbior podtozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.
8.3 Odbior oktadzin i wyktadzin z plytek gresowych
Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:
*  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg;
«  prawidtowosci uksztattowania powierzchni;
e przyczepno$ci do podioza;
«  prawidtowo$ci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.;
»  szerokosci i prostoliniowos$ci spoin.
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
*  ocene wynikow badan;
*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia;
stwierdzenia zgodnosci lub mezgodnosm wykonania z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 159 Plytki ceramiczne $cienne
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
UWAGA : Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.14 PARKIET DREWNIANY Kod CPV 45432000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie uktadania
parkietu drewnianego zwigzanego z przebudowq oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym
POSIR Oddziat Rataje.
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1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z wymiang
parkietu drewnianego. Roboty remontowe obejmuja;

*  wykonanie posadzki z deszczutek z odzysku oraz w 30% z nowych deszczutek z drewna tozsamego co istniejacy
parkiet;
mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy;
montaz listew przypodtogowych;
gruntowanie parkietu lakierem podktadowym;
lakierowanie parkietu i listew 3-krotnie, lakierem poétmat do parkietéw o wysokiej odpornosci na $cieranie i
zarysowania.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR 1.1
,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢: - aprobaty techniczne lub powinny byé¢
wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczna. - certyfikat na
znak bezpieczenstwa. - certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Do wykonania posadzek zastosowa¢ klepki z drewna debowego lub jesionowego o wymiarach tozsamych co
elementy parkietu istniejgcego. Do wykonania parkietu powinny by¢ dobrane materiaty (kleje, masy wyréwnujace,
gruntowniki itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym (norma PN-EN 204: 2002
Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna przeznaczonych do potgczen niekonstrukcyjnych) lub Swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Klepki podtogowe powinny posiada¢ certyfikat FSC $wiadczacy, ze drewno
pochodzi z kontrolowanej wycinki lasow. W przypadku klejow oraz preparatow wygtadzajacych opakowania powinny by¢
opatrzone etykietg oraz powinien by¢ podany sposéb ich uzycia.

Do przyklejania klepek drewnianych nalezy stosowac kleje i gruntowniki o uzgodnionych wiasciwosciach, najlepiej
od jednego producenta. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanego drewna z podktadem oraz nie
powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podkiad i parkiet. Do ewentualnego wyréwnania powierzchni podktadu powinny by¢
stosowane masy wyréwnujace zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ do podktadu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz
nie powodujace obnizenia wiasciwosci wytrzymato$ciowych podktadu.

Zalecany lakier podktadowy jako roztwor nitrocelulozy w rozciericzalnikach organicznych z dodatkiem zywicy i
plastyfikatorow. Charakteryzuje sie krétkim czasem wysychania i dobrg rozlewno$cia.

Lakier nawierzchniowy poliuretanowy jednosktadnikowy potmat.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".

Zasady (etapy) ogdlne wykonania omawianych robot przedstawiajg sie nastepujaco:

e prace rozbiérkowe,
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*  oczyszczenie oraz naprawa starego podioza pod posadzkowego,

e oczyszczenie rozebranych deszczutek i przygotowanie ich do wbudowania

*  wykonanie nowego parkietu,
5.2 Montaz parkietu
Podtoze pod wykiadzine podtogowa musi by¢:
wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtég,
suche,
bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed przyklejeniem parkietu,
gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaC zadne zgrubienia, a calo$¢ w razie potrzeby powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

e rdwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekraczaé 1 mm na odcinku 1 mi 2

mm na odcinku 2 mm,

«  czysteiniepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen ( farby, zaprawa, lepik itp.).

Wyktadzine podiogowa nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujace warunki:

e temperatura otoczenia — powyzej 18°C,
e temperatura podtoza — powyzej 15°C,
*  wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75 %.

Do uktadania wyktadziny podtogowej nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z
jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiaty (klepki, klej, gruntownik) powinny pozosta¢ przez 48 godzin w pomieszczeniu,
w ktérym panuja warunki opisane powyze;.

Najpierw podktad nalezy zagruntowa¢ gruntownikiem dyspersyjnym w celu wyréwnania chtonnosci podktadu,
powierzchniowego wzmocnienia podktadu oraz zawigzania kurzu. Po doktadnym zagruntowaniu poditoza nalezy przystapi¢
do klejenia parkietu. MontaZ parkietu rozpocza¢ naroznika pomieszczenia potozonego najdalej od wejscia. Do klejenia
parkietu nalezy zastosowa¢ klej dyspersyjny, najlepiej tego samego producenta co grunt. Klej rozprowadza¢ za pomocg
odpowiedniej szpachli zebatej. Powierzchnie podtogi pokrywaé klejem stopniowo, na niewielkich obszarach, w zaleznosci od
zalecen producenta. Drewno nalezy uktada¢ analogicznie do wzoru istniejacych parkietéw. Podczas montazu nalezy unikaé
chodzenia po $wiezo utozonej powierzchni i obcigzania parkietu do momentu zwigzania kleju. Wrazliwe na uszkodzenia
mechaniczne spoiny mogq ,sie rozej$¢”. Po utozeniu parkietu nalezy go pozostawi¢ do doktadnego utwardzenia i zwigzania
z podtozem. W zaleznosci od zalecen producenta kleju nalezy nie prowadzi¢ zadnych prac na utozonej podtodze przez 5 do
10 dni. Po tym czasie podtoge nalezy podda¢ szlifowaniu. Nastepnie nalezy przej$¢ do cyklinowania.

Zakfada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:

e pierwszego zgrubnego,
«  drugiego wiasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu Sciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne nalezy cyklinowaé recznie. Przed
przystapieniem i podczas prowadzenia rob6t cykliniarskich nalezy zabezpieczyC wszystkie powierzchnie i elementy
wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzié
do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Caly parkiet nalezy podda¢ doktadnemu
cyklinowaniu za pomoca szlifierki taSmowej z papierem $ciernym o ziarnistosci 36. Pierwszy szlif wykona¢ po przekatnej do
stoi drewna i poprzecznie do zrddta $wiatta. Drugi szlif nalezy wykona¢ prostopadle do pierwszego. Nalezy zwroci¢ uwage,
aby szlifowa¢ zawsze od lewej strony pomieszczenia, ,$ciezka w $ciezke” z kazdorazowym przesunigciem o polowe
szerokosci szlifu. Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru $ciernego na 60 i wykonac kolejne szlifowanie poprzecznie
do zrodta $wiatta. Na kofcu wykonaé szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz wiokien, aby otworzy¢ pory drewna. W
przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w naroznikach) uzy¢ szlifierki katowej. Po wyszlifowaniu podtogi,
nalezy oczysci¢ jg z wszelkich pytow i przystapi¢ do zabezpieczania poprzez lakierowanie. Lakierowanie lakierem
podktadowym i nawierzchniowym wykonac wedtug instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

6.1 Szczegotowe zasady

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowad:

*  sprawdzenie oczyszczanie oraz naprawy starego podioza pod posadzkowego;
*  sprawdzenie oczyszczenia rozebranych deszczutek;
*  sprawdzenie wykonanie nowego parkietu
«  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
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Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okre$lone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujq
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. .

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.
Odbior robét polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét:
e Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobéw powstate w czasie transportu i montazu nie sg dopuszczalne.
e Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ktadzenia parkietu. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie podioze oczySci¢ i umy¢.
e Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
rob6t posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystepowania
ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zwilgocenia,
o sprawdzenie réwnosci podktadu posadzkowego, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2 metrowa fate,
o sprawdzenie prawidtowosci  wykonania szczeghtbw w  podkladzie: szczelin  dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, pofaczen ze $cianami ( uszczelnienie) itp."
o sprawdzenie wytrzymato$ci zaprawy, z ktorej podkiad zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.
e Odbiér posadki z wyktadziny podtogowej odbywa sie przez sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw podtogowych:
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza. Sprawdzenie réwnosci podktadu odbywa sie
przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia
mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm. Sprawdzanie odchylen od plaszczyzny poziomej odbywa sie za pomocg
dwumetrowe;j faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.
Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobéw powstate w czasie transportu i montazu nie sg dopuszczalne.
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
e art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
*  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogolne czes¢ 4
dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$é B - Roboty wykoriczeniowe", wydanie ITB -
2003r.
* PN -93/B- 02862 "Odporno$¢ ogniowa"
*  PN-EN 13318 .Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania.
*  PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna. Oznaczenie
charakterystyki geometryczne;j.
UWAGA : Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.15 WYKLADZINY PCW Kod CPV 45431000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie uktadania
wyktadzin PCW zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR
Oddziat Rataje.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
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1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
z uktadaniem wyktadzin PCW w obrebie biegow schodowych wewnatrz budynku.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogéinymi”.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogblne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t z paneli podtogowych powinny mieé: - aprobaty techniczne lub
powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczna,. -
certyfikat na znak bezpieczenstwa. - certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioréw
norm polskich.

2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Wyktadzina PCW homogeniczna, wzmocniona poliuretanem, nie wymagajaca konserwacji przez caly okres

uzytkowania, grubo$¢ 2mm, szerokosS¢ rolki 2m o parametrach nie gorszych niz:
Klasa uzytkowa EN 685 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 <=0,02mm
Waga catkowita EN 430 nie wieksza niz 2700g/m2
Typ wykfadziny |, zawarto$¢ spoiwa (binder content) minimum 61% - wymagany raport
Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1  Bfl S1
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041 klasa DS.

Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <= 2kV
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
o Stabilno$¢ wymiaréw EN 434  <=0,4%
Listwy przypodtogowe oraz listwy progowe i dylatacyjne.
3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogoine".

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".

5.2 Posadzki z wyktadzin

Do wykonywania posadzek z wyktadziny PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukorczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robdt wykoriczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy:

e podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez wypemienie ubytkow
zaprawa cementowa.

*  powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowanie.

«  temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 0C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* wykladziny PCW i kleje nalezy dostarcza¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed ich uktadaniem

* wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie.

0O 0O O O O O O O
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e arkusze PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okre$lonej wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych

e arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podioza.

* nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow arkuszy PCW.

*  posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianie wykorczy¢ wyprowadzajac wyktadzine na $ciang na wysoko$¢ np.
10 cm.

*  pofaczenie dwoch arkuszy wyktadziny wykonuje sie za pomocg zgrzewania.

e przed odbiorem korcowym robdt i przekazaniem pomieszczern do uzytkowania, posadzki nalezy wyczysScic
i podda¢ konserwaciji zgodnie z instrukcjg producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow izolacyjnych podano w STWIOR 1.12 ,Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.
6.1 Szczegotowe zasady
Kazda partia materiatéw dostarczonych na budowe powinna posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed rozpoczeciem robdt. Zakres czynnoSci kontrolnych powinien
obejmowac:
e sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkdw wilgotno$ci i czystoSci.
«  sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w réznych miejscach i kierunkach faty 2m.
»  sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych.
«  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.2 Badania w czasie odbioru
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac. - sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich
barwe i odcien. - sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty 2 m przykladanej w réznych
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prze$wit 1-2 mm.
6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre$lone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujq
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. .
7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych elementem ulegajacym zakryciu jest podioze.
Odbioru nalezy dokona¢ przed utozeniem wyktadzin kierujac sie zasadami okre$lonymi w pkt.6.Jezeli wszystkie pomiary
i badania daly pozytywne rezultaty mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na wykonanie prac
wyktadzinowych. W wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania sie z catg dokumentacja prowadzonych prac.
Z czynnosci odbiorowych sporzadza sig protokdt ktdry jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Placi sie za faktycznie wykonang ilos¢ m2 powierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza
dostarczenie materiatéw, uprzatniecie stanowiska.
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegag ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
e art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
e PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu - Wymagania
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.16 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45440000-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z
instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:
*  malowanie z gruntowaniem powierzchni tynkéw wewnetrznych i powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych;
*  malowanie z gruntowaniem tynkow zewnetrznych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIiOR 1.1
,Wymagania ogdlne”.
2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”
21 Matenaiy potrzebne do wykonania robét
farba akrylowa do wnetrz — nisko emisyjna, o wykoriczeniu matowym, z 1 klasg odporno$ci na szorowanie na
mokro i 2 klasg krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozptywem, odporna na $rodki do
dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnetrz na gtadkich powierzchniach.
* elewacyjna farba silikonowa
« Srodek gruntujacy - pigmentowana powloka posrednia z wypetniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa
akrylowego.Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, $rodki konserwujace.
Wiasciwosci:
o Wysoka poprawa przyczepnosci
o Wydtuza czas obrébki tynkdéw
o QOdporno$¢ na dziatanie alkaliéw
o Wyréwnanie jednolitosci koloru podioza
o Regulacja chtonnosci podtoza
3 SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
4 TRANSPORT
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.
5.1 Warunki przystapienia do robo6t

Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé

Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami.

5.2 Przygotowanie podtoza powierzchni zewnetrznych
Kolejno$¢ robét:
*  gruntowanie podiozy Scian;
»  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
¢ malowanie tynkéw zewnetrznych
e usunigcie folii.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny byé
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane. Powierzchnie podiozy przewidzianych do
malowania powinny by¢, réwne. wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy usuna¢. Podioza powinny by¢ dostatecznie
mocne, nie pylace, nie kruszace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podioze
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nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. wykonanie podtozy, osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé
mieszarkg mechaniczna,

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.

5.3 Przygotowanie podioza powierzchni wewnetrznych
Kolejno$¢ robot:
e gruntowanie podiozy Scian;
»  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
*  malowanie tynkow wewnetrznych;
e usunigcie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegélno$ci: catkowitym
zakonczone roboty instalacyjne, wykonanie podioza pod wykiadziny podiogowe, usunieciu z pomieszczen z gruzu i
odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonac: po biatym montazu, po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. przy wykonywaniu rob6t
malarskich wewnatrz budynkdéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungg lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3%, masy.

5.4 Malowanie farbami

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Po wykonaniu robét
malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przeciagi. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie
podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usunag lub zeszkliwié. Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocq pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze pod uzupetnienie
ubytkow. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugq warstwe nanosi¢ farbg o
lepko$ci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C i nie wyzsza niz 30 °
C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3
dni.

Malowanie farbami akrylowymi:

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30 °C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé. Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i
innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nanosi¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana: - wiasciwosci zastosowanych farb.

Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny
mle¢ barwe jednolity zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepno$e. .
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Powierzchnie robdt malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.

Wielkoci obmiarowe robot malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbior podtozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng;
e rodzaj zastosowanych materiatow;
wygladu zewnetrznego: réwnomierno$¢ roztozenia farby; jednolitoS¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem
producenta; brak przeswitdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek;
sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem;
sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie;
sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie;
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie;
sprawdzenie grubosci powtok;
sprawdzenie trwato$ci powtok;
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda;
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogéine"
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIiOR 1.17 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Kod CPV 45421000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

montazowych stolarki drzwiowej, parapetéw wewnetrznych nawiewnikow okiennych zwigzanych z przebudowg oraz

remontem pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego

okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:

e montaz stolarki drzwiowej;
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*  montaz nawiewnikéw okiennych;
*  montaz parapetéw wewnetrznych;
*  oklejenie szyb folig matujaca;
*  roboty towarzyszace.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami og6lnymi”.

» Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z

PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkdw.

*  Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
*  Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym
do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz o$ciezy.
» Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacq od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.
2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.
*  wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdinych materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentaci,
*  spelniajgce wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatw,
e winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
2.1 Stolarka drzwiowa

Nowe drzwi zewngtrzne oznaczone jako Dz1 i Dz2 dwuskrzydiowe, antywtamaniowe. Skrzydto i oScieznica
wykonane z profili PCW, z przeszkleniem, kolorystyka biata, wykoriczenie matowe. Stolarka wzmocniona, antywlamaniowa.
Wysoko$C progu drzwiowego maksymalnie 2cm. Drzwi Dz1 o minimalnym sumarycznym Swietle przejscia 120x200cm
(w tym wieksze skrzydfo o szerokosci minimalnej 0,90m w $wietle, stuzace jako ewakuacyjne). Drzwi Dz2 o minimalnym
sumarycznym $wietle przejscia 120x235cm (w tym wigksze skrzydio o szerokosci minimalnej 0,90m w $wietle, stuzace jako
ewakuacyjne).

Drzwi w obrebie pomieszczen (D1, D3, D5) zaprojektowano jako drzwi petne, gtadkie, drewniane z wypetnieniem
z plyty widrowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. OScieznice przylgowe, bez Ztobien i 0zdob, regulowane, kolor RAL 9016.
Klamka o kwadratowym ksztatcie ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczotkowanym; z podziatem nadwa szyldy,
wyposazona w zamek z zamknieciem na klucz. Drzwi D1 o szeroko$ci minimalnej 0,80m w $wietle oScieznicy. Drzwi D3
o szeroko$ci minimalnej 0,90m w $wietle o$cieznicy.. Drzwi D5 o szeroko$ci minimalnej 0,98m w $wietle o$cieznicy.

Drzwi prowadzace do pomieszczen higieniczno-sanitarnych (D2 i D4) wykona¢ jako drzwi peine, drewniane
z wypetnieniem z piyty wiérowej, bez progu z podcieciem wentylacyjnym o przekroju 0.022m2; oScieznice przylgowe,
bez Ztobien i 0zddb, regulowane, kolor RAL 9016. Klamka o kwadratowym ksztalcie ze stali nierdzewnej w wykoriczeniu
szczotkowanym; z podziatem na dwa szyldy, wyposazona w zamek z zamknieciem tazienkowym. Drzwi D2 o szerokoSci
minimalnej 0,80m w $wietle oScieznicy. Drzwi D4 o szerokosci minimalnej 0,90m w $wietle oScieznicy. Na drzwiach
prowadzacych do szatni i pom. higieniczno-sanitarnych nalezy zamontowaé piktogramy frezowane ze stali nierdzewne;
w wykonczeniu szczotkowanym.

Drzwi wewnetrzne oznaczone jako D6, zaprojektowano jako drzwi dwuskrzydiowe, z przeszkleniem pionowym
w szerszym skrzydle, gtadkie, drewniane z wypetnieniem z ptyty wiérowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. Przeszklenie
zszyby matowej hartowanej. Oscieznice przylgowe, bez Ztobien i ozdob, regulowane, kolor RAL 9016. Klamka
o kwadratowym ksztalcie ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczotkowanym; z podziatem na dwa szyldy, wyposazona
w zamek z zamknigciem na klucz. Drzwi o minimalnym sumarycznym $wietle przejScia 120x200cm  (w tym wieksze skrzydio
o szeroko$ci minimalnej 0,90m w Swietle).

Drzwi wewngtrzne oznaczone jako D7, zaprojektowano jako drzwi petne przesuwne, montowane na $cianie,
gtadkie, drewniane z wypetnieniem z ptyty wiérowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. OScieznice przylgowe, bez Ztobien
i 0zdob, regulowane, kolor RAL 9016. Pochwyt okraglty do drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej w wykonczeniu
szczotkowanym. Szeroko$¢ przejscia w Swietle min. 0,9 m. Nalezy poinformowa¢ producenta drzwi o montazu drzwi
na $cianie tradycyjnej oraz na Scianie z zabudowy lekkiej g-k.

2.2 Parapety
Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze biatym RAL9003.
2.3 Nawieniki

Wybrane okna nalezy wyposazy¢ w dwa nawietrzaki okienne o przeptywie 25m3/h.

2.4 Materiaty pomocnicze
o folia matujaca;
*  kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta;
¢  masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do uzycia.

3 SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatow

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".

Dostawa materiatébw odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
stateczno$ci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przemieszczania sig podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz sprawdzi¢ jakos¢ elementow i
innych materiatbw pomocniczych.
5.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujace
zasady ich prowadzenia:

*  Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm,
natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystapieniem
do montazu o$cieznic.

*  Przed montazem - zdjg¢é skrzydta z oScieznic.

*  Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a o$cieznicq,
zachowane byly luzy montazowe.

*  Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowaé w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dugo$ci powyzej 1 m.

«  O$cieznice mocowa¢ trwale w $Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

o Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

e Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oScieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych
gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadzaC w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

*  Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

«  Poobrébce oSciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosiC sity, ktére miatyby negatywny wpltyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

* obcigzenia wiasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

*  obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

e obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
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5.2 Montaz parapetow wewnetrznych
Dtugos¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak do
poszczegblnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sasiadujacych ze sobg na jedne;
$cianie w poszczegolnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama
okienna.
Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnic masg silikonowa akrylowa,
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna drzwi.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
wodoszczelno$¢ przegréd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
e 1 mm przy dugosci przekatnej do 1 m
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
e 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan stolarki aluminiowej i innych materia/low powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajq wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Kontrola jakos$ci wyrobdw
szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.
7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.
Odbiorowi podlega¢ bedg poszczegdline etapy robot:
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
uszczelnienie stolarki
pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegolnych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem
na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestdbw i aprobat technicznych potwierdzajacych celowo$¢ ich
zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporno$ci na obcigzenie pionowe
PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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«  PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta
e PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I-lll'i V
* Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzer wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje
«  PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.18 MONTAZ WYROBOR METALOWYCH Kod CPV 45421160-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych balustrad i poreczy metalowych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami w
budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:
uzupetnienie balustrady w obrebie poszerzenia spocznika schoddw zewnetrznych;
montaz systemowego profilu okapowego ze stali nierdzewnej na poszerzeniu spocznika;
montaz balustrady i pochwytu przy pochylni przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych wewnatrz budynku;
montaz poreczy wpuszczanej w Sciang w obrebie klatki schodowej wewnatrz budynku;
*  montaz systemowy Zaluzji maskujgcych centrale wentylacyjna.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogolnymi”.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
2.1 Materialy potrzebne do wykonania robét
«  Balustrada z profili stalowych schodéw zewnetrznych, ze stupkami stalowymi na wzér istniejace;;
Systemowy profil okapowy ze stali nierdzewnej;
Systemowa balustrada stalowa przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych;
Systemowe porecze stalowe przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych;
Porecz wpuszczanej w $ciane w obrebie klatki schodowej z blachy ze stali nierdzewnej
e Obudowa centrali wentylacyjnej na dachu: zaluzje lamelowe ze stali gr. 0,70 mm powlekanej powlokami
organicznymi poliestrowymi w kolorze RAL 7035 wraz z listwami montazowymi oraz podkonstrukcjgq w postaci
stupkow stalowych kwadratowych 80x80mm — cato$¢ wg systemu zaluzji.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej
technologii. Sprzet przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
4 Transport materiatow
OgoIne wymagania dotyczace $rodkow transportu sktadowania materiatow podano w STWiOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
* wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni;
«  sprawdzenie miejsc mocowania balustrad i poreczy;
«  zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu;
*  wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;
*  wykonanie otwordw kotwigcych;
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¢ montaz i kotwienie balustrady;
e naprawy drobnych uszkodzen powtoki
e usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja
balustrady przed wysytkgq z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy
przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu
nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty
montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikdw. Stupy balustrady nalezy zamocowaé do
podioza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze
by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacii
obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie moga powodowac powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania
przeciekow i zaciekdw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podiozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw
izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz
elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0sdb postronnych.

Obudowe centrali wentylacyjne na pofaci dachowej wykona¢ z systemowych Zaluzji lamelowych statych,
przewiewnych, montowanych na pionowych listwach (typu zebatki). Listwy montazowe mocowane do podkonstrukcii
w postaci stupkéw ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 8x8cm, w rozstawie nie wigkszym niz 1,5m, zgodnie z
zaleceniami i instrukcajmi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
6.1 Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
kontrola wykonania kotew wklejanych;
ustawienia stupkéw balustrady wraz z montazem przez spawanie;
kontrola prostoliniowo$ci ustawienia balustrady;
odbiér powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;
kontrola zamocowania poreczy i pochwytow.
Kontrola jako$ci robot antykorozyjnych powinna byé prowadzona po wykonaniu kazdej warstwy powtoki
antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

8 ODBIOR ROBOT

0Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuije sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane
do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usunigcia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jako$¢,
roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
«  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogéine.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania
Aprobaty techniczne materiatow.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.19 RENOWACJA ELEMENTOW STALOWYCH Kod CPV 45260000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

w zakresie renowacji elementow stalowych zwigzanych z przebudowg oraz remontem pomieszczen wraz z instalacjami
wbudynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego

okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z:
usunigciem istniejacych powtok malarskich z balustrad klatki schodowej wewnatrz budynku i wykonanie nowych;
usunieciem istniejacych powtok malarskich z balustrad przy schodach zewnetrznych w obrebie prowadzenia prac
i wykonanie nowych;

usunigciem istniejacych powtok malarskich elementéw stalowych konstrukcji schodéw wewnetrznych;

wykonaniem ogniochronnych powtok malarskich elementéw stalowych konstrukcji schodéw wewnetrznych
do klasy R60.

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem

w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogolnymi”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Czas uzycia wyrobu - czas, w ktorym wyrdb lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podtoze,

Emalia - wyréb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych,

Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca , ktora spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna,

Powloka uszczelniajaca - cienka powloka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powioki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powloki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie pecherzykéw podczas
nakfadania nastepnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gteboko w porach natozonych powlok w czasie
transportu i skladowania,

Lepko$é umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Zorda 4) o $rednicy otworu
wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujgcy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne,

Podktad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podioze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajace
sie duzg przyczepnoscig do podioza stalowego,

Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu,

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwigkszajace odporno$¢ obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogéline

ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robé6t

STWIOR

Powloka podktadowa zabezpieczenia ogniochronnego: farba podktadowa na bazie Zzywicy epoksydowe;
utwardzanej poliaming, antykorozyjnego pigmentu fosforanowego i pigmentu barierowego;

WYBRANE PARAMETRY:
Gesto$¢, glcm3, (okoto) 1,4
LZ0, g/l 456
Zawartos¢ rozpuszczalnikow, % wag 30
Zawartos¢ substanciji nielotnych, % obj. 62 (+3%)
Temperatura zaptonu, oC, nie mnigj niz 21
Krycie jako$ciowe I
Grubo$¢ warstwy, um (,na mokro”) 100
Grubo$¢ powtoki, um (,ha sucho”) 62
Zuzycie teoretyczne, dm3/m?2 0,10
Zuzycie teoretyczne, kg /m2 0,14

Przebudowa oraz remont pomieszczen
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,
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* Powloka zasadnicza zabezpieczenia ogniochronnego: peczniejgca farba ogniochronna, jednosktadnikowa
mieszanina tiksotropowa na bazie rozpuszczalnikow organicznych;

WYBRANE PARAMETRY:
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badar
] 2 3 = 4
1 Wyalgd zewnetrzny bez kozucha, rozwarstwieri, obcych
wiracen i osadu PN-EN I1SO 1513:2010
Gestosc, glem? 1,38+ 5 % PN-EN IS0 2811-1:2011
3 Lepkosé pozorna, mierzona metoda
Brookfielda (A/5/10), Pa's 23,50 + 10 % PN-EN 150 2555:2011
Zawartosé substangi nielotnych, % 792 PMN-EN ISO 3251:2008
5 Czas schniecia powierzchni B
ety o 30£10% PN-EN ISO 9117-3:2010
6 Wzgledna wysokosé specznienia —
krotnosc specznienia powloki na
gruboéci w adniesieniu do grubosci A ST
przed nagrzewaniem, wartoéé srednia
7 Charakterystyki identyfikacyjne |
powtoki z farby peczniejgcej okredlone zgodne z ustalonymi
metoda termograwimetrii (TGA) i we wstepnym badaniu typu ZUAT-15/V11.05/2011
spekiroskopii w podczerwieni (FTIR)
*I dot. powloki o grubosci 300 um, ckreslonej wedtug nermy PN-EN IS0 2808:2008 |

*  Powloka nawierzchniowa zabezpieczenia ogniochronnego: emalia poliuretanowa

WYBRANE PARAMETRY:

Lepko$¢ Brookfield 4/50 RPM, cP 1000-2000
Gestos¢, glcm3 1,15

LZO, g/l 450
Zawartos$¢ rozpuszczalnikow (okoto), % wag. 37
Zawarto$¢ substancii nielotnych (okoto), % obj 56
Temperatura zaptonu, oC, nie mniej niz 21
Zalecana grubos¢ powtokiw zaleznosci od systemu, ym ~ 40-100
Zuzycie teoretyczne dla powtoki, m2/l 14-5,6

¢ Farba akrylowa do metalu;
*  Farba do gruntowania powierzchni metalowych.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegélnych normach przedmiotowych. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wykonanie badan jako$ci materiatu do zabezpieczer antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg
normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o ktora materiat zostat dopuszczony do stosowania
w budownictwie. Badanie farb nalezy przeprowadzic tuz przed ich uzyciem.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynéw materiatow tatwo palnych zgodne z
normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczeh magazynowych powinna wynosi¢ +5°C do +25°C. Ponadto
materiaty powinny by¢ przechowywane wg okre$lonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach
przechowywania.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykonywania rob6t

. Sprzet do czyszczenia konstrukcji:: Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym

. Sprzet do przygotowania materiatéw antykorozyjnych:: Mieszadto elektryczne.

. Sprzet do nanoszenia powlok :Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatéw podanymi w Karcie
Technicznej produktu.

. Sprzet do badan : Sprzet do biezacej kontroli jakosci materiatéw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Wykonawca musiuzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie probnego uzycia
sprzetu i badan jakosciowych wykonanych prébek.
4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

STWIOR
Przebudowa oraz remont pomieszczen
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Transport wyrobow lakierowych i rozciefczalnikéw winien odbywa¢ sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.
5.2 Przygotowanie powierzchni stalowych
»  zdjecie istniejacy powlok malarskich;
e odttuszczeniu powierzchni;
* oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN I1SO 8501-1;
e usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezpo$rednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN I1SO 8502-3:1992.
5.3 Warunki wykonywania prac malarskich

Nalezy przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Nalezy
przestrzegaC warunku, by $wieza powloka malarska nie byla narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu. Na
poszczegdlne warstwy podktadu i malowania nawierzchniowego nalezy uzywa¢ materiatéw o réznych kolorach. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych powtok.
5.4 Przygotowanie materiatéw i sprzetu

Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstata na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymiesza¢ by
rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowaé. Pedzle muszg by¢ czyste, umyte
w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe musza byé czyste, z
drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy oczysci¢ bezposrednio po pracy. Opakowania z farbami muszg mie¢ opis w
jezyku polskim.
5.5 Warunki BHP

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajq duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecer odnosnie wykonywania prac:

e przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakladaniem materiatbw malarskich, nalezy
przestrzegaC zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywa¢ positkdw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku
zbrudzenia materiatem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z
mydtem, skore rak i twarzy posmarowac¢ przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopuscic, aby
do $rodowiska dostawaly sie pyly metaliczne

*  w bezpos$redniej blisko$ci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywac otwartego ognia ani spawac

*  materiaty antykorozyjne sg Srodkami powodujacymi skazenie i nie powinny dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani
ciekow wodnych. )

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgodIne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogéine”.
6.1 Sprawdzenie jakosci materiatow malarskich
Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy za$wiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajace wymogdw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowac.
6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni
Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy za$wiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajgce wymogow norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowac.
Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia sie:
e odttuszczeniu powierzchni stwierdzajace brak zattuszczen wg PN-H-97052;
e oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1 — odpylenie i odkurzenie.
Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.
6.3 Kontrola naktadania powlok malarskich
Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki
nakfadania materiatu malarskiego, warunkdw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania
czasu i warunkéw schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci
mokrych powtok poszczegoinych warstw wg PN-C-81545.
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powlok malarskich. Kontrola wynikajaca z zalecen normy
PN-H-97053 i obejmuje:
*  sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej;
*  sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie);

STWIOR
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zgodno$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok;
zgodnos¢ temperatury i wilgotno$ci z wymaganiami;
wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania);
grubo$¢ powtoki na mokro;
*  sprawdzenie zgodno$ci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.
6.4 Sprawdzenie prawidtowosci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej
Nie powinny wystepowac¢ niedopuszczalne wady powtok jak grube zacieki, skdrka pomaraficzowa, specherzenia,
pmarszczenia, sp kania.
Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢ wymog, aby 90% wynikdw pomiaréw wykazywato warto$¢ nie nizszq,
od warto$ci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$C co najmniej 0,9 wartosci wyspecyfikowane;
(60pm).

Przyczepno$¢ powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna byé nie nizsza niz 5MPa. Badania
przeprowadza sig na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

8 ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja czesciowo odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
przy odbiorze Rob6t zgodnej z oferowang gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodnosci choé
jednego elementu Robét z wymaganiami Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany
jest do ich poprawy na wiasny koszt. .

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

e PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.
*  PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz

podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok (Dodatek Ad. 1).

»  PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci .

»  PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

e PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschnigcia

e PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtok.

e PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania

(metoda z tasma samoprzylepna).

*  PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem
farby.

e PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni

e PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

e PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.20 DOSTAWIA, MONTAZ MEBLI | WYPOSAZENIA Kod CPV 45450000-6

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
majacych na celu dostawe i montaz mebli i wyposazenia w zwigzku z przebudowa oraz remontem pomieszczeh wraz z
instalacjami wbudynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
« dostawa i montaz wyposazenia;
»  dostawa mebli.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogéline

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.

Wszystkie elementy dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczeg6ine partie elementow
tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest). Meble, sprzet i urzadzenia bedace przedmiotem dostawy
powinny by¢ ergonomiczne i wykonane z materiatéw bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i stosowania, spetniajace
wymagania okreslone w obowigzujacych normach zharmonizowanych, oraz powinny mie¢ zataczone instrukcje uzywania w
jezyku polskim. Meble, sprzet i urzadzenia, musza mie¢ udzielong gwarancje z terminem nie krotszym niz 24 miesigce, od
dnia rozpoczecia ich uzytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

W sytuaciji, gdy Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia przez wskazanie znakow towarowych, parametrow lub
pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia cechy szczeg6towe wyposazenia, mebli oraz elementéw wystroju sg wymogami minimalnymi, w zakresie
parametréw techniczno — jako$ciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych. W celu potwierdzenia, parametréw oferowanego
przedmiotu zamdwienia, nalezy do oferty dotaczy¢ opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na kazdy z
elementéw proponowanego wyposazenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty katalogowe powinny by¢
sporzadzone minimum w formacie A4 i w sposéb jednoznaczny pozwolg stwierdzi¢, ze parametry techniczno — uzytkowe sg
zgodne z wymaganiami Zamawiajacego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. musza zawiera¢ nazwe np. mebla lub
nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia
pozwalajacy dostrzec szczegdly), wymiary oraz szczegolty techniczne wyposazenia pozwalajace zweryfikowaé czy
proponowane wyposazenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spetniajg wymagania Zamawiajacego. W przypadku ofert
rownowaznych ciezar wykazania, iz oferowane przedmioty posiadajg parametry techniczno-jakosciowe, cechy uzytkowe i
funkcjonalne nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Technicznej, spoczywa na Wykonawcy. Spetnienie warunkéw
JSownowaznosci” oferowanych urzadzen Wykonawca wykazuje na sporzadzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w
ktorym dokonuje analizy poréwnawczej parametréw techniczno-jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych
oferowanego wyposazenia i elementéw wystroju z parametrami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Kazda partia mebli i wyposazenia przed jej montazem musi uzyska¢ akceptacje Inwestora i Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy wyposazenia korytarzy ogdlnodostepnych muszg nosié cechy i spetniaé wymagania trudnozapalnosci.
Wszystkie elementy podlegajg odbiorowi pod wzgledem:

*  jako$ci dostarczonych mebli i wyposazenia,
*  zgodno$ci z atestami i deklaracjami wytworcy, 5
¢ jako$ci wykonania z uwzglednieniem montazu.

Petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem mebli i wyposazenia ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z Polskimi Normami lub innymi obowigzujacymi przepisami dtyczacymi
dopuszczenia wyrobu do obrotu, odpowiada¢ wymogom przeciwpozarowym i spetnia¢ warunki BHP.

2.2 Elementy wyposazenie statlego pomieszczen higieniczno-sanitarnych
2.2.1 NR 6 - Dozownik mydta w plynie

Dozownik do mydta w plynie, wymiary 105x100x230 mm o pojemnoéci 0.5 I, wykonany ze stali nierdzewne;
szczotkowanej z matowym wykonczeniem,naécienny, przykrecany, z zamkiem stalowym  z kluczykiem. Wyposazony
w wizjer do kontroli poziomu mydta. Uruchamiany poprzez przycisk, zawér niekapek. Zawiesi¢ mierzac od posadzki
pomieszczenia do dolnej krawedzi obudowy dozownika 100 cm.

2.2.2 NR 7 - Kosz na odpady

Kosz na odpady, metalowy z przyciskiem pedatowym 31, wolnostojacy, $rednica 16,7 cm wysoko$¢ 27 cm, ze stali
nierdzewnej polerowanej z satynowym wykonczeniem izawiasem plastikowym, pojemno$¢ 31, wyposazony przycisk
pedatowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.

2.2.3 NR 8 - Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykofczeniem satynowym
w kolorze szarym, nascienny, przykrecany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informujacym o iloSci
papieru. Zawiesi¢ mierzac od posadzki pomieszczenia do dolnej krawedzi obudowy 70cm.

2.2.4 NR 9 - Szczotka do we wolnostojaca

Szczotka do WC, wiszaca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykoriczeniu
matowym. Szczotka mocowana do Sciany za pomocg $rub. Wymiary: 93x120x390mm. g,
2.2.5NR 10 - Suszarka do rak

Suszarka do rak, energooszczedna suszarka do rak ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykoriczenie powierzchni
satynowe, nascienna, przykrecana, uruchamiana automatycznie z fotokomérka. Moc 1350W, odleglo$¢ wymagana
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do uruchomienia 50-150 mm, poziom hatasu 70dB. Wymiary 255x150x173mm. Zawiesi¢ mierzac 100cm od posadzki
pomieszczenia do dolnej krawedzi obudowy suszarki.
2.2.6 NR 13 - Pojemink na reczniki papierowe

Pojemnik na reczniki papierowe sktadane, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, nascienny, przykrecany, wymiary
270x120x270mm, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informujacym o ilo$ci papieru.
2.2.7 NR 14 - Porecz $cienna prosta 60 cm

Porecz Scienna prosta 60 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica 32 mm, mocowana
przy pomocy rozet 71mm. Porecz przy toalecie zamontowaé tak, aby 0§ pochwytu znajdowata sie na wysokosci 68cm od
posadzki. Porecz przy umywalce zamontowac tak, aby 0§ pochwytu znajdowata sie na wysoko$ci 73cm od posadzki.

2.2.8 NR 15 - porecz tukowa uchylna 60 cm

Porecz fukowa uchylna 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica 32 mm, na plytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania. Porecz przy umywalce
zamontowac tak, aby 0§ gbrnego pochwytu znajdowata sie na wysokosci 68cm od posadzki.

2.2.9 NR 16 - porecz tukowa uchylna 85

Porecz tukowa uchylna 85cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica 32 mm, na plytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania. Porecz przy toalecie
zamontowacé tak, aby 0§ gérnego pochwytu znajdowata sie na wysoko$ci 68cm od posadzki.

2.2.10 NR 17 - Lustro - uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem

Lustro, uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem, wymiar 70x50cm, laminowane szkto gr. 4 mm, blacha
gr.2 mm, rama ze stali nierdzewnej z wykoriczeniem matowym, mocowane na metalowe wsporniki. Zawiesi¢ odmierzajac
95cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawedzi lustra.

2.2.11 Lustro tazienkowe 60x60cm

Lustra nad umywalkami, 60x60cm klejone do $ciany.
2.2.12 Lustro tazienkowe 40x60cm

Lustra nad umywalkami, 40x60cm klejone do $ciany.
2.2.13 Wieszak tazienkowy listwa - 5 haczykéw

Wieszak tazienkowy listwa, 5 haczykéw, stal nierdzewna matowa, wymiary 500x85x60mm. Montowa¢ w poblizu
wejscia do kabiny prysznicowe;.

2.2.14 Wieszak tazienkowy listwa - 2 haczyki

Wieszak tazienkowy nascienny podwdjny (2 haczyki), ze stali szlachetnej polerowanej, przykrecany do Sciany,
wymiary 60x75x69mm. Montowa¢ na wysoko$ci 1,5m od posadzki.

2.2.15 Koszyk prysznicowy narozny podwojny

Koszyk prysznicowy narozny podwéjny, wymiary: 170x170x345 mm.
2.2.16 Zastona prysznicowa

Zastona prysznicowa zawieszona na drazku rozporowym do zastony prysznicowej, zakres dtugo$ci 110 - 200 cm,
materiat aluminium, wykonczenie chrom.

2.3 Meble i pozostate wyposazenie
2.3.1 M-1 - Szafki pod kuchenna zabudowe

Zabudowa dwuskrzydiowa o wymiarach 297x180cm, skfadajaca sie z szafek dolnych o szerokosci
52/60x60x91 cm, przykrytych blatem kuchennym o grubosci 38 mm odpornym na wysokie temperatury i dziatanie wody, a
takze szafek gdérnych o szerokosci 52/60x40x45cm (wysoko$é szafek goérnych spasowaé z gomng krawedzig zabudowy
lodowki). W blacie przewiduje sie montaz zlewozmywaka, umywalki oraz plyty grzewczej.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokosci 600 mm, nalezy umiesci¢ wysuwany kosz do segregacji odpadéw o
dwaoch wktadach na prowadnicach kulkowych z dociggiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Mozliwo$¢
montazu frontu meblowego do kosza.

Po prawej stronie przewiduje sie wykonanie szafy kuchennej pod zabudowe lodéwki. Wysoko$¢ frontdw nalezy
wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng lodéwki.

Korpus oraz fronty w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane, z aluminium
anodowanego. Zlewozmywak oraz umywalka granitowe w kolorze grafit.

Przy montazu elementu nalezy pamigta¢ o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzetéw elektrycznych.

2.3.2 M-2 - Szafki pod kuchenna zabudowe

Zabudowa o szerokosci 185cm sktadajaca sie z szafek dolnych o wymiarach 60/65x60x92 cm, przykrytych blatem
kuchennym o grubosci 38 mm odpornym na wysokie temperatury i dziatanie wody, a takze szafek gomych o szerokosci
60/65x40x45cm (wysokos¢ szafek gornych spasowaé z gorng krawedzig zabudowy loddwki). W blacie przewiduje
sie montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokosci 600 mm, nalezy umiesci¢ wysuwany kosz do segregacji odpadéw o
dwaoch wktadach na prowadnicach kulkowych z dociggiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Mozliwo$¢
montazu frontu meblowego do kosza.

Po lewej stronie przewiduje sie wykonanie szafy kuchennej pod zabudowe loddwki. Wysokos¢ frontdw nalezy
wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng lodowki.
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Korpus oraz fronty w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane, z aluminium
anodowanego. Zlewozmywak w kolorze grafit.

Przy montazu elementu nalezy pamigta¢ o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzetéw elektrycznych.

2.3.3 M-3 - Szafki pod kuchenng zabudowe

Zabudowa skfadajaca sie z szafki dolnej o wymiarach 60x60x92 cm, przykrytej blatem kuchennym o grubosci
38 mm odpornym na wysokie temperatury i dziatanie wody. W blacie przewiduje sie montaz ptyty grzewczej na 2 pola.

Korpus oraz fronty zabudowy w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane,
z aluminium anodowanego.

Po prawej stronie zabudowy szafkowej przewiduje sie kontynuacje blatu kuchennego. Zaktada sie mocowanie
prawej strony blatu do $ciany. Wymiary orientacyjne : szerokos¢ 80cm, gteboko$¢ 60 cm.

Przy montazu elementu nalezy pamigta¢ o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzetow elektrycznych.

2.3.4 M-4 - Szafki pod kuchenna zabudowe

Zabudowa skiadajaca sie z szafki dolnej o wymiarach 60x60x92 c¢m, przykrytej blatem kuchennym o grubosci
38 mm odpornym na wysokie temperatury i dziatanie wody, a takze szafki gérnej o szerokosci 60x40x45cm. W blacie
przewiduje sig montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokosci 600 mm, nalezy umie$ci¢ wysuwany kosz do segregacji odpadéw o
dwaoch wktadach na prowadnicach kulkowych z dociggiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Mozliwo$¢
montazu frontu meblowego do kosza.

Korpus oraz fronty zabudowy w kolorze jasnoszarym, blat ciemno-szary. Uchwyty listwowe, wpuszczane,
z aluminium anodowanego. Zlewozmywak w kolorze grafit.

Po prawej stronie zabudowy szafkowej przewiduje sie kontynuacje blatu kuchennego. Zaktada sie mocowanie
prawej strony blatu do $ciany. Wymiary (orientacyjne, ksztatt nieregularny): szeroko$¢ 92/73 cm, gtebokos$¢ 60 cm.

Przy montazu elementu nalezy pamigta¢ o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzetow elektrycznych.

2.3.5 M-5 - Szafa gospodarcza

Zabudowa wneki wykonana z laminowanej ptyty meblowej 19 mm z 3 frontami/drzwiami uchylnymi. Szafa
wyposazona w potki. We wnetrzu przewiduje sie¢ montaz zlewozmywaka wykonanego ze stali nierdzewnej. Wewnatrz $ciany
wykonczone ptytkami ceramicznymi 20x20 ¢cm od poziomu posadzki do poziomu pierwszej pdtki wewnetrznej, ok. 160 cm.
Wymiary: szeroko$¢ 150 cm, gteboko$¢ 60 cm, wysoko$¢ 210 cm.

2.3.6 M-6 - Stot

Blat o wymiarach 160x80cm, z ptyty wiérowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1, wykorczony
obrzezem o gr. 2mm. Blat w kolorze popiel/grey. Blat oparty na ramie metalowej o przekroju 40x20mm i nogach o przekroju
30x30mm w kolorze biatym RAL 9016.

2.3.7 M-7 - Krzesto

Krzesto typu krzyzak wykonane z litego drewna bukowego, bejcowanie w kolorze dab sonoma, z wyprofilowanym
oparciem, siedzisko tapicerowane w kolorze ciemnoszarym. Stopki filcowe na twarde podioze. Wymiary: szerokos¢ 42cm,
wysokos$¢ 95 cm, wymiary siedziska 42x42cm.

2.3.8 M-8 - Szafa ubraniowa metalowa czterokolumnowa.

Szafa ubraniowa metalowa czterokolumnowa. W kazdej kolumnie skrytka z gorng p6tka, drazkiem i haczykami.
W dolnej czesci pétka na buty. Kazda kolumna z wentylacja, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaz szafek do $ciany.
Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL
7035. Wymiary catkowite: 120x49x180cm.

2.3.9 M-9 - Szafa ubraniowa metalowa trzykolumnowa.

Szafa ubraniowa metalowa trzykolumnowa. W kazdej kolumnie skrytka z gorng pétka, drazkiem i haczykami. W
dolnej czesci potka na buty. Kazda kolumna z wentylacja, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaz szafek do $ciany.
Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL
7035. Wymiary catkowite: 90x49x180cm.

2.3.10 M-10 - Szafa ubraniowa metalowa dwukolumnowa

Szafa ubraniowa metalowa dwukolumnowa. W kazdej kolumnie skrytka z gérng pétka, drazkiem i haczykami. W
dolnej czesci potka na buty. Kazda kolumna z wentylacja, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaz szafek do $ciany.
Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL
7035. Wymiary catkowite: 60x49x180cm.

2.3.11 M-11 - Lawka wolnostojaca z pétka na buty

tawka z potkg na buty o konstrukcji metalowej ze stalowej rury kwadratowej 30x30mm, malowana proszkowo w
kolorze ciemnoszarym. Listwy siedziska o przekroju ok. 60x30 mm z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym. Wymiary
1500x353mm, h=420mm.

2.3.12 M-12 - Biurko prostokatne o wymiarach 120x80x73,5 cm

Biurko o wymiarach 120x80x73,5 cm, blat z ptyty widrowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1,
krawedz 2 mm, w kolorze popiel/grey. Blaty wsparte na nogach stalowych 70x30 mm z belkg faczaca 30x60 mm w
kolorystyce biatej RAL 9016. Nozki lekko odchylone ku zewnetrznej stronie od pionu, wraz z belkq tworzg rozchodzacq
sie literke ,U”. Biurka wyposazone w regulator wysokosci.
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2.3.13 M-13 - Biurko prostokatne o wymiarach 140x80x73,5 cm

Biurko o wymiarach 140x80x73,5 cm.Blat z ptyty wiérowej gr. 25 mm dwustronnie melaminowanej klasy E1,
krawedz 2 mm, w kolorze popiel/grey. Blaty wsparte na nogach stalowych 70x30 mm z belkg faczacq 30x60 mm w
kolorystyce biatej RAL 9016. Nozki lekko odchylone ku zewnetrznej stronie od pionu, wraz z belkg tworzg rozchodzacq,
si¢ literke ,U”. Biurka wyposazone w regulator wysokosci.
2.3.14 M-14 - Krzesto dla pracownika obrotowe

Krzesta obrotowe z regulowanym siedziskiem i oparciem, z poditokietnikami w kolorystyce jasno szarej i ciemno
szarej na czarnym stelazu, z baza piecioramienng wykonczenie czarne z kdtkami migkkimi. Siedzisko ze sklejki lisciastej
wypetnione piankg, poliuretanowa wylewang - gestos¢ 80 kg/m3. Oparcie z tworzywa sztucznego wypetnione pianka
poliuretanowa wylewang - gesto$¢ 75 kg/m3, tapicerowane z przodu. Tapicerka trudno zapalna. $cieralno$¢ tapicerki 300
000 tysiecy cykli martindale'a.
2.3.15 M-15 - Szafa ubraniowa o wymiarach 120x42x150 cm

Szafa ubraniowa o wymiarach 120x42x150 cm, z drzwiami przesuwnymi plytowymi. Jedna kolumna szafki z
wieszakiem na ubrania, druga kolumna z pétkami. Wieniec gorny i dolny 25 mm, obrzeze grubo$ci 3 mm, $ciana tylna hdf
grubosci 3,2 mm. Pétki biate mat zakotwiczone o grubosci 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biaty mat, drzwiczki przesuwne
0 grubo$ci 25 mm w kolorze biaty mat.
2.3.16 M-16 - Regat o wymiarach 80x42x189 cm

Regat o wymiarach 80x42x189 cm, z drzwiami uchylnymi ptytowymi. Dwie kolumny szafy z pétkami. Wieniec gérmy
i dolny 25 mm, obrzeze grubosci 3 mm, $ciana tylna hdf grubo$ci 3,2 mm. P6tki biate mat zakotwiczone o grubo$ci 25 mm.
Korpus z obudowy 25 mm biaty mat, drzwiczki przesuwne o grubosci 25 mm w kolorze bialy mat. Regulacja poziomu szafy.
Wyposazona w zamek jednopunktowy.
2.3.17 M-17 - Szafa aktowa o wymiarach 60x42x189 cm

Szafa aktowa o wymiarach 120x42x150 cm, z drzwiami przesuwnymi ptytowymi. Dwie kolumny szafy z pétkami.
Wieniec gomy i dolny 25 mm, obrzeze grubosci 3 mm, $ciana tylna hdf grubo$ci 3,2 mm. Pétki biate mat zakotwiczone o
grubosci 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm bialy mat, drzwiczki przesuwne o grubosci 25 mm w kolorze biaty mat.
Wyposazona w zamek jednopunktowy.
2.3.18 M-18 - Kosz do segregacji $mieci

Kosz z pedatem do segregacji odpaddw, trzykomorowy o pojemnosci 60 | ztworzywa sztucznego. Komory
wewnetrzne oznaczone réznymi kolorami. Kosz w kolorystyce czarnej o wymiarach 490x420x585 mm. Wyposazony
w mechanizm przycisku noznego
2.3.19 M-19 - Kontener na dokumenty 3 szufladowyi

Kontener 3 szufladowy o wymiarach 41x46x58,8 cm. Boki szuflad metalowe, zamek centralny z blokadg wysuwu
wiecej niz jednej szuflady. Korpus z obudowy grubosci 18 mm w biatym matowym wykonczeniu, blat 25 mm biate matowe
wykoriczenie, prowadnice kulkowe peten wysuw, kétka z hamulcem. Front szuflad w kolorze popiel/grey.
2.3.20 M-20 - Zastony

Zastony ograniczajace przedostawanie si¢ promieni stonecznych do pomieszczenia w kolorystyce ciemnozielonej
RAL 6026. Wymiary — szerokos¢ 2,20 m, wysokos$¢ - 0,80 m. (wymiary bez zaktaddéw). Zastona zawieszona na karniszu
podsufitowym listwowym.
2.3.21 M-21 - Hoker - Siedzisko obrotowe

Siedzisko obrotowe wykonane z ptyty warstwowej tapicerowane. Podstawa z chromowanego metalu. Regulacja
wysokosci.
2.3.22 M-22 - Krzesto dla stuchacza

Krzesto ze sztucznego tworzywa, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym w kolorystyce ciemnozielonej RAL
6026, na stelazu w kolorystyce czarnej. Krzesto wyposazone w podiokietniki w kolorystyce czarnej. Stopki do podidg
drewnianych. Krzesto o wymiarach: gteboko$¢ siedziska 460 mm, szeroko$¢ siedziska 450 mm, wysoko$¢ krzesta 800 mm,
siedzisko na wysokosci 460 mm. Scieralno$¢ tapicerki 300 000 tysiecy cykli martindale'a
2.3.23 M-23 - Zastony

Zastony z materiatu zaciemniajacego Black aut w kolorystyce ciemnozielonej RAL 6026. Zastony zawieszone na
karniszu podsufitowym listwowym. Wymiary — szeroko$¢ 2,10 m, wysoko$¢- 2,70 m. (wymiary bez zaktaddw).
2.3.24 M-24 - Kosz do segregacji $mieci dwukomorowy

Dwukomorowy kosz do segregacji odpadéw o pojemnosci 2x30 I, wykonany ze stali nierdzewnej matowej z
pokrywami z czarnego tworzywa, wyposazony w mechanizm przycisku noznego unoszacy pokrywy. Wewnetrzne pojemniki z
tworzywa z uchwytem. Podstawa nie powodujacg zarysowan podtogi. Komory oznaczy¢ naklejkami odpowiadajgcymi
wyrzucanej zawarto$ci (papier, plastik, szkto, inne). Wymiary szeroko$¢: 585 mm, gtebokosé: 325 mm, wysokos¢: 645 mm.
2.3.25 M-25 - Kosze na odpady do segregaciji dla uzytkownikow

4 pojemniki na odpady zmieszane, papierowe, szklane, plastikowe, kosze odrozniajace sie¢ od siebie obreczg i
ikong, wykonane ze stali nierdzewnej w potysku, pokrywa metalowa malowana proszkowo. Pojemno$¢ 451 , waga z wktadem
6,45 kg. Wymiary kosza 30x30x67 cm.
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2.3.26 M-26 - Lawka wolnostojaca

tawka o konstrukcji metalowej ze stalowej rury kwadratowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL7035, ze
stopkami poziomujacymi. Siedzisko z listew drewnianych lakierowanych. Wymiary 900x350mm, h=410mm.
2.3.27 M-27 - Wieszak $cienny metalowy

Wieszak $cienny metalowy z piecioma haczykami w cze$ci dolnej i potka w czesci gbrnej. Malowany proszkowo w
kolorze antracyt. Wymiary 300x700x330mm. Wieszak montowac tak, by haczyki ubraniowe znalazly si¢ na wysokosci
1,75m.
2.3.28 M-28 - Szafa ubraniowa

Szafa skrytkowo-ubraniowa metalowa czterokolumnowa, kazda kolumna dzielona na 2 skrytki (8 drzwi). W kazdej
skrytce pétka czeSciowa o gt. 25cm, drazek wysuniety do przodu (35cm od tylnej krawedzi szafki), 1x haczyk plastikowy na
drazku, 1x haczyk metalowy na $ciance. Kazda skrytka z wentylacja. Ryglowanie 1- punktowe Drzwiczki z profilem
wzmachniajgcym, z ogranicznikiem blokujacym otwarcie pod katem 90 stopni. Szafa malowana farbami proszkowymi
poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, fronty i korpus w kolorze szarym RAL 7035. Wykona¢ montaz
do $ciany oraz szafki sasiedniej. Wymiary catkowite: 120x49x180cm. Rodzaj zamka (na ktodke, monete zwrotng, lub
bezzwrotna, szyfrowy, elektroniczny, magnetyczny) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
2.3.29 M-29 - Szafa ubraniowa

Szafa skrytkowo-ubraniowa metalowa trzykolumnowa, kazda kolumna dzielona na 2 skrytki (6 drzwi). W kazdej
skrytce potka czesciowa o gh. 25cm, drazek wysuniety do przodu (35¢cm od tylnej krawedzi szafki), 1x haczyk plastikowy na
drazku, 1x haczyk metalowy na $ciance. Kazda skrytka z wentylacja. Ryglowanie 1- punktowe Drzwiczki z profilem
wzmacniajacym, z ogranicznikiem blokujgcym otwarcie pod katem 90 stopni. Szafa malowana farbami proszkowymi
poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, fronty i korpus w kolorze szarym RAL 7035. Wykona¢ montaz
do Sciany oraz szafki sasiedniej. Rodzaj zamka (na kiddke, monete zwrotng lub bezzwrotng, szyfrowy, elektroniczny,
magnetyczny) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wymiary catkowite: 90x49x180cm.
2.3.30 M-30 - Szafa gospodarcza

Szafa gospodarcza metalowa z drzwiami dwuskrzydiowymi. Wewnatrz cztery pétki. Szafka z wentylacja, profil
wzmacniajgcy na kazdych drzwiczkach, zamykana na zamek z kluczykiem. Szafa malowana farbami proszkowymi
poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035. Montaz szafki do $ciany i do
szafki sasiedniej. Wymiary catkowite: 80x49x180cm.
2.3.31 M-31 - Szafa gospodarczo-ubraniowa

Szafa gospodarcza metalowa z drzwiami dwuskrzydtowymi. Szafa podzielona na dwie cze$ci: ubraniowq (z
drazkiem i dwoma plastikowymi haczykami) i potkowa (z 3 pdtkami), nad nimi potka gorna wspélna. Szafa z wentylacja, profil
wzmacniajacy na kazdych drzwiczkach, zamykana na zamek z kluczykiem. Malowana farbami proszkowymi poliestrowo-
epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035. Montaz szafki do $ciany i do szafki sasiedniej.
Wymiary catkowite: 80x49x180cm.
2.3.32 M-32 - Stot warsztatowy

Stot warsztatowy o konstrukcji z profili 40x40mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL7021, na stopkach
poziomujgcych, nosnos¢ stotu 1000kg. Stot wyposazony w szafke podblatowg znajdujaca sie w lewej czesci. Wyposazenie
szafki sktadajace sie z 3 szuflad (szuflada gérna i Srodkowa o wys. 170mm, szuflada dolna o wys.255mm). Korpus szafki w
kolorze RAL7021, fronty szuflad w kolorze czerwonym RAL2004. Wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe. Blat z blachy o
grubosci 4mm ocynkowanej galwanicznie, z listwg ograniczajacg od strony Sciany. Wysoko$¢ blatu 50mm. Wymiary
catkowite: 75x160x89cm (gh.x szer.x wys.).
2.3.33 M-33 - Krzesto specjalistyczne

Krzesto z antyposlizgowg powierzchnig siedziska i oparcia z miekkiego tworzywa (PU). Wysoko$¢ oparcia i
gtebokos¢ siedziska regulowana za pomocg $ruby. Plynnie regulowana wysoko$¢ siedziska miedzy 405-540mm od podiogi,
za pomocg podnos$nika pneumatycznego. Podstawa stalowa na stopkach stalowa, malowana proszkowo, z metalowg
obreczg pod stopy o regulowanej wysokosci. Mozliwo$¢ blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycii.
2.3.34 M-34 - Stot cateringowy

Stét cateringowy skladany o wymiarach blatu 1829x762mm, wysoko$¢ 740mm. Konstrukcja wykonana z
ocynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo w kolorze szarym. Blat wykonany z tworzywa sztucznego HDPE
(polietylen o wysokiej gestosci) w kolorze migdatowym, o grubosci 5,5cm. Stét wyposazony w gumowe stopki zapobiegajace
rysowaniu podfogi oraz mechanizm zabezpieczajacy przypadkowe ztozenie stotu. Waga 14,6 kg. Wymiary po ztozeniu:
1829x762x55mm.
2.3.35 M-35 - Stét bankietowy

Stét bankietowy okragty sktadany, @80cm, wysoko$¢ 110 cm. Wytrzymaly blat wykonany z polietylenu HD w
kolorze szarym. Stelaz wykonany z profili metalowych odpornych na korozje, lakierowanych na kolor czarmny. Wyposazony w
mechanizm zabezpieczajacy przypadkowe ztoZenie stotu. Waga 9,3kg.

Pokrowiec z elastycznego materiatu ze strechem, w kolorze czarnym, naciggany na stot okragty o Srednicy 80cm.
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2.3.36 M-36 — Szafka pod ksero

Szafka pod ksero o wymiarach 60x60x60 cm, z pétka i dwoma drzwiami uchylnymi ptytowymi. Wewnatrz pétka.
Wieniec géry i dolny 25 mm, obrzeze grubo$ci 3 mm, $ciana tylna z ptyty grubosci 18mm. Potki biate mat zakotwiczone o
grubosci 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biaty mat, drzwiczki o grubosci 25 mm w kolorze biaty mat.
2.3.37 M-37 — Szafa ubraniowa

Metalowa szafa ubraniowa dwudrzwiowa z drazkiem i potkg w gornej czeSci. Wymiary 435x1000x1950mm.
Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej. Powierzchnie pokryte powtokg lakierniczg o wtadciwosciach antykorozyjnych.
Drzwi wzmocnione, gorna potka o nosnosci 60kg. Szafa wyposazona w zamek baskwilowy z dwoma kluczami
standardowymi i regulatory umozliwiajace poziomowanie. Szafa malowana proszkowo w kolorze grafitowo-szarym
RAL 7024.
2.3.38 M-38 - Krzesto dla oczekujacych

Krzesto ze sztucznego tworzywa, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym w kolorystyce ciemnozielonej (RAL
6026), na stelazu w kolorystyce czarnej. Krzesto wyposazone w podiokietniki w kolorystyce czarnej. Krzesto o wymiarach:
gtebokos¢ siedziska 460 mm, szeroko$¢ siedziska 450 mm, wysokos¢ krzesta 800 mm, siedzisko na wysokosci 460 mm.
Scieralno$é tapicerki 300 000 tysiecy cykli martindale'a.
2.3.39 M-39 - Szafa warsztatowa

Szafa na narzedzia metalowa z drzwiami dwuskrzydtowymi. Szafa wewnatrz posiadajaca 3 potki o udzwigu 80kg
kazda, oraz 2 szuflady o udzwigu 40kg kazda. Sciana tylna w gornej cze$ci szafy wyposazona w perforacje umozliwiajace
mocowanie plastikowych pojemnikéw z narzedziami. Zamykana na zamek ryglowany z kluczykiem. Konstrukcja ze stali o
grubosci 1,1m. Szafa malowana farbami proszkowymi w kolorze antracytowym (RAL 7016) i czerwonym (RAL 3020).
Wymiary catkowite: 92x50x185¢cm.
2.3.40 M-40 — Wieszak ubraniowy

Metalowy wieszak w formie listwy poziomej, rozmiar 75x5cm, grubo$¢ blachy min.2mm, ilo§¢ haczykow 7,
malowany proszkowo w kolorze antracyt (np. RAL7016 lub zblizony), odporny na zarysowania. Montowa¢ nad tawkg nr M-
11, na wysokosci 1,75m., w linii, tworzac listwe o dt. 1,5m.
2.3.41 Podstawka pod jednostke centralng komputera

Podstawka pod jednostke centralng komputera — podstawa podwieszana, na jednym ramieniu stalowa
o0 wymiarach 16-23x47x54 cm malowana proszkowo w kolorze biatym RAL 9016. Mocowane do blatu biurka.
2.3.42 Kanat kablowy podwieszany

Kanat kablowy podwieszany — wymiary 15x120 c¢cm podwieszany do blatu biurka, wykonany z metalowych
elementéw, wykorczenie biaty mat.
2.3.43 Suszarka na naczynia

Suszarka do naczyn nablatowa ze stali z poliestrowa powtokg proszkowa lub mozliwo$¢ montazu wbudowanej
suszarki do naczyn wyposazonej w tacke ociekowg w szafce kuchennej wiszacej nad zlewem - po uzgodnieniu
z wykonawcg mebli kuchennych. System mocowania zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4 Dopuszczalne wady i odchylki

Wszystkie dostarczone elementy, meble i akcesoria powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone i poprawnie
zmontowane oraz ustawione. Nie dopuszcza sie wad materiatowych, zadrapan i odpryskéw farby, laminatéw, powiok
dekoracyjnych. Nie dopuszcza sie uszkodzen, zagniecen badz zaplamien tapicerki. Wszystkie meble powinny byé
wypoziomowane i stabilne. Wszystkie mechanizmy powinny by¢ sprawne.
2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Wyroby i materialy do wykonania wyposazenia i mebli mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
* s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej),
*  kazda jednostka fadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
* wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
»  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,
*  spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu mebli
powinien sig konczy¢ przed zakofczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do wykonania i montazu mebli wbudowanych

Piyty i gotowe meble, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. — Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Stosowac sie do instrukciji sktadowania podanej przez producenta ptyt i mebili.
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3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Montaz wyposazenia i mebli wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu mebli i wyposazenia nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elekironarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
ciecia szlifowania i obrabiania ptyt meblowych i desek,
wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania mebli,
klejenia rantdw i obrzezy,
frezowania otworéw pod klamki i zawiasy,
transportu technologicznego wyrobow,
wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia drabin lub rusztowan.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
stolarskich i blacharskich. .
4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania plyt, gotowych mebli i
materiatbw pomocniczych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami)
producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatbw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu elementy i gotowe meble nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy
uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub zdeformowane czy uszkodzone w inny sposéb nie beda przyjete na budowe.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
5.2 Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robét

Przed montazem wyposazenia i mebli wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
Do montazu mebli i wyposazenia ruchomego mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i malowaniu.
Przed przystapieniem do wykonania i montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowo$¢ wykonania $cian,
stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania posadzek,
zgodnos¢ wymiaréw z wymiarami podanymi w dokumentacji techniczne;j,
czy wymiary mebli oraz miejsc dla nich przewidzianych umozliwiajg prawidtowe ustawienie zamocowanie mebli.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu robét budowlanych nalezy je usuna¢ lub odpowiednio zaadoptowac
meble, wybierajac rozwigzanie prostsze i gwarantujgce lepszy efekt koricowy.
5.3 Ogolne zasady montazu

Meble i wyposazenie nalezy montowa¢ i ustawia¢ wg wskazan producenta. Wszystkie meble i elementy

wyposazenia, ktore tego wymagajq musza by¢ stabilnie zamocowane do podtoza. Meble powinny by¢ starannie skrecone.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgodIne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogéine”.

Przed przystapieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy oceni¢ stan $cian, stropdéw i posadzek i ich
przygotowanie do rob6t montazowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montowaé mebli lecz wymagaé
doprowadzenia do zgodnos$ci z wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

6.1 Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu mebli
Przed przystapieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:
e czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne mokre,
»  prawidtowos$¢ wykonania $cian, stropdw, posadzek, tynkdw, ptytek ceramicznych,
e zgodno$¢ wymiaréw z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodno$ci dopasowaé meble)

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu mebli powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.2 Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

*  zgodno$¢ mebli i wyposazenia z wymaganiami w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,
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*  zgodno$¢ mebli i wyposazenia z dokumentacjg techniczna i niniejszg specyfikacjq techniczng,
« w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach meblarskich i
stolarskich,
« stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci
materiatdw uszczelniajacych.
6.3 Badania w czasie robé6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét montazowych z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegoInosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

*  jako$ci wykonania mebli i wyposazenia,

zamocowania mebli i wyposazenia,
uszczelnienia stykéw z murami, posadzkami, stropami, sufitami (dotyczy wyposazenia montowanego na state),
zastosowanych materiatdw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwtaszcza pod katem wymagan ochrony ppoz
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace montazu mebli, w szczegoinosci w zakresie:

*  zgodnosci z dokumentacjg, techniczna, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

»  prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

*  jakosci rob6t montazowych.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno byC przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych rob6t z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodno$ci dokonuije si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysoko$ci,
sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - roznica diugosci przekatnych nie powinna byé
wieksza od 1 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 2 mm przy dtugosci powyzej 2 m,
sprawdzenie prawidlowos$ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,
sprawdzenie prawidtowosci regulacji oku¢ sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wszystkich mechanizmow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
8.1 Odbior robét polegajacych na montazu mebli wbudowanych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz mebli za wykonany prawidtowo, 1.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac (malowanie).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.

STWIOR
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

*  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

« dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

«  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

*  protokoty odbioréw czeSciowych,

«  karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

*  wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji techniczne;j i
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

*  oceng wynikow badan,

*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

«  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania umeblowania statego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegaé ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:

PN-88/M-78321 Meble. Regaty magazynowe wolnostojace. Wymagania i badania;

PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonaline;

PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogdine;

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogoine;

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania;

PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczenstwa i metody badania wbudowanych i
wolnostojacych szafek kuchennych oraz ptyt roboczych;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami);

«  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z
pdzn. Zmianami);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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