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OZNACZENIA:

Instalacja co (mat. rura Cu lub stalowa cienkos$cienna zaciskowa) prowadzona pod stropem, tuz nad
posadzkg lub po $cianie budynku w ostonie z izolacji termicznej i obudowie z plyt GK

Uwagi:

1. Istniejgcy instalacje c.o. w proj. czesci bud. zdemontowac
2. Uktadanie instalacji c.o. skoordynowaé z pozostatymi robotami.
3. Przewody natynkowe nawierzchniowe zabezpieczy¢ termicznie izolacjg poliuretanowag w ostonie PVC

zgodnie z Rozporzgdzeniem

No oA

odcinajgce kulowe.

Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ w izolacji o grubosci 0,5 natynkowej
Przejscia przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych stalowych

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory i glowice termostatyczne;

Kazde odejScie instalacji c.o. od lezaka z podejsciem do pionu lub kilku grzejnikdw wyposazy¢ w zawory

8. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
9. W pom. wezla cieplnego zaslepic¢ istn. przewody zasilajgcy proj. czesé

Nazwa i adres inwestycji:

Funkcja

Nazwisko

Podpis

Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz
z _=m5_mmm3_ w budynku sanitarnym
POSIR Oddziat Rataje,
0s. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan

obreb Rataje, ark. nr 16,
dziatka nr 10/1i10/2

kategoria obiektu : XV

Projektant

mgr inz. Jarostaw Nowicki

upr.bud. w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczen

LBS/IS/2320/01

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa rysunku:

Data

POSIR
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

INSTALACJA C.0. - RZUT PARTERU
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Nazwa i adres jednostki projektowej:

Etap projekiu

Formal i

Nr ryusnku

Nr strony

ARTMOST S.C.

ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
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