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1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu:

Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz z instalacjami w budynku POSiR Oddzial Rataje,

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan

INWESTOR:
POSIR, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera:

¢ instalacje elektryczne wewngtrzne w czesci przebudowywanej,

¢ linie zasilajace wlz od istniejacej tablicy elektrycznej do tablic projektowanych,

e schemat blokowy zasilania,
e instalacje SSWiN,
e instalacje strukturalna.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:
. projekt budowlany architektury,
. wytyczne technologiczne dla obiektu,
. wytyczne projektanta branzy sanitarnej,

. projekt archiwalny czgsci nieprzebudowywanej (poza zakresem opracowania),

. aktualnie obowigzujace normy oraz przepisy Prawa Budowlanego,

« doswiadczenie i wiedza inzynierska projektanta.

2 Demontaz istniejacych instalacji

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie nalezy zdemontowac istniejace instalacje
elektryczne. W tym celu nalezy wytaczy¢ zasilanie w przebudowywanych pomieszczeniach i po

upewnieniu si¢, ze instalacja nie jest pod napigciem przystapi¢ do demontazu.

Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych zda¢ do inwestora.

3 Opis techniczny instalacji elektrycznych w budynku

3.1 Bilans mocy i zasilanie czesci projektowanej

W tabelach ponizej przedstawiono bilans mocy cze¢sci przebudowywane;j:

Rozdzielnica RG - rozbudowa Pi [KW] kj Ps [KW]
Gniazda DATA 230V 2,5 0,7 1,75
Centralka SSWiIN 0,5 1 0,5
Wentylacja 0,3 1 0,3
Klimatyzatory istniejgce 3,6 1 3,6
SUMA: 6,9 0,89 6,15




Rozdzielnica T1 - przebudowa Pi [KW] kj Ps [KW]
Gniazda og6lne 230V 2 0,4 0,8
Gniazda DATA 230V 1 0,5 0,5
Gniazdo 400V istniejace 2 1 2
Oswietlenie 0,5 0,8 0.4
Kuchenka 6 0,5 3
Wentylacja 0,3 1 0,3
Oswietlenie zewnetrzne istniejace 2 0,8 1,6
SUMA: 13,8 0,62 8,6
Rozdzielnica T2 Pi [kW] kj Ps [kW]
Gniazda og6lne 230V 4 0,4 1,6
Gniazda DATA 230V 2,5 0,5 1,25
Oswietlenie 0,5 0,8 0,4
Kuchenka 2 0,5 1
Wentylacja 2,1 1 2,1
SUMA: 11,1 0,57 6,35
Rozdzielnica T3 Pi [kW] kj Ps [kW]
Gniazda og6lne 230V 5 0,4 2
Gniazda DATA 230V 3,5 0,5 1,75
Oswietlenie 1 0,8 0,8
Wentylacja 0,4 1 0,4
SSWiN 0,2 1 0,2
SUMA: 10,1 0,50 5,15
Podsumowanie:

e suma mocy zainstalowanej
e moc szczytowa

e wspotczynnik jednoczesnosci

Zapotrzebowanie budynku na energi¢ elektryczng po przebudowie wynosi 26,25 kW.

=41,9 kW
Ps =26,25kW

Cze$¢ przebudowywana zasilana bedzie z istniejacej tablicy elektrycznej RG zlokalizowanej na

parterze w holu, w miejscu wskazanym na rzucie nr 1. Z tablicy projektuje si¢ wybudowanie trzech linii
wlz YKY 5x10 do tablic T1, T2 i T3. Zabezpieczenia linii wlz pokazano na schemacie.

3.2 Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu przenies¢ z korytarza pom. 0.23 do wiatrotapu pom.

0.22 zgodnie z rzutem.




3.3 Tablice elektryczne
3.3.1 Istniejaca tablica RG - rozbudowa

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej tablicy RG o nowe obwody, zasilajace projektowane urzadzenia.
Obwody istniejace zasilajace gniazda oraz o§wietlenie w czesci przebudowywanej pozostaja bez zmian i
zostang wykorzystane do zasilania projektowanych gniazd oraz projektowanej instalacji o§wietlenia
zgodnie z informacjami na rzutach.

3.3.2 Istniejaca tablica T1 — przebudowa

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej tablicy T1. Z tablicy tej zasilane bedg instalacje 1 urzadzenia
elektryczne w cze$ci przebudowywanej. Pozostawia si¢ bez zmian obwody o$wietlenia zewnetrznego
oraz gniazda 400V. Pozostale obwody, projektowane zasili¢ zgodnie ze schematem w projekcie
wykonawczym. Tablice wyposazy¢ w sygnalizacj¢ napigcia oraz zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 11
stopnia.

3.3.3 Projektowane tablice T2 i T3

Projektuje si¢ nowe tablice T2 1 T3 zasilajace obwody na pigtrze. Tablice wyposazy¢ w urzadzenia
zgodnie z schematem w projekcie wykonawczym. Tablice wyposazy¢ w sygnalizacje napigcia oraz
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Il stopnia.

3.4 Gniazda 230V

W czgs$ci przebudowywanej projektuje sie gniazda 230V ogo6lne oraz gniazda DATA zasilania
urzadzen komputerowych - lokalizacj¢ pokazano na rzutach. Gniazda 230V zasili¢ przewodem
YDY3x2,5. Zabezpieczenia gniazd ogélnych grupowo wytacznikiem réznicowo — pradowym oraz
indywidualnie wylacznikiem instalacyjnym nadpragdowym 16A, gniazd DATA zabezpieczeniem
réznicowopradowym z cztonem nadpragdowym 16A. Stosowac tylko gniazda z kotkiem PE.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m, z wyjatkiem gdy na rzutach wskazano inng wysokos¢.

3.5 Instalacja oSwietlenia

Projektuje si¢ o§wietlenie ogdlne pomieszczen na podstawie obliczen wykonanych w programie
Dialux spetiajacych wymagania normy o$wietleniowe;.

Projektuje si¢ o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne tak aby spetniato normy.

W funkcji opraw awaryjnych projektuje si¢ oprawy z certyfikatem CNBOP z wbudowanym
modutem zasilania awaryjnego z czasem min. 1 godzina.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z rzutami. Zasilanie o§wietlenia z opisanej tablicy przewodem YDY
3x1,5.

W toaletach oraz na korytarzach zalaczanie oswietlenia czujkami ruchu. W pozostatych
pomieszczeniach taczniki zgodnie z rzutami.

3.6 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Projektuje si¢ zasilanie urzagdzen wentylacyjnych. W tym celu nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
szafek sterujgco-zasilajacych wskazanych na rzutach, ktore dostarczone beda wraz z centralami.
Wentylatory dachowe zasili¢ bezposrednio — podtaczenie zgodnie z projektem instalacji sanitarne;.
Zabezpieczenia oraz okablowanie pokazano na schemacie w projekcie wykonawczym.

3.7 Instalacja ekwipotencjalna
Projektuje si¢ instalacje ekwipotencjalng w sktad ktorej wchodza lokalne szyny wyrownawcze w
pomieszczeniach tazienek. Do lokalnych szyn wyréwnawczych taczy¢ metalowe rurociagi i inne
metalowe elementy stalego wyposazenia.
Lokalne szyny wyrownawcze podlaczy¢ do szyny PE w lokalnej rozdzielnicy. Potagczenia wykonaé
przewodem DY4. Przewody prowadzi¢ w rurkach.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Sprawdzi¢ ciaglos$¢ przewodow



ochronnych PE i skuteczno$¢ ochrony od porazen.

3.8 Ochrona od porazen
Podstawowa ochrong przed porazeniem energig elektryczng stanowi izolacja przewodéw i obudow
urzadzen. Jako ochron¢ dodatkowga projektuje si¢ szybkie automatyczne wytaczenie napiecia zasilajacego
w uktadzie sieci TN-C-S. Jako ochrong uzupetniajaca projektuje sie¢ wytaczniki réznicowo — pradowe z
pradem réznicowym 30mA dla okreslonych obwoddéw oraz potaczenia wyrdwnawcze.

3.9 Ochrona od przepieé
Projektuje si¢ ochronniki przeciwprzepigciowe w rozdzielnicach T1, T2 1 T3 — typ II.

3.10 Prowadzenie przewodow w budynku
Przewody w budynku uktada¢ pod tynkiem, w bruzdach.

4 Instalacja strukturalna

W budynku przewidziano miejsca do pracy przy komputerach oraz sie¢ bezprzewodowa WIFI. Dla
tych potrzeb projektuje si¢ instalacj¢ okablowania strukturalnego z punktem dystrybucyjnym w mate;j
szafce podwieszonej na $cianie pod sufitem w pomieszczeniu ochrony. Na kazdym stanowisku wykona¢
2 gniazda RJ45 1 podiaczy¢ je kablami do panelu krosowego w szafie. W szafie zainstalowac switch
sieciowy z 48 portami miedzianymi oraz przetacznice Swiattowodowa. Instalacje do gniazd wykonaé¢ w
kategorii 6 ekranowane;.

W czgs$cei przebudowywanej w pomieszczeniu 0.09 znajduje si¢ istniejacy punkt dystrybucyjny, ktory
nalezy zdemontowac, a przytacze przenies¢ do pomieszczenia z nowg szafa dystrybucyjng przedtuzajac
instalacje¢ identycznym przewodem — polaczenie wykona¢ w puszce podtynkowe;.

5 Instalacja SSWiN

Projektuje si¢ system sygnalizacji i wlamania oparty na urzadzeniach systemu Satel.

Ochrong obejmuje si¢ caty obiekt przy zastosowaniu czujek PIR oraz czujek stluczenia szkta — zgodnie z
rozmieszczeniem na rzutach. Centrale wtamaniowg planuje si¢ umiesci¢ na parterze w pomieszczeniu
ochrony (0.29). Projektuje si¢ rozmieszczenie na obiekcie dodatkowego zestawu ekspanderow wejs¢ — na
pigtrze w pomieszczeniu monitoringu (1.19).

Uzbrajanie systemu odbywac si¢ bedzie przy pomocy manipulatoréw kodowych umieszczonych na
obiekcie w miejscach wskazanych na rzutach (dwa na kazdym pigtrze). System bedzie posiadat
mozliwos$¢ podziatu na strefy 1 uzbrajania alarmu kazdej strefy oddzielnie.

Projektuje si¢ wyposazenie centralki oraz wyniesionych zestawoéw ekspanderow w akumulatory
zasilania rezerwowego 18Ah/12V pozwalajace na podtrzymanie pracy systemu przez min. 30 godzin po
zaniku zasilania.

System nalezy zasili¢ przez zasilacze buforowe.

Zestawienie materialow

Elementy systemu: Tlos¢

Centralka Integra 64 z zasilaczem
Ekspander INT-E

Manipulator LCD INT-KLCD-GR
Zasilacz buforowy APS-412

Sygnalizator zewngtrzny akustyczno-optyczny SP-4001 R

Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny SPW-220 O
Modut komunikacyjny GPS do centrali Integra INT-GSM

— NN A==




Transformator 230V/20VAC, 60VA do zabudowy w obudowie OPU-3P 1
Obudowa uniwersalna OPU-3P 5
Czujka PIR ISC-BPR2-WP12 35
Czujka zbicia szkta ISC-GBD2-PS 5
Akumulator 12V/18Ah 5

6 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ rozbudowe istniejgcej instalacji odgromowej o zwody pionowe zabezpieczajace
urzadzenia elektryczne na dachu — centrale wentylacyjng oraz wentylatory dachowe. Rozmieszczenie
zwodow pionowych oraz ich wysokos$¢ pokazano na rzucie dachu. Projektowane zwody podtaczy¢ do
istniejgcej instalacji odgromowej za pomoca potaczen skrecanych i zwodoéw poziomych Fe/Zn fi8.

7 Uwagi koncowe

7.1 Zastosowane w projekcie typy urzadzen
Uzyte w projekcie nazwy wtasne wyrobdw stanowig przyktad i wyznaczajg poziom techniczny.
Mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu 1 nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie
pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

7.2 Uwagi dotyczace wykonania
Catos¢ rob6t wykona firma posiadajgca odpowiednie do zakresu robot uprawnienia. Podczas prac
zachowac szczeg6lng ostroznos¢. Wszelkie rozbieznos$ci stanu rzeczywistego obiektu z opisanym w
projekcie zgtasza¢ do projektanta w celu podjecia decyz;ji.

projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa



8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych w temacie
Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz z instalacjami w budynku POSiR Oddzial Rataje,

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejacy budynek POSiR

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Istniejace sieci nn

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Miejsce

. . . Czas
stwarzajacych wysokie ryzyko Rodzaje Skala wystepowan wystepowania
powstania zagrozenia zagrozen zagrozenia |ia Jaorosenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zagrozenia &

?Ob(.)t}.l wykqny ane w poblizu porazenie w strefie w trakcie prac
istniejgcych instalacji do 1kV D . .
bedacych pod napieciem pradem robot montazowych

Skala zagrozenia (w wersji pierwotne], przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia

Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $§mier¢ lub kalectwo.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robot udzieli pracownikom szczegdtowego instruktazu w
formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

- zakresem 1 technologig robot,

- harmonogramem robo6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca ~ wystepowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

- . Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sig¢:

- wylaczenie instalacji spod napigcia 1 ochrona przed przypadkowym zataczeniem,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzg¢tu ochronnego i §srodkow ochrony indywidualne;,

- stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do i powyzej 1kV.

projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa



9 Zalaczniki

9.1 Dokumenty projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
IE Zrp A
INZYNIEROW

. LR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Wojciechowi Kolassa
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 30 czerwca 1964 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

. Pan Wiestaw Wojciech Kolassa
ul. Opalowa 16
86-005 Murowaniec

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

-

w N




POLSKA
a2 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-02-08

{migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ‘ KUP/IE/0009/12

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
do dnia 2019-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okredbwejlzby :
w BYDGOSZCZY o ,{%@%5[21
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6 . <

tal, 52 366 70 50 + e-mail: kup@npiib.org.pl prof. ff{;ﬂ%f% G K

-



9.2 Dokumenty sprawdzajacego

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
Lz B A
‘ INZYNIEROW
=111l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzyniskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuija;

1. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-351 Bydgoszcz

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wiN
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P QUL SUEK A
IREP A - e

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2018-01-24

(miejscowos$¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani JERZYNSKI MAREK

miejsce zamieszkania
85-351 BYDGOSZCzZ
UL. LUDOWA 4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym L KUP/IE/0017/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
do dnia 2019-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY - j .
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 4 ] C&f{.«\.
tel. 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59 prof. drhab. inz. Adam Podhore cki

(pieczec i podpis przewodniczacego)
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