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DR2

69,92

69,28

DR3
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włączyć do

istniejącego

rurociągu

włączyć do

istniejącego

rurociągu

kran do węża

krąg betonowy

wysokośc 50 cm

wypełnienie grysem

W

W

PEØ25

66,12

63,69

D1

- STUDZIENKA BETONOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

  Ø1000, Z WŁAZEM D400

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PCV-U kl.S

KD KD KD KD

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA

W W W W

- LIKWIDACJE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI

- DRENAŻ OPASKOWY KAN. DESZCZOWEJ

RURA DRENARSKA KARBOWANA Z FILTREM WŁÓKNOWYM

WRAZ Z UŁOŻONĄ WARSTWĄ FILTRACYJNĄ DOOKOŁA RURY

- STUDZIENKA TWORZYWOWA Ø455, Z WŁAZEM B12566,12

63,69

DR1

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE 487,3 mkw

BUDYNEK PROJEKTOWANY 324 mkw

WYBURZENIA 1462,7 mkw

WEJŚCIE

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1954,6 mkw

GRANICA DZIAŁKI

ZAKRES OPRACOWANIA

H- HYDRANT

PLAC PROJEKTOWANY KRATKA BETONOWA 1129 mkw

POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA 564,5mkw (50%) POWIERZCHNIA UTWARDZONA 564,5mkw (50%)

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 808,3mkw

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA: SPADEK O 578,2 mkw

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA: WZROST O 578,2 mkw

ZIELEŃ USUWANA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA PROWADZĄCA WODĘ DO KRANU

W W W W

-02.06.2017

NR RYS.

PODPIS:

DATA:

SKALA:

BRANŻA:

NR REWIZJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA PROJEKTU:

STADIUM:

mgr inż. Jarosław Hernes

NR UPR.:

sanitarna

projekt budowlany

WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLĘCIN

PROJEKT ROZBIÓRKI 8-MIU DOMKÓW CIECHANOWSKICH

ORAZ BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ORAZ UTWARDZONEGO

PLACU PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 1 W POZNANIU

Ul. Warmińska 1,  Poznań

Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

INWESTOR ZASTĘPCZY: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

61-714 Aleja Niepodległości 27, Poznań

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznań,

tel./fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

PROJEKTANCI:

WKP/0123/POOS/07

dr inż. Tomasz Pawłowski

WKP/0267/POOS/06

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

IS-011-500
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