SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : RQ8-000-1112

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Hala tukowa na terenie Osrodka Sportowego Golecin

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Opis stanu / elementu
1 STAN : Zerowy - surowy podziemia
1.1 ELEMENT : Roboty ziemne
1.2 ELEMENT : Fundamenty
2 STAN : Surowy nadziemia
2.3 ELEMENT : Konstrukcja $cian
3 STAN : Wykoriczeniowy
34 ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
4 STAN : Instalacje
45 ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne
451 ASORTYMENT : Drenaz opaskowy hali
452 ASORTYMENT : Demontaz instalacji deszczowej
453 ASORTYMENT : Nowa instalacja deszczowa
454 ASORTYMENT : Nowa instalacja wodociggowa
4.6 ELEMENT : Instalacje wentylacyjne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RQ8-000-1112

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12
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PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary l
1|STAN: Zerowy - surowy podziemia
1.1 | ELEMENT : Roboty ziemne
1| Pozycja 1,000 | kpl
Optata za ustugi geodezyjne
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2 | Pozycja 354,900 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
13*27.3= 354,900
Razem = 354,900 | m2
3 | Pozycja 354,900 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm krotnosé =9
13*27.3= 354,900
Razem = 354,900 | m2
4| Pozycja 55,872 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll
16*05%27*2*09= 38,880
16%05*73 *09= 5,256
1.6*05%45*09= 3,240
16*05*15*09= 1,080
16*05%103*09= 7,416
Razem = 55,872 | m3
5 | Pozycja 6,208 | m3
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem
urobku na odktad: grunt kat. Il
16*05%27*2*0.1= 4,320
16%05*73 *0.1= 0,584
1.6*05%45%0.1= 0,360
16*05*15%0.1= 0,120
16*05%103*0.1= 0,824
Razem = 6,208 | m3
6 | Pozycja 50,689 | m3
Reczne zasypywanie wnek za Scianami fundamentowymi warstwami ziemi grubosci 15 cm z zageszczeniem,
przy wysokosci nasypu do 4 m; grunt kat.lll
13%27.3*06= 212,940
16%05*27*2= 43,200
16%05*73= 5,840
16*05*45= 3,600
16%05*15= 1,200
16%05*10.3 = 8,240
podkiad tawy: -05%01*27*2= - 2,700
-05*01*73= - 0,365
-04701%45= - 0,180
-05*01*1.5= - 0,750
-04*01%103= - 0,412
tawa fundamentowa: -04%1*27*2= - 21,600
-04*09*(73+15)= - 3,168
-03*09*(45+10.3)= - 3,996
podktad pod posadzke: -11.8*27*04 = - 127,440
posadzka: -11.8*27*0.2= - 63,720
Razem = 50,689 | m3
7 | Pozycja 224,331 |m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.dyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.I-lll /lspycharka gas. 75 KM/
(55.872 +6.208) + (354.9 * 0.6) - 50.689 = 224,331
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STAN: 1. Zerowy - surowy podziemia
ELEMENT : 1.1. Roboty ziemne

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 224,331 |m3

1.2 |ELEMENT : Fundamenty

8| Pozycja 4,407 |m3

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogoéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10

podkiad tawy: 05%01*27*2= 2,700
05*01*73= 0,365
04%01%45= 0,180
05*01*15= 0,750
04%0.1%103= 0,412
Razem = 4,407 |m3
9 | Pozycja 35,718 |m3

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m

tawa fundamentowa: 04*125%27*2= 27,000
04*09*(73+15)= 3,168
03*125*(45+10.3) = 5,550

Razem = 35,718 | m3

10 | Pozycja 203,360 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z preparatéw na bazie wody

tawa fundamentowa: 135*27%2*2= 145,800
1*(7.3+15)*2= 17,600
135*(45+103)*2= 39,960

Razem = 203,360 | m2

11 | Pozycja 203,360 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z preparatéw na bazie wody:
kazda nastepna warstwa

tawa fundamentowa: 135*27%2*2= 145,800
1*(73+15)*2= 17,600
135*(45+10.3)*2= 39,960
Razem = 203,360 | m2
12 | Pozycja 1,705 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
1704.88 * 0.001 = 1,705
Razem = 1,705 | t

2 |STAN: Surowy nadziemia

2.3 |ELEMENT : Konstrukcja $cian

13 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz i dostawa hali stalowej tukowej w.g. cen producenta
1= 1,000

1,000 | kpl

Razem

3| STAN: Wykonczeniowy

3.4 |[ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

14 | Pozycja 127,440 | m3

Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku

11.8*27*04 = 127,440
Razem = 127,440 | m3
15 | Pozycja 63,720 | m3
Posadzka przemystowa zatarta mechanicznie wykonana przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu B-25
11.8*27*0.2= 63,720

Razem = 63,720 | m3
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STAN : 3. Wykonczeniowy
ELEMENT : 3.4. Podtoza, posadzki, podtogi

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
16 | Pozycja 318,600 | m2
Gruntowanie posadzki zywica epoksydowa antypylowa
118*27= 318,600
Razem = w m2
17 | Pozycja 62,640 | m2
Analogia : Zbrojenie posadzki betonowej siatka z pretow stalowych
116*27*02= 62,640
Razem = W m2

4 |STAN: Instalacje

4.5 |ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne

4.5.1 | ASORTYMENT : Drenaz opaskowy hali

18 | Pozycja 126,000 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

14%12*75= 126,000
Razem = m m3
19 | Pozycja 75,000 |m
Analogia : Utozenie rur drenarskich karbowanych z filtrem wiéknowym (z widkna syntetycznego) fi 125mm
75= 75,000
Razem = 75,000 | m
20 | Pozycja 4,000 | szt
Studzienka systemowa kontrolna
4= 4,000
Razem =| 4,000 szt
21| Pozycja 77,000 | m3
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru
1*11*70= 77,000
Razem = 77,000 | m3
22 | Pozycja 49,000 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i giebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
126 - 77 = 49,000
Razem = 49,000 | m3

4.5.2 | ASORTYMENT : Demontaz instalacji deszczowej

23 | Pozycja 51,520 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

14*16*23= 51,520
Razem = 51,520 | m3
24 | Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu zurawia
samochodowego, o Srednicy kregéw: 1000 mm i gtebokosci 3 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
25 | Pozycja 23,000 |m
Analogia : Demontaz rurociagu deszczowego
23= 23,000
Razem = 23,000 |m
26 | Pozycja 51,520 | m3

Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
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STAN: 4. Instalacje
ELEMENT : 4.5. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
14%16*23= 51,520
Razem = 51,520 | m3

4.5.3 | ASORTYMENT : Nowa instalacja deszczowa

27 | Pozycja 60,480 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

14%1627= 60,480
Razem = 60,480 | m3
28 | Pozycja 4,050 |m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm
27*1*015= 4,050
Razem = 4,050 | m3
29 | Pozycja 5,400 | m3
Obsypka z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
27*1%02= 5,400
Razem = 5,400 | m3
30 | Pozycja 27,000 |'m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm
27= 27,000
Razem = 27,000 |m
31| Pozycja 3,000 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm
3= 3,000

3,000 | studnia

Razem

32 | Pozycja 51,030 | m3

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
60.48 - (4.05 + 5.4)

Razem

51,030
51,030 | m3

4.5.4 | ASORTYMENT : Nowa instalacja wodociaggowa

33 | Pozycja 53,280 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

12%12*37= 53,280
Razem = 53,280 | m3
34 | Pozycja 5,550 [ m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm
37*1*0.15= 5,550
Razem = 5,550 | m3
35 | Pozycja 37,000 |m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, przy srednicy zewnetrznej rur: 50x4,6 mm
37= 37,000
Razem =| 37,000 |m
36 | Pozycja 5,550 [ m3
Obsypka z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
37*1*015= 5,550
Razem = 5,550 | m3
37 | Pozycja 42,180 |m3

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
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STAN: 4. Instalacje

ELEMENT : 4.5. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
53.28 - (5.55 + 5.55) = 42,180
Razem =| 42,180 |m3
4.6 |ELEMENT : Instalacje wentylacyjne
38 | Pozycja 2,000 | szt
Analogia : Kratka wentylacyjna doptywu powietrza 500x500mm
2= 2,000
Razem =| 2000 |szt
39 | Pozycja 2,000 | szt
Analogia : Wywietrzak grawitacyjny fi 400mm + uszczelnienie i ptaczenie z konstrukcja hali
2= 2,000
Razem =| 2000 |szt

- Koniec wydruku ---



